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- PLASTRY DREWNA (impregnowane srodkami
bezpiecznymi dla dzieci) o fakturze antyposlizgowej

- warstwa odsqczajqca ze zwiru, gr. 10 cm

— podbudowa z zageszczonego piachu, gr. 8 cm

- geowldknina
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ISTNIEJACE OBRZE/E BETONOWE

CHODY 7 Bl OKOW KAMIENNYCH (WG RY POCZNIK_Z KOSTKT GRANTOWEJ: SCHODY 7 BIOKOW KAMIFNNYCH (WG RY
WARSZTATOWYCH)): - kostka GRANITOWA 8x&x8 cm WARSZTATOWYCH)
— blok kamienny, nachylenie stopni — 1% - mial kamienny 0/5, gr. 3 cm — blok kamienny, nachylenie stopni — 1%

— podbudowa z betonu np. B10 gr. 20 cm
— warstwa mrozoodporna zwirowa zageszczona
(wskaznik zageszczenia min.: 0.95) gr. 20 cm
— grunt rodzimy

k>8m / dobg, gr. 15 cm
— grunt rodzimy

— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, gr.
warstwy po zageszczeniu 15 cm

— warstwa odsqczajgca z pospdtki o CBR>25% i

— fawa fundamentowa z betonu np. B10 gr. 100 cm
— warstwa mrozoodporna zwirowa zaggszczona
(wskaznik zageszczenia min.: 0.95) gr. 20 cm

— podbudowa z betonowu gr. 10 cm

— grunt rodzimy

PRZEKROJ A-A

‘Oznm:zem'e Opis

Istniejgcy chodnik,
Projektowany spocznik z kostki granitowej,
Projektowane obrzeze kamienne (granitowe),

Projektowana balustrada, minimalna wysokosé 110
em, kolor: czarny, wg rysunkow warsztatowych,
Projektowane schody z blokow kamiennych
granitowych, wq rysunkéw warsztatowych,

©@ ©@ 0O

Projektowana Sciezka z plastrow drewnianych.

Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKAD DOKUMENTACJI

Inwestor / Client

Miasto Jelenia Goéra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Gora

\Projektont / Executive Architect
CREOPROJECT Sp. z o0.0.
ul.Stanistawa Staszica 4a

5
50-221 Wroctaw

CREOPROJECT tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

[Temat,/Subject

Zagospodarowania terenu Wspinaczkowego Placu
Zabaw na Wzgorzu Kosciuszki wraz z instalacja
oswietlenia zewnetrznego i monitoringu;

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

Imig 1 nazwisko

mgr inz. architekt
projektanta -

Bartosz Zmuda

Podpis projektanta

Numer uprawnien
budowlanych

15/04/DOIA

Dat iy
S qdzenia wrzesien 2022 r.

Imig 1 nazwisko

mgr inz. architekt
sprawdzajgcego

Maciej tubocki

Podpis projektanta

Numer uprawnien
budowlanych

103/94/UW

Dot .
088, qdzenia wrzesien 2022 r.

Tytut rysunku

PROJEKT REMONTU SCHODOW TERENOWYCH

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku ‘ Numer rysunku ‘ Rewizja
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