
Zabawka domek dębowyA

Mała budowa piaskowaB

Zestaw piaskowy polna myszC

Podówjna huśtawka - bocianie gniazdoD

Kombinacja FretkaE

Waga z dwoma siedzonkamiF

RównoważniaG

TrampolinaH

Karuzela kapsułkaI

Małpi gaj przygodaJ

Waga stojącaK

Huśtawka integracyjna - dla osób niepełnosprawnychL

Huśtawka sześciokątnaM

Kosz do zabawy piłkamiN
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2 x rura doziemna
RHDPE 32/2,9
h=-0,7m
L1=40m
L2=4,55m

Rura doziemna
RHDPE 32/2,9
h=-0,7m
L=47m

Rura doziemna
DVK 50 karbowana
h=-0,7m
L=55m

studnia kablowa
typ SK1

SK

kamera K-1
h=2,6 do 3,5m

kamera K-2
h=2,6 do 3,5m

kamera K-3
h=2,6 do 3,5m

szafka
elektryczna
SzE

Szafka zasilająca RZ
potrzeb własnych

2eN

eN

eN

eN

eN

2eN

L1/S3

L1/S6

L1/S7

L1/S8

L1/S5

L1/S4

eN

eN

eN L1/S1

L1/S1

L1/S9

L1/S10

rura osłonowa
Ø110 - 3,5m

rura osłonowa
Ø110 - 3,0mrura osłonowa

Ø110 - 4,0m

rura osłonowa
Ø110 - 3,0m

rura osłonowa
Ø110 - 7,0m

rura osłonowa
Ø110 - 7,0m

rura osłonowa
Ø110 - 5,5m

rura osłonowa
Ø110 - 4,0m

rura osłonowa
Ø110 - 26,0m

Nawierzchnia z zrębków kory:
- wysokość swobodnego upadku do 2m
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu oraz rys.: D02;

4 N2

Nawierzchnia z zrębków kory:
- wysokość swobodnego upadku do 3m
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu oraz rys.: D03;

4 N2'

Nawierzchnia z zrębków kory:
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu oraz rys.: D04;4 N2*

Nawierzchnia EPDM:
- wysokość swobodnego upadku do 2m
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu oraz rys.: D05;

6 N3

Nawierzchnia EPDM - boisko
do koszykówki:
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu oraz rys.: D06;

6 N3'

Obrzeże stalowe:
- długość elementu: 250 cm - górna płaszczyzna
projektowanych obrzeży znajduje się na jednej
płaszczyźnie,
- grubość 2,5 mm,
- kolor: niepomalowane - ocynkowane,
- krawędzie wyoblone,
- szczegóły wg części opisowej projektu;
- ilość: 600 mb

Remont istniejących schodów
- wraz z wykonaniem balustradu o minimalnej
wysokości 110cm;
- szczegóły wg części opisowej oraz  rys.: D11;

17

Projektowane słupy oświetleniowe wraz z
kamerami,
- szczegóły wg projektu instalacji teletechnicznych
oraz elektrycznych,
Szafka rozdzielcza
- szczegóły wg projektu instalacji teletechnicznych
oraz elektrycznych,

Tablica informacyjna
- szczegóły wg części opisowej18

Skrzynia do zabawek
- drewniana, zamykana na kłódkę
- montaż na 2 kotwy ziemne
- szczegóły wg części opisowej,

19

Rura osłonowa
- szczegóły wg części opisowej oraz projektu
instalacji teletechnicznych oraz elektrycznych;

Furtka na plac zabaw
- drewniana,
- montaż wg zaleceń producenta,
- szczegóły wg części opisowej,

Nawierzchnia z trawy:
- renowacja oraz uzupełnienie istniejącego
trawnika po zakończeniu prac budowlanych,
- szczegóły wg części opisowej projektu;

Projektowane nasadzenia
- szczegóły wg części opisowej oraz
 rysunków Z01 i Z02

Nawierzchnia z miału kamiennego:
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu;

Nawierzchnia EPDM:
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu;

Piaskownica:
- szczegóły rozwiązania wg częsci
opisowej projektu;

Nawierzchnia z zrębków kory:
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu;

Ławki z oparciem
- konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie
wykonane z listew drewnianych, mocowanie
 na betonowym fundamencie wg wytycznych
producenta
- szczegóły wg części opisowej oraz  rys.: D05;

Stojaki na rowery:
- stalowe stojaki mocowane na betonowym
fundamencie wg wytycznych producenta,
- szczegóły wg części opisowej oraz rys.: D01;

Granica opracowania

Granice działek

DZ. NR
48/6

Oznaczenia działek

Projektowane rozbiórki:
- istniejących zabawek;
- oraz koszy i ławek znajdujących się
wokół okragłej asfaltowe ścieżki;

Projektowane drzewa
- szczegóły wg części opisowej oraz
 rysunków Z01 i Z02

Kosze do segregacji odpadków
- stalowe kosze z obudową drewnianą
mocowane na betonowym fundamencie
wg wytycznych producenta
- szczegóły wg częsci opisowej oraz rys.: D08;
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Istniejąca nawierzchnia z asfaltu
- ścieżka edukacyjna
- malowanie nawierzchni oraz
znaków drogowychwg wg rys.: D10
oraz części opisowej projektu;

7 N4

Ławko stoły
- konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie
wykonane z listew drewnianych, mocowanie
 na betonowym fundamencie wg wytycznych
producenta,
- szczegóły wg części opisowej oraz  rys.: D04;

14

Ławka dla matki karmiącej wraz z przewijakiem
- konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie
wykonane z listew drewnianych, mocowanie
 na betonowym fundamencie wg wytycznych
producenta;
- szczegóły wg części opisowej oraz  rys.: D09;

15

Ławki bez oparcia
- konstrukcja aluminiowa, siedzisko i oparcie
wykonane z listew drewnianych, mocowanie
 na betonowym fundamencie wg wytycznych
producenta;
- szczegóły wg części opisowej oraz  rys.: D05;

13

Remont istniejących schodów

Wyrównanie terenu w okolicy stołu do ping
ponga
- wraz w rekultywacją trawnika

9

Ogrodzenie
- z palisady drewnianej o wysokości 1m
- szczegóły wg. opisu technicznego

16

Konserwacja i renowacja istniejących zabawek
- szczegóły wg części opisowej projektu8

Granica aktualizacji mapy

Ścieżka z drewnianych deków
- szczegóły rozwiązania wg części
opisowej projektu oraz rys.: D07;

Istniejące zabawki;

N5
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