ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z ASFALTU

NAWIERZCHNIA

PROJEKTOWANE NASADZENIA
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PROJ. OBRZEZE STALOWE

— plaskownik 150x2,5 mm,
cynkowany z krwaedziq wyoblong
— lawa betonowa ciqgla,

Cc12/ 15

— podsypka z kruszywa
famanego
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Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC IACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKtAD DOKUMENTACJI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI EPDM:

— warstwa uzytkowa — barwny granulat kauczukowy EPDM

zywica poliuretanowa, gr 10mm

— warstwa nosna — zwir suszony, granulat gumowy SBR
frakcji 1—=4 mm, i zywica poliuretanowa gr. 35 mm,

—  mial kamienny (0-5 mm), gr. 4 cm,

—  kruszywo famane (4-31,5 mm), gr. 12 cm,
—  pospolka, gr. 15 ¢cm

- geowfdknina

- WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
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Inwestor / Client

Miasto Jelenia Goéra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Gora

[Projektant / Executive Architect

ul.Stanistawa Staszica 4a
50-221 Wroctaw
CREOPROJECT tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

i&» CREOPROJECT Sp. z 0.0.

[Temnat,/Subject

Zagospodarowania terenu Wspinaczkowego Placu
Zabaw na Wzgorzu Kosciuszki wraz z instalacja
oswietlenia zewnetrznego i monitoringu;

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

Imig i nozwisko | mgr inz. architekt Podpis projektanta
projektanto Bartosz Zmuda

purmer Sprawnief | 15/04/DOIA

Data ien
asorzqdzenia wrzesien 2022 r.

Imie i nazwisko mgr inz. architekt Podpis projektanta

spravdzeRieese | Magciej Lubocki

N ien
Db e | 103/94/UW

Data ien
sporzqdzenia wrzesien 2022 r.

Tytut rysunku
DETAL NAWIERZCHNI Z EPDM -
BOISKO DO KOSZYKOWKI

Przeznaczenie

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala rysunku ‘ Numer rysunku ‘ Rewizja
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