1. Opis projektowanego systemu telewizji dozorowej

1.1 Ogélna struktura systemu

Na terenie parku Wzgorze KosSciuszki zaprojektowano 3 punkty kamerowe na 3
stlupach o$wietleniowych. Kamery zostang podlaczone do wezta systemu zlokalizowanego w
studni kablowej. We¢zetl systemu zostanie potaczony s$wiattowodem z szafka elektryczng
zaprojektowang w granicy dziatki. Kabel $wiatlowodowy w szafce elektrycznej zostanie
potaczony z innym kablem $wiattowodowym ulozonym wg odrgbnego opracowania.

1.2 Kamery

W systemie beda uzyte kolorowe kamery cyfrowe IP jednego typu, montowane na stupach
o$wietleniowych wg podanego przyktadowego montazu.
Podstawowe parametry kamery:

e Rozdzielczo$¢ min SMpix

e  Obiektyw =2.7-12mm

e Przetwornik obrazu: 1/2.9 cala

o  Czutos¢ (Lux): 0,369 Lux (kolor)

o Kompresja H.264 / H.265 / MJIPEG

e Przesytanie dzwicku G.711, L16, AAC-LC, S/N >50dB

e Szyfrowanie TLS 1.2, SSL, DES, 3DES

e Podglad obrazow: Przegladarka internetowa, Video Security Client, Video Security
App, Bosch Video Management System, Bosch Video Client

e Kompatybilno$¢ z Bosch BVMS 9.0

e Wbudowany promiennik podczerwieni - zasieg IR co najmniej 60m

e Funkcja Dzien / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni

e Klasa szczelnosci IP67

¢ Klasa odpornosci mechanicznej IK10

e Zasilanie: 12VDC / 24AVC / PoE 48VDC

e Pobor mocy max: 850 mA (12 VDC), 720 mA (24 VAC), 250 mA (PoE)

e Temperatura pracy (°C): od -40°C do +60°C przy pracy ciaglej, od -34°C do +74°C

zgodnie z NEMA TS 2-2003 (R2008), paragraf 2.1.5.1 z rys. 2.1 profilu testowego

1.2.1 Montaz kamer na stupie

Kamery K1 + K3 nalezy zamontowac¢ na stupach o$wietleniowych w miejscach wskazanych na
rysunku na wysokosci od 2,6m do 3,5m. Kamer¢ zamontowaé uzywajac dedykowanego
uchwytu stupowego. Przewody sygnalowe prowadzi¢ wewnatrz slupa z wypustem w miejscu
umozliwiajagcym wprowadzenie przewodow bezposrednio w uchwyt kamery. W ten sposob
przewody sa niewidoczne i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Rys. 1 Pogladowy sposob montazu kamery na stupie z uzyciem uchwytu stupowego i puszki
montazowo-laczeniowe;j.
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1.3 Okablowanie sygnalowe

Dla przesytania sygnatu z kamer nalezy wykorzysta¢ lacza swiattowodowe i miedziane.

1.3.1 Podlaczenie kamer przewodami miedzianymi UTP

Do stupéw oswietleniowych z zamontowanymi kamerami nalezy doprowadzi¢ od szatki CCTV
umieszczonej w studni kablowej SK przewody miedziane UTP kat. 6 zewngtrzne zelowane. Do
kazdego stupa doprowadzi¢ dwa przewody UTP, z czego jeden bedzie rezerwowy. Przewod
aktywny zostanie zakonczony ztaczem RJ45 kat. 6 wewnatrz slupa. Ztacze RJ45 nalezy
przymocowac do konstrukcji stupa na state uzywajac np. ztacza dostosowanego do montazu na
szynie DIN. Do zlacza RJ45 nalezy podiaczy¢ patchcord UTP kat. 6 ktorym zostanie
podtaczone bezposrednio gniazdo RJ45 w kamerze. Przewody UTP powinny posiadaé
odpowiedni zapas dlugo$ci umozliwiajacy dokonywanie serwisowania po wyprowadzeniu
przewodow i ztacza na zewnatrz stupa przez drzwiczki rewizyjne.

1.3.2 Lacze Swiatlowodowe

Kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtd 6xJ nalezy utozy¢ pomigdzy szatkga CCTV w studni
kablowej SK a szafka elektryczng SzE. Kabel w szafce CCTV zakonczy¢ w technologii
spawanej na przetacznicy $wiattowodowej 6xSC/PC. Gniazda SC duplex przetacznicy zostang
potaczone z portem $wiattowodowym przetacznika 8XxGE PoE. W szafce elektrycznej SzE
kabel $wiattowodowy nalezy zakonczy¢ zapasem 5m bez montazu zlacza, a szafke SzE
wyposazy¢é w mufe $wiattowodowa 6 widknowa dla przyszlego zastosowania w celu
podtaczenia kabla swiattowodowego projektowanego wg odrebnego opracowania. W studni SK
nalezy pozostawi¢ 10m zapasu kabla nawini¢tego na stelaz zapasu zamocowany na $cianie
studni.

14 Szafka CCTV

Szatka CCTV zostanie zamontowana na $cianie bocznej wewnatrz studni kablowej SK typu
SK-1. W szafce nalezy zamontowac przelacznice $wiattowodows, panel krosowy RJ45 kat. 6,
przetacznik sieciowy z 8 gniazdami Giga Ethernet PoE i gniazdem SFP, gniazda zasilajace
230VAC. Elementy wewnatrz szafki powinny zosta¢ zamontowane na szynie DIN. Szafka
powinna posiada¢ obudowe odporng na warunki atmosferyczne, posiada¢ ptyte montazowa
umozliwiajgca swobodny montaz osprzgtu za pomoca wkrgtow oraz zamek na klucz.
Podstawowe parametry szafki CCTV

e szafka hermetyczna wykonana z blachy 1mm
malowana proszkowo
otwory w spodzie obudowy do wprowadzenia kabli z hermetycznym dlawikiem
zamykanie: zamek hermetyczny
wysokos$¢ 300 mm
szeroko$¢ 300 mm
glebokos¢ 150 mm

1.5 Trasy kablowe

Kable UTP zewngtrzne uktada¢ w ziemi w rurze ostonowej RHDPE 32/2,9mm na glgbokosci
0,7m. Rury w miar¢ mozliwos$ci uktada¢ w jednym odcinku. W razie koniecznosci stosowaé
hermetyczne ztaczki dla laczenia dwoch odcinkéw rur. Doprowadzi¢ pojedyncza rure do
kazdego stupa z kamera. Do kazdej rury zaciagna¢ po dwa kable miedziane UTP kat. 6
zelowane. Rur¢ RHDPE z kablami wprowadzi¢ w ziemi do wn¢trza shupa i pozostawi¢ co
najmniej 30cm odcigtego konca kazdej rury.

Kabel $wiatlowodowy pomigdzy SzE a SK prowadzi¢ w rurze typu DVKS0 karbowanej
utozonej w ziemi na glgbokosci 0,7m.

Rury w ziemi uktada¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Rury nalezy zasypa¢ 20cm
warstwg zwirowo-piaskowg a nastgpnie gruntem rodzimym do poziomu terenu.

Wejscia rur do studni SK wykonczy¢ zaprawa cementowa.

1.6 Uruchomienie i konfiguracja kamer
Wykonawca instalacji zobowigzany jest do uruchomienia i konfiguracji parametrow kamer.
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Na tym etapie prac nie jest wymagana konfiguracja urzadzen rejestrujacych. Nalezy zakupié
dodatkowe 3 licencje Bosch BVMS dla nowych kamer. Wymagana jest kompatybilno$¢ kamer

z istniejagcym systemem monitoringu miejskiego Bosch BVMS ver. 9.0

2. Zestawienie materialow i urzadzen

L.p. Element J.m. llosé
1. Kamera IP 5 Mpix, 2.7-12mm, 0.369 Ix, IR do 60m Szt 3
2. | Puszka montazowo-faczeniowa dedykowana do kamery IP szt 3
3. Uchwyt do montazu kamer na stupie kpl 3
4. Licencja Bosch BVMS szt. 3
5. Switch 8XGE PoE, SFP na szyne DIN Szt. 1
6. Modut SFP 2xSC 1,25G SM szt 1
7. | Przelacznica Swiattowodowa PSL-6/DIN 3xSC duplex szt 1
8. Pigtail tuba 0,9mm SM 1m Szt 6
9. | Ostonki spawow szt 6
10. | Panel krosowy 6xRJ45 UTP kat. 6 na szyne DIN wyposazony szt. 1
11. | Modut RJ45 kat. 6 na szyne DIN montaz w stupie szt. 3
12. | Szafka hermetyczna 300/300/150mm wys/szer/gt kpl 1
13. | Szyna DIN do szafki df. 20cm szt. 1
14. | Gniazdo natynkowe 230VAC podwdjne do szafki CCTV szt. 1
15. | Dfawik kabla 6-12mm szt 7
16. | Przewdd UTP kat. 6, 4x2x0,5mm zewnetrzny zelowany m 300
17. | Kabel $wiattowodowy zewnetrzny 6xJ9/125 SM m 70
18. | Patchcord UTP kat. 6, 0,25m szt. 3
19. | Patchcord UTP kat. 6, 5m szt. 3
20. | Patchcord Swiattowodowy SM SC/SC duplex 1m do szafki CCTV szt. 1
21. | Rura ostonowa OPTO DVK50 karbowana m 60
22. | Rura ostonowa OPTO RHDPE 32/2,9mm m 100
23. | Uszczelnienia rur OPTO @32 typ jackmoon simplex/duplex na kabel 5-9mm Szt. 12
24. | Stelaz zapasu kabla 20m szt. 1
25. | Mufa Swiattowodowa 6 spawdw do szafki SzE kpl. 1
26. | Studnia kablowa SK-1 dwuelementowa kpl 1
27. | Rama do studni szt. 1
28. | Pokrywa lekka z wywietrznikiem szt. 1
29. | Zamek do pokrywy studni kpl 1
30. | Piasek/zwir na podsypke i zasypke t 5
31. | Zaprawa betonowa gotowa kg 50
32. | Materialy instalacyjne kpl 1
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