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II Czes$c¢ opisowa

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Wspinaczkowego

Placu Zabaw na Wzgorzu Kosciuszki wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego
i monitoringu;

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

Zamierzenie budowlane objete wnioskiem w zadnym zakresie nie pokrywa sie z
innymi inwestycjami realizowanymi na terenie, objetymi decyzjami administracyjnymi
udzielajacymi pozwolenia na budowe Ilub procedurg zgtoszenia pozostajagcymi w
obrocie prawnym, ani nie jest objete innym postepowaniem administracyjnym
prowadzonym w sprawie pozwolenia na budowe pozostajgcym w toku.

Funkcja terenu pozostaje bez zmian.
Realizacja robot jednoetapowa.

INWESTYCJA NIE JEST OBJETA MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Podstawowe dane o obiekcie:

Nazwa inwestycji:
Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgoérzu

Kosciuszki wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu.

Ad res: )
WZGORZE KOSCIU,SZKI
58-500 JELENIA GORA

Inwestor: i
MIASTO JELENIA GORA
PL. RATUSZOWY 58
58-500 JELENIA GORA
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Projektant:

CREOPROJECT sp.z o.0.
pl. Stanistawa Staszica 4A
50-221 Wroctaw

Projektanci:mgr inz. arch. Bartosz Zmuda

mgr inz. arch. Agnieszka Wujec

Instalacje elektryczne:
mgr inz. Alina Faliszewska

CREOPROJECT

Instalacje teletechniczne:
mgr. inz. Tomasz Rozpedowski

Podstawa opracowania:

®

10.

Zlecenie Inwestora oraz wytyczne;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. 2021 poz. 2454;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pbézniejszymi zamianami - Dz. U. 2022 poz. 248;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego - Dz.U. 2021 poz. 1169;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw, Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ;

Aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych - autor: Krzysztof Rossa, data
opracowania: 22.07.2022 r.

PN-EN 1990:2004 , Podstawy projektowania konstrukcji”;

PN-EN 1991-1-1 ,0ddziatywania na konstrukcje - oddziatywania ogdlne”;

Projekt koncepcyjny Placu Zabaw na Wzgdérzu Kos$ciuszki opracowany przez
CREOPROJECT SP. Z 0.0. w kwietniu 2022 r.

Powyzsza lista nie zawiera calosci dokumentow potwierdzajacych zgodnosc¢ pla-
nowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dzie-
dziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowa-
nia wymogow okreslonych Polskim Prawem.
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2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety niniejszg inwestycjq zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci
Wzgdrza Kosciuszki, ograniczonego od zachodu ul. Mickiewicza, od wschodu ul. Sudecka,
od potudnia ul. Skowronkdéw i ul. Wesotg, od pdtnocy ul. Chetmonskiego oraz ul
Krasickiego.

Planowane w ramach inwestycji obiekty i roboty budowlane zlokalizowane bedg gtéwnie w
obrebie istniejgcego placu zabaw i na przylegtych terenach zieleni.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduja sie budynki mieszkalne
jednorodzinne, obiekty inzynierskie, uktad drogowy, zielen, sieci uzbrojenia
terenu oraz infrastruktura techniczna.

Obecnie na obszarze objetym inwestycjq znajduje sie plac zabaw, oraz
urzadzenia do ¢wiczen, otoczone drzewami oraz zielenig niska - trawiastg i
grupami krzewow, po stronie wschodniej znajduje sie druga czes$¢ urzadzen do
¢wiczen, skwery miast partnerskich oraz miejsce do grillowania, po stronie
potnocnej - przekrdj geologiczny przez Sudety Zachodnie. Uktad komunikacyjny
stanowig utwardzone (gtéwnie asfaltowe) drogi o szerokosci ok. 3 m oraz schody
terenowe - stuzgce do pokonania zmian w réznicy wysokosci terenu.
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Foto 01: lokalizacja inwestycji w obszarze Parku Wzgérze Kosciuszki i przylegtych ulic;
Zrédfo: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.htm/
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Struktura i charakter krajobrazu

Na kompozycje przedmiotowego krajobrazu decydujacy wplyw wywiera goérzyste
uksztattowanie terenu, ktore wpltywa na ksztatt istniejgcych Sciezek.

Teren od dawna petni funkcje rekreacyjng zaréwno dla lokalnej spotecznosci jak i
mieszkancow catej Jeleniej Goéry. Oferuje bogatg oferte wypoczynku na sSwiezym
powietrzu. Na obszarze Wzgdrza Kosciuszki znajduje sie miedzy innymi sitownia
zewnetrzna, polana do grillowania, skwery miast partnerskich, przekréj geologiczny przez
Sudety Zachodnie oraz plac zabaw, wiele oséb korzysta z tego terenu: uczniowie wraz z
nauczycielami oraz rodziny z dzie¢mi.

Fot. 02. Istniejgca Sciezka asfaltowa wokot placu zabaw, autor: Agnieszka Wujec
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Fot. 03. Istniejgcy plac zabaw, autor: Agnieszka Wujec

Y S O i )

Fot. 04. Istniejgcy plac zabaw, autor: Agnieszka Wujec
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Fot. 06. Istniejgcy plac zabaw, autor: Agnieszka Wujec
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Fot. 07. Skwer miast partnerskich, autor: Agnieszka Wujec ‘

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu ulega zmianie.

Szczegotowy  zakres  inwestycji  objetej opracowaniem, obejmuje elementy
zagospodarowania terenu zgodnie z czescig rysunkowg w zakresie:

e remont ciaggdw pieszych wokot istniejgcego placu zabaw w zakresie malowania
nawierzchni we wzory edukacyjne 537,52 m2;

e remont istniejacych zabawek;

e demontaz 5 sztuk istniejacych zabawek wraz z fundamentami;

e wymiana istniejacej nawierzchni bezpiecznej na nawierzchnie bezpieczng ze
zrebkow kory o frakcji 5-30 mm, grubos$¢ warstwy: 40 cm, obrzeze stalowe,
powierzchnia: 1136,34 m2

e wymiana istniejacej nawierzchni bezpiecznej na nawierzchnie bezpieczng ze
zrebkow kory o frakcji 5-30 mm, grubos$¢ warstwy: 30 cm, obrzeze stalowe,
powierzchnia: 544,95 m2

¢ wykonanie nowej projektowanej nawierzchni ze zrebkéw kory o frakcji 5-30 mm,
grubos¢ warstwy: 20 cm, obrzeze stalowe, powierzchnia: 78,47 m2

e wykonanie nowej projektowanej nawierzchni ze zrebkdéw kory o frakcji 5-30 mm,
grubos¢ warstwy: 30 cm, obrzeze stalowe, powierzchnia 171,08 m2

e wykonanie nowej projektowanej nawierzchni z EPDM pod boisko do gry w pitke
koszykowaq, obrzeze stalowe, powierzchnia: 78,48 m2

¢ wykonanie nowej projektowanej nawierzchni z EPDM pod plac zabaw, obrzeze
stalowe, powierzchnia: 58,62 m2

¢ wykonanie nowych projektowanych miejsc postojowych dla roweréw o nawierzchni
z miatu kamiennego, powierzchnia: 30,29 m2
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wykonanie nowej projektowanej sciezki z drewnianych dekdéw, powierzchnia:

73,34 m2

dostawa i montaz tawek drewnianych bez oparcia wraz z fundamentem - 5 sztuk,
dostawa i montaz tawek drewnianych z oparciem wraz z fundamentem - 3 sztuki,
dostawa i montaz tawko-stotéw wraz z fundamentem - 4 sztuki,

dostawa i montaz tawki drewnianej dla matki karmigcej wraz z fundamentem - 1
sztuka,

dostawa i montaz koszy z segregacja na odpady wraz z fundamentem - 4 sztuki,
dostawa i montaz koszy na odpady wraz z fundamentem - 4 sztuki

dostawa i montaz tablicy informacyjnej wraz z fundamentem - 1 sztuka,

dostawa i montaz zestawow zabawowych wraz z fundamentem - 16 sztuk,
dostawa i montaz skrzyni na zabawki - 1 sztuka,

wykonanie nasadzen zieleni oraz rekultywacja istniejacych nawierzchni,

remont istniejacych schodow,

niwelacja terenu wokot istniejgcego stotu do ping ponga wraz z rekultywacjg
trawnika,

[
|

dostawa i montaz stojakow na rowery wraz z fundamentem - 12 sztuk,
|
[

3.1. Rozwigzania projektowe elementdéw matej architektury:

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych urzadzen matej architektury:
3.1.1. tawka drewniana z oparciem

Projekt przewiduje dostawe i montaz tawki z oparciem, szczegoty techniczne:

tawka typu kioda drewniana z oparciem

Ilos¢: 3 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

- kolorystyka: olejowane kolor: palisander

- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime

montaz do fundamentu betonowego za pomocag kotew chemicznych,
szczegoty wg rys. D05

Fot. 08: Zdjecie przyktadowe tawki z oparciem
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3.1.2. tawka drewniana bez oparcia
Projekt przewiduje dostawe i montaz tawki z oparciem, szczegoty techniczne:

tawka typu kioda drewniana bez oparcia

Ilos¢: 5 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

- kolorystyka: drewno bukowe, olejowane kolor: palisander

- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime

montaz do fundamentu betonowego za pomocag kotew chemicznych,
szczegoty wg rys. D03

Fot. 09. Zdjecie przyktadowe tawki bez oparcia

3.1.3. tawko-stot

Projekt przewiduje dostawe i montaz tawko stotéw, szczegdty techniczne:

tawki z stotem

Ilos¢: 4 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

- kolorystyka: drewno bukowe, olejowane kolor: palisander

- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime

montaz do fundamentu betonowego za pomocag kotew chemicznych,
szczegoty wg rys. D04

Fot. 10: Zdjecie przyktadowe fawki z stofem
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3.1.4. tawka dla matki karmigcej

Projekt przewiduje dostawe i montaz fawki dla matki karmiacej

tawka z przewijakiem dla niemowlat, siedziskiem oraz zadaszeniem
Ilos¢: 1 szt.
Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:
o - kolorystyka: olejowane kolor: palisander
o - stal cynkowana, malowana, drewno rodzime

montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych,

Fot. 11: Zdjecie przyktadowe tawki dla matki karmigcej

3.1.5. Kosz na odpady
Projekt przewiduje dostawe i montaz kosza na odpady, szczegdty techniczne:

Kosz na odpady
IloS¢: 4 szt.
Lokalizacja: wg rys. PZT001
Materiaty:
- kolorystyka: beton HPC
- drewno egzotyczne, olejowane kolor: palisander
- daszek
- uchwyt na worki
- pojemnos¢ 120
montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych.
szczegoty wg rys. D08
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Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgorzu Kosciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

Fot. 12: Zdjecie przyktadowe kosza na
zmieszane odpady

3.1.6. Kosz na odpady do segregacji
Projekt przewiduje dostawe i montaz kosza na odpady, szczegdty techniczne:

Kosz na odpady do segregacji
Ilosc: 4 szt.
Lokalizacja: wg rys. PZT001
Materiaty:
- kolorystyka:

beton HPC

drewno egzotyczne, olejowane kolor: palisander

- daszek

- uchwyt na worki

- pojemnos¢ 1501

montaz do fundamentu betonowego za pomocag kotew chemicznych.
szczegoty wg rys. D08

&@Q

Fot. 12: Zdjecie przyktadowe kosza na odpady do segregacji
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Zagospodarowanie terenu Wspinaczkowego Placu Zabaw na Wzgérzu KosSciuszki
wraz z instalacja oswietlenia zewnetrznego i monitoringu; obreb 0032, AM-4, DZ. 296

3.1.7. Stojak rowerowy
Projekt przewiduje dostawe i montaz stojaka na rowery, szczegdty techniczne:

Stojak rowerowy drewniany z konstrukcja stalowa

Ilos¢é: 12 szt.

Kolorystyka: drewno bukowe, olejowane kolor: palisander stal
Lokalizacja: wg rys. PZT001

montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych,
szczegoty wg rys. DO1

Fot. 13: Zdjecie przyktadowe stojaka na rowery

3.1.8. Tablica informacyjna

Projekt przewiduje dostawe i montaz tablicy informacyjnej, szczegdty techniczne:

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw
Ilos¢: 1 szt.
Lokalizacja: wg rys. PZT001
Materiaty:
- kolorystyka: drewno naturalne
- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime
montaz do fundamentu betonowego za pomocg kotew chemicznych.
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Fot. 14: Zdjecie przyktadowe tablicy
informacyjnej

3.1.9. Zabawki terenowe

Projekt przewiduje dostawe i montaz zabawek terenowych, szczegéty techniczne:

Drewniane zabawki terenowe przeznaczone na plac zabaw
Ilos¢: 16 szt.

Lokalizacja: wg rys. PZT001

Materiaty:

- kolorystyka: drewno naturalne

- stal cynkowana, malowana, drewno rodzime

montaz do fundamentu betonowego za pomoca kotew chemicznych.
Zabawki terenowe:

- Zestaw piaskowy polna mysz - 1szt

- Mata budowa piaskowa - 1szt

- Zabawka domek debowy - 1szt

- Podwdjna hustawka - bocianie gniazdo - 1szt

- Kombinacja Fretka - 1szt

- Waga z dwoma siedzonkami - 1szt

- Trampolina - 1szt

- Karuzela kapsutka - 1szt

- Hustawka szes$ciokatna - 1szt

- Rédwnowaznia - 1szt

- Kosz do zabaw pitkami - 1szt

- Malpi gaj przygoda - 1szt

- Waga stojaca - 1szt

- Hustawka integracyjna - dla oséb niepetnosprawnych - 1szt
- Skrzynia na zabawki - 1 szt.
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3.1.10. Istniejace zabawki terenowe

Istniejace zabawki terenowe nalezy poddacé konserwacji i renowacji zgodnie z
obowigzujacymi atestami zabawek dla dzieci.

3.2 Ogrodzenie placow zabaw dla dzieci mtodszych

Ogrodzenie trzech przestrzeni ( wg rys PZT001) wykona¢ z palisady drewnianej
pozbawionej bielu, z drewna robinia, o wysokosci 1 m ponad poziom terenu, o $rednicy
15 cm. Palisade nalezy osadzi¢ w ziemi (minimum 50 cm pod poziomem terenu).
Powierzchnie stupéw drewnianych nalezy zabezpieczy¢ przeciwko gniciu i rozpadowi
przede wszystkim w miejscu styku ziemi z powietrzem. Palisade zabezpieczy¢ minimum 5
cm ponad powierzchnig ziemi oraz min 30 cm pod powierzchnig ziemi np. rekawami f.
Postsaver lub rGwnowaznymi, zgrzewanymi palnikiem na propan-butan.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac furtke drewniang, lokalizacja wg rys. PZT01, wykonang
z drewna robinia. Stupki drewniane zabezpieczy¢ przeciwko gniciu i rozpadowi minimum

5 cm ponad powierzchnig ziemi oraz min 30 cm pod powierzchnig ziemi np. rekawami f.
Postsaver lub rownowaznymi, zgrzewanymi palnikiem na propan-butan.

3.3 Remont istniejgcych schodow.

Remont schoddéw terenowych nalezy wykonac z blokéw kamiennych granitowych,
wysokos¢ stopni 15 cm, szeroko$¢ 35 cm, dtugosci 200 cm. Posadowic je na podbudowie
z betonu oraz zwirze szczegoéty wg rysunku D11 oraz rysunkdéw warsztatowych na etapie
realizacji. Podesty wykona¢ z kostki granitowej.

Balustrada stalowa, koloru czarnego, systemowa, wg rys D11 oraz rysunkdéw
warsztatowych na etapie realizacji.

3.4. Rozwigzania projektowe w zakresie nawierzchni

NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM ZAPROJEKTOWANO NASTEPUJACE RODZAIJE
NAWIERZCHNI:

N1. Nawierzchnia z mialu kamiennego, pod stoiska na rowery
zgodnie z rysunkiem nr PZT0O01.

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5, wskaznik zageszczenia Is min. 1,00, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 15cm,

- geowtdknina,

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokos$ci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, dtugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej fawie fundamentowej
wykonanej z betonu C12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.
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N2. Nawierzchnia z kory na terenie placu zabaw (wysokos¢ upadku 2m)
zgodnie z rysunkiem nr PZT0O01.

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- warstwa wiasciwa z zrebkoéw kory, frakcja 5-30 mm, gr. min.: 20 cm(po
zageszczeniu) +10 cm (rekompensacja przemieszczania sie nawierzchni ,

- warstwa odsaczajaca - zwir o granulacji 1-4 mm, gr. 15 cm

- geowtdknina,

Nawierzchnie nalezy ktas¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zwracajac szczegdlng
uwage na zachowanie minimalnej grubosci warstwy, aby zachowac¢ odpowiednie
wymagania wysokosci upadku (HIC) na placu zabaw. Nalezy stosowac zrebki kory z
drzew lisciastych — gwarantuje to dtuzszg trwatos¢ nawierzchni.

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokos$ci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, dtugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu c12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

N2’. Nawierzchnia z kory na terenie placu zabaw, (wysokos$¢ upadku 3m)
zgodnie z rysunkiem nr PZT001.

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- warstwa witasciwa z zrebkdw kory, frakcja 5-30 mm, gr. min.: 30 cm(po
zageszczeniu) +10 cm (rekompensacja przemieszczania sie nawierzchni,

- warstwa odsaczajaca - zwir o granulacji 1-4 mm, gr. 25 cm,

- geowtdknina,

Nawierzchnie nalezy ktas¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zwracajac szczegdlng
uwage na zachowanie minimalnej grubosci warstwy, aby zachowac¢ odpowiednie
wymagania wysokosci upadku (HIC) na placu zabaw. Nalezy stosowac zrebki kory z
drzew lisciastych — gwarantuje to dtuzszg trwatos$¢ nawierzchni.

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokosci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, diugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu C12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

N2*. Nawierzchnia z kory na terenie placu dla rodzicéow,
zgodnie z rysunkiem nr PZT0O01.

Nawierzchnia sktada sie z warstw:
- warstwa wiasciwa z zrebkoéw kory, frakcja 5-30 mm, gr. min.: 20 cm(po
zageszczeniu),

- warstwa odsaczajaca - zwir o granulacji 1-4 mm, gr. 15 cm,
- geowtdknina,

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokosci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, diugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu C12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.
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N3. Nawierzchnia EPDM
Zgodnie z rysunkiem PZT001

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- warstwa witasciwa EPDM - barwny granulat kauczukowt EPDM i zywica
poliuretanowa gr. 10 mm,

- warstwa amortyzujgca - granulat gumowy SBR frakcja 1-4 mm, i zywica
poliuretanowa gr. 50 mm,

- miat kamienny (0-5mm), gr. 40 mm,

- kruszywo tamane (4-31,5 mm), gr. 12 cm,

- pospotka, gr. 15 cm,

- geowtdknina

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokosci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, diugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu ¢12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

Kolorystyka:
- RAL 1001,

N3’. Nawierzchnia EPDM
Zgodnie z rysunkiem PZT001

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- warstwa witasciwa EPDM - barwny granulat kauczukowt EPDM i zywica
poliuretanowa gr. 10 mm,

- warstwa nos$na - zwir suszony, granulat gumowy SBR frakcja 1-4 mm, i zywica
poliuretanowa gr. 35 mm,

- miat kamienny (0-5mm), gr. 40 mm,

- kruszywo tamane (4-31,5 mm), gr. 12 cm,

- pospotka, gr. 15 cm,

- geowtdknina

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezem stalowym, o wysokoséci H=25 cm, grubosci 2,5
mm, diugos¢ jednego elementu: 250 cm, utozonym na betonowej tawie fundamentowej
wykonanej z betonu c12/15 gr.10. Krawedzie wyoblone, kolor: niemalowane -
ocynkowane.

Kolorystyka:
- RAL 1001,

N4. Remont nawierzchni asfaltowej — sciezka edukacyjna
Zgodnie z rysunkiem PZT001

Nawierzchnie asfaltowag nalezy wyczysci¢ myjka cisnieniowg z wszelkich zanieczyszczen,
plesni, mchu, trawy. Nastepnie uzupetni¢ ubytki, odpryski oraz degradacje wgtebne,
zgodnie w wymaganiami technologii. Tak przygotowang nawierzchnie nalezy pomalowacd
farba poluretanowa dwusktadnikowg chemoutwardzalng zgodnie z rys.: D10.
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N5. Sciezka z plastréow drewnianych
Zgodnie z rysunkiem PZT001

Nawierzchnia sktada sie z warstw:

- plastry drewna (impregnowane srodkami bezpiecznymi dla dzieci) o fakturze

antyposlizgowej,

- warstwa odsaczajaca ze zwiru, gr. 10 cm,

- podbudowa z zageszczonego piachu, gr. 8 cm,
- geowtdknina

4. Zestawienia

Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).

Parametr

Powierzchnia
projektowana

Powierzchnia dziatki 296 ( w catosci)

58 189,00 m?

Powierzchnia zakresu opracowania inwestycji na dziatce, zgodnie z |7 850,00 m?
rysunkiem PZT0O01:

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

Powierzchnia ciggdw pieszych w zakresie opracowania 1203,67 m?

(15.3 % pow. zakresu
opracowania)

- Powierzchnia ciggéw pieszych remontowana 537,52 m?
- Powierzchnia nowych ciggdw pieszych 73,34 m?
- Powierzchnia istniejacych ciggdw pieszych 592,81 m’
Powierzchnia nawierzchni w zakresie opracowania 2098,23 m?

(26,7 % pow. zakresu
opracowania)

- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznych projektowana 308,18 m?
- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznych istniejagcych - wymiana |1681,29 m?
nawierzchni
- Projektowana nawierzchnia plac
roj w wierzchnia placu 78,47 m?
- Projektowana nawierzchnia pod stojaki rowerowe
roj w wierzchnia p jaki rowerow 30,29 m?
Powierzchnia zieleni w zakresie opracowania 4548,1 m?

(58 % pow. zakresu
opracowania)

- Projektowane nasadzenia z zieleni niskiej

- Istniejaca zielen

478,32 m?
4069,78 m?
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5. Informacje i dane wynikajace z MPZP

Obszar opracowania inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy.

Drogi pozarowe
Nie dotyczy.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane art.3 pkt 20 przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Analiza obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego ":

Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem

Numer ewidencyjny

dziatki Uwagi:

Warunki techniczne* § 12.1. Odlegto$¢ od granicy z sasiednig dziatkg budowlang

Nie dotyczy. Brak budynkéw w zakresie opracowania.

Warunki techniczne” § 13.1. Naturalne os$wietlenie - przestanianie

Nie dotyczy. Brak obiektéw przestaniajgcych.

Warunki techniczne* § 18,19. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

Nie dotyczy. Brak projektowanych miejsc postojowych.

Warunki techniczne® § 23.1. Usytuowanie pojemnikdw na gromadzenie odpadow statych

Nie dotyczy. Brak projektowanych miejsc gromadzenia odpadow statych. Projektowane
kosze na Smieci ponad 3 metry od granic dziatki i ponad 10 metrow od istniejgcych
budynkow.

Warunki techniczne® § 31. Usytuowanie studni

Nie dotyczy. Brak projektowanej studni.

Warunki techniczne® § 36.1. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

Nie dotyczy. Brak projektowanych zbiornikow na nieczystosci.

Warunki techniczne® § 60. O$wietlenie i nastonecznienie

Nie dotyczy. Brak budynkéw w zakresie opracowania.

Warunki techniczne® § 271, 272, 273. Usytuowanie budynkdéw z uwagi na
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bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy. Brak budynkéw w zakresie opracowania.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r.,p0z.460)

Nie dotyczy.
Analize wykonano na podstawie:
I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88,).
II. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pozniejszymi zmianami).

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania emisji halasu,
promieniowania elektromagnetycznego wykraczajacych poza granice inwestycji
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30.10.2003 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w sSrodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003.192.1883),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatlasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112) oraz Rozporzadzenia Rady
Ministrow 2z 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2010.213.1397).

Przyjete rozwigzania projektowe elementow zagospodarowania terenu
nie spowoduja zmian stosunkdow wodnych na dziatkach sasiednich oraz
zalewania dziatek sasiednich.

WNIOSEK: NA PODSTAWIE ANALIZY SPELNIONE ZOSTALY WYMAGANIA
PARAGRAFU 13 ORAZ PARAGRAFU 60 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

PODSUMOWANIE: PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NIE ODDZIALUJA NA DZIALKI SASIEDNIE ZGODNIE Z WYKONANA ANALIZA.

8. Rozwigzania w zakresie projektowanej zieleni

8.1 Gospodarka drzewostanem:
W ramach gospodarki drzewostanem nie przewiduje sie wycinki drzew.
8.1.1. Zabezpieczenie drzew na czas realizacji inwestycji

Drzewa i krzewy przewidziane do zachowania oraz w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji nalezy zachowac¢ i zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem oraz zanieczyszczeniami.
Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Pnie drzew, w poblizu ktérych
prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzynig z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa za pomoca
elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie
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2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutow,
kabli itp. do pni drzew. Nisko zwieszajace sie gatezie, na czas prowadzenia prac w ich
poblizu, podwigza¢ lub podeprze¢. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie istniejacych roslin, tj. w zakresie rzutu korony powiekszonym
0 2 m, prace te nalezy prowadzi¢ recznie lub za pomocg specjalnej lancy i sprezonego
powietrza. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne
korzenie o S$rednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcia¢ ostrym
narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i gtadka) i zasmarowacé mascig
ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego). Powierzchnie $cian
wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodq celem zabezpieczenia korzeni przed
wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane
w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem. Podczas
prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdéw nie nalezy
sktadowa¢ materiatdw budowlanych. Ponadto nalezy unikaé¢ zageszczania gruntu oraz
zmian rzednych terenu mogacych spowodowac odstoniecie systemu korzeniowego lub
jego zaduszenie. Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie bedg
prowadzone prace budowlane nalezy, w miare mozliwosci, wygrodzi¢ trwatym
ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zaréwno mechanicznego, jak i
spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz sktadowaniem materiatéw budowlanych.
UWAGA: Na catym obszarze objetym projektem, w zakresie koron drzew powiekszonym o
2 m, zabrania sie poruszania sprzetem o DMC wiekszej niz 3,5 t.

8.2. Opis projektowanych nasadzen

Na placu zabaw zaprojektowano: nasadzenia pojedynczych drzew grab pospolity
(Carpinus betulus) i klon pospolity (Acer campestre). Przy placach zabaw wprowadzono
wielogatunkowe rabaty z bylinami o ozdobnych kwiatach: kiosowcem (Agastache 'Black
Adder’), przywrotnikiem ostroklapowym (Alchemilla mollis), liatra klosowg w odmianie o
kwiatach biatych (Liatris spicata ‘Floristan White’), perowskig (Perovskia atriplicifolia ‘Blue
Spire’) i szatlwigq omszong (Salvia nemorosa ‘Caradonna’) oraz trawami trzcinnika
krétkowtosowego (Calamagrostis brachytricha) i seslerii jesiennej (Sesleria autumnalis).
Wokét mniejszych placy zabaw zaprojektowano zywoptot z grabu pospolitego (Carpinus
betulus).

8.3 Zestawienie

Nr ‘Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa sadzenia |ilo$¢ sztuk
DRZEWA:

1 Carpinus betulus grab pospolity - 2
2 Acer campestre klon polny _ 2
BYLINY | POLKRZEWY:

3 Agastache 'Black Adder’ ktosowiec 'Black Adder’ co 20 -30cm -
4 Alchemilla mollis przywrotnik ostroklapowy co 50 cm -
5 Liatris spicata 'Floristan White’ liatra ktosowa 'Floristan White’ co30-40cm -
6 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire’ perowskia tobodolistna 'Blue Spire' co 50 cm -
7 Salvia nemorosa 'Caradonna’ szatwia omszona 'Caradonna’ co 30 -40 cm -
TRAWY:

8 Calamagrostis brachytricha trzcinnik krotkowtosowy co45-100 cm -
9 Sesleria autumnalis sesleria jesienna min. co 30 cm -
KRZEWY:

10

Carpinus betulus

grab pospolity

5 szt/mb
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8.4. Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowac¢ wytgcznie materiat roslinny w I gatunku. Materiat roslinny musi
spetnia¢ wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67022
- drzewa i krzewy iglaste i PN-R67023 - drzewa i krzewy lisciaste oraz zgodnie z
publikacjg "Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatlu szkotkarskiego” (praca
zbiorowa, wydanie III poprawione i uzupetnione, Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa
2013). Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat
w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze
wyksztatcong brytg korzeniowa i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i
odmiany. Ponadto materiat szkdétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrowe, zdrewniate,
zahartowane, prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, srednicy i diugosci pedéw oraz odpowiednich proporcji
pomiedzy pniem, korong i bryla korzeniowa. System korzeniowy musi by¢ dobrze
wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku roéliny i sposobu uprawy. Materiat roslinny
musi by¢ regularnie szkétkowany tj. w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.

Dodatkowo dla bylin sadzone rosliny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania: Wszystkie
rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielko$¢, stan
zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne
od chordéb i szkodnikéw, z duzym zdrowym systemem korzeniowym, bez $ladow
uszkodzen. Rosliny (z wyjatkiem roslin cebulowych) powinny pochodzi¢ z uprawy
kontenerowej.

8.5. Obrzeza trawnikowe typu ekobord

Przed sadzeniem roslin i wykonaniem trawnikow nalezy wykona¢ obrzeza trawnikowe o
wymiarach 45x80x1000 mm kolorze ciemnografitowym taczonych za pomocg
systemowych ztaczy, oddzielajgce trawnik od projektowanych rabat i utatwiajace
pézniejszq pielegnacje zieleni. Projektowane obrzeza mocowaé do gruntu przy pomocy
plastikowymi szpilami w ilosci 3 szt/mb Projektuje sie tacznie 134,26 mb obrzezy
trawnikowych.

8.6. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z
ewentualnych resztek gruzu oraz $mieci. Z terenu przeznaczonego pod zielen usungé
istniejacq darn. Na terenach przeznaczonych pod zatozenie trawnikéw, z ktérych usunieto
darfi, nalezy przeprowadzi¢ aeracje i dowiez¢é 10 cm ziemi urodzajnej (humusu).
Przewiduje sie ok. 314 mkw powierzchni do ww. zabiegéw. Na terenach przeznaczonych
pod zywoptoty oraz rabaty wielogatunkowe, z ktoérych usunieto darn, nalezy usungc
dodatkowo istniejgcg ziemie do gtebokosci 45 cm, a nastepnie uzupeti¢ 40 cm ziemi
urodzajnej (humusu). Przewiduje sie ok. 200,5 mkw powierzchni do ww. zabiegow. Tak
przygotowane tereny zielone nalezy wyréwnac i zwatowac.

UWAGA: W zakresie rzutu koron istniejgcych drzew powiekszonym o 2 m wszelkie prace
ziemne zwigzane z usuwaniem darni i usuwaniem istniejacej ziemi nalezy wykonywac za
pomocqg specjalnej lancy i sprezonego powietrza.

8.7. Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem drzew

- Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykonac¢ wczesng wiosng lub
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jesienig w okresie spoczynku drzew, zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Wymagania dotyczace
jakosci i wielkosci sadzonek

- Acer campestre, klon polny
- obwdd: 14-16 cm
- wysokos¢: 350-450 cm,
- Pa min 220 cm,
- $rednica korony min 1 m,
- $rednica bryty korzeniowej min. 55 cm

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy szkoétkowane z bryta korzeniowg balotowana, lub z
pojemnika typu Air-Pot, korona uksztattowania réwnomiernie, wyraznie wyksztatcony
przewodnik

- Carpinus betulus, grab pospolity
- obwdd: 14-16 cm
- wysokosé: 350-450 cm,
- Pa min 220 cm,
- $rednica korony min 1 m,
- Srednica bryty korzeniowej min. 55 cm

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy szkdtkowane z bryta korzeniowg balotowang, lub z
pojemnika typu Air-Pot, korona uksztattowania rownomiernie, wyraznie wyksztatcony
przewodnik

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy minimum dwukrotnie wiekszej od bryty
korzeniowej i gtebokosci dostosowanej do wielkosci bryt korzeniowych, z zaprawa ziemiaq
urodzajng do potowy gtebokosci i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez
producenta. Boki wykopu nalezy wyprofilowa¢ pod katem 45 stopni na zewnatrz, bok i
dno wykopu nalezy spulchnié¢, spdd dotu nalezy wypetni¢c 10 cm warstwg
przepuszczalnego podtoza (warstwa drenujaca), na $rodku usypac kopczyk do osadzenia
bryty korzeniowej na wiasciwej wysokosci (szyja korzeniowa na takiej samej wysokosci
jak w szkotce). Po osadzeniu drzewa nalezy rozcigé balot z drutu i juty w kilku miejscach,
aby zapewni¢ szybkie ukorzenienie sie roslin. Bezwzglednie nalezy usuna¢/rozchyli¢ jute
przy szyi korzeniowej. D&t wypetni¢ ziemig z hydrozelem i ugnie$¢ jg warstwowo.
Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Nalezy
zastosowac paliki o srednicy 6 cm i wysokosci nad poziom terenu 160 cm. Paliki wbi¢ w
podtoze na gtebokos¢ 100-120 cm i pod katem umozliwiajgcym stabilizacje bryty
korzeniowej, a drzewo umocowac do palikdw przy pomocy elastycznych bawetnianych
tasm szkotkarskich o szerokosci min. 5 cm. Nalezy osadzac paliki podczas zasypywania
dotu. Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowaé tak, aby powstata misa
gromadzaca wode. Zaleca sie wykonanie mis ponizej poziomu trawnika, tak aby
$cidtkowanie docelowo bylo na réwni z poziomem trawnika. Przy sadzeniu drzewa obficie
podla¢, a misy wyscidtkowac drobnymi przekompostowanymi, zrgbkami drewnianymi z
drzew lisciastych — warstwg o migzszosci 5 cm. Uwaga: Sciotkowanie nie powinno
dotykac¢ szyi korzeniowej drzewa! Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy
przed posadzeniem przycig¢. Podczas sadzenia wszystkich drzew nalezy wykonac
szczepionki mikoryzowe odpowiednia dla drzew iglastych i lisciastych. Dawki i sposéb
wykonania nalezy dostosowac¢ Scisle do zalecen producenta. Wszystkie drzewa lisciaste
nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujac korone o okoto 1/4 objetosci (zakres i rodzaj
cie¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajagcym) i obficie podla¢ (min. 100 | na
kazde drzewo). Zaleca sie podlewanie z dodatkiem preparatu zawierajgcego kwasy
humusowe. Nie nalezy przycina¢ przewodnika (!). Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami
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azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu. Po podjeciu wzrostu przez drzewo zalecane
jest stosowanie preparatow fosforynowych dziatajacych fungistatycznie oraz
stymulujacych rozwdéj systemu korzeniowego.

8.8 Sadzenie krzewdw, bylin i pétkrzewodw, traw rabatowych

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im
prawidlowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub
jesienig zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci
sadzonek:

BYLINY I POLKRZEWY:

- Agastache 'Black Adder’, ktosowiec ‘Black Adder’, pojemnik P-11

- Alchemilla mollis, przywrotnik ostroklapowy, pojemnik P-11

- Liatris spicata 'Floristan White’, liatra klosowa 'Floristan White’, pojemnik P-11

- Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire’, perowskia tobodolistna ‘Blue Spire, pojemnik P-11
- Salvia nemorosa 'Caradonna’, szatwia omszona ‘Caradonna’, pojemnik P-11

TRAWY RABATOWE:
- Calamagrostis brachytricha, trzcinnik krétkowfosowy, pojemnik P-11
- Sesleria autumnalis, sesleria jesienna, pojemnik P-11

Krzewy pojedyncze, krzewy w grupach i zywoptoty nalezy sadzi¢ z zaprawg ziemiqg
urodzajng do potowy giebokosci i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez
producenta. Rosliny projektowane w rabatach sadzi¢ bezposrednio w przygotowane
rabaty. Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciétkowanie
roslin drobnymi przekompostowanymi, zrebkami drewnianymi z drzew lisciastych —
warstwg 0 migzszosci 5 cm. Przy sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty wyscidtkowac
zrebkami. Zaleca sie podlewanie z dodatkiem preparatu zawierajgcego kwasy humusowe.
Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigé. Nie
wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu. Po podjeciu
wzrostu przez krzewy zalecane jest stosowanie preparatéw fosforynowych dziatajacych
fungistatycznie oraz stymulujgcych rozwdj systemu korzeniowego. Pod nasadzenia roslin
i $ciotkowanie nie nalezy stosowac¢ maty przeciw chwastom (geowitdknina, agrowtdknina
itp). Przewiduje sie fgcznie do wyscidtkowania zrebkami drewnianymi 314 mkw
powierzchni w rabatach.

8.9. Sposob zaktadania trawnikéw

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Trawnik
nalezy zaktadac w sezonie wegetacyjnym, najpozniej do potowy wrzesnia. Przed
wysiewem ziemie przemiesza¢ z nawozem mineralnym, wyréwnac¢ i zwatowaé, a
nastepnie wysia¢ nasiona za pomocg siewnika w dwoch prostopadtych kierunkach. Do
zatozenia trawnika nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik z mikrokoniczyna.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdérej zostata wyprodukowana i podanag zdolnos¢ kietkowania. Po
wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwg
gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy
podla¢ rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptukac¢ nasion. Pierwsze
koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbfa osiggng wysokos$¢ 8-10 cm - skrdcenie
o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac¢ coraz nizej, az do osiggniecia zadanej
wysokosci koszenia - proponowane 3,5-4 cm.
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8.10. Zalecenia pielegnacyjne
8.10.1. Sposdb ciecia krzewdéw

Krzewy przycinac¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio zageszczone
oraz utrzymywaty wiasciwe wymiary i forme. Do formowania przeznaczone zostaty
zywoptoty z grabu pospolitego (Carpinus betulus). Nasadzenia nalezy przycina¢ na
szeroko$¢ zaprojektowanych paséw tak, aby grupy krzewdéw utworzyly zwarte
nasadzenia. Krzewy grabu przycina¢ do wysokosci maksymalnej 2 m. Ciecia nalezy
wykonywa¢ minimum 2 razy w roku. Dla krzewéw kwitngcych przeprowadzac ciecia w
terminie zgodnym z wymaganiami poszczegélnych gatunkdédw tak, aby rosliny kwitty
obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie

8.10.2. Pielegnacja roslin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy obja¢ pielegnacjg gwarancyjng w okresie minimum 3
lat i pielegnacjg pogwarancyjng. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
polega na: - regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia -
w zaleznosci od warunkéw pogodowych, rosliny zimozielone podlewac lekko réwniez w
bezs$niezne zimy podczas odwilzy, dla drzew dawka 20l/mkw w przypadku opaddéw
mniejszych niz 20 mm w ciggu tygodnia, - regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2
tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w miesigcach marzec, sierpien i wrzesien,
szczegdlnie w misach drzew, - regularnych cieciach formujacych i zageszczajacych
krzewdw w okresie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca -
1 w roku, dla krzewéw formowanych minimum 2 razy w roku, - poprawianiu
uksztattowanych wokdt drzew mis, uzupetnianiu ziemi w obrebie mis - wedtug potrzeb, -
uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew, regulacji wigzan do rozwoju drzew - w razie
potrzeby, minimum raz w roku, - usuwaniu obumartych czesci roslin cebulowych - po
kwitnieniu, traw rabatowych i bylin - na wiosne, - regularnym nawozeniu dostosowanym
do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin (nawozami mineralnymi, zalecane
jest stosowania diugo dziatajacych nawozéw otoczkowanych) - 2 razy w okresie
wegetacyjnym, co 3 miesigce dtugo-dziatajgcymi nawozami otoczkowanymi, w okresie od
marca do czerwca, w pierwszym roku po posadzeniu po podjeciu wzrostu przez krzewy
zalecane jest stosowanie preparatow fosforynowych dziatajagcych fungistatycznie oraz
stymulujacych rozwoj systemu korzeniowego. - usuwaniu odrostéw korzeniowych - w
razie potrzeby - 1 raz w roku, - uzupetnianiu Scidtkowania - w razie potrzeby, ale
minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-kwiecien), - wymianie
uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, - wymianie roslin,
ktore sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby
zgodnie z terminem sadzenia i po ustaleniu z Zamawiajacym, - zabezpieczeniu roslin na
okres zimowy - w razie potrzeby, - regularnych cieciach zageszczajacych,
pielegnacyjnych i sanitarnych roslin, w tym cieciu koron drzew odpowiednio dla gatunku
zgodnie ze sztukg ogrodniczg - 1 raz w roku, - oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub
szkodnikdéw - w razie potrzeby, wytacznie po uprzednim ustaleniu z Zamawiajagcym oraz
zgodnie z Ustawg z dn. 8 marca 2013 roku o $rodkach ochrony roslin (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 547), - regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajacym
wygrabianiu w okresie wiosennym, uwaga z miejsc naturalnego runa nie powinny by¢
wygrabiane liscie w okresie jesiennym, - wywozie biomasy na skladowisko biomasy w
dniach wykonywanych zabiegdw. Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze sztukg ogrodnicza.
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8.10.3. Pielegnacja trawnikéw

Wszystkie zatozone trawniki nalezy objaé pielegnacjq gwarancyjng w okresie minimum 3
lat i pielegnacjg i pogwarancyjng. Pielegnacja gwarancyjna i pogwarancyjna polega na: -
czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci
wzrostu trawnika (tj. min. raz na 2 tygodnie w petni sezonu wegetacyjnego), nie dopuscic¢
aby zdzbta miaty wiecej jak 10-12 cm wysokosci, przy tej wysokosci skracamy trawe o
1/2 wysokosci do pozadanego 5-6 cm, - regularnym podlewaniu - szczegdlnie po
zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym i w I roku po zatozeniu, w kolejnych latach
podlewanie co 2-3 dni w okresach suszy, - regularnym nawozeniu — minimum 4 razy w
sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu dostosowanym do pory roku, - wertykulacji i
watowaniu - 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym, - aeracji - 1-2 razy w roku w
okresie wczesnowiosennym, zabieg mozna powtdérzy¢ w okresie jesiennym w razie
potrzeby, - uzupetnianiu i renowacji — w razie potrzeby. Wszelkie prace pielegnacyjne
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

8.11. Zalecenia dotyczace utrzymania zieleni

W trakcie uzytkowania obiektu zaleca sie: - w warunkach zimowych utrzymywanie
obiektu tj. ods$niezanie przeprowadzaé bez uzycia jakichkolwiek $rodkéw chemicznych.
Nie nalezy stosowac soli do posypywania chodnikéw. Do utrzymywania nawierzchni w
okresie zimowym nalezy stosowac piasek i/lub zwir. Ponadto mas $niegu nie wolno
odgarnia¢ na rosliny ani przetrzymywac na roslinach, - odpady organiczne po przycinaniu
roslin, formowaniu zywoptotdw, odchwaszczaniu, grabieniu lisci nalezy kompostowacd
i/lub wyrzuca¢ do specjalnych pojemnikdéw na odpady biologiczne, zielone, zaleca sie
pozostawianie czesci terenu z niewygrabionymi lisémi, zapewniajgcymi schronienie dla
matych zwierzat - szczegdlnie w zakresie terendw wzbogacania runa (z wyjatkiem lisci
kasztanowcéw!), - podlewanie roslin, poza okresem kluczowym dla przyjmowania sie
roslin, ograniczy¢ do niezbednego minimum. Nawadnianie roslin przeprowadzac¢ w porach
wczesnoporannych i/lub poéznowieczornych, aby zapobiega¢ nadmiernemu parowaniu
wody bezposrednio po podlaniu roslin. Zaleca sie gromadzenie wody deszczowej do
podlewania roslin, - pielegnacje roslin prowadzi¢ Scisle wedtug zalecen projektu szaty
roslinnej oraz zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. W przypadku stwierdzenia gniazd
ptasich ciecia formujace drzew i krzewow przeprowadzac poza okresem legowym ptakow,
- nalezy przestrzega¢ wiasciwych termindw formowania, cie¢ sanitarnych,
zageszczajacych itp dla poszczegdinych gatunkéw roslin. Dla krzewoéw kwitnacych
przeprowadzac ciecia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczegdlnych gatunkow tak,
aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.
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9. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji musza posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, PZH i inne wymagane przepisami.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ Scisle wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych
Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, pod fachowym nadzorem ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatdw, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg
projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

O wszelkich niejasnosciach lub sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac nadzér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostac
uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym a
stanem istniejagcym nalezy uzgadnia¢ z gtdwnym projektantem.

Organizacja budowy, w tym zapewnienie dostaw sprzetéw i materiatdw budowlanych (w
szczegodlnosci elementdw o duzych gabarytach) musi by¢ skoordynowane.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC
NIWELACII W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH. W PRZYPADKU
JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO WARTOSCI PRZYJETYCH W
NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
UPEWNIC SIE, CZY NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJACEGO Z
PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, W KTORYCH W DOKUMENTACII WSKAZANO
NA KONIECZNOSC WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW WYKONAWCZYCH,
WARSZTATOWYCH LUB WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACJI BIURA PROJEKTOW I
ZAMAWIAJACEGO (NIE MYLIC Z DOKUMENTAC]JA, BUDOWLANA  BIURA
PROJEKTOW), A TAKZEW TYCH W KTORYCH ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM
I WIEDZA  TECHNICZNA ~ WYKONAWCY WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIE]
DOKUMENTACJI JEST NIEZBEDNE, PRZEDLOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ
WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA PROJEKTOW NIE MOGLA
SKUTKOWAC OPOZNIENIEM W SKEADANIU ZAMOWIEN I PROWADZENIU ROBOT.

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCJAMI POWINNY BYC
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WYKONANE ZGODNIE Z NORMA PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTORE]J RYSUNKI
WARSZTATOWE OPRACOWUJE WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZADZA
ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-ISO 5261 I PN-ISO 5261/AK.

RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT
PRZED SKIEROWANIEM DO PRODUKCII, (AKCEPTACIJA DOTYCZY WYLACZNIE
ZGODNOSCI PRZYJETYCH ROZWIAZAN Z ZAtOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACII POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC
ODPADOW I UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC STOSOWNA DOKUMENTACIE

POWYKONAWCZA ORAZ OBLICZEN POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W
SWOJE] OFERCIE.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACII

BEZ WIEDZY I ZGODY PROJEKTANTA, PELNA ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI

WYKONAWCA. NIEZGODNOSCI TE NIE STANOWIA PODSTAW DO ROSZCZEN
WOBEC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA WE WEASNYM ZAKRESIE OPRACUJE I UZGODNI Z INSPEKTOREM
NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTEM PROJEKTY WYKONAWCZE,
WARSZTATOWE, MONTAZOWE I NAPRAWCZE NIEZBEDNE DO REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT oraz PROJEKTY ORGANIZACJI WEWNETRZNEGO
RUCHU ZASTEPCZEGO.
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III. Dokumenty formalno-prawne

Numer Nazwa dokumentu

01 Zasdwiadczenie z izby mgr inz. Bartosz Zmuda

02 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Maciej tobocki

03 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Alina Faliszewska
04 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Barbara Majchrzak
05 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Tomasz Rozpedowski
06 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Piotr Dowolski

07 Uprawniania mgr inz. Bartosz Zmuda

08 Uprawniania mgr inz. Maciej tobocki

09 Uprawniania mgr inz. Alina Faliszewska

10 Uprawniania mgr inz. Barbara Majchrzak

11 Uprawniania mgr inz. Tomasz Rozpedowski

12 Uprawniania mgr inz. Piotr Dowolski
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IV. Klauzula zespotu projektowego

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane [Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88], ze projekt zagospodarowania terenu, zostat
sporzadzony zgodnie Zz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Dotyczy inwestycji:

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSPINACZKOWEGO
PLACU ZABAW NA WZGORZU KOSCIUSZKI.

ADRES OBIEKTU:

WZGORZE KOSCIUSZKI
58-500 JELENIA GORA

KATEGORIA OBIEKTU:

VIII

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYINE]J, NAZWA I NUMER
OBREBU EWIDENCYINEGO, NUMERY
DZIAtEK EWIDENCYINYCH:

OBREB 0032, AM-4, DZ. 296

ZAKRES OPRACOWANIA: | FUNKCJA: IMIE I NAZV\,/IISKO, DATA PODPIS:
SPECJALNOSC, ’ OPRACOWANIA:
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH:
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr inz. arch. SIERPIEN 2022
ZAGOSPODAROWANIE BARTOSZ M. ZMUDA
architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
upr. nr 15/04/DOIA
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. SIERPIEN 2022
ZAGOSPODAROWANIE MACIEJ LtUBOCKI
architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
upr. Nr 103/94/UW
INSTALACIE PROJEKTANT mgr inz. SIERPIEN 2022
c © ALINA FALISZEWSKA 0
ELEKTRYCZNE AR
uprawnienia budowlane w
ZAGOSPODAROWANIE specjalnoséci sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do |
projektowania bez ograniczen
upr. nr 220/92/UW
INSTALACIE SPRAWDZAJACY |Mgr inz. SIERPIEN 2022
c A BARBARA MAJCHRZAK 0
ELEKTRYCZNE A
uprawnienia budowlane w
ZAGOSPODAROWANIE specjalnosci sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do |
projektowania bez ograniczen
upr. nr 98/88/UW
INSTALACIE PROJEKTANT mgr inz. SIERPIEN 2022
TELETECHNICZNE TOMASZ ROZPEDOWSKI
ZAGOSPODAROWANIE upr. nr DTT-TU/02238/02/U
INSTALACIE SPRAWDZAJACY |mgr inz. SIERPIEN 2022
TELETECHNICZNE PIOTR DOWOLSKI
ZAGOSPODAROWANIE upr. 296/D0S/06
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V. Czesc¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW:

nr Nazwa rysunku Skala
PZT-001 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
boo1 | DETAL NAWIERZCHNI Z MIALU KAMIENNEGO ORAZ 115
STOJAKA NA ROWERY
D002 |DETAL NAWIERZCHNI Z KORY 1:15
D003 |DETAL NAWIERZCHNI Z KORY ORAZ tAWKI 1:15
D004 |DETAL NAWIERZCHNI Z KORY ORAZ tAWKO-STOLU 1:15
D005 8EZ,§|61|\||£4WIERZCHNI Z EPDM ORAZ tAWKI Z 115
DOOE ESEAZI\_(KNCA)\VV\\//PI(ERZCHNI Z EPDM - BOISKO DO 1015
D007 |DETAL NAWIERZCHNI Z PLASTROW DREWNA 1:15
D008 |DETAL KOSZA NA SMIECI 1:15
D009 |DETAL tAWKI DLA MATEK KARMIACYCH 1:15
D010 |RZUT NAWIERZCHNI ASFALTOWE]J 1:200
D011 |PROJEKT REMONTU SCHODOW TERENOWYCH 1:50
Z01 PROJEKT ZIELENI 1:500
Z02 PROJEKT NASADZEN RABAT: R1 I R2 1:200
Karty katalogowe
1.1.2 |WAGA Z DWOMA SIEDZONKAMI -
2.50.2.2 |KOSZ DO ZABAW PItKAMI -
9.6.8.5 |FURTKA -
HUSTAWKA INTEGRACYINA - DLA OSOB .
NIEPELNOSPRAWNYCH
2.12.117 |MALPI GAJ PRZYGODA -
4'5'150'12' PODWOINA HUSTAWKA - BOCIANIE GNIAZDO -
1.1.5 |WAGA STOJACA -
2.2.2 |ROWNOWAZNIA -
2.51.4 |TRAMPOLINA -
3.1.42 | ZABAWKA DOMEK DEBOWY -
4.6 HUSTAWKA SZESCIOKATNA -
4.8.27.1 |KARUZELA KAPSULKA -
5.978.1 | KOMBINACJA FRETKA -
8.01.36 |MALA BUDOWA PIASKOWA -
8.01.71 |ZESTAW PIASKOWY POLNA MYSZ -
9.14.17 |SKRZYNIA NA ZABAWKI -
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9.16.7.3 | TABLICA INFORMACYINA
Dg;:_1139' KOSZ NA ODPADKI DO SEGREGAC]I
DFT: 18-
07.55 | KOSZ NA ODPADKI
DFT: 22-
02-1¢ | LAWKA BEZ OPARCIA
DFT: 21-
04-05. 02 | FAWKA DLA MATKI Z DZIECKIEM
DFT: 22-
04.34 |EAWKA Z OPARCIEM
DFT: 22- .
04-34 01 | FAWKO STOE
DFT: 13-
10-05 | STOJAK NA ROWERY
ALFABET KORALE
DRABINKI, SKOK W DAL
GRA - KLASY TROIKATY
TWISTER 24+4
ZNAKI DROGOWE Z MASY TERMOPLASTYCZNEJ

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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