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1. Opis techniczny 

1.1. Wstęp 
 

1.1.1. Wykaz wykorzystanych norm i dokumentów 
W obliczeniach wykorzystano następujące normy: 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna 

• PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji  

• PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje  

   Część 1-1:  Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach  

   Część 1-3:  Obciążenie śniegiem  

   Część 1-4:  Obciążenie wiatrem 

• PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

    Część 1-1:  Reguły ogólne i reguły dla budynków  

• PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych  

   Część 1-1:  Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych  

• PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne  

   Część 1: Zasady ogólne  

   Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

 

1.1.2. Wykorzystane programy numeryczne 
 

W obliczeniach statycznych i do wymiarowania przekrojów wykorzystano programy komputerowe: 

 do obliczeń konstrukcji drewnianych i żelbetowych - Rm-Win, Rm-drew; Rm-żelb 

 własne arkusze kalkulacyjne 
 

1.2. Warunki gruntowe i sposób posadowienia budynku. 
 

W podłożu, pod warstwą humusu, zalegają gliny przewarstwione piaskiem drobnym, szaro-

brązowe, wilgotne. Osady piaszczyste oraz osady spoiste w stanie twardoplastycznym są to grunty 

nośne, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów budynków. Przy pracach 

fundamentowych nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie oraz należy zapewnić stały 

nadzór geotechniczny nad wykonywanymi pracami. 

W trakcie badań terenowych stwierdzono występowanie  ustabilizowanego zwierciadła wód 

gruntowych na głębokości 1.3-1.6m czyli poniżej poziomu posadowienia fundamentów.  

Należy zastosować się do pozostałych wytycznych z opinii geotechnicznej.  

 

 
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Podłoże charakteryzujące się prostymi 

warunkami geotechnicznymi. 
 

Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym i przestrzegać 
poniższych zaleceń: 

§  Prace fundamentowe należy wykonywać w okresach niskich stanów poziomu wody.  

§  Fundamenty należy zabezpieczyć przed zmianami zawilgocenia.  

§  Ewentualne obniżenie zwierciadła wody należy wykonywać metodą depresji, pompowanie wody 

bezpośrednio z wykopu spowoduje zjawisko kurzawki.  

§  Strefa przemarzania Hz=1,0 m.  

§  Należy zapoznać się z pozostałymi uwagi z opinii geologicznej  
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1.3. Opis konstrukcji budynku 
 

Bryła budynku ma w rzucie kształt litery „T”  o skrajnych wymiarach ok. 71x25 m. Budynek jest 

jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Wysokość budynku wynosi ok. 6 m powyżej 

poziomu terenu. Konstrukcję budynków stanowią murowane ściany, żelbetowe słupy. Dach w 

konstrukcji drewnianej. Budynki posadowiono na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. 
 

1.3.1. Fundamenty 
 

Posadowienie budynków zaprojektowano w postaci rusztu składającego się z żelbetowych ław 

fundamentowych o zmiennych przekrojach a pod słupy zaprojektowano stopy żelbetowe szczegóły wg 

rzutu fundamentów. 

Minimalna głębokość posadowienia liczona od poziomu docelowego terenu wynikająca z 

głębokości przemarzania wynosi 1.0 m. Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego 

stalą A-IIIN (RB500W), otulina zbrojenia 5 cm.  

Fundamenty należy wykonywać na 10 cm warstwie betonu podkładowego C8/10. Powierzchnie 

boczne fundamentów zabezpieczyć poprzez naniesienie dwóch warstw roztworu asfaltowego np. 

(Izobit BR+DK) 

   

 

 

1.3.2. Ściany 
 

Zaprojektowano ściany w konstrukcji murowanej. Ściany murowane nośne wykonane z bloczków 

gazobetonowych  kl. 600 na tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 lub zaprawie 

klejącej.  

Elementy żelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W). 

W ścianach murowanych usytuowano słupy żelbetowe zwiększające nośność elementów 

pionowych i usztywniające konstrukcję.  
 

1.3.3. Dach 
 

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej. Ze względu na duże rozpiętości do około 13 

metrów więźbę należy wykonać  z kratownic drewnianych połączonych na płytki kolczaste. Projekt 

wykonawczy kratownic winien wykonać producent kratownic na podstawie danych z projektu. Projekt 

winien być zaprojektowany przez uprawnionego projektanta. Kratownice drewniane należy stężyć 
górą w postaci pełnego deskowania , a dołem co 3-4 pasmo w postaci skratowania dolnego pasa.  

Szczegóły winny być zawarte w oddzielnym opracowaniu wykonanym przez producenta 

kratownic.  

 

1.4. Zalecenia dodatkowe 
 

Pod wylewane belki żelbetowe wykonać min 2 warstwy cegły pełnej. 

Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi realizacji i odbioru dla 

danego typu robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

W miejscu prowadzenia prac budowlanych należy sprawdzić czy warunki istniejące odpowiadają 
przyjętym w projekcie - w przypadku stwierdzenia różnic powiadomić projektanta. Projektant 

zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Wykonawcą i Inwestorem szczegółów sposobu wykonania 

obiektu. 
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1. Odpis uprawnień i zaświadczenie o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa 
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