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1.  Opis techniczny
1.1.  Wstep

1.1.1. Wykaz wykorzystanych norm i dokumentéw
W obliczeniach wykorzystano nastgpujace normy:

» Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna
* PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
» PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-1: Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

Czes¢ 1-3: Obcigzenie $niegiem
Czes¢ 1-4: Obcigzenie wiatrem

* PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czesc¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkow

» PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

» PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Czes¢ 1: Zasady ogolne

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

1.1.2. Wykorzystane programy numeryczne

W obliczeniach statycznych i do wymiarowania przekrojéw wykorzystano programy komputerowe:

= do obliczen konstrukcji drewnianych i zelbetowych - Rm-Win, Rm-drew; Rm-Zelb
= wilasne arkusze kalkulacyjne

1.2.  Warunki gruntowe i sposob posadowienia budynku.

W podtozu, pod warstwa humusu, zalegaja gliny przewarstwione piaskiem drobnym, szaro-
brazowe, wilgotne. Osady piaszczyste oraz osady spoiste w stanie twardoplastycznym sa to grunty
nos$ne, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw budynkéw. Przy pracach
fundamentowych nie wolno dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopie oraz nalezy zapewni¢ staty
nadzér geotechniczny nad wykonywanymi pracami.

W trakcie badan terenowych stwierdzono wystepowanie ustabilizowanego zwierciadta wod
gruntowych na gtebokosci 1.3-1.6m czyli ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

Nalezy zastosowac¢ si¢ do pozostalych wytycznych z opinii geotechniczne;j.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Podloze charakteryzujace si¢ prostymi
warunkami geotechnicznymi.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem geotechnicznym i przestrzegaé
ponizszych zalecen:

§ Prace fundamentowe nalezy wykonywac¢ w okresach niskich stanéw poziomu wody.
§ Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami zawilgocenia.
§ Ewentualne obnizenie zwierciadla wody nalezy wykonywa¢ metoda depresji, pompowanie wody
bezposrednio z wykopu spowoduje zjawisko kurzawki.
§ Strefa przemarzania Hz=1,0 m.

§ Nalezy zapoznac¢ si¢ z pozostalymi uwagi z opinii geologicznej



1.3. Opis konstrukcji budynku

Bryta budynku ma w rzucie ksztatt litery ,,T” o skrajnych wymiarach ok. 71x25 m. Budynek jest
jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Wysoko$¢ budynku wynosi ok. 6 m powyzej
poziomu terenu. Konstrukcje budynkéw stanowia murowane S$ciany, zelbetowe stlupy. Dach w
konstrukcji drewnianej. Budynki posadowiono na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych.

1.3.1. Fundamenty

Posadowienie budynkéw zaprojektowano w postaci rusztu sktadajacego si¢ z zelbetowych taw
fundamentowych o zmiennych przekrojach a pod stupy zaprojektowano stopy zelbetowe szczegéty wg
rzutu fundamentéw.

Minimalna glgbokos$¢ posadowienia liczona od poziomu docelowego terenu wynikajaca z
glebokosci przemarzania wynosi 1.0 m. Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego
stala A-IIIN (RB500W), otulina zbrojenia 5 cm.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10. Powierzchnie
boczne fundamentéw zabezpieczy¢ poprzez naniesienie dwoch warstw roztworu asfaltowego np.
(Izobit BR+DK)

1.3.2.  Sciany

Zaprojektowano $ciany w konstrukcji murowanej. Sciany murowane no$ne wykonane z bloczkéw
gazobetonowych kl. 600 na tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 lub zaprawie
klejace;.

Elementy zelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg A-IIIN (RB500W).

W $cianach murowanych usytuowano stupy zelbetowe zwickszajace nosnos¢ elementéw
pionowych i usztywniajace konstrukcje.

1.3.3. Dach

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej. Ze wzgledu na duze rozpi¢tosci do okoto 13
metréw wiezbg nalezy wykona¢ z kratownic drewnianych potaczonych na ptytki kolczaste. Projekt
wykonawczy kratownic winien wykona¢ producent kratownic na podstawie danych z projektu. Projekt
winien by¢ zaprojektowany przez uprawnionego projektanta. Kratownice drewniane nalezy stezy¢
gbrg w postaci pelnego deskowania , a dotem co 3-4 pasmo w postaci skratowania dolnego pasa.

Szczegbéty winny by¢ zawarte w oddzielnym opracowaniu wykonanym przez producenta
kratownic.

1.4.  Zalecenia dodatkowe

Pod wylewane belki zelbetowe wykona¢ min 2 warstwy cegty petnej.

Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi realizacji i odbioru dla
danego typu robdét oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

W miejscu prowadzenia prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ czy warunki istniejagce odpowiadaja
przyjetym w projekcie - w przypadku stwierdzenia réznic powiadomi¢ projektanta. Projektant
zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Wykonawcg i Inwestorem szczegdtéw sposobu wykonania
obiektu.



1. Odpis uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa

S MAZOWIECKA
; ] OKREGOWA
FANNKEB ! 2 8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 14 /i0 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 1 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. T pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp6zn. zm.)oraz § 11 ust. I pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budowniciwa:
nadaje
Panu Markowi Skérzewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 20 marca 1979 roku w Warszawie, synowi Hieronima

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0089 /POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlane;j.

IIl. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inZz Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj

Otrzymuja:
1. Pan Marek Skoérzewski
ul. P. Nerudy 5 m. 12
01-926 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie
onumere weryTikacymym:

MAZ-EZF-5DD-L12 *

Pan MAREK SKORZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0853/07

adres zamieszkania ul. P.NERUDY 5 M 12, 01-926 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Winiejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynizrow Budownictwa.

[Zgednie Brt. ¥ ust 2 ustawy I dnis LB wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym |Dz. U. 2OOL Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfilowerym przy pomocy wainego Daaifikowanego oertyfikatu sy
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opairzonym podpisEmi winsnoreczmymi.)

* Weryfilacjs o ici dampch w ninisjszym taswiscoenio moine sprawdzic T8 pomocy numeny wergfiksoyjpesn Taswintcz=nia ne
stronie Folskie] lzby Infynierdw Budowmichwa www_piEd.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winscwe] Okregowe] lzoy InZyrisriw
Eudownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/355/15 /K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 31 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 101 § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Robert Sitnicki
ur. dnia 1 marca 1979 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0810/PBKb/15

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Zygmunt Garwolinski



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Robertowi Sitnickiemu
ur. dnia 1 marca 1979 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0810/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Zygmunt Garwolinski

_ Otrzymuja:
1. Pan Robert Sitnicki
ul. Swigtochowskiego A. 3 m. 234
01-318 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o rumeres serdBcyTer:

MAZ-TF5-1C6-VST *

Fan ROBERT SITHICK] o numerze ewidenogjnym PAZ/E0/0035/16

adres zamieszkania ul. SWIETOGCHOWSKIEGD 3 m. 234, 01-318 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa i posiada wyrnagame
uberpieczenie od odpowiedziainosc cywilng].

Hiniejsze zaswiadcrenie jest waine od 202 1-02-01 do 2022-0:1-31.

Iadwindoenie zostelo wyg=nerowane slektronicznis | opstrzone Dezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowsnym przy pomocy wainers kwalfikowansgo certyfikaty w dniu 2021-01-23 roiy przes:

Faman Lutz, Fr iczoy Rady ks kisj Ddregowes Izoy Indyrierow Budownicowa.

|Zgedrim aet. & wat T urtesey ¢ Snds 18 wrosinin 2000 £, o modpisls slskironlanys (D U, 2000 8 D30 por. 1450 ders w portes

sisktrznicon af FlecTym pod v J Praf pRmasy sabnega wel Fikoe anags cartypbaty iy
rawnowuine pod wogieds m dorthies crowTpch oatrrasu wimmzegemrymi |

* LiE izt durrpci w and iz rroine @ pomocy ruTesm wenikecgnegn sadainccaenis ne
siranis Fanbin] Rty inbmisrde Bdewrisie s wew sibamg 2l ub ly 2 B wdal Dhragow) by =dypigrsy

Budowrichws.



