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Projektowana instalacja wodociągowa

Projektowane węzły (rzędna terenu/rury)

Projektowana zasuwa

wod

Legenda instalacja wodociągowa:

Projektowane węzły 

Projektowane węzły 

Projektowana studnia kanalizacyjna

Projektowany kanał deszczowy 

Projektowany przykanalik deszczowy 

Legenda kanalizacja deszczowa:

Filtr wody do wody deszczowej

KD1

W1

W1

Projektowany odwodnienie liniowe

Likwiadacja instalacji wodociągowej

Likwiadacja instalacji kanalizacji

Projektowana studnia kanalizacyjna

Projektowany instalacja kan. sanitarnej

Legenda kanalizacja sanitarna:

Projektowane węzły KS1
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ETAPOWANIE INWESTYCJI

E1- ETAP 1:
-projektowany budynek od strony ul. Kościuszki
-wjazd i wyjazd na teren inwestycji
-droga pożarowa wraz z parkingiem
- dojście do budynku od zachodniej granicy działki wraz z zielenią

E2- ETAP 2:
-projektowany budynek pomiędzy budynkiem sali sportowej
a budynkiem projektowanym w etapie 1
- modernizacja części zaplecza sali sportowej
- patio zewnętrzne wraz chodnikiem

E3- ETAP 3:
-modernizacja sali sportowej w zakresie poprawienia warunków
akustycznych istniejącego dachu
- projektowane boiska sportowe

E1

E1

E2

E3

E3

projektowana wymiana ogrodzenia- panelowe, systemowe 

Legenda instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
Projektowane wewnętrzne linie elektroenergetyczne

Linie elektroenergetyczne do likwidacji 

OPRAWA PARKOWA LED 42W SYMETRYCZNA OSADZONA
NA SŁUPIE STALOWYM CYLINDRYCZNYM H=3M I
FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM 0,3X0,3X1,0.

OPRAWA BOISKA TYPU NAŚWIETLACZ LED 56W
OSADZONA NA SŁUPIE STALOWYM CYLINDRYCZNYM
H=8M I FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM 0,3X0,3X1,5.

przyłącze kanalizacji deszczowej poza zakresem opracowania, na podstawie:

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt

27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu

sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego
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Szafka OB
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Projektowane linia elektroenergetyczne związana 
usunięciem kolizji (wg. odrębnego projektu)
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1
5

6
,
6

6

YKY 5x16mm2

l=260m

RG1<-->przepompownie

YKY 3x10mm2

l=280m

Napęd bramy

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY BUDYNEK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- ETAP 1

AutoCAD SHX Text
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ( 40X20 M )

AutoCAD SHX Text
BOISKO DO SIATKÓWKI/KOSZYKÓWKI ( 26,1X14,1 M )

AutoCAD SHX Text
nowoprojektowane drogi i ciągi pieszo-jezdne

AutoCAD SHX Text
istniejące budynki lub części budynków przeznaczone do rozbiórki 

AutoCAD SHX Text
budynki nowoprojektowane

AutoCAD SHX Text
granice działek

AutoCAD SHX Text
nowoprojektowane chodniki

AutoCAD SHX Text
istniejące budynki 

AutoCAD SHX Text
drzewa lub krzewy istniejące do wycięcia

AutoCAD SHX Text
istniejące drzewa lub krzewy

AutoCAD SHX Text
projektowane stanowiska postojowe 

AutoCAD SHX Text
wejścia do budynku

AutoCAD SHX Text
wjazd na teren działki

AutoCAD SHX Text
projektowane drzewa wg projektu gospodarki zielenią 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY BUDYNEK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- ETAP 2

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ MODERNIZOWANA W ETAPIE 2

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI SPORTOWEJ MODERNIZOWANA W ETAPIE 3

AutoCAD SHX Text
W ZAKRESIE MODERNIZACJI DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

AutoCAD SHX Text
TRYBUNA

AutoCAD SHX Text
budynki nowoprojektowane- podcień

AutoCAD SHX Text
projektowane tereny zielone

AutoCAD SHX Text
istniejące hydranty zewnętrzne

AutoCAD SHX Text
pomieszczenie gromadzenia odpadów

AutoCAD SHX Text
w projektowanym budynku szkoły

AutoCAD SHX Text
obrys projektowanego budynku na poziomie terenu

AutoCAD SHX Text
obrys projektowanego budynku- widok piętra na rzut terenu


	Sheets and Views
	Model


