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Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrédta Swiatta LED.
DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 660/40mm, na stupie 676mm
- modyfikacja .829, na wysiegniku 860/40mm, na wysiegniku
¢76mm - modyfikagja .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m’
Kolor: szary -—
Klosz: szyba hartowana —
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnosc¢ zasilacza: <93% g =
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz /
Zawiera zrédto Swiatta: tak
Rodzaj osprzetu: DALI . ™ —
Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm?
DANE OPTYCZNE Sposob swiecenia: bezposredni -
Typ optyki: MK-14, MK-15, 059R, 060, 091
ULOR/DLOR: 0% / 100%
DANE OGOLNE Zywotno$¢ LED (L90): 100 000 h
Gwarangja: 10 lat
Zastosowanie: dm?i ekspresowe, drogi gminne, drogi
migjskie, dI'O?I osiedlowe, przejscia dla pieszych, o$wietlenie
obszarowe, alejki spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe,
tereny publiczne, parkingi
Informacje dodatkowe: Re’aulacjg pochylenia: -15° do
+15°(co 5°), CRI/Ra >70, NEMA 7pin, Membrana, Kod QR z
aplikacja Urban, dodatkowa naklejka na stup, dostep do
komory osprzetu bez uzycia narzedzi, zabezpieczenie
przepieciowe 10kV
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig czesci oprawy
Strumien s
Kod Typ optyki Moc oprawy [W] oprawy Sk'::::/;:"]o ¢ :?:‘:::::['z CRI/Ra o(hI:ll:S:oézi Zakres tem::z;atury pracy
[Im]
MK-15 10,4 1200 115 4000 >70 1} *max+50
MK-14 13 1600 123 4000 >70 1} *max+50
MK-14 16 2100 131 4000 >70 1} *max+50
MK-14 18 2400 133 4000 >70 1} *max+50
MK-14 20 2800 140 4000 >70 1} *max+50
MK-14 28 3900 139 4000 >70 Il *max+50
MK-14 33 4750 144 4000 >70 1} *max+50
MK-14 43 6000 140 4000 >70 Il *max+50
MK-14 52 7400 142 4000 >70 1} *max+50
MK-14 59 8300 141 4000 >70 Il *max+50
0O59R 35 5000 143 4000 >70 1} *max+50
0O59R 42 5900 140 4000 >70 1} *max+50
0O59R 78 11000 141 4000 >70 1} *max+50
060 21,5 2800 130 4000 >70 1} *max+50
091 71 11000 155 4000 >70 I *max+50
Kod Wym:av:lyr:mm] op::::v‘:niu Waga netto [kg] |_
- 550250161 1 7,5
B 550250 161 1 75 [
- 550250161 1 7,5
- 550 250 161 1 75 H
- 550250161 1 7,5
- 550250161 1 7,5 C —
- 550250161 1 7,5
- 550250161 1 7,5
- 550250161 1 7,5
- 550250161 1 7,5
- 550250161 1 7,5
- 550250161 1 7,5 ‘ 4]
- 550250161 1 7,5
- 550250 161 1 7,5 [ J W
- 550250161 1 7,5

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).
Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w Srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga
zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamdwienie).
W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.
Tolerancja strumienia Swietinego -+/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumien Swiatfa, rozktad natezenia Swiatta i wydajnos¢ swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

0gélne Warunki Gwarandji dostepne na

Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegéInych indekso

naszej stronie www.lug.com.pl

53 na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sg dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wyfacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 3-6-2022

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Oprawa z beznarzedziowym dostepem do komory
zasilacza (na zaméwienie)

Oprawa z uchwytem do montazu na stupie g76mm
(na zamdwienie)

uchwyt regulowany 060 z zakresem regulacji
0d -20° do +145° (rozszerzenie indeksu: .867)

oprawa z czujnikiem ruchu (rozszerzenie indeksu: .862) ~ oprawa z czujnikiem ruchu (rozszerzenie indeksu: .862)

AKCESORIA

uchwyt regulowany 060 z zakresem regulacji
0d -20° do +145° (rozszerzenie indeksu: .867)

i .

[1150170.00818 - ~ W 150175.01106 Przestona tylno-boczna do opraw
L 01730096 Uchwyt scienny a60mm 1501720109  URBINOLED
LN \

E }gg};gg%g; Przestona boczna do opraw URBINO LED

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG).

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktdrego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga

ia indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.

Tolerancja strumienia swietinego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozkfad natezenia Swiatta i wydajnos¢ $wietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
0Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegétowe informacje o ieniach i mocach dla poszczegdlnych indekso
Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

53 na karcie katalogowej produktu.

Data utworzenia dokumentu: 3-6-2022

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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