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Styl i wydajnoS¢ na miare XXI wieku
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FLEX" 2

owlet® Latarnie z oprawami Stylage o charakterystycznym

czterokatnym ksztatcie to klasyka przeniesiona w XXI wiek.

Stylage jest idealnym rozwigzaniem, aby stworzy¢ spojna
architekture w miastach, gdzie tradycja taczy sie z
nowoczesnoscia. Podkresla dziedzictwo historyczne, a
jednoczesnie wykorzystuje najnowsze technologie
oswietleniowe.
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STYLAGE | consumowanie

Schreder

Koncepcja

Stylage jest dostepny w dwoch werskach: ze szklanym kloszem z ptaska szybg oraz z PC.

Korpus oprawy wykonany z aluminium, wyskokiej jakosci materiatéw nadajacych sie do
recyclingu. Wyposazona w system optyczny LensoFlex®2 oprawa Stylage oferuje wysoka
wydajnos¢ fotometryczng oraz oszczednosc energii elektrycznej nawet powyzej 75% w
poréwnaniu z tradycyjnym oswietleniem. Skraca to czas zwrotu z inwestycji oraz jest
korzystne dla srodowiska.

Duza czesciowo rozpraszajaca wersja klosza oferowana jest z aluminiowym ptomieniem,

nasladujacym dawne lampy gazowe. W nocy dzieki odbiciu $wiatta na powierzchni aluminium,

kiedy zblizamy sie do oprawy, mamy wrazenie, ze ptomien sie porusza.

Oprawa Stylage zostata zaprojektowana do montazu podwieszanego (korcowka montazowa

Stylage , klasyka potaczona z nowoczesna
technologia

@60 mm lub za pomoca gwintu 3/4”) lub bezposredniego na stupie.

PRZYKEADOWE
ZASTOSOWANIA

e OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI

e MOSTY

o SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE

e STACJE KOLEJOWE | METRO

e PARKINGI

o SKWERY | OBSZARY SPACEROWE

Stylage moze by¢ dostarczony z
zamontowanym kablem zasilajacym

KLUCZOWE ZALETY

e Eleganckie, komfortowe rozwigzanie,
tworzace mitg atmosfere

e Dostepna z szklanym ptaskim kloszem
lub z poliweglanu

e Oszczednosc energii elektrycznej do
75% w porownaniu z tradycyjnym
oswietleniem

e Brak zanieczyszczen pochodzacych od
oswietlenia: ULOR 0% w wersji z ptaska

Blok optyczny oraz zasilacz znajduja sie w

e Zaprojektowana do wspotpracy ze gome] Coeaci pokiywy opravey

sterownikami systemu Owlet

|

Oprawa Stylage zostata zaprojektowana do
montazu podwieszanego lub bezposrenio na
stupie
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STYLAGE roroverrie Schréder

—

LENSO
FLEX™?2

LensoFlex®2 Eliminacja Swiatta niepozadanego (Back
Light control)

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsytow swiatta
pojedynczych diod elektroluminescencyjnych. Kazdy LED
wyposazony jest w soczewke wykonang z polimetakrylanu etylu
(PMMA), ktora ksztattuje kompletny rozsyt Swiatta oprawy
oswietleniowej. Intensywnos¢ swiecenia jest uzalezniona od

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 moga by¢ wyposazone w
system eliminujacy emisje Swiatta niepozadanego (Back Light
control) (rysunek B).

liczby diod oraz pradu ich wysterowania. Sprawdzona koncepcja Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt swiatta na boki oprawy
LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniajacy i chroniacy aby ograniczy¢ $wiecenie oprawy w strone budynkow.
moduty LED wraz z soczewkami przed wptywem agresywnego

otoczenia.

¥ ¥ ¥R ¥
(T3 8 16 1
e @ o @ o @ o
€5 T

A. Bez eliminacji swiatta niepozadanego | B. Z eliminacja swiatta
niepozadanego
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STYLAGE | <vsremy sterowania

Schreder

Profil redukcji maocy

Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pieciu przedziatow czasowych oraz poziomow
swiecenia. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktorym
momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien swietlny, aby
prawidtowo realizowac¢ ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagan systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednosci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom oswietlenia i rownomiernosci
przez catg noc.
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A. Wydajnosc¢ | B. Czas

czujnik PIR: czujnik ruchu

W miejscach z niewielka aktywnoscia w porze nocnej,
oswietlenie moze by¢ zredukowane do minimum przez
wigkszos¢ czasu. Stosujgc czujniki ruchu, poziom oswietlenia jest
podnoszony jesli wykryty zostanie ruch pieszego badz pojazdu.
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Czujniki zmierzchowe / fotokomorka

Nasze rozwigzania moga byc¢ sterowane poprzez czujniki
fotoelektryczne, ktore zatgczaja oprawy jak tylko naturalne
Swiatto staje sie niewystarczajace (pochmurny dzier, zmrok...) w
celu zapewnienia bezpieczerstwa oraz komfortu w
przestrzeniach publicznych.
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STYLAG E \ Owlet

Schreder

Yowlet loT

Owlet 0T to inteligentny system sterowania, ktory pomaga
zredukowac zuzycie i koszty energii w miastach na catym swiecie
nawet do 85% oraz w bardziej wydajny sposob zarzadzac¢
wydatkami na energie elektryczna.

l' -
Fowlet & -

WSZYSTKO W JEDNYM

Sterownik LUCO P7 CM zawiera najbardziej zaawansowane funkcje
dla zoptymalizowanego zarzadzania zasobami. Posiada takze
zintegrowany czujnik zmierzchowy oraz dziata w oparciu o
wbudowany zegar astronomiczny.

LATWY DO WDROZENIA

Dzieki bezprzewodowe] komunikacji, nie ma potrzeby prowadzenia
dodatkowych kabli. Potaczenie jest niezalezne od fizycznej struktury
sieci i jej ograniczen.

Od pojedynczego sterownika po nieograniczong sie¢ - w dowolnym
momencie mozesz rozszerzyc¢ sie¢ oswietleniowa.

Dzieki geolokalizacji w czasie rzeczywistym i automatycznemu
wykrywaniu typu oprawy, uruchomienie jest szybkie i tatwe.

PRZYJAZNY UZYTKOWNIKOM

Wraz z zamontowaniem sterownika na oprawie, automatycznie
pojawia sie ona na mapie w systemie wraz ze swoimi
wspotrzednymi GPS.Dostep do aplikacji internetowej Owlet |oT jest
mozliwy w kazdej chwili, z kazdego miejsca na $wiecie za pomoca
dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu.
Strona Internetowa, za posrednictwem ktorej Uzytkownik loguje sie
do systemu, dostosowuje sie do danego sprzetu i oferuje intuicyjny
oraz przyjazny uzytkownikowi interfejs. Aby by¢ na biezaco
informowanym o pracy najwazniejszych elementdw instalacji
oswietleniowej istnieje mozliwosc zaprogramowania systemu
powiadomien.
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BEZPIECZNY

Owlet loT wykorzystuje wewnetrzng sie¢ bezprzewodowa w
topologii typu ,mesh” w celu natychmiastowej reakcji miedzy
oprawami potaczonych systemem zdalnego sterowania opartym na
tzw. ,chmurze”, aby zapewnic ptynny przesyt danych do i z
centralnego systemu zarzadzania. System wykorzystuje szyfrowany
protokot komunikacji IPv6 w celu zapewnienia bezpiecznego
przesytu danych w obu kierunkach. Korzystajac z zabezpieczonego
APN, Owlet IoT zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa. W
przypadku bardzo mato prawdopodobnej awarii komunikacji,
wbudowany zegar astronomiczny oraz fotokomorka przejma
funkcje wtaczania/wytaczania zasilania oprawy unikajac w ten
Sposob przerwy swiecenia w nocy.

EFEKTYWNY

Dzieki czujnikom i/lub zaprogramowanym wczesniej ustawieniom,
oswietlenie moze w bardzo prosty sposob dostosowywac sie do
biezacych wydarzen, dostarczajac w ten sposob prawidtowe
oswietlenie we witasciwym czasie i miejscu. Zintegrowany zestaw
pomiarowy parametrow elektrycznych oferuje doktadnos¢ na
najwyzszym poziomie dajac mozliwos¢ podejmowania decyzji
opierajac sie na precyzyjnych wykresach. Doktadne dane
otrzymywane w czasie rzeczywistym oraz przejrzyste raporty
zapewniaja efektywne dziatanie instalacji o$wietleniowej i
zoptymalizowana jej obstuge.

OTWARTY

Kontroler LUCO P7 CM moze by¢ podtaczony do standardowego
siedmiopinowego gniazda NEMA, natomiast sterowanie praca
zasilacza odbywa sie za posrednictwem sygnatu 1-10V lub DALI.
Owlet 10T bazuje na protokole IPv6. Ta metoda adresowania
urzadzen moze generowac niemalze nielimitowana ilos¢
unikatowych kombinacji w celu potaczenia niestandardowych
komponentow do Internetu lub sieci komputerowych. Poprzez
otwarty interfejs programisty (API), Owlet loT moze wspotdziatac z
istniejacymi lub przysztymi globalnymi systemami zarzadzania
infrastruktura.
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STYLAGE \ Rozwiagzanie Bluetooth

Schreder

Rozwigzanie Schréder Bluetooth sktada sie z 3 gtownych
komponentow:

+ Wtyczka Bluetooth umieszczanego w zasilaczu ktory dziata
jednoczesnie jako nadajnik i odbiornik

- Antena Bluetooth zamontowana na oprawie

- Aplikacja na smartfona o nazwie Sirius BLE

Prosta w uzyciu

Rozwigzanie Schréder Bluetooth idealnie nadaje sie do konfiguraciji
opraw zewnetrznych na miejscu za pomoca Bluetooth. Uzytkownik
samodzielnie moze wtaczac i wytaczac¢ oprawe, dostosowywac
krzywa redukcji mocy, odczytywac¢ dane diagnostyczne i wiele
wiecej. Przyjazna dla uzytkownika aplikacja Sirius BLE zapewnia
tatwy i bezpieczny dostep do funkcji sterowania i konfiguracji.
Niezaleznie od tego, czy zarzadzasz siecig oswietleniowa w miescie,
czy w dzielnicy mieszkalnej, to rozwiazanie utatwi sterowanie
oprawami zewnetrznymi, samodzielnie w miegjscu instalacji.

Szybkie i tatwe potaczenie

Pobierz aplikacje Sirius od Schréder. IdZ do menu. Nacisnij przycisk
,SCAN DEVICE (START)”, aby wyszukac¢ otaczajgce moduty BLE.
Zostang wyswietlone z grafika stupkowa (intensywnosc¢ sygnatu),
aby wskazac najblizsza i najdalsza, jaka mozna osiagnac. Kliknij
urzadzenie, z ktérym chcesz sie potaczyc, i wprowadz swoj osobisty
klucz dostepu, aby sterowac oprawa.
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Definiowanie ustawien

Po potaczeniu z oprawg, mozna ustawi¢ wiele parametrow takich
jak maksymalny prad wyjsciowy, minimalny poziom $ciemnienia
oraz definiowac profil redukgiji.

Manualna redukcja mocy

Aplikacja umozliwia ustawienie trybu recznego w celu
natychmiastowego dostosowania poziomow redukcji mocy.
Wystarczy dotkna¢ przycisku ,Dimming” w menu gtownym i
dostosowac redukcje oprawy za pomoca pokretta i przycisku.
Wczesniej zdefiniowane poziomy redukcji mozna tatwo przywrécic.
Odpowiednia wartosc jest wyswietlana na urzadzeniu. Umozliwia to
przetestowanie funkcji ON / OFF oraz redukcji mocy oprawy
sparowanej ze smartfonem.

Diagnostyka na miejscu

Gdy oprawa jest sparowana, mozesz otrzymac dostep do réznych
informacji diagnostycznych: catkowita liczba wtaczen, czas pracy
modutu led i zasilacza, catkowite zuzycie energii przez zasilacz LED.
Mozesz rowniez sledzi¢ zdarzenia zwiazane ze (zwarciami,
czasowymi wytaczeniami termicznymi). Informacje diagnostyczne,
moga przedstawiac¢ obecny stan lub zebrane wartosci do chwili
pomiaru.
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OGOLNE INFORMACIE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos¢ motazu

FutureProof

Zintegrowany
zasilacz

znak CE

Certyfikat ENEC
Ceryfikat ET/UL
Zgodny z ROHS

Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami
zastosowan

Certyfikat BE 005

Standardy

3m do 5m | 10" do 16’

tatwa wymiana modutu LED i montaz
oprawy na miejscu instalacji

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

a,b,c,defg

Tak

LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
1ISO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Obudowa
Optyka

Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Kolor
Szczelnose oprawy

Odpornos¢ na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwacji

WARUNKI PRACY

Aluminium
PMMA

Szkto hartowane
Poliweglan

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP 66
IK 08

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6
(0.5G)

Bezposredni dostep do uktadu
zasilajacego poprzez poluzowanie srub
na gornej pokrywie

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
znamionowe
Wspotczynnik mocy
(przy petnym
obcigzeniu)
Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
(kv)
Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz

0.9

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
/ EN 61547

Bluetooth, 1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Fotokomorka, Zdalne zarzadzanie
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)
Gniazdo niskiego napiecia (opcjonalnie)
Sirius BLE

Owlet Nightshift
Owlet loT

PIR (opcja)

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)

-30 °C do +35°C / -22 °F do 95°F

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacyi,

skontaktuj sie z nami
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Temperatura
barwowa

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

Wskaznik udziatu
Swiatta wysytanego
ku gorze (ULOR)

2200K (Ciepty biaty 822)
2700K (Ciepty biaty 727)
3000K (Ciepty biaty 730)
3000K (Ciepty biaty 830)
4000K (Neutralny biaty 740)

>80 (Ciepty biaty 822)
>70 (Ciepty biaty 727)
>70 (Ciepty biaty 730)
>80 (Ciepty biaty 830)
>70 (Neutralny biaty 740)

0%

- ULOR moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy

skonsultowac sie z nami.

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TQ 25°C

Wszystkie
konfiguracje

100,000h - L90
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WYMIARY | MONTAZ

AXBxC (mm | inch)
Waga (kg | lbs)
Opornosc¢ aerodynamiczna (CxS)

Opcje montazu

373x705x373 | 14,7x27,8x14,7
8117,6
oM

Montaz na stupie o $rednicy — @60mm
Bezpsrednio na stupie 34" gwint meski
Montaz podwieszany %” gwint zenski
Montaz zwieszany 17 zeriski uchwyt

i
>
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