
Projekt : Indio da Costa

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie  w 
projektowaniu LED-owego  drogowego i 
miejskiego    Izylum. Oferuje 
ona   oraz  zarówno dla 
inwestorów, jak i   przestrzeni. 
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla 

 naturalnego, a ponadto  w  co 
przyczynia  do  czasu i minimalizowania 
ryzyka  podczas instalacji.  oraz 

 przestrzeni publicznej zapewnia natomiast 
komfort i 

Oprawa Izylum przygotowana jest do idei Inteligentnego 
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a  

 co   na zmniejszenie emisji 
CO2 w  okresie  Izylum wpisuje  w 

 gospodarki obiegu 
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Izylum to solidnie wykonana kompaktowa oprawa, o  i szybkim  oraz o 
minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzuje    m.in. 

   modyfikacji.   z dwóch  wykonanych z 
 odlewu aluminiowego oraz z  klosza wykonanego ze  

hartowanego. Oprawa posiada wysoki   i  na uderzenia.

 jest w 5 rozmiarach, z  diod LED od 10 do 240. Zapewnia dobrze dopasowane, 
wydajne   czemu znajduje wiele  w miejscach, gdzie oprawy  
montowane stosunkowo nisko, takich jak parki,  rowerowe, drogi osiedlowe, ale  
bulwary czy  arterie miejskie.

Gama opraw Izylum wykorzystuje innowacyjne  fotometryczne, LensoFlex® 4 i 
MidFlexTM 2, opracowane pod     i 
standaryzacji. Oba     W celu uproszczenia instalacji i konserwacji w 
oprawie Izylum zastosowano opatentowane technologie: kompaktowy   portal 

 IzyHub oraz nowy uniwersalny system mocowania IzyFix,   
zarówno  na  jak i na 

 do komory   jest bez   Dolna pokrywa trzymana na 
zawiasie otwiera  do   oprawy sygnalizowane jest   

  nawet w miejskim  Oprawa Izylum dostarczona wraz z 
okablowaniem (opcjonalnie)  jest z uniwersalnym uchwytem  IzyFix, 
przystosowanym zarówno do  pionowego, jak i poziomego (Ø32 mm, Ø42-48 mm, 
Ø60 mm i Ø76 mm). Uchwyt IzyFix     ustawienia, bez 

 zdejmowania oprawy ze  czy  Pozwala na   
pochylenia o ponad 130° oraz zgodny jest z normami.

OSIEDLOWE I  ULICZKI

MOSTY

 ROWEROWE I PIESZE

STACJE KOLEJOWE I METRO

PARKINGI

SKWERY I OBSZARY SPACEROWE

ULICE I AUTOSTRADY

Maksymalna  
energii i kosztów konserwacji

Nowa generacja 
fotometrycznychLensoFlex®4 oraz 
MidFlex™2 oferuje wydajne  
komfort i 

5 rozmiarów,  
 do wielu projektów  

miast

  do oprawy z
   przy 

zamykaniu

Szybka instalacja oraz konserwacja
 IzyHub

Innowacyjny uchwyt IzyFix 
 i   ustawienia 

np. z pozycji bocznej na  
 na 

Szeroki zakres temperatur pracy

Certyfikat Zhaga-D4i

Przygotowana do idei Inteligentnego
Miasta

Izylum wprowadza dwa nowe wysokowydajne 
 fotometryczne.

Uniwersalny system mocowania IzyFix z 
 zmiany   wybór i 

 oprawy.

Bezawaryjny  IzyHub   
oraz 

Oprawa Izylum przygotowana jest do idei 
Inteligentnego Miasta i   z 

 czujnikami oraz systemami 
sterowania.
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LensoFlex®4 opiera  na zasadzie dodawania strumienia 
 emitowanego przez poszczególne soczewki, które 

     Jest ona wspólna dla  
koncepcji LensoFlex.  strumienia   od 
liczby diod LED oraz     
zoptymalizowanemu   oraz bardzo wysokiej 

 czwarta generacja LensoFlex  
wykorzystanie mniejszych opraw, dostosowanych do 

 terenu, a  optymalnych dla  inwestycji.

Optyka LensoFlex®4    w  
ograniczenia strumienia  emitowanego do  oprawy 
lub ogranicznik  tak, aby  komfort widzenia.

MidFlex™ 2 wykorzystuje   oraz najnowszej 
generacji LED-y  mocy, stosowane w profesjonalnych 
projektach 

MidFlex™2 zajmuje tyle samo miejsca i montowany jest w ten 
sam sposób jak LensoFlex®4. Jest to  polecane 
szczególnie tym inwestorom, którzy  bardzo 
ekonomicznego, ale  wydajnego  bez 

 zmiany wzoru wybranej oprawy.

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4    w 
system  emisje   (Back Light 
control) (rysunek B). 

Ta dodatkowa funkcja eliminuje   na boki oprawy 
aby   oprawy w  budynków.

A. Bez eliminacji    | B.  Z   

 ta zapewnia bardziej dopasowane  
dodatkowo przykrywa  elektryczne  LED (PCB) 
oraz      powierzchni, 
która maksymalizuje wykorzystania strumienia  optyk.

W  od konfiguracji  refleksyjna   
 od 2 do 3%.
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IZYLUM 5 ma nowo opracowane bloki  w górnej  
 optycznego. Ich diamentowy   starannie 

zaprojektowany, aby  gromadzenie   i 
wody,   optymalne  

 w celu utrzymania  w czasie.
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1. Standardowy poziom   | 2. Poziom  oprawy
LED z CLO | 3.  energii

Inteligentne zasilacze oprawy   zaprogramowane w 
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy.  jest 
utworzenie do   czasowych oraz poziomów 

  W  trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie 
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w którym 
momencie nocy ma  emitowany   aby 

  ustawiony program redukcji mocy. 
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do  systemu 
redukcji mocy, generuje maksymalne   

 wymagany poziom  i  
przez  noc.

A.  | B. Czas

W miejscach z   w porze nocnej, 
   zredukowane do minimum przez 

 czasu.  czujniki ruchu, poziom  jest 
podnoszony  wykryty zostanie ruch pieszego  pojazdu.

CLO to funkcja  spadek strumienia w czasie 
 i   danego obszaru w 
 fazie  instalacji. Degradacja strumienia, 

która ma miejsce wraz z biegiem czasu, musi   pod 
 w celu zapewnienia  poziomu  

podczas czasu eksploatacji   Niekorzystanie z 
funkcji CLO oznacza wzrost zainstalowanej mocy z powodu 
nieuniknionego, w kilkunastoletniej perspektywie, spadku 
strumienia     
mamy  ograniczenia energii potrzebnej do  
danego poziomu  przez  okres  
oprawy.
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Opatentowany przez  Schréder uniwersalny uchwyt 
mocowania IzyFix, wykonany z  odlewu 
aluminiowego, stanowi   oprawy. System ten  

 normy IEC i ANSI 3G, dlatego znajduje 
zastosowanie na    temu  wybór 
oprawy optymalnej do projektu  oraz jej instalacja  

 proste.

Innowacyjna konstrukcja oprawy IZYLUM   z 
 bocznego na   na  - nawet w 

przypadku opraw zamówionych z fabrycznym okablowaniem 
 - bez jakiejkolwiek ingerencji przy mocowaniu lub 
 od  Dlatego podczas zamawiania nie trzeba  

pod  rodzaju  (poziomego lub pionowego). Ta 
unikalna funkcja    Po ustawieniu 

 pozycji  dostarczona jest  która zabezpiecza 
  i zapewnia   oprawy.

Innowacyjny uchwyt IzyFix   i   
ustawienia np. z pozycji bocznej na   na 

  w przypadku opraw zamówionych z fabrycznym 
okablowaniem. Nie ma  regulowania mocowania czy 
zdejmowania oprawy ze  Podczas  nie trzeba  od 
razu  czy oprawa umieszczona  poziomo czy  
pionowo. Po ustawieniu oprawy w  pozycji  

   dostarczonym do tego celu elementem, 
który zapewnia  

 innowacyjne  firmy Schréder obecne  na 
  i  wiele  opracowany  

system  i reduktorów tak, aby   zaspokojenie 
potrzeb inwestorów na wszystkich rynkach.

IzyFix Ø60mm - dostosowana do:
-  Ø32mm  (z reduktorem)
-  Ø42-48mm
-   Ø60mm 

IzyFix Ø76mm - dostosowana do:
-   Ø32mm (z reduktorem)
-   Ø42-48mm (z reduktorem)
-   Ø60mm 
-   Ø76mm
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Owlet IoT to inteligentny system sterowania, który pomaga 
  i koszty energii w miastach na   

nawet do 85% oraz w bardziej wydajny sposób  
wydatkami na  

Sterownik LUCO P7 CM zawiera najbardziej zaawansowane funkcje 
dla zoptymalizowanego  zasobami. Posiada  
zintegrowany czujnik zmierzchowy oraz  w oparciu o 
wbudowany zegar astronomiczny.

 bezprzewodowej komunikacji, nie ma potrzeby prowadzenia 
dodatkowych kabli.  jest  od fizycznej struktury 
sieci i jej 
Od pojedynczego sterownika po   - w dowolnym 
momencie    

 geolokalizacji w czasie rzeczywistym i automatycznemu 
wykrywaniu typu oprawy, uruchomienie jest szybkie i 

Wraz z zamontowaniem sterownika na oprawie, automatycznie 
pojawia  ona na mapie w systemie wraz ze swoimi 

  do aplikacji internetowej Owlet IoT jest 
 w  chwili, z  miejsca na  za  

dowolnego   w  do Internetu. 
Strona Internetowa, za  której  loguje  
do systemu, dostosowuje  do danego  i oferuje intuicyjny 
oraz przyjazny  interfejs. Aby  na  
informowanym o pracy  elementów instalacji 

 istnieje  zaprogramowania systemu 

Owlet IoT wykorzystuje    w 
topologii typu „mesh” w celu natychmiastowej reakcji  
oprawami  systemem zdalnego sterowania opartym na 
tzw. „chmurze”, aby    danych do i z 
centralnego systemu  System wykorzystuje szyfrowany 

 komunikacji IPv6 w celu zapewnienia bezpiecznego 
 danych w obu kierunkach.  z zabezpieczonego 

APN, Owlet IoT zapewnia wysoki poziom  W 
przypadku bardzo  prawdopodobnej awarii komunikacji, 
wbudowany zegar astronomiczny oraz fotokomórka  

  zasilania oprawy  w ten 
sposób przerwy  w nocy.

 czujnikom i/lub zaprogramowanym  ustawieniom, 
  w bardzo prosty sposób   do 

   w ten sposób  
 we  czasie i miejscu. Zintegrowany zestaw 

pomiarowy parametrów elektrycznych oferuje  na 
 poziomie   podejmowania decyzji 

  na precyzyjnych wykresach.  dane 
otrzymywane w czasie rzeczywistym oraz przejrzyste raporty 

 efektywne  instalacji  i 
 jej 

Kontroler LUCO P7 CM    do standardowego 
siedmiopinowego gniazda NEMA, natomiast sterowanie  
zasilacza odbywa  za   1–10V lub DALI. 
Owlet IoT bazuje na protokole IPv6. Ta metoda adresowania 

      
unikatowych kombinacji w celu  niestandardowych 
komponentów do Internetu lub sieci komputerowych. Poprzez 
otwarty interfejs programisty (API), Owlet IoT   z 

 lub  globalnymi systemami  
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IzyHub jest innowacyjnym  które ma za zadanie 
  i  oprawy. Ten pojedynczy centralny 

element  rozdziela obwody  i  
 do wszystkich  oprawy   wszystkie 

komponenty  ze    
przyczynia   do  i   oprawy.

IzyHub ma wbudowane   co chroni 
 przed   na skutek uderzenia pioruna 

i innymi zmianami   z sieci  
  zawiera    

 która informuje,  oprawa jest  chroniona.

 IzyHub  oprawy jest bardzo  i nie wymaga 
  Czas instalacji jest w tym przypadku o 30% krótszy 

w porównaniu ze standardowymi  Odpowiednie 
zaciski   elektryczne  przez  okres 

 produktu.

Kiedy  element w oprawie wymaga wymiany, IzyHub zapewnia, 
  ona wykonywana szybko i sprawnie. Oprawa  

skonstruowana tak,   w  komponentów 
elektrycznych oprawy jest prawie  nie  

  przewodu z osobna. Wystarczy wszystko 
 i oprawa  bez problemu.

IzyHub oferuje kilka wersji oferowanych   opcje to:
- 1   zasilania
- 1  dla zasilacza LED
- 1  dla gniazda NEMA
-3  niskiego  dla NEMA, gniazda niskiego  i 
sterowania DALI lub 1-10 V
- 1  bezpiecznika

Zapewnia to    i   
w  Aby  nowy element, wystarczy  
hub. Nie wymaga to dodatkowego okablowania.
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Konsorcjum Zhaga   z  DiiA, aby  
jeden uniwersalny program certyfikacji „Zhaga-DALI 4 intra-
luminaire DALI” (ZD4i).  on specyfikacje   

 Zhaga Book 18 wersja 2 ze specyfikacjami DiiA 
 uniwersalnej magistrali DALI dla opraw 

Jako   konsorcjum Zhaga, Schréder   w 
tworzeniu programu certyfikacji ZD4i oraz w inicjatywie tej grupy na 
rzecz standaryzacji zgodnego operacyjnie ekosystemu, a teraz 
wspiera ten program i   kontrolne  
zainstalowanej oprawy  musi  
ograniczenia ekosystemu ZD4i   komunikacji 
przewodowej (opartych na standardzie DALI) oraz zasilania. 

  to  tylko do innych aplikacji inteligentnego miasta 
 z  a  do  

wykorzystania  w  (w  szybko 
   technologicznego). Specyfikacja ta 

wymaga, aby   mocy przez  kontrolne  
ograniczone odpowiednio do 2 W i 1 W dla gniazd montowanych u 
góry lub na dole.

Program certyfikacji Zhaga-D4i obejmuje wszystkie  
elementy, takie jak dopasowanie mechaniczne, komunikacja 
cyfrowa, raportowanie danych i zapotrzebowanie na  

 w jednej oprawie  Zapewnia  
 opraw (sterowników) i  peryferyjnych, np. 

   na trybie  i pracuj” (ang. plug-
and-play).

Oprawa  z certyfikatem ZD4i obejmuje sterowniki z 
funkcjami, które    w  kontrolnym, 
takimi jak pomiar  energii.  to funkcjonowanie 

 kontrolnego i   systemu kontrolnego.

Ze  na mniejsze rozmiary gniazdo Zhaga lepiej nadaje  do 
 w których  znaczenie ma estetyka. Ponadto jego 

architektura  umieszczenie dwóch gniazd na jednej 
oprawie  co pozwala na   czujnik 

 z  kontrolnym.   takiego 
 jest standaryzacja niektórych komunikatów z czujnika 

 za   D4i.
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 Schréder Bluetooth   z 3  
komponentów:

• Wtyczka Bluetooth umieszczanego w zasilaczu który 
 jako nadajnik i odbiornik

• Antena Bluetooth zamontowana na oprawie

• Aplikacja na smartfona o nazwie Sirius BLE

 Schréder Bluetooth idealnie nadaje  do konfiguracji 
opraw  na miejscu za  Bluetooth.  
samodzielnie   i    

 redukcji mocy,  dane diagnostyczne i wiele 
 Przyjazna dla  aplikacja Sirius BLE zapewnia 

 i bezpieczny  do funkcji sterowania i konfiguracji.
 od tego, czy    w  

czy w dzielnicy mieszkalnej, to   sterowanie 
oprawami  samodzielnie w miejscu instalacji.

Pobierz  Sirius od Schréder.  do menu.  przycisk 
„SCAN DEVICE (START)”, aby    BLE. 

  z     
aby   i     Kliknij 

 z którym chcesz   i  swój osobisty 
klucz  aby  

Po  z    wiele parametrów takich 
jak maksymalny   minimalny poziom  
oraz  profil redukcji.

Aplikacja  ustawienie trybu  w celu 
natychmiastowego dostosowania poziomów redukcji mocy. 
Wystarczy  przycisku „Dimming” w menu  i 

  oprawy za   i przycisku. 
 zdefiniowane poziomy redukcji    

Odpowiednia  jest  na   to 
przetestowanie funkcji ON / OFF oraz redukcji mocy oprawy 
sparowanej ze smartfonem.

Gdy oprawa jest sparowana,    do  
informacji diagnostycznych:  liczba  czas pracy 

 led i zasilacza,   energii przez zasilacz LED. 
   zdarzenia  ze (zwarciami, 

czasowymi  termicznymi). Informacje diagnostyczne, 
  obecny stan lub zebrane  do chwili 

pomiaru.
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Sugerowana 
 

4m do 15m | 13' do 49'

Kryteria Circle Light Wynik >90 - Produkt w   
kryteria tzw. gospodarki obiegu 

 (Circular Economy)

Zintegrowany 
zasilacz

Tak

znak CE Tak

Certyfikat ENEC Tak

Ceryfikat ENEC + Tak

Zgodny z ROHS Tak

Certyfikat BE 005 Tak

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg 
ISO17025 wykonane w akredytowanym 
laboratorium)
LM 80 (wszystkie pomiary wg ISO17025 
wykonane w akredytowanym 
laboratorium)
EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016
EN 62262:2002
IEC TR 62778:2014

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Klosz  hartowane

Obudowa i Poliestrowa farba proszkowa

Kolor AKZO grey 900 sanded

 oprawy IP66/IP67

 na 
uderzenia

IK 09

Test na Zgodny ze standardem ANSI C 136-31, 
 3G zmodyfikowane IEC 68-2-6 

(0.5G)

 do 
konserwacji

  do komory 
elektrycznej

Maksymalna 
temperatura pracy  
(Ta)

-40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F

Klasa  
elektrycznej

Class I EU, Class II EU

 
znamionowe

220-240V – 50-60Hz

 mocy 
(przy  

0.95+

Zabezpieczenie 
 

(kV)

6
8
10

 
elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 
61547:2009, EN 62493:2015

Opcje sterowania Bluetooth, 1-10V, DALI

System sterowania AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy, 
Fotokomórka, Zdalne 

Gniazdo Opcjonalne gniazdo Zhaga - certyfikacja 
ZD4i
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Systemy sterowania Sirius BLE
Owlet Nightshift
Owlet IoT

Czujnik PIR (opcja)

Temperatura 
barwowa

2200K   722)
2700K   727)
3000K   730)
3000K   830)
4000K (Neutralny  740)

 oddawania 
barw (CRI)

>70   722)
>70   727)
>70   730)
>80   830)
>70 (Neutralny  740)

  
  

ku górze (ULOR)

0%

Wszystkie 
konfiguracje

60,000h - L80  mocy LED)
100,000h - L95 (wysokiej mocy LED)
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AxBxC (mm | inch) IZYLUM 1 - 511x94x294 | 20,1x3,7x11,6
IZYLUM 2 - 528x94x352 | 20,8x3,7x13,9
IZYLUM 3 - 639x94x368 | 25,2x3,7x14,5
IZYLUM 4 - 797x94x390 | 31,4x3,7x15,4
IZYLUM 5 - 797x94x390 | 31,4x3,7x15,4

Waga (kg | lbs) IZYLUM 1 - 4,9 | 10,8
IZYLUM 2 - 6,3 | 13,9
IZYLUM 3 - 7 | 15,4
IZYLUM 4 - 11,2 | 24,6
IZYLUM 5 - 11,5 | 25,3

 aerodynamiczna (CxS) IZYLUM 1 - 0,03
IZYLUM 2 - 0,03
IZYLUM 3 - 0,03
IZYLUM 4 - 0,03
IZYLUM 5 - 0,03

Opcje  na  o – Ø32mm
 na  o – Ø42mm
 na  o  – Ø48mm
 na  o – Ø60mm
 na  – Ø32mm
 na – Ø42mm
 na  o  – Ø48mm
 na  o  – Ø60mm
 na  o   – Ø76mm


