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Oprawa parkowa w klasycznej formie na Zrodta swiatta LED

®

LIGHT FACTORY

Data 20;
17:10:24

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 648/60/76mm (Swieci w dét), przy
pomocy uchwytéw
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Kolor: czarny
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnosc zasilacza: 93%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zrédto Swiatfa: tak
Rodzaj osprzetu: DALI
Przytacze elektryczne: przewdd max 2x1,5 mm?
Sposob Swiecenia: bezposredni
DANE OPTYCZNE Typ optyki: 01,02, 03, 04, 05, 06
ULOR/DLOR: 0% / 100%
Zywotno$¢ (L90B10): 100 000 h
DANE OGOLNE Zakres temperatury pracy: -40"(.... +50°C
Informacje dodatkowe: NEMA 7pin*, Membrana, Kod QR
z aplikacja Urban, dodatkowa naklejka na stup,
zabezpieczenie przepieciowe 10kV
Gwarangja: 10 lat
Zastosowanie: alejki spacerowe, drogi, dworce, fasady,
osiedla mieszkaniowe, parki, parkingi, place zabaw,
promenady, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig czesci oprawy
Strumien
. Skutecznosc Temperatura Klasa Zakres temperatury pracy
Kod Typ optyki Moc oprawy [W] oTIr:Iv;Iy [m/w] barwowa [K] CRI/Ra ochronnosdi ral
- 01 12 1400 117 4000 >70 I -40...4+50
- 01 15 1750 117 4000 >70 I -40...4+50
- 01 18 2100 117 4000 >70 I -40...4+50
- 01 20 2350 118 4000 >70 I -40...4+50
- 02 12 1525 127 4000 >70 I -40...4+50
- 03 12 1500 125 4000 >70 I -40...4+50
- 03 15 1850 123 4000 >70 I -40...4+50
- 03 18 2250 125 4000 >70 I -40...4+50
- 03 52 6800 131 4000 >70 I -40...4+50
- 04 12 1450 121 4000 >70 I -40...4+50
- 04 15 1800 120 4000 >70 Il -40...4+50
- 04 18 2200 122 4000 >70 I -40...4+50
- 05 12 1450 121 4000 >70 I -40...4+50
- 06 12 1450 121 4000 >70 I -40...4+50
Wymiary* [mm] llosc w
Kod LHD opakowaniu Waga netto [kg] L
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*1djecie produktu i rysunek wymiarowy oprawy standardowej nieuwzgledniajacy ztacza NEMA.

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%.

Tolerangja mocy +/- 5%.

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonym stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim srodowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem
Handlowym, w celu potwierdzenia mozliwosci uzycia dodatkowej powtoki ochronne;j.
0gdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indekso

53 na karcie k gowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Data utworzenia dokumentu: 1-12-2021

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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POZOSTALE ZDJECIA

klosz szklany opalowy klosz szklany strukturalny klosz szklany przezroczysty

AKCESORIA

W 150173.01292 LUCERA LED uchwyt montazowy

#60/48mm czarny
150170.01284 E;JtC)ERA LED klosz szklany opalowy (4
LUCERA LED uchwyt montazowy
W 150173.01291 a76mm czamy
150170.01283 (LEEZEtR)A LED klosz szklany przezroczysty 150170.01285 I(ESZEF{\ LED klosz szklany strukturalny

*Zdjecie produktu i rysunek wymiarowy oprawy standardowej nieuwzgledniajacy zfacza NEMA.

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%.

Tolerangja mocy +/- 5%.

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonym stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim Srodowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem
Handlowym, w celu potwierdzenia mozliwosci uzycia dodatkowej powtoki ochronnej.

0gdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indekso
Parametry w karcie katalogowej podawane sg dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
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