PROJEKTY
FOTOMETRYCZNE




Spis tresci

Spis tresci
SEGMENTY

Konradowo_Wspdlna_M5_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
tazieniec_Podgoérna P3_1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Odolion_Krokusowa_ P3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Odolion_Okrezna_P3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

Odolion_Okrezna P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy do$wietleniu 0.70 lux)
Odolion_Sosnowa_P3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Opoki_Posesja 44 M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ostowags_Bulwary Plaza_P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ottoczyn_Szlak Bursztynowy M5 1 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ottoczyn_Szlak Bursztynowy M5 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 2 z 40
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GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego_P4_2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy do$wietleniu 0.70 lux)
Ro6zno-Parcele_Akacjowa_M5_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
R6zno-Parcele_Konwaliowa C5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rozno-Parcele_Konwaliowa P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ré6zno-Parcele_Krokusowa M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ré6zno-Parcele_Liliowa C5 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy do$wietleniu 0.70 lux)

Rudunki_Adama Asnyka P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Franciszka Karpinskiego_C5_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Mundurowa_P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Stanistawa Lema_P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
PROJEKTY FOTOMETRYCZNE
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GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Wistawy Szymborskiej_P4_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Witolda Gombrowicza C5 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Stuzewo_Droga do Posesji24 P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy do$wietleniu 0.70 lux)
Stuzewo_Park Dworski_P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 Iux)
Stuzewo_Plaza Stuzewo P3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Stuzewo_Plaza Stuzewo P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Stuzewo_Plaza Stuzewo P4 2.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Stawki_Osiedlowa_ M5 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

Wotuszewo 349/31 M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Wotuszewo Wotuszewska P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Wotuszewo Wotuszewska P4 2.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE
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NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Zduny Posesja26 P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Zduny Posesja27 P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE
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<t SEGMENTY

1.1 Konradowo Wspdlna M5 1

DROGA: Wspélna ( 3657087 )
OPIS : Wspélna
PZ:

1.1.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.1.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.1.1.2 DROGA

()

=
(=3 ¥ ¥ y

1.1.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 48W 4000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00 m

46.00 m

0.00 m

0.00 m

0 o

1.00 m

54.0 W (123 Im/W)
6661 Im /9200 Im

52 W (LFR = 0.97)
6461 Im /8 924 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA
OSWIETLENIOWA:M5

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

0.42
oK OK
(>=0.35) (>=0.4) (=<15)

OK
(>=0.3)
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1.2 Lazieniec_Podgérna_ P3 1

DROGA: Podgérna ( 3657088 )
OPIS : Podgoérna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 4 szt

1.2.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.2.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  5.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 15.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(ELBA LED czarna 4000K.ldt)
MOC OPRAWY 36.0 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4000 Im / 4 000 Im
MOC OPRAWY z LFR 35 W (LFR = 0.96)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 38401m /3840 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.2.1.2 DROGA
El . | IDENTYFIKATOR: 2
i i v v KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.2.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 7-25;( 5.?;:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P3 (>=7.5) (>=15)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 7 z 40



1.3 Odolion_Krokusowa_ P3 1

DROGA: Krokusowa ( 3657089 )
OPIS : Krokusowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 6 szt

1.3.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.3.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.3.1.2 DROGA

=T A A A A 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.3.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00m

40.00 m

0.50 m

0.50 m

0 o

1.00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

37 W (LFR = 0.96)
4891 1m/6672Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 72::(
KLASA OSWIETLENIOWA:P3 o75)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

2.49
oK
(>=1.5)
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1.4 Odolion_Okrezna_P3 1

DROGA: Okrezna ( 3657090 )
OPIS : Okrezna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 7 szt

1.4.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.4.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.4.1.2 DROGA

=T A A A A 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.4.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.50 m

40.00 m
1.00m
1.00m

0 o

1.00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

35 W (LFR = 0.91)
46361m /6325 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 72?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P3 o75)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

2.16
oK
(>=1.5)

Strona 9 z 40



1.5 Odolion_Okrezna_P4 1

DROGA: Okrezna ( 3657091 )
OPIS : Okrezna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.5.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.5.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.5.1.2 DROGA

=T A A A A 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.5.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.50 m

40.00 m
1.00m
1.00m

0 o

1.00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

24 W (LFR = 0.62)
31581m/4 309 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK Sgili(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oo5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.47
OK
(>=1)
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1.6 Odolion_Sosnowa_P3 1

DROGA: Sosnowa ( 3657092 )
OPIS : Sosnowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 6 szt

1.6.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.6.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 48W 4000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.6.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.6.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.50 m

45.00 m
1.00m

1.00 m

0 o

2.00m

54.0 W (123 Im/W)
6661 Im /9200 Im

45 W (LFR = 0.83)
5528 Im /7 636 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 72&';(
KLASA OSWIETLENIOWA:P3 o75)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.66
oK
(>=1.5)
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1.7 Opoki_Posesja 44 M5 1

DROGA: Posesja 44 ( 3657093 )
OPIS : Posesja 44
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.7.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.7.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.7.1.2 DROGA

=T A A A A 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.7.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

7.50m

30.00 m
1.00m
1.00m

0 o

1.50 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

27 W (LFR = 0.70)
3566 Im/ 4 865 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.55 0.66
KLASA oK OK oK oK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK
(>=0.3)
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1.8 Ostowags Bulwary Plaza P4 1

DROGA: Bulwary Plaza ( 3657094 )
OPIS : Bulwary Plaza
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 21 szt

1.8.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.8.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  5.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 23.00m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00 m
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(ELBA LED czarna 4000K.ldt)
MOC OPRAWY 36.0 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4000 Im / 4 000 Im
MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 31201Im /3120 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.8.1.2 DROGA
El A A A A . | IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.8.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-37( 2.(2)7(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 13 z 40



1.9 Ottoczyn_Szlak Bursztynowy M5 1

DROGA: Szlak Bursztynowy ( 3657095 )
OPIS : Szlak Bursztynowy
PZ:

1.9.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.9.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.9.1.2 DROGA

E— .—. A

—1

1.9.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 48W 4000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

10.00 m
40.00 m
1.00m
1.00m

0 o

2.00m

54.0 W (123 Im/W)
6661 Im /9200 Im

53 W (LFR = 0.99)
6594 Im /9 108 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA oK

OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

0.51 0.63
oK oK
(>=0.35) (>=0.4) (=<15)

OK
(>=0.3)

Strona 14 z 40



1.10 Ottoczyn_Szlak Bursztynowy M5 2

DROGA: Szlak Bursztynowy ( 3657096 ) KLASA OSWIETLENIOWA: M5
OPIS : Szlak Bursztynowy ILOSC LAMP: 2 szt
PZ: ILOSC LAMP: 0 szt

1.10.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.10.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.10.1.2 DROGA

I__.|_I_ — v U:I—I IDENTYFIKATOR: 2

= P P P P KLASA OSWIETLENIOWA:M5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.00 m

45.00 m

0.00 m

0.00 m

150

3.00m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

33 W (LFR = 0.85)
4330 Im /5 908 Im
0.00 m

0.8 (0.80x1.00)

2

2 (KRAWEDZ
GORA)

8.00 m

45.00 m

0.00 m

0.00 m

150

3.00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6950 Im

33 W (LFR = 0.85)

4330 Im /5908 Im
45.00 m

Strona 15z 40



1.10.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.59 0.42
KLASA oK OK oK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 16 z 40



1.11 Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego_P4_1

DROGA: Jakuba Kuligowskiego ( 3657097 )
OPIS : Jakuba Kuligowskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.11.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.11.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  5.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 20.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00 m
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(ELBA LED czarna 4000K.Idt)
MOC OPRAWY 36.0 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4000 Im / 4 000 Im
MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.70)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2800 Im /2800 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.11.1.2 DROGA
El A A A A . | IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.11.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK S-g‘ll( 2.25:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 17 z 40



1.12 Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego P4 2

DROGA: Jakuba Kuligowskiego ( 3657098 )
OPIS : Jakuba Kuligowskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 18 szt

1.12.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.12.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  5.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 20.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(ELBA LED czarna 4000K.ldt)
MOC OPRAWY 36.0 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4000 Im / 4 000 Im
MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.85)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 3400 Im /3 400 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.12.1.2 DROGA
El . | IDENTYFIKATOR: 2
i i v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.12.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-37( 2.2?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 18 z 40



1.13 Rézno-Parcele Akacjowa M5 1

DROGA: Akacjowa ( 3657100 )
OPIS : Akacjowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 3 szt

1.13.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.13.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 48W 4000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.13.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2

I-' ] ] _l_ -l I KLASA OSWIETLENIOWA:M5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.13.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.00 m

40.00 m

0.00 m

0.00 m

0 o

0.50 m

54.0 W (123 Im/W)
6661 Im /9200 Im

45 W (LFR = 0.83)
5528 Im /7 636 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.35 0.41
KLASA oK OK oK oK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK
(>=0.3)

Strona 19 z 40



1.14 Rézno-Parcele _Konwaliowa_C5 1

DROGA: Konwaliowa ( 3657101 )
OPIS : Konwaliowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: C5
ILOSC LAMP: 9 szt

1.14.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.14.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 48W 4000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.14.1.2 DROGA

-.l T IDENTYFIKATOR: 2
I-' 2 2 2 2 . I KLASA OSWIETLENIOWA:C5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  4.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.14.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00 m

40.00 m
1.00m

1.00 m

10°

5.00 m

54.0 W (123 Im/W)
6661 Im /9200 Im

50 W (LFR = 0.93)
6195 Im / 8 556 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK Og‘IK
KLASA OSWIETLENIOWA:C5 (-0

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

7.55
oK
(>=7.5)
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1.15 Rozno-Parcele Konwaliowa P4 1

DROGA: Konwaliowa ( 3657099 )
OPIS : Konwaliowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 10 szt

1.15.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.15.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 15.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(ELBA LED czarna 4000K.ldt)
MOC OPRAWY 36.0 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4000 Im / 4 000 Im
MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.84)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 3360 Im /3360 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.15.1.2 DROGA
El . | IDENTYFIKATOR: 2
i i v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.15.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) ok 5.3?( 4_(7)?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 21 z 40



1.16 Rézno-Parcele Krokusowa M5 1

DROGA: Krokusowa ( 3657102 )
OPIS : Krokusowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 9 szt

1.16.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.16.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 48W 4000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.16.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2
I-' a a a a I KLASA OSWIETLENIOWA:M5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.16.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.00 m

40.00 m

0.00 m

0.00 m

0 o

1.00 m

54.0 W (123 Im/W)
6661 Im /9200 Im

44 W (LFR = 0.82)
5462 1m /7 544 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.37
KLASA oK OK oK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK
(>=0.3)
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1.17 Rézno-Parcele Liliowa_C5 1

DROGA: Liliowa ( 3657103 )
OPIS : Liliowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: C5
ILOSC LAMP: 8 szt

1.17.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.17.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.17.1.2 DROGA

=3 1 IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:C5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.17.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00m

35.00 m

1.50 m

1.50 m

5 o

4,00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

38 W (LFR = 0.97)
49421m /6 742 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK o g?(
KLASA OSWIETLENIOWA:C5 (>=0.4)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK
(>=7.5)
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1.18 Rudunki_Adama Asnyka P4 1

DROGA: Adama Asnyka ( 3657104 )
OPIS : Adama Asnyka
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 7 szt

1.18.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.18.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.18.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2

I-' ] ] _l_ -l I KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.18.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00 m

40.00 m
1.00m

1.00 m

0 o

0.50 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

25 W (LFR = 0.65)
33111m/4518Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK Sg‘IK
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oo5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.56
OK
(>=1)
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1.19 Rudunki_Franciszka Karpinskiego C5 1

DROGA: Franciszka Karpinskiego ( 3657105 )
OPIS : Franciszka Karpinskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: C5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.19.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.19.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 48W 4000K T3.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.19.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2

I-' ] ] _l_ -l I KLASA OSWIETLENIOWA:C5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00m
ILOSC PASOW: 2

1.19.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

7.00m

30.00 m

1.50 m

1.50 m

200

0.50 m

54.0 W (123 Im/W)
6661 Im /9200 Im

44 W (LFR = 0.81)
5395 Im /7 452 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:C5 oK OK

(>=0.4)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

7.57
oK
(>=7.5)
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1.20 Rudunki_Mundurowa_P4 1

DROGA: Mundurowa ( 3657106 )
OPIS : Mundurowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.20.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.20.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.20.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2

I-' ] ] _l_ -l I KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.20.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00 m

40.00 m
1.00m

1.00 m

0 o

0.50 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

25 W (LFR = 0.65)
33111m/4518Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK Sg‘IK
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oo5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.56
OK
(>=1)

Strona 26 z 40



1.21 Rudunki_Stanistawa Lema_P4 1

DROGA: Stanistawa Lema ( 3657107 )
OPIS : Stanistawa Lema
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.21.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.21.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.21.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2

I-' ] ] _l_ -l I KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.21.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00 m

40.00 m
1.00m

1.00 m

0 o

0.50 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

25 W (LFR = 0.65)
33111m/4518Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK Sg‘IK
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 o5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.56
OK
(>=1)

Strona 27 z 40



1.22 Rudunki_Wistawy Szymborskiej P4 1

DROGA: Wistawy Szymborskiej ( 3657108 )
OPIS : Wistawy Szymborskiej
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.22.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.22.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.22.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2

I-' ] ] _l_ -l I KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.22.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00 m

40.00 m
1.00m

1.00 m

0 o

0.50 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

25 W (LFR = 0.65)
33111m/4518Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) ok Sg‘IK
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 o5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.56
OK
(>=1)

Strona 28 z 40



1.23 Rudunki_Witolda Gombrowicza_ C5 1

DROGA: Witolda Gombrowicza ( 3657109 )
OPIS : Witolda Gombrowicza
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: C5
ILOSC LAMP: 3 szt

1.23.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.23.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 48W 4000K T3.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.23.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2

I-' ] ] _l_ -l I KLASA OSWIETLENIOWA:C5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00m
ILOSC PASOW: 2

1.23.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

7.00m

30.00 m

1.50 m

1.50 m

200

0.50 m

54.0 W (123 Im/W)
6661 Im /9200 Im

44 W (LFR = 0.81)
5395 Im /7 452 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:C5 oK OK

(>=0.4)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

7.57
oK
(>=7.5)
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1.24 Stuzewo Droga do Posesji 24 P4 1

DROGA: Droga do Posesji 24 ( 3657110 )
OPIS : Droga do Poses;ji 24
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 7 szt

1.24.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.24.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.24.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.24.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00 m

45.00 m
1.00m

1.00 m

0 o

2.00m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

29 W (LFR = 0.75)
38211m/5213Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK Sg‘IK
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 o5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.28
OK
(>=1)
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1.25 Stuzewo Park Dworski P4 1

DROGA: Park Dworski ( 3657111 )
OPIS : Park Dworski
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.25.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.25.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
o (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  4.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 25.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.50 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 4.00m
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(OS-1 LED 32W 5000K.ldt)
MOC OPRAWY 36.0 W (117 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4224 1m /5900 Im
MOC OPRAWY z LFR 36 W (LFR = 0.99)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 41821m/5 841 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.25.1.2 DROGA
El ] IDENTYFIKATOR: 2
b b v ¢ KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.25.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5 2',".’( OK
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 31 z 40



1.26 Stuzewo Plaza Stuzewo P3 1

DROGA: Plaza Stuzewo ( 3657112)
OPIS : Plaza Stuzewo
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 40 szt

1.26.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.26.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(OS-1 LED 32W 5000K.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.26.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.26.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

4.00m

20.00 m
0.50m

0.50 m

0 o

2.00m

36.0 W (117 Im/W)
4224 1m /5900 Im

30 W (LFR = 0.82)
3464 1m /4838 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 8?;:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P3 -75)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.51
oK
(>=1.5)
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1.27 Stuzewo Plaza Stuzewo P4 1

DROGA: Plaza Stuzewo ( 3657113 )
OPIS : Plaza Stuzewo
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 12 szt

1.27.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.27.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(OS-1 LED 32W 5000K.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.27.1.2 DROGA

=3 1 IDENTYFIKATOR: 2
i i v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.27.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

4.00m

20.00 m
0.50m

0.50 m

0 o

3.00m

36.0 W (117 Im/W)
4224 1m /5900 Im

22 W (LFR = 0.60)
2535Im /3 540 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) ok SZ‘IK
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oo5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.47
OK
(>=1)
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1.28 Stuzewo Plaza Stuzewo P4 2

DROGA: Plaza Stuzewo ( 3657120 )
OPIS : Plaza Stuzewo
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 6 szt

1.28.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.28.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:
ZPSO ROSA
(OS-1 LED 32W 5000K.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.28.1.2 DROGA

=3 1 IDENTYFIKATOR: 2
i i v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.28.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

4.00m

20.00 m

0.00 m

0.00 m

0 o

3.00m

36.0 W (117 Im/W)
4224 1m /5900 Im

23 W (LFR = 0.63)
26611m/3717 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK Sgtll(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 o5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

1.81
OK
(>=1)
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1.29 Stawki_Osiedlowa_ M5 1

DROGA: Osiedlowa ( 3657119 )
OPIS : Osiedlowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 7 szt

1.29.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.29.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.ldt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.29.1.2 DROGA

-.l | IDENTYFIKATOR: 2
I-' a a a a I KLASA OSWIETLENIOWA:M5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.29.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.50 m

35.00 m
0.50m

0.50 m

0 o

1.00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

39 W (LFR = 0.99)
5043 1m/6 881 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA oK OK OK OK

OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK
(>=0.3)
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1.30 Wotuszewo_349/31_M5_1

DROGA: 349/31 ( 3657118 )
OPIS : 349/31
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.30.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.30.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.30.1.2 DROGA

| =] s s Y Y | | |DENTYF||$ATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.30.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.50 m

30.00 m
0.50m

0.50 m

0 o

0.00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

28 W (LFR = 0.71)
36171m/4935Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.77
KLASA oK OK OK oK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK
(>=0.3)

Strona 36 z 40



1.31 Wotuszewo Wotuszewska P4 1

DROGA: Wotuszewska ( 3657117 )
OPIS : Wotuszewska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.31.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.31.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.31.1.2 DROGA

=3 1 IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.31.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.00m

45.00 m
0.50m

0.50 m

5 o

4,00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

28 W (LFR = 0.73)
37191m /5074 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P4 OK OK

(>=5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK
(>=1)
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1.32 Wotuszewo Wotuszewska P4 2

DROGA: Wotuszewska ( 3657116 )
OPIS : Wotuszewska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.32.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.32.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.32.1.2 DROGA

=3 1 IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.32.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.00 m

45.00 m
1.00m

1.00 m

0 o

4,00 m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

27 W (LFR = 0.70)
3566 Im / 4 865 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK > gfl,(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 (>=5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK
(>=1)
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1.33 Zduny Posesja 26 P4 1

DROGA: Posesja 26 ( 3657115)
OPIS : Posesja 26
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.33.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.33.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.33.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.33.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.00m

30.00 m

1.50 m

1.50 m

0 o

2.00m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

23 W (LFR = 0.60)
3057 1m /4170 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 78?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 o5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

3.26
OK
(>=1)
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1.34 Zduny Posesja 27 P4 1

DROGA: Posesja 27 ( 3657114 )
OPIS : Posesja 27
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.34.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.34.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
®) (4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

ZPSO ROSA

(CUDDLE MINI LED 36W 5000K LN.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

(2)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

1.34.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.34.2 NORMA OSWIETLENIOWA

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.00m

30.00 m

1.50 m

1.50 m

0 o

2.00m

39.0 W (131 Im/W)
5094 Im /6 950 Im

23 W (LFR = 0.60)
3057 1m /4170 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 78?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4 o5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

3.26
OK
(>=1)
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	Spis treści
	SEGMENTY
	Konradowo_Wspólna_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Łazieniec_Podgórna_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Odolion_Krokusowa_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Odolion_Okrężna_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Odolion_Okrężna_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Odolion_Sosnowa_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Opoki_Posesja 44_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Ostowąs_Bulwary Plaża_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Otłoczyn_Szlak Bursztynowy_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Otłoczyn_Szlak Bursztynowy_M5_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Różno-Parcele_Akacjowa_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Różno-Parcele_Konwaliowa_C5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rożno-Parcele_Konwaliowa_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Różno-Parcele_Krokusowa_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Różno-Parcele_Liliowa_C5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Adama Asnyka_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Franciszka Karpińskiego_C5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Mundurowa_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Stanisława Lema_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Wisławy Szymborskiej_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Witolda Gombrowicza_C5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Droga do Posesji 24_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Park Dworski_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Plaża Służewo_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Plaża Służewo_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Plaża Służewo_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Stawki_Osiedlowa_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Wołuszewo_349/31_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Wołuszewo_Wołuszewska_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Wołuszewo_Wołuszewska_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Zduny_Posesja 26_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Zduny_Posesja 27_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)




