PROJEKTY
FOTOMETRYCZNE




Spis tresci

Spis tresci
SEGMENTY

Konradowo_Wspdlna_M5_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
tazieniec_Podgoérna P3_1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Odolion_Krokusowa_ P3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Odolion_Okrezna_P3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

Odolion_Okrezna P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy do$wietleniu 0.70 lux)
Odolion_Sosnowa_P3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Opoki_Posesja 44 M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ostowags_Bulwary Plaza_P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ottoczyn_Szlak Bursztynowy M5 1 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ottoczyn_Szlak Bursztynowy M5 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 2 z 40
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GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego_P4_2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy do$wietleniu 0.70 lux)
Ro6zno-Parcele_Akacjowa_M5_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
R6zno-Parcele_Konwaliowa C5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rozno-Parcele_Konwaliowa P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ré6zno-Parcele_Krokusowa M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Ré6zno-Parcele_Liliowa C5 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy do$wietleniu 0.70 lux)

Rudunki_Adama Asnyka P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Franciszka Karpinskiego_C5_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Mundurowa_P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Stanistawa Lema_P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
PROJEKTY FOTOMETRYCZNE
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GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Wistawy Szymborskiej_P4_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Rudunki_Witolda Gombrowicza C5 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Stuzewo_Droga do Posesji24 P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy do$wietleniu 0.70 lux)
Stuzewo_Park Dworski_P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 Iux)
Stuzewo_Plaza Stuzewo P3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Stuzewo_Plaza Stuzewo P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Stuzewo_Plaza Stuzewo P4 2.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Stawki_Osiedlowa_ M5 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

Wotuszewo 349/31 M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GEOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Wotuszewo Wotuszewska P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Wotuszewo Wotuszewska P4 2.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE
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NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Zduny Posesja26 P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)
Zduny Posesja27 P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GELOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE
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<t SEGMENTY

1.1 Konradowo Wspdlna M5 1

DROGA: Wspélna ( 3657087 )
OPIS : Wspélna
PZ:

1.1.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.1.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.1.1.2 DROGA

()

=
(=3 ¥ ¥ y

1.1.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

(URBINO 24 LED S 37W 5450Im 740 O8.Idt)

MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

9.00 m

46.00 m

0.00 m

0.00 m

5 o

1.00 m

37.0 W (147 Im/W)
5450 Im /5 450 Im

26 W (LFR = 0.70)
3815Im/3815Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA
OSWIETLENIOWA:M5

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

0.59 0.68
oK oK
(>=0.35) (>=0.4) (=<15)

OK
(>=0.3)
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1.2 Lazieniec_Podgérna_ P3 1

DROGA: Podgérna ( 3657088 )
OPIS : Podgoérna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 4 szt

1.2.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.2.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  5.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 15.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:
LUG LIGHT FACTORY
(130325.5L052.011_AVENIDA_HERITAGE_LED_wersja_P_ED
_27W_3500lm_4000K_IP66_klosz_grafit_ll.Idt)
MOC OPRAWY 27.0 W (130 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3500 Im /3 500 Im
MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.93)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 3255Im/3255Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.2.1.2 DROGA
El [ | IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.2.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK r (5)7( OK
KLASA OSWIETLENIOWA:P3 (>=7.5) (>=1.5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 7 z 40



1.3 Odolion_Krokusowa_ P3 1

DROGA: Krokusowa ( 3657089 )
OPIS : Krokusowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 6 szt

1.3.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.3.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.50 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im /4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 26 W (LFR = 0.85)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 36981m /3698 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.3.1.2 DROGA

=3 A A A A 1 IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.3.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 7-27( 3.?)1K
KLASA OSWIETLENIOWA:P3 (>=7.5) (>=15)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 8 z 40



1.4 Odolion_Okrezna_P3 1

DROGA: Okrezna ( 3657090 )
OPIS : Okrezna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 7 szt

1.4.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.4.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO: 850 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.80)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 3480 Im /3480 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.4.1.2 DROGA

=3 A A A A 1 IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.4.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 7-23)1K 2.?)1K
KLASA OSWIETLENIOWA:P3 (>=7.5) (>=15)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 9 z 40



1.5 Odolion_Okrezna_P4 1

DROGA: Okrezna ( 3657091 )
OPIS : Okrezna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.5.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.5.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO: 850 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im/2610Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.5.1.2 DROGA

= A A A A 1 IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.5.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-31:( 2.; T(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 10 z 40



1.6 Odolion_Sosnowa_P3 1

DROGA: Sosnowa ( 3657092 )
OPIS : Sosnowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 6 szt

1.6.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.6.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO: 850 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 45.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.99)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 4307 Im/4 307 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.6.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P3
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.6.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P3 OK OK OK

(>=7.5) (>=1.5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 11 z 40



1.7 Opoki_Posesja 44 M5 1

DROGA: Posesja 44 ( 3657093 )
OPIS : Posesja 44
PZ:

1.7.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.7.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.7.1.2 DROGA

=
(=3 ¥ ¥ y

1.7.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI

LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:

(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):

(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:

OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

7.50m

30.00 m
1.00m
1.00m

10°

1.50 m

(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR

PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR:

KLASA OSWIETLENIOWA:M5
TYP POWIERZCHNI:
SZEROKOSC JEZDNI:

ILOSC PASOW:

RODZAJ NAWIERZCHNI

Asphalt CIE R3

31.0 W (140 Im/W)
4350 1m/4 350 Im

19 W (LFR = 0.60)
26101m /2610 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA
OSWIETLENIOWA:M5

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

0.63
oK
(>=0.35)

OK
(>=0.3)
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1.8 Ostowags Bulwary Plaza P4 1

DROGA: Bulwary Plaza ( 3657094 )
OPIS : Bulwary Plaza
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 21 szt

1.8.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.8.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  5.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 23.00m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00 m
OPRAWA:
LUG LIGHT FACTORY
(130325.5L052.011_AVENIDA_HERITAGE_LED_wersja_P_ED
_27W_3500lm_4000K_IP66_klosz_grafit_ll.Idt)
MOC OPRAWY 27.0 W (130 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3500 Im /3 500 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2520 Im /2 520 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.8.1.2 DROGA
El A A A s [ | IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.8.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 7 (2)?( OK
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 13 z 40



1.9 Ottoczyn_Szlak Bursztynowy M5 1

DROGA: Szlak Bursztynowy ( 3657095 )
OPIS : Szlak Bursztynowy
PZ:

1.9.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.9.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.9.1.2 DROGA

E— .—. A

—1

1.9.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

(URBINO 24 LED S 37W 5450Im 740 O8.Idt)

MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

10.00 m
40.00 m
1.00m
1.00m

0 o

2.00m

37.0 W (147 Im/W)
5450 Im /5 450 Im

27 W (LFR = 0.73)
39791m /3979 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA oK

OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

0.48 0.88
oK oK
(>=0.35) (>=0.4) (=<15)

OK
(>=0.3)

Strona 14 z 40



1.10 Ottoczyn_Szlak Bursztynowy M5 2

DROGA: Szlak Bursztynowy ( 3657096 )
OPIS : Szlak Bursztynowy
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5

ILOSC LAMP: 2 szt
ILOSC LAMP: 0 szt

1.10.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.10.1.1 SERIA LAMP

(2)

(2)

1.10.1.2 DROGA

T
()

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

8.00 m

45.00 m

0.00 m

0.00 m

200

3.00m

(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

31.0 W (140 Im/W)
4350 1m/4 350 Im

22 W (LFR = 0.70)
3045 Im /3 045 Im
0.00 m

0.8 (0.80x1.00)

2

2 (KRAWEDZ
GORA)

8.00 m

45.00 m

0.00 m

0.00 m

200

3.00 m

(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

31.0 W (140 Im/W)
4350 Im/4 350 Im

22 W (LFR = 0.70)

3045Im/3045Im
45.00 m

Strona 15z 40



1.10.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.61
KLASA oK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 16 z 40



1.11 Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego_P4_1

DROGA: Jakuba Kuligowskiego ( 3657097 )
OPIS : Jakuba Kuligowskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.11.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.11.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  5.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 20.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00 m
OPRAWA:
LUG LIGHT FACTORY
(130325.5L052.011_AVENIDA_HERITAGE_LED_wersja_P_ED
_27W_3500lm_4000K_IP66_klosz_grafit_ll.Idt)
MOC OPRAWY 27.0 W (130 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3500 Im /3 500 Im
MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 21001Im /2100 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.11.1.2 DROGA
El A A A s [ | IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.11.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 6-(2)?( 1.(2)?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 17 z 40



1.12 Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego P4 2

DROGA: Jakuba Kuligowskiego ( 3657098 )
OPIS : Jakuba Kuligowskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 18 szt

1.12.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.12.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  5.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 20.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:
LUG LIGHT FACTORY
(130325.5L052.011_AVENIDA_HERITAGE_LED_wersja_P_ED
_27W_3500lm_4000K_IP66_klosz_grafit_ll.Idt)
MOC OPRAWY 27.0 W (130 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3500 Im /3 500 Im
MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2905 Im /2905 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.12.1.2 DROGA
El [ | IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.12.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-21:( 1.(2)?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 18 z 40



1.13 Rézno-Parcele Akacjowa M5 1

DROGA: Akacjowa ( 3657100 )
OPIS : Akacjowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5

ILOSC LAMP: 3 szt

1.13.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.13.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.13.1.2 DROGA

B— a— —

1.13.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.00 m

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m

(3) - WYSIEGNIK: 0.00m

(PKT SWIETLNY): 0.00m

(4) - NACHYLENIE: 50

(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 0.50 m

OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)
MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/4 350 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR

28 W (LFR = 0.89)
38721m/3872Im

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA

SZEROKOSC JEZDNI:  6.00 m

ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA
OSWIETLENIOWA:M5

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

(>=0.5)

0.41 0.52
oK oK OK OK
(>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)
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1.14 Rézno-Parcele _Konwaliowa_C5 1

DROGA: Konwaliowa ( 3657101 )
OPIS : Konwaliowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: C5
ILOSC LAMP: 9 szt

1.14.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.14.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 5.00 m

1.14.1.2 DROGA

OPRAWA:
LUG LIGHT FACTORY

(URBINO 24 LED S 37W 5450Im 740 O8.Idt)

MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

I-.l T IDENTYFIKATOR: 2

= 2 2 2 . KLASA OSWIETLENIOWA:C5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  4.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.14.2 NORMA OSWIETLENIOWA

37.0 W (147 Im/W)
5450 Im /5 450 Im

33 W (LFR = 0.90)
4905 Im / 4 905 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 0-2‘:( 7.23)1K
KLASA OSWIETLENIOWA:C5 n0dy oy

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

Strona 20 z 40



1.15 Rozno-Parcele Konwaliowa P4 1

DROGA: Konwaliowa ( 3657099 )
OPIS : Konwaliowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 10 szt

1.15.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.15.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 15.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:
LUG LIGHT FACTORY
(130325.5L052.011_AVENIDA_HERITAGE_LED_wersja_P_ED
_27W_3500lm_4000K_IP66_klosz_grafit_ll.Idt)
MOC OPRAWY 27.0 W (130 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3500 Im /3 500 Im
MOC OPRAWY z LFR 17 W (LFR = 0.62)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 21701m /2170 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.15.1.2 DROGA
El [ | IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.15.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-27( 3.(5;:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 21 z 40



1.16 Rézno-Parcele Krokusowa M5 1

DROGA: Krokusowa ( 3657102 )
OPIS : Krokusowa
PZ:

1.16.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 9 szt

1.16.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.16.1.2 DROGA

B i— —— —1

1.16.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.00 m

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m

(3) - WYSIEGNIK: 0.00m

(PKT SWIETLNY): 0.00m

(4) - NACHYLENIE: 50

(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00m

OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)
MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/4 350 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR

28 W (LFR = 0.89)
38721m/3872Im

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA

SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m

ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA oK

OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

0.47 0.53
oK oK OK OK
(>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)
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1.17 Rézno-Parcele Liliowa_C5 1

DROGA: Liliowa ( 3657103 )
OPIS : Liliowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: C5
ILOSC LAMP: 8 szt

1.17.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.17.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 35.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.50 m
®) (4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 4.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.90)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 3915Im/3915Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.17.1.2 DROGA

=3 1 IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:C5

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.17.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 0-25;( 7.2?(
KLASA OSWIETLENIOWA:C5 om0k oy

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 23 z 40



1.18 Rudunki_Adama Asnyka P4 1

DROGA: Adama Asnyka ( 3657104 )
OPIS : Adama Asnyka
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 7 szt

1.18.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.18.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 0.50 m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im /2610 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.18.1.2 DROGA
-.l | IDENTYFIKATOR: 2
I-' ] ] [ ] ] I KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.18.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-37( 2.?;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 24 z 40



1.19 Rudunki_Franciszka Karpinskiego C5 1

DROGA: Franciszka Karpinskiego ( 3657105 )
OPIS : Franciszka Karpinskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: C5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.19.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.19.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  7.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 30.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.50 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 0.50 m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im /2610 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.19.1.2 DROGA
-.l | IDENTYFIKATOR: 2
I-' ] ] [ ] ] I KLASA OSWIETLENIOWA:C5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00m
ILOSC PASOW: 2

1.19.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK O-g?( s.z;ll(
KLASA OSWIETLENIOWA:C5 om0k oy

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 25 z 40



1.20 Rudunki_Mundurowa_P4 1

DROGA: Mundurowa ( 3657106 )
OPIS : Mundurowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.20.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.20.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 0.50 m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im /2610 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.20.1.2 DROGA
-.l | IDENTYFIKATOR: 2
I-' ] ] [ ] ] I KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.20.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-37( 2.?;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 26 z 40



1.21 Rudunki_Stanistawa Lema_P4 1

DROGA: Stanistawa Lema ( 3657107 )
OPIS : Stanistawa Lema
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.21.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.21.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 0.50 m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im /2610 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.21.1.2 DROGA
-.l | IDENTYFIKATOR: 2
I-' ] ] [ ] ] I KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.21.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-37( 2.?;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 27 z 40



1.22 Rudunki_Wistawy Szymborskiej P4 1

DROGA: Wistawy Szymborskiej ( 3657108 )
OPIS : Wistawy Szymborskiej
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.22.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.22.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 40.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 0.50 m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Im 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im /2610 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.22.1.2 DROGA
-.l | IDENTYFIKATOR: 2
I-' ] ] [ ] ] I KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.22.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-37( 2.?;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 28 z 40



1.23 Rudunki_Witolda Gombrowicza_ C5 1

DROGA: Witolda Gombrowicza ( 3657109 )
OPIS : Witolda Gombrowicza
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: C5
ILOSC LAMP: 3 szt

1.23.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.23.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  7.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 30.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.50 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 0.50 m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im /2610 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.23.1.2 DROGA
-.l | IDENTYFIKATOR: 2
I-' ] ] [ ] ] I KLASA OSWIETLENIOWA:C5
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00m
ILOSC PASOW: 2

1.23.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK O-g?( s.z;ll(
KLASA OSWIETLENIOWA:C5 om0k oy

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 29 z 40



1.24 Stuzewo Droga do Posesji 24 P4 1

DROGA: Droga do Posesji 24 ( 3657110 )
OPIS : Droga do Poses;ji 24
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 7 szt

1.24.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.24.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 45.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00 m
®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 21 W (LFR = 0.69)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 3002 Im /3002 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.24.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.24.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-31K 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 30 z 40



1.25 Stuzewo Park Dworski P4 1

DROGA: Park Dworski ( 3657111 )
OPIS : Park Dworski
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.25.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.25.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  4.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 25.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.50 m

(PKT SWIETLNY): 0.50 m

®) (4) - NACHYLENIE: 0o°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 4.00m

1.25.1.2 DROGA

OPRAWA:
LUG LIGHT FACTORY

(130728.7L042.030_LUCERA_LED_ZHAGA_D4i_22W_2750Im

_4000K_IP66_03_czarny_Il.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

=l 1 IDENTYFIKATOR: 2
o KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.25.2 NORMA OSWIETLENIOWA

22.0 W (125 Im/W)
27501m /2750 Im

18 W (LFR = 0.83)
22831Im/2283Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-((;1K 1.; T(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

Strona 31 z 40



1.26 Stuzewo Plaza Stuzewo P3 1

DROGA: Plaza Stuzewo ( 3657112)
OPIS : Plaza Stuzewo
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P3
ILOSC LAMP: 40 szt

1.26.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.26.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.26.1.2 DROGA

| =

1.26.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

4.00m

20.00 m
0.50m

0.50 m

0 o

2.00m

(130728.7L042.030_LUCERA_LED_ZHAGA_D4i_22W_2750Im

_4000K_IP66_03_czarny_Il.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P3

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  4.00 m
ILOSC PASOW: 1

22.0 W (125 Im/W)
27501m /2750 Im

13 W (LFR = 0.60)
1650 Im /1650 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P3

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK OK

(>=7.5)

2.54
OK
(>=1.5)

Strona 32 z 40



1.27 Stuzewo Plaza Stuzewo P4 1

DROGA: Plaza Stuzewo ( 3657113 )
OPIS : Plaza Stuzewo
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 12 szt

1.27.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.27.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.27.1.2 DROGA

| =

1.27.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

4.00m

20.00 m
0.50m

0.50 m

0 o

3.00m

(130728.7L042.030_LUCERA_LED_ZHAGA_D4i_22W_2750Im

_4000K_IP66_03_czarny_Il.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

22.0 W (125 Im/W)
27501m /2750 Im

13 W (LFR = 0.60)
1650 Im /1650 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

7.16

OK OK

(>=5)

OK
(>=1)

Strona 33 z 40



1.28 Stuzewo Plaza Stuzewo P4 2

DROGA: Plaza Stuzewo ( 3657120 )
OPIS : Plaza Stuzewo
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 6 szt

1.28.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.28.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.28.1.2 DROGA

| =

1.28.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI
LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI:
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ
DOL)

4.00m

20.00 m

0.00 m

0.00 m

0 o

3.00m

(130728.7L042.030_LUCERA_LED_ZHAGA_D4i_22W_2750Im

_4000K_IP66_03_czarny_Il.Idt)
MOC OPRAWY
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR
PRZESUNIECIE

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

22.0 W (125 Im/W)
27501m /2750 Im

13 W (LFR = 0.60)
1650 Im /1650 Im
0.00 m

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.79

OK OK

(>=5)

1.98
OK
(>=1)
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1.29 Stawki_Osiedlowa_ M5 1

DROGA: Osiedlowa ( 3657119 )
OPIS : Osiedlowa
PZ:

1.29.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 7 szt

1.29.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.29.1.2 DROGA

B i— —— —1

1.29.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  9.50 m

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 35.00 m

(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m

(PKT SWIETLNY): 0.50 m

(4) - NACHYLENIE: 0o°

(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 1.00m

OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)
MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/4 350 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR

24 W (LFR = 0.79)
34371m /3437 Im

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA

SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m

ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA oK

OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

0.59
oK OK OK OK
(>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

Strona 35 z 40



1.30 Wotuszewo_349/31_M5_1

DROGA: 349/31 ( 3657118 )
OPIS : 349/31
PZ:

1.30.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.30.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.30.1.2 DROGA

=l s s 2

1.30.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)

(1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.50 m

(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 30.00 m

(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m

(PKT SWIETLNY): 0.50 m

(4) - NACHYLENIE: 0o°

(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 0.00 m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY

(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)
MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/4 350 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR

19 W (LFR = 0.60)
26101m /2610 Im

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:M5

TYP POWIERZCHNI: DROGA

SZEROKOSC JEZDNI:  5.00 m

ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA
OSWIETLENIOWA:M5

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

0.69 0.83
oK oK OK OK
(>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

Strona 36 z 40



1.31 Wotuszewo Wotuszewska P4 1

DROGA: Wotuszewska ( 3657117 )
OPIS : Wotuszewska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.31.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.31.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 45.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.50 m
®) (4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 4.00 m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 21 W (LFR = 0.67)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2915Im/2915Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.31.1.2 DROGA

=3 1 IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.31.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK S-gili( 1.21(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 37 z 40



1.32 Wotuszewo Wotuszewska P4 2

DROGA: Wotuszewska ( 3657116 )
OPIS : Wotuszewska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.32.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.32.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 45.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.00m
®) (4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 4.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.64)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 27841m/2784 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.32.1.2 DROGA

=3 1 IDENTYFIKATOR: 2
v v v v KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.32.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) oK S-g‘ll( 1.35:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 38 z 40



1.33 Zduny Posesja 26 P4 1

DROGA: Posesja 26 ( 3657115)
OPIS : Posesja 26
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.33.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.33.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 30.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.50 m
®) (4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im/2610Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.33.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.33.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) ok 7.; 9:( 4_3?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.34 Zduny Posesja 27 P4 1

DROGA: Posesja 27 ( 3657114 )
OPIS : Posesja 27
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.34.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.34.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ DO SERI 2 (KRAWEDZ
LAMP: DOL)
T (1) - WYSOKOSC PUNKTU SWIETLNEGO:  8.00 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC SLUPOW: 30.00 m
@ (3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.50 m
®) (4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

LUG LIGHT FACTORY
(URBINO 12 LED S 31W 4350Ilm 740 O11.Idt_2)

MOC OPRAWY 31.0 W (140 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4350 Im/ 4 350 Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.60)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) Z LFR 2610Im/2610Im
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.34.1.2 DROGA

= . . . . 1 IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4
TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI:  3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.34.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL (przy doswietleniu 0.70 lux)

SEKCJA:2 (DROGA) ok 7.; 9:( 4_3?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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	Spis treści
	SEGMENTY
	Konradowo_Wspólna_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Łazieniec_Podgórna_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Odolion_Krokusowa_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Odolion_Okrężna_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Odolion_Okrężna_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Odolion_Sosnowa_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Opoki_Posesja 44_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Ostowąs_Bulwary Plaża_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Otłoczyn_Szlak Bursztynowy_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Otłoczyn_Szlak Bursztynowy_M5_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Przybranowo_Jakuba Kuligowskiego_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Różno-Parcele_Akacjowa_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Różno-Parcele_Konwaliowa_C5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rożno-Parcele_Konwaliowa_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Różno-Parcele_Krokusowa_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Różno-Parcele_Liliowa_C5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Adama Asnyka_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Franciszka Karpińskiego_C5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Mundurowa_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Stanisława Lema_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Wisławy Szymborskiej_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Rudunki_Witolda Gombrowicza_C5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Droga do Posesji 24_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Park Dworski_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Plaża Służewo_P3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Plaża Służewo_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Służewo_Plaża Służewo_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Stawki_Osiedlowa_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Wołuszewo_349/31_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Wołuszewo_Wołuszewska_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Wołuszewo_Wołuszewska_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Zduny_Posesja 26_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)


	Zduny_Posesja 27_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL (przy doświetleniu 0.70 lux)




