OS-1 LED

ROSA

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie

Montaz

Kolor
Stopieri ochrony

Materiat

Zakres temperatur
pracy

eksploataciji

Wspétczynnik

zasilania

System sterowania

cel|d

220-240V

Kod

211250/1
211250/3
211250/4
211250/6

Nazwa

0S-1LED 38
0S-1LED 38
0S-1LED 38
0S-1LED 38

Moc LED

38W
38W
38W
38W

£ 1 Al | |paLl
10kV
TABELA WARIANTOW
Prad Temperatura Strumier
Moc catkowita przewodzenia barwowa i .
LED $wiatta $wietiny LED
42 W 800 mA 2700K 4950 Im
42 W 800 mA 3500 K 5250 Im
42 W 800 mA 4000 K 6700 Im
42 W 800 mA 5000 K 6700 Im

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

DYREKTYWY | NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88),
2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
NORMY: PN-EN 60598-1:2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-
2:2014,PN-EN 61000-3-3:2013

Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM-79-19

ODPROWADZENIA £t ADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest
zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan:
- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajgcym

RYSUNEK TECHNICZNY
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Przewidywany czas

oddawania barw CRI

Czestotliwosé napiecia

Wspétczynnik mocy

parki, ciaggi pieszych

na stupach typu S i SP z zakoriczeniem B, na uktadach ramion,
kinkietach KR i KP, stupach, wysiegnikach, kinkietach
aluminiowych z zakoriczeniem @ 60 x 60 mm

czarny / panel LED inox
IP 66 dla czesci optycznej, IP 54 dla uktadu zasilajgcego

korpus - polipropylen z wtéknem szklanym odporny na
promieniowanie UV

od -40°C do +40°C

L90B10- 100 000 h

>70

50/60Hz

>0.95

Oprawa posiada mozliwo$¢ podtgczenia do zewnetrznego

systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga
analogowego sygnatu 1-10V).

Strumien Efektywnosé Objetosé

Swietlny’ Swietlna’ jednostkowa Waga netto
3900 Im 93 Im/W 0.1m?3 5.2kg
4100 Im 98 Im/W 0.1m?3 5.2kg
5300 Im 126 Im/W 0.1m?3 5.2kg
5300 Im 126 Im/W 0.1m?3 5.2kg
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FUNKCJE UKt ADU ZASILAJACEGO

Oprawa standardowo posiada nast

fi je inteligentnego uktadu zasilajacego:

¥PYq

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

DOPUSZCZALNA ILOSC OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 3 6 10 16 26 32 40 0S 1LED 1 10 19 25 50 68 97
0S-1LED
C 3 10 16 27 44 54 67
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