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Kl - Zewnetrzna kanalizacja G4

KOSZTORYS

towa - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.040
03 trasa rowdéw melioracyjnych w terenie rowninnym-wyty-
analogia czenie kanalizaciji
2|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- m3 39.280
02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
3[KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 21.700
0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. HI-IV z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
ko$é do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4/KNR 2-01 0326-|Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod |m2 14.400
07 obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-Il palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbi6rkg
5|KNR-W 2-18 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3 24.309
0511-03 cm, podsypka i obsypka 30cm ponad wierzch rury
analogia
6/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 19.097
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI-
7|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 19.097
01 ty sypkie kat. I-1ll - zaggszczenie ziemi w wykopach za-
sypanych spycharkami
8/KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3 4.774
0501 w gruntach kat. |1I-1V; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,
8-1,5m
9/KNR 4-01 0108-|Wywéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi |m3 25.229
07 0108-08 na odlegto$¢ 10 km grunt kat. IV
10 Utylizacja ziemi i gruzu z wykopow m3 25.229
kalk. wtasna
1.2 Roboty montazowe
11|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m 34.000
02 mm
12|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 315 m 3.500
05 mm
13/KNR 9-20 0305- | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtgbokosci |szt. 4.000
01 do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugo-
wang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
14|KNR 9-20 0307- | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtgbokosci |szt. 2.000
02 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wiazem
15|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 |szt. 4.000
0335-12 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
16 Przejscia szczelne dla rur 315mm przez $ciang studni  |szt 1.000
kalk. wiasna wraz z obmurowaniem
17 kamerowanie kanalizacji kpl. 1.000
kalk. wlasna
1:3 Roboty demontazowe i towarzyszace
18|KNNR 8 0222- |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.150 |m 35.000
02 mm w wykopie
19/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. kpl. 1.000
0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
20|KNR 4-05| Demontaz studzienek z cegly kpl. 1.000
0411-03
analogia
21|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3 2.277
04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 10 km
22 Utylizacja gruzu m3 2.277
kalk. wlasna
23|KNR 2-33 0706-|Demontaz kraweznikow na prostej m 2.000
03
24]KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  |m?2 10.000
03 z.0.2.7. bosci po zageszczeniu 25 cm - obok czynnego pasa jez-
9902-02 dni (76-130 poj)
25/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m?2 10.000
06 z.0.2.7. bosci po zageszczeniu 15 cm - obok czynnego pasa jez-
9902-02 dni (76-130 poj)
26/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 2.000
04 z.0.2.7. z wykonaniem taw betonowych na podsypce
9902-02 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-
130 poj)
27|KNNR 6 1103- |Remonty czaskowe nawierzchni z kostki kamiennej nie- m2 10.000
06 z.0.2.7. regularnej wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
9902-02 piaskowej i ze spoinami wypetnionymi zaprawg cemen-

Razem dziat: Kanalizacja sanitarna

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330




Kl - Zewnetrzna kanalizacja G4

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
przedm.
2 Kanalizacja deszczowa
2.1 Roboty ziemne
28|KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.074
03 trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym-wyty-
analogia czenie kanalizacji
29|KNR 2-01 0215- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |[m3 87.600
02 sigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
30|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 29.460
0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I1I-IV z wy-
dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 3,0 m, szeroko$é¢ 0,8-1,5m
31|KNR 2-01 0326-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 3 m pod |m?2 68.000
07 obiekty specjalne w gruntach suchych kat. I-II palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
32|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20|m3 46.671
0511-03 ¢m, podsypka i obsypka 30cm ponad wierzch rury
analogia
33|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 46.367
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI-
80% wykopu
34|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 46.367
01 ty sypkie kat. I-lll - zageszczenie ziemi w wykopach za-
sypanych spycharkami
35|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 11.592
0501 w gruntach kat. I1l-1V; gteboko$é¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,
8-1,5m
36|KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 51.541
07 0108-08 legto$¢ 10 km grunt kat. IV
37 Utylizacja ziemi i gruzu z wykopéw m3 51.541
kalk. wlasna
2.2 Roboty montazowe
38/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 |m 49.500
02 mm
39|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 32.000
03 mm
40|KNR 9-20 0305- | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci |szt. 6.000
01 do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowa korugo-
wang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
41/KNR 9-20 0307-| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci [szt. 1.000
02 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowa korugowang
(karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wiazem
42|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1.000
01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
43|KNR 2-18 0625-| Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna , Fi |szt 2
02 500 mm z osadnikiem
44 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 6.000
0208-01 tach z betonu Zwirowego o grubosci do 10 cm
45 Przej$cia szczelne dla rur 160mm przez Sciany studni szt 3.000
kalk. wiasna bet
46 Przej$cia szczelne dla rur 200mm przez Sciany studni  [szt 3.000
kalk. wlasna bet
23 Roboty demontazowe i towarzyszace
47|KNNR 8 0222- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.150 |m 50.000
02 mm w wykopie
48|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych kpl. 2.000
0411-02 0 ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
49|KNNR 6 1103- |Remonty czgskowe nawierzchni z kostki kamiennej nie- [mz2 8.000
02z.0.2.7. regularnej wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej i ze
9902-01 spoinami wypetnionymi piaskiem - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj)
50|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 8.050
04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegfo$é 10 km
51 Utylizacja gruzu m3 8.050
kalk. wtasna
52 kamerowanie kanalizacji kpl. 1.000
kalk. wiasna

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
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Kl - Zewnetrzna kanalizacja G4 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
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