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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
86 szt. 86.00
RAZEM 86.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
81.76 m?2 81.76
RAZEM 81.76
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0349-02
7.55 m3 7.55
RAZEM 7.55
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych
3.65 m3 3.65
RAZEM 3.65
5|KNR-W 4-01 |Rozbiérka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.1{1011-02
6.31 m3 6.31
RAZEM 6.31
6/KNR 4-01 Rozbiorka wegarkéw 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegiet - wsp. do "R"=0,33 m
d.1|0314-04
analogia
3754 m 375.40
RAZEM 375.40
7IKNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1|0212-06
5.15 m3 5.15
RAZEM 5.15
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-19 trukcji zwirobetonowych i Zelbetowych na odlegto$¢ 15 km wraz z optatg za
0109-20 przyjecie gruzu na wysypisku
5.15 m3 5.15
RAZEM 5.15
9|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokoéci 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1|0346-03 wo-wapiennej
280 gniazd. 280.00
RAZEM 280.00
10|KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w stropie migdzypigtrowym miejsc.
d.10424-04
60 miejsc. 60.00
RAZEM 60.00
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi-|m2
d.1|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
507.79 m?2 507.79
RAZEM 507.79
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.1/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodow. o pow.odbicia ponad 5 m2
134.88 m2 134.88
RAZEM 134.88
13|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
587.6 m?2 587.60
RAZEM 587.60
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1|0812-05
uwaga p.tab.
193.22 m?2 193.22
RAZEM 193.22
15|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07
193.22 m?2 193.22
RAZEM 193.22
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - ptyt pazdzierzowych m?2
d.1|0819-05
analogia
587.6 m?2 587.60
RAZEM 587.60
17|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych poditég biatych na wpust m?2
d.1|0405-03
1116.49 m?2 1116.49
RAZEM 1116.49
18/KNR 4-04 Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1|0406-01
1116.49 m?2 1116.49
RAZEM 1116.49
19|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m?2
d.1|0406-02
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1116.49 m?2 1116.49
RAZEM 1116.49
20|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1]0519-04
616.76 m?2 616.76
RAZEM 616.76
21/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1|0519-05 Krotno$¢ = 13
616.76 m?2 616.76
RAZEM 616.76
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji ceg-m3
d.1]0109-13 lanych na odlegto$¢ 15 km
0109-16
36.89 m3 36.89
RAZEM 36.89
23 Koszt przyjecia papy i wyktadziny podiogowej na wysypisku t
d.1|kalk. wiasna
59.02 t 59.02
RAZEM 59.02
24|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  [m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
87.34 m?2 87.34
RAZEM 87.34
25/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1]0535-06
143.2 m 143.20
RAZEM 143.20
26|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1/0535-04
72.7 m 72.70
RAZEM 72.70
2/45262522-6 |Roboty murowe
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
analogia
17.98 m3 17.98
RAZEM 17.98
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego gr. 12 cm i 6 cm
analogia
8.81 m3 8.81
RAZEM 8.81
29/KNR-W 4-01 [Wymurowanie filaréw z cegly petnej k. 20 na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0304-01
analogia
2.66 m3 2.66
RAZEM 2.66
30/KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.2|0306-01 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
142.65 m?2 142.65
RAZEM 142.65
31/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnegtrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-03 o$ciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm z wyko-
analogia naniem gtadzi gipsowej i pomalowwaniem w kolorze $ciany
28.28 m 28.28
RAZEM 28.28
32|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-01 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm zakres
analogia jow.
28.26 m 28.26
RAZEM 28.26
33|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.2|0710-02 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
98.4 m?2 98.40
RAZEM 98.40
34/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2{0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
27.2 m?2 27.20
RAZEM 27.20
35|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych 'na petno’ w $cianach z ce- |szt.
d.2|0326-06 giet
f szt. 7.00
RAZEM 7.00
36|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2|0310-03
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
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37|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 2x12x17 |szt.
d.2|0115-04 cm - 6 m wysokos$ci komina
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
38|[KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 1x12x17  |szt.
d.2|{0115-01 cm - 6 m wysokos$ci komina
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 1x12x17  |m
d.2|0115-07 cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
i m 11.00
RAZEM 11.00
40 Wykonanie i montaz przewodéw wentylacyjnych 14*14 cm z ksztaftek z blachy |m
d.2|kalk. wiasna |stalowej ocynkowanej z odstojnikiem na skropliny w obudowie z ptyt gipsowo
kartonowych typu A na stelazu stalowym ocieplonych wetng mineralng gr 5
cm.
21 m 21.00
RAZEM 21.00
41|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.2|0711-02 §cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
18.02 m?2 18.02
RAZEM 18.02
42[KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworow w $cianach z ce-|m3
d.2|0314-02 giet
14.73 m3 14.73
RAZEM 14.73
43|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|202 0160-01
282.7 m 282.70
RAZEM 282.70
3|45223200-8 |Konstrukcje
3.1/45223500-1 |Konstrukcje zelbetowe
44|KNNR 3 Uzupetnienie taw fundamentowych o szerokosci do 40 cm z betonu monoli- m3 bet.
d.3.1/0202-01 tycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwoch warstw papy asfaltowej na
analogia lepiku wraz z wykonaniem robot ziemnych
0.63 m3 bet. 0.63
RAZEM 0.63
45|KNNR 3 Uzupetnienie taw fundamentowych - dodatek za zbrojenie taw m3 bet.
d.3.1{0202-06
0.21 m3 bet. 0.21
RAZEM 0.21
3.2/45261100-5 |Konstrukcje drewniane
46|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.3.2/0412-02
180.87 m 180.87
RAZEM 180.87
47|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.3.2/0412-05
65.81 m 65.81
RAZEM 65.81
48|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty, podwaliny i podciagi m
d.3.2|0412-04
15 m 15.00
RAZEM 15.00
49/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.3.2/0412-07
50.91 m 50.91
RAZEM 50.91
50{KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.3.2/0412-06
61.04 m 61.04
RAZEM 61.04
51|KNR-W 4-01 |Przybicie do belek stropowych podtogi z ptyt OSB gr. 22 mm na legarach w  |m2
d.3.2{0819-03 odstepie co 45 cm
analogia
464 m?2 464.00
RAZEM 464.00
3.3 Stropy drewniane
52[KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m2
d.3.3/0332-03 nej
1747 m?2 17.17
RAZEM 17.17
53|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.3.3/0702-03
10.96 m?2 10.96
RAZEM 10.96
54|ZKNR C-2 | Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci |m2
d.3.3/0702-04 Krotnos$¢ = 50

-4 -
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10.96 m?2 10.96
RAZEM 10.96
55|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych écian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
d.3.3{0203-03 tycznego - objeto$¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
analogia
4.07 m3 4.07
RAZEM 4.07
56 KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych ceownikami stalowy- |m
d.3.3/0408-03 mi 240 mm zabezpieczonymi p.korozji farbg epoksydowg
analogia
145 m 145.00
RAZEM 145.00
57|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych 0,24*0,16 m m
d.3.3|0408-01
95.64 m 95.64
RAZEM 95.64
58/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych. Belki drewniane - materiat inwestora |m
d.3.3|0408-01
83.3 m 83.30
RAZEM 83.30
59|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez 3-krotne powlekanie powierzchni po-|/m2
d.3.3|0614-07 nad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
0614-08
1152 m?2 1152.00
RAZEM 1152.00
60|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni |m2
d.3.3/0613-07 ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
1152 m?2 1152.00
RAZEM 1152.00
61/KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm m?
d.3.3/0410-02
437.67 m?2 437.67
RAZEM 437.67
62/KNR-W 2-02 |Wypoziomowanie stropéw drewnianych. Nadbitki - przekréj poprzeczny drewna|ms3
d.3.3{0409-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
analogia
9.72 m3 9.72
RAZEM 9.72
63|KNR 2-05 Lekka obudowa z blachy stalowej trapezowyej t=18 mm, gr. 0,60 mm bez m?2
d.3.3/1008-01 ocieplenia montowana na belkach stropowych- z zakupem i dostawg blachy
analogia
1242.93 m?2 1242.93
RAZEM 1242.93
64| KNR-W 2-02 |Wylewka z betonu o frakcji kruszywa do 10 mm. beton C25 z dodatkiem zbro- |m2
d.3.3/0220-04 jenia rozproszonego - mikrowtokien polimerowych, gr. ptyty 5 cm z przygoto-
analogia waniem powierzchni do montazu paneli podiogowych, plytek ceramicznych,
wyktadzin rulonowych, wsp. do "R" =0,55
1657.24 m?2 1657.24
RAZEM 1657.24
65|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3.3/0202-01 nych o érednicy do 6 mm, siatka o oczkach 15 cm
4414.89 kg 4414.89
RAZEM 4414.89
4|45431000-7 |Tynki, okladziny z GK, $cianki dzialowe z GK
66| NNRNKB (z.X1) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalo-  |m2
d.4/202 2027-06 |wym na uchwytach elastycznych
62.37 m2 62.37
RAZEM 62.37
67|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.4|2003-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - od strony tazienek
analogia zastosowac plyty typu H2 oraz wzmocnienia do montazu przyboréw
112.05 m2 112.05
RAZEM 112.05
68(KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.4|0806-01
507.76 m?2 507.76
RAZEM 507.76
69|KNR-W 4-01 | Dodatkowe naktady na pogrubienie 0 10 mm tynkéow wewnetrznych cemento- |m?2
d.4/0719-04 wo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni
ponad 5 m2 w 1 miejscu
Krotno$¢ = 1.5
507.76 m?2 507.76
RAZEM 507.76
70(KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m?2
d.4|0804-02
134.88 m?2 134.88
RAZEM 134.88
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5/45421000-4 |Stolarka
71|KNR-W 2-02 |Zakup, dostawa i montaz okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwiera- |m2
d.5/1006-03 nych - parametry zgodnie z WT 2022
analogia
42.26 m? 42.26
RAZEM 42.26
72|KNR 0-19 Zakup, dostawa i montaz okien oraz drzwi balkonowych rozwieranych i m?2
d.5{1023-09 uchylno-rozwieranych z PCV z obrobkg obsadzenia - WT 2022
analogia
73.8 m?2 73.80
RAZEM 73.80
73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.5[1023-09 rébkg obsadzenia (okna po wczeéniejszym demontazu)
analogia
57.71 m?2 57.71
RAZEM 57.71
74[KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy cynkowo tytanowej|m2
d.5|0537-07
analogia
36.56 m?2 36.56
RAZEM 36.56
75|KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
d.5{1209-04
12.2 m 12.20
RAZEM 12.20
76/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe ocieplone dwuskrzydiowe z naswietlem do odtwo- m?2
d.5{1027-04 rzenie wg wzoru szklone szklem bezpiecznym
analogia
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
77|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe ocieplone petne jednoskrzydtowe EI30 z samoza- m?2
d.5|1027-04 mykaczem
analogia
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
78/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe ocieplone, peine jednoskrzydiowe z wizjerem, nu-{m?2
d.5{1027-02 merem lokalu i skrzynkg na korespondencje
analogia
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
79/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 z stylizujgcymi naklejkami m?2
d.5{1203-02 drewnianymi
analogia
4.2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
80/KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw pvc diugosci ponad 1 m i szer do 0,5 m szt.
d.5|0135-02
analogia
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
81|KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych w kolorze okien szt.
d.5/0135-02 dtugosci ponad 1 m
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
82|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie stolarki, posadzek + balustrad na balkonach folig m?2
d.5/1216-01
analogia
259.39 m?2 259.39
RAZEM 259.39
6 Docieplenie piwnica,poddasze, $ciany podwérze, $ciany od strony przyleglych dziatek
6.1 Przygotowanie $cian zewnetrznych do wykonania ocieplenia
83|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m?2
d.6.1/0101-01
887.61 m?2 887.61
RAZEM 887.61
84|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni betonowych nie ma- |m2
d.6.1|/0102-01 lowanych
817.25 m?2 817.25
RAZEM 817.25
85/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.6.1|0308-02
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
86|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.6.1|0308-04
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
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87|KNR-W 4-01 {Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.6.1/0312-01 piennej o grubosci 1 ceg.
5.56 m3 5.56
RAZEM 5.56
88/ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m2
d.6.1|0409-03
analogia
817.25 m?2 817.25
RAZEM 817.25
89/KNR-W 2-02 Wyréwnanie powierzchni écian - tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach  |m?2
d.6.1/0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia
817.25 m?2 817.25
RAZEM 817.25
90|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.6.1/12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1154.75 m?2 1154.75
RAZEM 1154.75
91/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.6.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
1154.75 m?2 1154.75
RAZEM 1154.75
92|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu stropow garazy, piwnic i przejazdow przez klejenie ptyt z [m2
d.6.1{0116-01 wetny lamelowej - z wykoficzeniem powierzchni; plyty o gr. 5 cm - materiat in-
analogia westora wetna lamelowa
126.72 m?2 126.72
RAZEM 126.72
93|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu stropéw garazy, piwnic i przejazdéw przez klejenie ptyt - |m2
d.6.1]0116-05 z wykonczeniem powierzchni; piyty o gr. 20 cm - przejazd
analogia
39.26 m?2 39.26
RAZEM 39.26
94/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.6.1/0613-03 nych na sucho - o fgcznej gr. 25 cm, wsp. przewodzenia ciepta = 0,030 W/mK
analogia
34.76 m?2 34.76
RAZEM 34.76
95|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z wetny mineralnej poziome - jedna [m2
d.6.1{0613-03 warstwa gr 18 cm wraz z wierzchnig warstwa folii poroszczelne;.
analogia
994.34 m?2 994.34
RAZEM 994.34
96/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.6.1]0613-03 uktadanych na sucho o tgcznej gr. 25 cm, wsp. przewodzenia ciepta = 0,030
analogia W/mK
323.79 m?2 323.79
RAZEM 323.79
97|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, pod- |m?2
d.6.1|12012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
34.76 m2 34.76
RAZEM 34.76
98/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr 18 cm przykiejenie  |m2
d.6.1/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian poddasza
181.06 m? 181.06
RAZEM 181.06
99/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr 15 cm przyklejenie |m2
d.6.1/2613-01 ptyt z welny mineralnej do $cian zenetrzne od strony podworza i sgsiednich
dziatek
1552.42 m2 1552.42
RAZEM 1552.42
100/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 8 cm przyklejenie m2
d.6.1|2613-01 ptyt z wetny mineralnej do kominéw
154.76 m?2 154.76
RAZEM 154.76
101|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian |szt.
d.6.1]/0123-01
7958.36 szt. 7958.36
RAZEM 7958.36
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy m2
d.6.1/2613-06 siatki na $cianach
2119.85 m?2 2119.85
RAZEM 2119.85
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej ochrona naroznikéw m
d.6.1|12613-08 wypuktych katownikiem metalowym
532.45 m 532.45
RAZEM 532.45
104|KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.6.1{0123-03
31.94 m 31.94
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RAZEM 31.94
105|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie m2
d.6.1{0931-01 na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
2119.85 m?2 2119.85
RAZEM 2119.85
106|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- m?2
d.6.1/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
2054.22 m?2 2054.22
RAZEM 2054.22
107|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m2
d.6.1]0931-03 na uprzednio przygotowanym podtozu - oécieza o szer. do 15 cm
65.63 m?2 65.63
RAZEM 65.63
108|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg m?2
d.6.1{1519-03 z.sz.
5.1. 9917
analogia
1812.07 m?2 1812.07
RAZEM 1812.07
7 Izolacja $cian fundamentowych
71 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa
109]KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 77 cm - |m
d.7.1/0104-05 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
z.sz.2.3
222.99 m 222.99
RAZEM 222.99
110|KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 105 cm -\ m
d.7.1/0104-07 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
z2.82.2.3
analogia
46.67 m 46.67
RAZEM 46.67
111|KNR AT-25 |Iniekcja wielostopniowa strukturalna jednostronna w $cianie o grubosci 68 cm -|m
d.7.1/0107-04 stopien przesigknigcia wilgocig 60-95%, wariant "mokre w mokre"; mury mie-
2.82.2.2 szane (z cegty i kamieni naturalnych)
analogia
250.9 m 250.90
RAZEM 250.90
72 Izolacja pionowa cieplna i przeciwwilgociowa
112|NNRNKB Rozbiérka i odtorzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - Im2
d.7.2|231 0511-04 |ponad 50 elementow/m2 - kostka brukowa odzysk
VAT=23%
analogia
21.05 m?2 21.05
RAZEM 21.05
113|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 30 cm m?2
d.7.2|0802-01
0802-02
VAT=23%
51.63 m?2 51.63
RAZEM 51.63
114|KNR-W 4-01 [Wykopy o écianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy m3
d.7.2{0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
VAT=23%
68.15 m3 68.15
RAZEM 68.15
115|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni z cegly i piaskowca pokrytych |m2
d.7.2{0101-03 powtokami bitumicznymi
analogia
89.47 m?2 89.47
RAZEM 89.47
116|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni z piaskowca frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt m2
d.7.2{0110-05 10 mm - frezarka z pochtaniaczem pytu
analogia Krotnos¢ = 6
20.25 m?2 20.25
RAZEM 20.25
117|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw mieszanuch z cegiel i z kamienia o przekroju spoiny do m2
d.7.2|0326-25 0.005 m2 bez wykucia spoin - zwigkszona ilo§¢ zaprawy
analogia
102.22 m?2 102.22
RAZEM 102.22
118]KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii | o podtozach z cegy, m?2
d.7.2|0724-03 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu
109.72 m?2 109.72
RAZEM 109.72
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119|KNR AT-40  |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.7.2|/0416-02
61.34 m 61.34
RAZEM 61.34
120|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczno mineraine pionowe - pierw- |m2
d.7.2|0603-05 sza warstwa
104.28 m2 104.28
RAZEM 104.28
121|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczno mineralne pionowe - druga i{m2
d.7.2|0603-06 nastepna warstwa
104.28 m?2 104.28
RAZEM 104.28
122/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styroduru xps gr. 10 cm pionowe |m2
d.7.2|0608-08 na systemowej zaprawie klejgcej
analogia
61.34 m?2 61.34
RAZEM 61.34
123|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej i ciepinej z listwg zamykajacg m?2
d.7.2/0108-01
analogia
104.28 m?2 104.28
RAZEM 104.28
124|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.7.2|/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I1I
VAT=23%
68.15 m3 68.15
RAZEM 68.15
125|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.7.2|0114-05 30 cm
0114-06
VAT=23%
15.49 m?2 15.49
RAZEM 15.49
126|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (grunt m3
d.7.2{0109-07 kat. IV) z przyjeciem ziemi na wysypisku
0109-08
VAT=23%
16.52 m3 16.52
RAZEM 16.52
8 Elewacja sciana frontowa
127 Zdemontowanie tablic informacyjnych, lamp itp. elementow z elewacji kpl
d.8|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
128/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m?2
d.8{0101-01
344.5 m? 344.50
RAZEM 344.50
129|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni ceglanych m2
d.8/0102-01
analogia
344.5 m2 344.50
RAZEM 344.50
130|KNR 4-01 Przemurow.ciggte pekniec o gteb. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z |m
d.8|0307-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
52 m 52.00
RAZEM 52.00
131|KNR-W 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 12x16 cm m
d.8/0125-02
3.52 m 3.52
RAZEM 3.52
132| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych potszlachetnych barwionych o szerokoéci |m
d.8/03-89 do 25 cm z przygotowaniem zaprawy
20.9 m 20.90
RAZEM 20.90
133 Naprawa wszystkich podparapetéw na elewacji frontowej poprawa struktury kpl
d.8|kalk. wlasna |metodg ciggniong
20 kpl 20.00
RAZEM 20.00
134 Odtworzenie i renowacja cokotu z cioséw z piaskowca m?2
d.8|kalk. wiasna
16.28 m? 16.28
RAZEM 16.28
135 Licowanie ptytkg elewacyjng frezowang m2
d.8|kalk. wtasna
75.3 m?2 75.30
RAZEM 75.30
136 KNR-W 4-01 {Uzupetnienie podktadoéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szla- m2
d.8/0723-03 chetne o podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
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269.2 m?2 269.20
RAZEM 269.20
137|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone na $cianach pfaskich i powierzchniach m?2
d.8/0910-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
269.2 m? 269.20
RAZEM 269.20
138|TZKNBK IX |Powierzchnie peine o rysunku geometrycznym prostym z sgraffito dwuwarst- m2
d.8|562i wowego do 20.00 m2
20.9 m?2 20.90
RAZEM 20.90
139|KNNR 3 Remont posadzek z plytek terakotowych 20x20 cm na kleju - nowe ptytki gre- |m?
d.8/0804-07 sowe zgodnie z WT
analogia
21.95 m?2 21.95
RAZEM 21.95
140|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokoéw, m?2
d.8|0540-01 paséw elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy cynkowo tytano-
analogia wej
8.63 m?2 8.63
RAZEM 8.63
141|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewngtrznych farbg silikatowg m2
d.8/1519-03 z.sz.
5.1. 9917
analogia
252.02 m?2 252.02
RAZEM 252.02
9 Roboty towarzyszace
142|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m wraz z kosztami pracy  |m?2
d.9|1604-03 rusztowania w tym rusztowania podwieszone na konsolach 485,79 m2
analogia
2046.82 m?2 2046.82
RAZEM 2046.82
143|NNRNKB (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.9|202 1622a-
01
2046.82 m? 2046.82
RAZEM 2046.82
144|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- m?2
d.9/1612-03 kosci do 20 m
2046.82 m?2 2046.82
RAZEM 2046.82
145|KNR-W 2-02 | Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejéciami dla pieszych o konstruk- m?2
d.9|1613-04 cji drewnianej
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
146 Zabezpieczenie dachéw sasiednich posesji na czas prowadzenia robét termo- m2
d.9|kalk. wtasna |modernizacyjnych ptyty OSB na folii budowlane;j
240.74 m?2 240.74
RAZEM 240.74
147 Daszek systemowy z poliwegglanu m?2
d.9|kalk. wiasna
7.43 m?2 7.43
RAZEM 7.43
148 Woycieraczka systemowa szt
d.9|kalk. wlasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
149 Montaz piwnicznych naswietli systemowych - materiat inwestora kpl.
d.9|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
150 Dostawa i montaz budek lggowych szt
d.9|kalk. wlasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
10 Strop piwnicy
151|KNNR 3 Uzupetnienie stropéw Kleina tukowych o grub. 1/2 ceg. - powierzchnia ponad 5 m2 str.
d.10{0402-02 m2 w jednym miejscu z wymiang zasypki z keramzytu w fukach
uwaga p.tab.
analogia
34.84 m?2 str. 34.84
RAZEM 34.84
152|KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstruk- m2
d.10{0102-03 cji szkieletowych przed wiasciwym czyszczeniem
analogia
20.11 m?2 20.11
RAZEM 20.11
153|KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m2
d.10/0103-03
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20.11 m? 20.11
RAZEM 20.11

154|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- m2
d.10/0104-03 wierzchni C

20.11 m?2 20.11
RAZEM 20.11
155|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni sufitowych m?2
d.10/0402-03
20.11 m? 20.11
RAZEM 20.11
156|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukgji szkieletowych wyrobami dwu- m2

d.10/0202-03 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow
0201 F 06 (pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.37 dm3 / m2)
20.11 m?2 20.11

RAZEM 20.11

157|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwu- m?2
d.10|0202-03 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow
0201 F 06 (druga warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.32 dm3 / m2)

20.11 m? 20.11

RAZEM 20.11

158/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw o szerokosci i grubosci 2 1/2 x |m
d.10|0315-02 11/2 ceg. w $cianach z cegiet

analogia
3.1 m 3.10
RAZEM 3.10
11/45261210-9 |Dach
159|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubos$ci 25 mm na styk m2
d.11|0418-02
617.76 m?2 617.76
RAZEM 617.76
160|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.11{0501-01
z2.82.5.2.
617.76 m?2 617.76
RAZEM 617.76

161|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu - deski czotowe - montaz taty 4,0*6,0 cm na krawedzi |m
d.11/0419-05 dachu

analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
162|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.11/0608-01 chu konstrukcji montaz styropapy gr. 20 cm na lepiku bitumiczno kauczuko-
analogia wym ze spadkiem w strefie okapowej do 4 cm i przy zastosowaniu tacznikow
mechanicznych, talerzykowych 6 szt/m2 w pasie 1,00 m od okapu
81 m?2 81.00
RAZEM 81.00
163|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.11/0504-02
617.75 m2 617.75
RAZEM 617.75
164 KNR-W 2-02 |Rury wywiewne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z kotnierzem z ~ [szt.
d.11|0514-06 papy zgrzewalnej
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
165|KNR-W 4-01 |Montaz ptyt OSB gr 22 mm na murkach ogniowych i attykowych m?2
d.11|0414-07
analogia
69.33 m? 69.33
RAZEM 69.33
166|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo tytano-|m?
d.110515-02 wej
analogia
117.11 m?2 117.11
RAZEM 117.11
167|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo tytanowej [m
d.11{202 0517-04 |potokragtych o ér. 15 cm
analogia
72.7 m 72.70
RAZEM 72.70
168/ NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej m
d.11/202 0519-03 |okragtych o ér. 12 ¢cm
analogia
143.2 m 143.20
RAZEM 143.20
169 Dostawa i montaz aluminiowej drabiny wytazowej m
d.11|kalk. wtasna
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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170|NNRNKB (z.V1) Wytazy dachowe z kotnierzem uszczelniajacym 60*80 cm - zgodne z WT|kpl.
d.11|202 1027-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12|45233200-1 |Przejazd posadzka
171|KNR 2-31 Reczne rozebranie z odzyskiem nawierzchni z kamionki schlachetnej m?2
d.12|0805-03 oraz warstw podposadzkowych z ptyty betonowej i wylewki cementowej o gr.
analogia min. 20cm
39.26 m?2 39.26
RAZEM 39.26
172|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.12|0101-07 kat.Ill-1IV gtebok. 20 cm
39.26 m2 39.26
RAZEM 39.26
173|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grub.war- |m2
d.12|0104-03 stwy po zag. 10 cm
39.26 m2 39.26
RAZEM 39.26
174|KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru-  |m?2
d.12|0115-01 szywa tamanego 30 % - grub.warstwy po zaggszcz. 15 cm
analogia
39.26 m2 39.26
RAZEM 39.26
175/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zaggszcz. 20 cm m?2
d.12|0114-01
39.26 m2 39.26
RAZEM 39.26
176|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.12|0402-03
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
177|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.12|0407-03 niem spoin piaskiem
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
178 KNNR 6 Nawierzchnie z kamionki uktadanej na posypce cementowo-piaskowej, spoiny |m?2
d.12|0306-02 wypetnione zaprawg - odwzorowanie istniejgcej nawierzchni w przejsciu bra-
analogia mowym
39.26 m?2 39.26
RAZEM 39.26
13 Wywozy i utylizacje
179|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.13|/0108-09 km
347.49 m3 347.49
RAZEM 347.49
180|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.13|0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
347.49 m3 347.49
RAZEM 347.49
181 Utylizacja m3
d.13|kalk. wlasna
347.49 m3 347.49
RAZEM 347.49
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330




