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ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Z
KRÓĆCAMI POMIAROWYMI, Z
ODWODNIENIEM, Z FUNKCJĄ

ODCIĘCIA

P-CO1
Q = 0,9 dm3/s
dp = 57,8 kPa

POMPA
OBIEGOWA

42

ZAWÓR
ODCINAJĄCY

Globo_H
DN 40

Dalszy ciąg instalacji według
projektu technologii źródła

ciepła i chłodu
t = 40/35°C (grzanie)

t = 12/17°C (chłodzenie)
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Rozdzielacz zasilający DN...

Rozdzielacz powrotny DN...

OBIEG CO2
podłogówka

Q = 22,1 kW
t = 40°C/wynikowa

1548 kg/h
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ZAWÓR
ZWROTNY

DN 40

OBIEG CO1
grzejniki AGW

kurtyny

Q = 19,4 kW
t = 40/35°C
3217 kg/h
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Schemat podłączenia kurtyny powietrznej

Kurtyna powietrzna

Niezależny od ciśnienia zawór
równoważąco-regulacyjny (PIBCV) z
króćcami pomiarowymi, z siłownikiem
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Ogranicznik przepływu maksymalnego2a

Filtr siatkowy

Zawór odcinający kulowy

Zawór odcinający ze złączką do węża

Zawór odpowietrzajacy z zaworem
odcinającym
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Schemat podłączenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej

Zawór regulacyjny 3-drogowy z
siłownikiem
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Zawór równoważący z króćcami
pomiarowymi

Pompa cyrkulacyjna P-NG
Q = 0,11 dm3/s
dp = 41,8 kPa

Zawór odpowietrzajacy z zaworem
odcinającym
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Filtr siatkowy

Zawór odcinający

Zawór zwrotny

Zawór odcinający ze złączką do węża
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Schemat rozdzielacza obiegów

OBIEG KL
klimakonwektory

(chłodzenie)

Q = 54,4 kW
t = 12/17°C
9229 kg/h

CO2
STAD_odw
DN25 4,00

DN 32P-CO2
Q = 0,43 dm3/s
dp = 20,6 kPa
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Globo_H
DN 32

Okres zimowy
źródło (pompa ciepła)

pracująca w trybie grzania

Okres letni
źródło (pompa ciepła)

pracująca w trybie chłodzenia

KL STAF
DN65 5,80

DN 65P-KL
Q = 2,56 dm3/s
dp = 82,4 kPa

TA Xurox
DN65

∅40x3,5 ∅90x12,3
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przepustnica odcinająca
DN65

PROJEKT TECHNICZNY

główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z

o. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

grudzień 2023

architektura

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
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PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI  W

SĘKOCINIE STARYM
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