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Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie WP02

Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie WP01

Wyłaz z metalowymi schodami
strychowymi składanymi,
zintegrowanymi z klapą,

składane 3-segmentowe,
ognioodporne EI60, 86x140cm

HYDRANT WEWNĘTRZNY
DN25 N-20 Z MIEJSCEM

NA GAŚNICE

Zestaw skrzynek RAC, RDC
oraz falownik zamontowany
na ścianie pod zadaszeniem

Napis przestrzenny podświetlony,świecący tyłem na elewacje diodamiLED

KE 100H60 (koryto kablowe z pokrywą)
prowadzone nad płaszczyzną stropodachu
umożliwiając swobodny spływ wody

przebicie wod-kan
16x16 cm
strop +3,50

KE 100H60 (koryto kablowe z
pokrywą) prowadzone nad
płaszczyzną stropodachu

umożliwiając swobodny spływ
wody

maszt odgromowy z podstawą
betonową, H=200cm

maszt odgromowy z podstawą
betonową, H=200cm

Przelew awaryjny
15 x 15 cm

Przelew awaryjny
15 x 15 cm

balustrada szklana mocowana do
pionowych elementów konstrukcyjnych

attyki poprzez rotule, wysokość tafli szkła
105cm

balustrada szklana mocowana do
pionowych elementów konstrukcyjnych

attyki poprzez rotule, wysokość tafli szkła
105cm
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Do WW2 (na poddasze)

Do WW1 (na poddasze)

Do centrali N2W2
(na poddasze)

Kanały czerpne z GWC

Do centrali N2W2Z centrali N2W2

Wentylator kanałowy WW4
V = 300 m3/h

Ø160
Pel = 0,05 kW / 230V

Do wyrzutni dachowej
V=300 m3/h

Ø250

N=235
System N2W2

W=50
System WW2

W=50
System WW2

W=80
System WW2

N=145 W=145
System N2W2

N=135 W=135
System N2W2

W=55
System N2W2

N=95 W=95
System N2W2

N=90 W=90
System N2W2

N=150 W=150
System N2W2

N=105 W=105
System N2W2N=130 W=130

System N2W2

N=130 W=130
System N2W2

N=195 W=195
System N1W1

Centrala N3W3
Vn = Vw = 365 m3/h

Pel max = 0,34 kW / 230V
LxWxH = 970x570x580 mm

m=55 kg

Do wyrzutni dachowej
V=365 m3/h

Ø315

Wyrzutnia powietrza
V=3130 m3/h
A netto min=0,34 m2 

Klapa zwrotna

Centrala N1W1
Vn = 3120 m3/h
Vw = 2940 m3/h

Pel max = 3,2 kW / 400V
LxWxH = 1600x1445x1700 mm

m=260 kg

Centrala N4
Vn = 435 m3/h
Qg = 2,2 kW (woda 40/35°C)
Pel = 0,3 kW/230V
LxWxH = 6630x667x367 mm
m = 52 kg
(podwieszana)

Wentylator kanałowy WW3
V = 135 m3/h

Ø125
Pel = 0,018 kW / 230V

Do wyrzutni dachowej
V=135 m3/h

Ø160

Odpływ skroplin

Odpływ skroplin
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Przekrój 1-1

Centrala N1W1
Vn = 3120 m3/h
Vw = 2940 m3/h
Pel max = 3,2 kW / 400V
LxWxH = 1600x1445x1700 mm
m=260 kg
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