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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa Inwestycji: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKLADU INFORMATYKI
LASOW PANSTWOWYCH Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Lokalizacja Inwestycji: dziatka ewid. numer: 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18
Obreb ew. 0018 SEKOCIN STARY
jedn. ewid. 142106_2 RASZYN
Sekocin Stary, ul. Lesnikéw
05-090 Raszyn

Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNIE LASY PANSTWOWE
ZAKEAD INFORMATYKI LASOW PANSTWOWYCH
IM.S.K.WISINSKIEGO
SEKOCIN STARY UL. LESNIKOW 21C
05-090 Raszyn

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVI

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Jjednostka
projektowa: SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.

ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice,
pracownia: ul. Skorupki 11/4, 31-519 Krakow
Data opracowania: grudzien 2023 roku
Drogi
gféwny projektant mgr inz. Grazyna Staszczyszyn

uprawnienia budowlane nr 659/01
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

sprawdzajgcy mgr inz. Dominika Wozniak
uprawnienia budowlane SLK/2459/POOD/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
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l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy inwestorem a firmg SSCARCHITEKCI sp. z o.0.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Projekt budowlany

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

o > 0N~

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022r., Poz. 1518).
Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego Zaktadu Informatyki Laséw Panstwowych z czescig
rekreacyjng wraz z niezbednym zapleczem infrastrukturalnym: budowg wewnetrznych drég, ciggéw
pieszych i terenow utwardzonych, terenéw zielonych i elementéw matej architektury [$mietnik,

ogrodzenie, tawki, maszty flagowe].

M. STAN ISTNIEJACY TERENU

Dziatki o nr ew. 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, obreb ew. 0018 SEKOCIN STARY w Sekocinie Starym
sg dziatkami budowlanymi bedacymi we wtadaniu Inwestora i objete zapisami MPZP - obszar UA/M
(teren ustug administracji i zabudowy mieszkaniowej).

Dziatki o nr ew. 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, obreb ew. 0018 SEKOCIN STARY w Sekocinie Starym
objete inwestycjg obecnie nie sg zainwestowane kubaturowo, znajdujg sie na nich elementy matej
architektury w formie odwietlenia zewnetrznego i na fragmentach ogrodzenie. Dziatka o nr ew. 358/8
jest utwardzona i stanowi dojazd do projektowanego obiektu w formie drogi wewnetrznej. Na dziatkach
o nr ew. 358/18 i 358/19 znajduje sie istniejgcy powierzchniowy, szczelny zbiornik odparowywalny do
ktérego odprowadzana bedzie woda opadowa.

W zakresie drég planowana inwestycja posiada posredni dostep do drogi publicznej (drogi serwisowej
przy Alei Katowickiej — S8) poprzez droge wewnetrzng na dziafce nr ew. 358/24 i 358/8. Inwestycja
obejmuje wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi serwisowej przy Alei Katowickiej — S8 i nastepnie

dojazd do projektowanego obiektu drogami wewnetrznymi (ul. Lesnikéw).

V. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

W zakresie drég planowana inwestycja posiada posredni dostep do drogi publicznej (drogi serwisowej
przy Alei Katowickiej — S8) poprzez droge wewnetrzng na dziatce nr ew. 358/24 i 358/8. Inwestycja
obejmuje wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi serwisowej przy Alei Katowickiej — S8 i nastepnie
dojazd do projektowanego obiektu drogami wewnetrznymi (ul. Lesnikow).

Projektowany uktad komunikacyjny obejmuje:

- zjazd na droge wewnetrzng ul. Lesnikow

- droge wewnetrzng

- parking na dziatce

- miejsca postojowe przy istniejgcej drodze wewnetrznej, ul. Lesnikow

- chodniki.
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Zjazd na droge wewnetrzng, ul. Lesnikédw zaprojektowano szerokosci 4,0m. Wigczony do drogi
istniejgcej pod katem prostym. Wyokraglenie krawedzi zjazdu i drogi istniejgcej tukami o promieniu
R=7m. Na krawedzi jezdni istniejgcej i zjazdu zabudowac krawezniki najazdowe o $wietle +3cm.

Droge wewnetrzng wjazdowag zaprojektowano szerokosci 4,0m, a na parkingu szerokosci 5,0m. Zatom
drogi w planie wyokragglono tukiem o promieniu R=5m.

Na parkingu przed budynkiem zaprojektowano 5 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych.
Miejsca zlokalizowano prostopadle do drogi manewrowej. Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5,0m
i jedno 2,8x5,0m. Miejsce na generator prgdu o wymiarach 3,15x5,0m, a na smietnik 3,4x5,0m.

Przy ul. Les$nikéw zlokalizowano 13 miejsc postojowych odsunietych od krawedzi jezdni o 1,97m.
Wszystkie miejsca usytuowano prostopadle do krawedzi drogi. W ramach tych miejsc zlokalizowano
1 miejsce dla pojazdéw uzytkowanych przez oséby niepetnosprawne, oraz 2 miejsce dla tadowania
pojazdéw elektrycznych. Wymiary miejsc dla pojazdéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne to
3,6x5,0m, pozostate o wymiarach 2,5x5,0m.

Przed wejsciem gtéwnym zaprojektowano plac w nawierzchni chodnikowej o wymiarach 3,6x7,2m.
Chodnik do wejscia gtéwnego ma szerokos¢ 1,8m, a pozostate szerokosci 1,5m.

Droge wewnetrzng, parkingi i chodniki zaprojektowano z kostki betonowe;j.

V. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE

Rzedne wysokosciowe utwardzen dostosowano do przyjetego zera projektowanego budynku biurowego
wynoszgcego *0,00=110,95m n.p.m., rzednych istniejgcej drogi wewnetrznej i rzednych terenu
istniejgcego.

Spadki podiuzne drogi wewnetrznej przyjeto 1% i 2,6%. Spadek poprzeczny jednostronny.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych w teren zielony na dziatce Inwestora, oraz w kierunku jezdni
drogi wewnetrznej, ktéra odwadniana jest do wpustow ulicznych.

Spadki podtuzne chodnikéw od 1,1% do 1,8%, a spadki poprzeczne przyjeto 2% od $cian budynku

oraz zgodnie z uksztattowaniem terenu.

VI. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej i parkingéw przyjeto dla obciazenia ruchem KR1.

Warstwe przypowierzchniowag dziatki stanowig grunty humusowe o migzszosci 0,3-+0,4m, sg to
niespoiste naturalne grunty mineralne (piaski srednie z domieszkami humusu). Grunty te nalezy usungc¢
z podtoza nawierzchni.

Pod warstwg humusu wystepuja:

- spoiste utwory zastoiskowe (mutki wodnolodowcowe) wyksztatcone w postaci glin pylastych, pytow,
pytow piaszczystych i piaskdw gliniastych w stanie twardoplastycznym |, = 0,0-0,25,

- lub niespoiste utwory wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow pylastych, piaskéw drobnych
i lokalnie piaskow srednich z domieszkami piaskow gliniastych i pytow w stanie $redniozageszczonym
i zageszczonym - stopien zageszczenia Ip>0,5.

Woda ma zwierciadto swobodne lub lekko napiete na gtebokosci 1,7-2,1m p.p.t. Poziom ten moze sie
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zmienia¢ w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych i pér roku w zakresie +/- -0,7m.
Podtozu konstrukcji drogowych sklasyfikowano jako podtoze G3.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1 np. poprzez stabilizacje gruntu rodzimego o grubosci
warstwy 15¢cm.

Na warstwie wzmacniajgcej nalezy uzyska¢ E,=80MPa.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej i miejsc postojowych:

- Kostka betonowa gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgg/3 z kruszywa

naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgq3 z kruszywa

naturalnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- Wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacje gruntu rodzimego wapnem

lub cementem o R,,=2,5MPa gr. 15cm

taczna grubos¢ nawierzchni wynosi 67cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- Kostka betonowa gr. 6cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cgg3 z kruszywa

naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- Mieszanka piaszczysto-zwirowa gr. zmienna

taczna grubos¢ nawierzchni wynosi 29cm.

Nawierzchnie drogi i parkingi obramowujg krawezniki wysokie 15x30cm wyniesione +12cm, lub
najazdowe 15x22cm o swietle +2cm, lub zlicowane, utozone na tawie betonowej z oporem gr. 15cm
z betonu C12/15.

Chodniki zostang ograniczone obrzezami betonowymi 8x30cm utozonymi na tawie z oporem z betonu
C 8/10 na tawie betonowej z oporem.

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr D_02.

VII. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | MATERIALOW

Droga - 230m?

Parkingi - 232m?

Chodniki - 188m°

Krawezniki wysokie 15x30cm - 119mb

Krawezniki najazdowe 15x22cm - 86mb

Krawezniki skosne - 3mb

Obrzeza betonowe 8x30cm - 158mb

Znaki pionowe - 4szt.

stupki z fundamentem - 2szt.
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Oznakowanie poziome (biate)- 8m

Oznakowanie poziome (niebieskie)- 18m?

Oznakowanie poziome (zielone)- 25m?
VIII. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozdziat miejsc postojowych z 1 rzedu kostki w kolorze kontrastowym do koloru kostki miejsc
postojowych.

Miejsce dla pojazdu uzytkowanego przez osoby niepetnosprawne oznakowano znakiem pionowym
D-18a ,parking - miejsce zastrzezone” z tabliczkg T-29, oraz oznakowaniem poziomym P-20 i P-24 na
niebieskim tle.

Miejsce dla tadowania pojazdéw elektrycznych oznakowano znakiem pionowym D-23c ,samodzielny
punkt tadowania pojazdéw elektrycznych” z tabliczkg "2 stanowiska", oraz oznakowaniem poziomym
P-20 na zielonym tle.

Znaki pionowe nalezy wykona¢ jako srednie. Lica znakéw wykonac z folii odblaskowej na stupkach
ocynkowanych. Tarcze na podkitadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku
zabezpieczong powtokg proszkowa. Podktad znaku wykonac¢ w technologii podwojnie zgietej krawedzi.
Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe.

Lokalizacje oznakowania przedstawiono na rys. nr D_01.
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