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kanalizacja sanitarna
podposadzkowa

kanalizacja deszczowa
podposadzkowa

kanalizacja sanitarna
nadposadzkowa

instalacja odprowadzenia
skroplin
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nadposadzkowa

P
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pion kanalizacji deszczowej
— system podstawowy

WPO1 @ wpust kanalizacji deszczowej

Uwagi :

- rysunki rozpatrywaé tgcznie z pozostalymi opracowaniami,
- wymiary weryfikowac¢ w trakcie prac budowlanych,

- otowory w §cianach murowanych nie zostaly pokazane,
wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi,

- otowory ponizej 20 cm $rednicy nie zostaly pokazane

- brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika z powszechnych przyjetych rozwiazan
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowalng

- elementy typowe oraz warsztatowe wykona¢ zgodnie z
technologig dostawcy wybranego systemu

~—carchiteka

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukgii lub udostgpniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego czesci bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z 0. 0.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKtADU INFORMATYKI LASOW
PANSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI W
SEKOCINIE STARYM

lokalizacja inwestycji : jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obreb ew.: 0018 SEKOCIN STARY, ul. Le$nikéw, Sekocin Stary
dziatka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,
358/19, 358/24

branza: wewnetrzne instalacje wod-kan

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z 0. o.

31-519 Krakow, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

gtéwny projektant :
mgr inz. Jacek Prystaj

uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0444/POQS/10
do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajgcy :
inz. Robert Czamara

uprawnienia budowiane nr ewid. MAP/0554/PWBS/17

do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

wspbtpraca:

faza projektu : data opracowania :

PROJEKT TECHNICZNY | grudzien 2023

nazwa rysunku : skala rysunku :
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INSTALACJA
KANALIZACJI - RZUT
PODDASZA WK-05

numer rysunku :




