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Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie WP02

Wpust dachowy
 podgrzewany elektrycznie WP01

Wyłaz z metalowymi schodami
strychowymi składanymi,
zintegrowanymi z klapą,

składane 3-segmentowe,
ognioodporne EI60, 86x140cm

zabudowa podblatowa
na podejścia wod-kan

lamele drewniane

HYDRANT WEWNĘTRZNY
DN25 N-20 Z MIEJSCEM

NA GAŚNICE

Zestaw skrzynek RAC, RDC
oraz falownik zamontowany
na ścianie pod zadaszeniem

Pas z materiału niepalnego
o szerokości co najmniej

2m
i klasie odporności ogniowej

EI60, na całej wysokości
ściany zewnętrznej

Pas z materiału niepalnego
o szerokości co najmniej
2m
i klasie odporności ogniowej
EI60, do wysokości 400 cm

Napis przestrzenny podświetlony,świecący tyłem na elewacje diodamiLED

zadaszenie ochronne nad
przeciwpożarowym
wyłącznikiem bezpieczeństwa
instalacji PV, spadek 5%

KE 100H60 (koryto kablowe z pokrywą)
prowadzone nad płaszczyzną stropodachu
umożliwiając swobodny spływ wody

przebicie wod-kan
16x16 cm
strop +3,50

KE 100H60 (koryto kablowe z
pokrywą) prowadzone nad
płaszczyzną stropodachu

umożliwiając swobodny spływ
wody

maszt odgromowy z podstawą
betonową, H=200cm

maszt odgromowy z podstawą
betonową, H=200cm

Przelew awaryjny
15 x 15 cm

Przelew awaryjny
15 x 15 cm

balustrada szklana mocowana do
pionowych elementów konstrukcyjnych

attyki poprzez rotule, wysokość tafli szkła
105cm

balustrada szklana mocowana do
pionowych elementów konstrukcyjnych

attyki poprzez rotule, wysokość tafli szkła
105cm

drabinka
wyłazowa

systemowa

przegroda wolnostojąca
akustyczna

międzybiurkowa

przegroda wolnostojąca
akustyczna

międzybiurkowa

przegroda wolnostojąca
akustyczna

międzybiurkowa
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108 +20 °C
Φwym: 168 W

107 +20 °C
Φwym: 212 W

110 +20 °C
Φwym: 729 W

111 +20 °C
Φwym: 830 W

109 +20 °C
Φwym: 169 W

106 +20 °C
Φwym: 359 W

105 +20 °C
Φwym: 628 W

104 +20 °C
Φwym: 985 W

103 +20 °C
Φwym: 705 W

↕001 +16 °C
Φwym: 544 W

114 +12 °C
Φwym: 0 W

113 +20 °C
Φwym: 756 W

112 +20 °C
Φwym: 624 W

116 +8 °C
Φwym: 592 W

Pion CO4
Ø32x3,0

Pion CO3
Ø16x2,0

Rozdzielacz R6
6 obiegów

Aparat grzewczo-wentylacyjny
AGW2
Qg = 2,8 kW (tw = 40/35C, tp = 8C)
Vp = 1500 m3/h (I bieg)
Pel = 0,07 kW / 230V
m = 9,5 kg
montaż podstropowy

Rozdzielacz R7
3 obiegi

Rozdzielacz R8
5 obiegów

Centrala N4
Vn = 435 m3/h
Qg = 2,2 kW (woda 40/35°C)
Pel = 0,3 kW/230V
LxWxH = 6630x667x367 mm
m = 52 kg

001-1
21 KV-S/600 600 mm

[600x600x80]
Q = 261 W

Pion CO2
z parteru
Ø25x2,5

Pion CO1
na poddasze

Ø25x3,5
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ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW

PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI  W

SĘKOCINIE STARYM

współpraca:

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin

Stary
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sprawdzający :

mgr inż. Agata Malota

uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0444/POOS/10
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Jacek Prystaj

 inż. Robert Czamara
uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0554/PWBS/17

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
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