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Z czerpni powietrza
do GWC dla układu N2W2

DN300
V=1515 m3/h

Z czerpni powietrza
do GWC dla układu N3W3

DN250
V=785 m3/h

Z czerpni powietrza
do GWC dla układu N1W1

DN500
V=3130 m3/h

GWC PROVENT 1515GEO 
zalecana dodatkowa izoalcja pionowa ściany
i ławy fund. równoległej do kolektora
rozprowadzajacego pow. zew. oraz do
połowy długosci zew. rzędów płyt GWC od
strony kol. rozp.

zalecana dodatkowa izoalcja pionowa ściany
i ławy fund. równoległej do kolektora

rozprowadzajacego pow. zew. oraz do
połowy długosci zew. rzędów płyt GWC od

strony kol. rozp.

zalecana dodatkowa izoalcja pionowa ściany
i ławy fund. równoległej do kolektora

rozprowadzajacego pow. zew. oraz do
połowy długosci zew. rzędów płyt GWC od

strony kol. rozp.

GWC PROVENT 3130GEO

GWC PROVENT 785GEO

GWC_400x400
Sp. -1,30 

GWC_650x450
Sp. -1,30 

GWC_650x450
Sp. -1,30 

GWC_2050x150
Sp. -1,30 

GWC_2050x150
Sp. -1,30 

GWC_1050x150
Sp. -1,30 

GWC_650x450
Sp. -1,30 

GWC_750x500
Sp. -1,30 

GWC_750x500
Sp. -1,30 

GWC_650x650
Sp. -1,30 

GWC_650x650
Sp. -1,30 

GWC_650x650
Sp. -1,30 

GWC_650x650
Sp. -1,30 

GWC_750x500
Sp. -1,30 

GWC_750x500
Sp. -1,30 

GWC_650x650
Sp. -1,30 

GWC_1050x150
Sp. -1,30 

GWC_1050x150
Sp. -1,30 

GWC_1050x150
Sp. -1,30 

GWC_1050x150
Sp. -1,30 

GWC_2050x150
Sp. -1,30 

GWC_2050x150
Sp. -1,30 

GWC_2050x150
Sp. -1,30 

GWC_2050x150
Sp. -1,30 

GWC_3050x150
Sp. -1,30 

GWC_3050x150
Sp. -1,30 

GWC_350x350
Sp. -1,30 

GWC_350x350
Sp. -1,30 

GWC_350x350
Sp. -1,30 

GWC_350x350
Sp. -1,30 

GWC_350x350
Sp. -1,30 

GWC_350x350
Sp. -1,30 

GWC_350x350
Sp. -1,30 
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- 0,24

Przekrój  1 - 1

- 1,30

- 1,70

PROJEKT TECHNICZNY

główny projektant :

faza projektu :

jednostka projektowa :

branża:

lokalizacja inwestycji :

nazwa inwestycji :

nazwa rysunku :

data opracowania :

skala rysunku :

numer rysunku :

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI sp. z

o. o.
(Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

grudzień 2023

architektura

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO
ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW

PAŃSTWOWYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI  W

SĘKOCINIE STARYM

współpraca:

jedn. ew. 142106_2 RASZYN
obręb ew.: 0018 SĘKOCIN STARY, ul. Leśników, Sękocin

Stary
działka ew.: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18,

358/19, 358/24

sprawdzający :

mgr inż. Agata Malota

uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0444/POOS/10
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Jacek Prystaj

 inż. Robert Czamara
uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0554/PWBS/17

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

1 : 100

WNT-01
INSTALACJA
WENTYLACJI

RZUT GWC


