Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego kl. D400
(wg normy PN-EN 124), z trwale przymocowang uszczelkg
(nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu,

pokrywa niewentylowana z min. dwoma otworami na haki

Zelbetowy pierscien

odcigzajgcy

Stozek PE

H4

Pierscien

dystansowy PE

Kineta PE

inz. Hanna Majewska

w spec. instalacji i sieci sanitarnych
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Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 £6dz, ul. Zurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84
Obiekt: Tresé rys: Rodzaj
Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku Kanalizacja sanit. proj.
od ul. Migrostawskiego do ul. Ostrowieckiej Studnia st8 @800mm tworzywowa
w ramach zadania inwestycyjnego p/n: - charakterystyczne parametry PBW
Przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej
na odc. od ul. Mierostawskiego do rz. Kamiennej Upr. bud Podpis
Projektowat: GP 11 460 ; 876 k. sioci cieninvch Data:
W spec: Inst.-Inz. w Zakr. siecl ciepinych,
inz. Jan Kozlowski uzb’rJojenia terenu i instalacji sanitgrn))llch 03.2021
Projektowa": kvos?agcsﬂsmgﬁg% zakresie_ sieci, instalacji Skala:
mgr inz. Bartlomiej Kozlowski | waiscagouyen ket -
Sprawdzit: 131/98/Wk Nr rys.




