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Podsypka piaskowo-zwirowa min. h=150mm
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- Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych)

Obiekt: Tresc¢ rys: xOQNN.w
tgczone sg za pomocg gumowych uszczelek. Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku Kanalizacja sanit. proj.
o . L. . . . . od ul. Mierostawskiego do ul. Ostrowieckiej Studnia st10 &1500mm betonowa bez przepadu
- _U«Nm_wo_m kanatow przez scianki studzienki <<<_A03m0 Za pomocg w ramach zadania inwestycyjnego p/n: - charakterystyczne parametry PBW
fabrvcznie wklejonvch kroécow taczeniowvch w nawierconvch Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej -
m_u~ <.0 . e m”_O <.0 occow potgcze .O .<O awierconyc na odc. od ul. Mierostawskiego do rz. Kamiennej Upr. bud Podpis
w $cianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek. Projektowat GRimoEme Data:
- Prefabrykat studni z betonu kl. min C35/45, nasigkliwos$ci min. W-8 i mrozoodpornosci F-150 inZ. Jan Kozlowski | usbrojenia toren | inatalacy santarmych 03.2021
_u_.o._m_aoimr _somw\homk_ﬂm\mﬁoo,\w\m__@& zakresie sieci, instalacji Skala:
. . .| urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, h, -
mgr inz. Bartlomiej Koztowski gﬁﬂm%ﬂ% _m%um“%_ﬂﬂs geaone
WU_.N<<QN=” . . ﬁ\w“%wmﬁmﬁm_mo_:mmmo_ sanitarnych Nrrys.
inz. Hanna Majewska 24




