Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego kl. D400
(wg normy PN-EN 124), z trwale przymocowang
uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem

korpusu, pokrywa niewentylowana z min. dwoma
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Podsypka piaskowo-zwirowa min. h=150mm
UWAGA

przejécie szczelne przez Sciane
(dennice) studzienki

rura PVC@630

|
-
15

%
.

7777z
I
2
g
|

istn. rura @600

FZz2277 7777y

o

kamionka

manszeta ceramiczna

ST

SNy
B [
777777

A

N—-——————————-§

[
nasuwka PVC@630

kréciec PVC@630

Kineta z betonu C35/45

z wladka z tworzywa
(typ Preco, Predl)

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych)
tgczone sg za pomocg gumowych uszczelek.
- Przejscie kanatéw przez $cianki studzienki wykona¢ za pomocag
fabrycznie wklejonych kro¢céw potgczeniowych w nawierconych

w Scianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek.

- Prefabrykat studni z betonu kl. min C35/45, nasigkliwo$ci min. W-8 i mrozoodpornosci F-150

kréciec typu GA
kamionka @600

przejscie szczelne przez $ciane
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Stopnie ztazowe atestowane
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Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 £.6dz, ul. Zurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

inz. Hanna Majewska

Obiekt: Tresé rys: o ) Rodzaj
Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku Kanalizacja sanit. proj.
od ul. Mierostawskiego do ul. Ostrowieckiej Studnia st1 @1500mm betonowa
w ramach zadania inwestycyjnego p/n: - charakterystyczne parametry PBW
Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej -
na odc. od ul. Mierostawskiego do rz. Kamiennej Upr. bud Podpis
Projektowat: GP 11 460 - 8/76 . Data:
L. . st.-inz. w zakr. sieci cieplnych,
inz. Jan Koztowski | uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych 03.2021
i - LOD/1541/PWOS/10 :
_u_.o._m_aoim*. W spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji Skala:
. . . | iurzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, -
mgr inz. Barttomiej Koztowski | wodociagowych i kanalizacyjnych
Sprawdzit: 138 wWE Nrrys.
w spec. instalacji i sieci sanitarnych MN




