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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zadania.

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w Starachowicach na odcinku od ul.
Mierostawskiego do ul. Ostrowieckiej w ramach inwestycji pn: ,,Przebudowa istniejacej kanalizacji
deszczowej na odcinku od ul. Mierostawskiego do rzeki Kamiennej w Starachowicach”.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji przebudowy
kanalizacji deszczowej i obejmujg nastgpujacy zakres robot:

- kolektory Dn 1200 mm, Dn 1600 mm,

- studnie kanalizacyjne na kolektorach,

- kanaty retencji KR2, KR3, KR4, KRS,

- regulatory przeptywu.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za podzial robét na etapy, szczegdtowa organizacje robot oraz
prowadzenie robdt przy pomocy wykwalifikowanego sprzetu oraz fachowego nadzoru w taki sposob
aby zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz zapewni¢ dojscie pieszych oraz dojazd do poses;ji.

1.3. Cel i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robot niezbednych do wykonania
kanalizacji deszczowej z niezbgdnym uzbrojeniem na omawianym terenie.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. przewéd kanalizacyjny grawitacyjny - rurociag stuzacy do bezcisnieniowego
transportu Sciekow lub wod deszczowych;

1.5.2. studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na
sieci kanalizacyjnej (na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i
wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidlowego przeptywu;

1.5.3. studzienka kaskadowa (przepadowa)

- studzienka rewizyjna faczaca kanaly dochodzace na réznych wysokosciach, w ktoérych $cieki lub
wody opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod

pionowy
1.5.4. pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami polskimi.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
techniczng, ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do realizacji prac objetych szczegbtowa specyfikacja techniczng nalezy
zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg —
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych, ST, zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodiach otrzymania
materiatoéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji
dostaw ~ w postaci atestow, S$wiadectw jakoSci, specyfikacji, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

2.1. Kolektory PEHD

Kolektory Dn 1200mm, Dn 1600mm projektuje si¢ z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych
dwusciennych z gladkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujaca peilng odporno$¢ na
promieniowanie UV i wewnetrzna jasng utatwiajacg inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ
A2.

Rury powinny posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscia co 2m
zawierajagce m.in. nazwe¢ producenta, $rednice nominalng, symbol surowca oraz klas¢ sztywnosci
obwodowej.

Potaczenia rur i ksztaltek projektuje si¢ w technologii spawania ekstruzyjnego.
Wytrzymato§¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i r¢cznych) badanych zgodnie
z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz 1020N.

2.2. Studzienki kanalizacyjne PEHD

Na kolektorach Dn 1200mm zaprojektowano studzienki ekscentryczne o $rednicy komina Dn 1000
mm. Konstrukcja na bazie rury dwusciennej PEHD o $ciance zewngtrznej i wewnetrznej gladkiej
(niekarbowanej) wzmocnionej wewngtrznym profilem strukturalnym.

Zwienczenie komina studni Dn 1000 mm stanowi ptyta zelbetowa Dn 2000 mm z otworem na wiaz
zeliwny typu ciezkiego kl. D-400 o $rednicy Dn 600 mm.
Plyta wsparta na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym fi 2000 mm / fi 1500 mm.

Dla studni z kominem wlazowym Dn 1200 mm ptyta stropowa Dn 2000 mm oparta na pierScieniu
odcigzajagcym fi 1600 mm / fi 2000 mm.

Konstrukcja studzienki w formie monolitycznej. Trwale nierozlaczne potaczenie kinety z kominem
zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina powinno by¢ wykonane metoda spawania
ekstruzyjnego.

Drabinka zlazowa powinna by¢ na stale zamontowana do komina wznoszacego bez naruszania
konstrukcji i struktury rury wznoszace;.

Studzienki winny posiada¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB i IBDiM.

Rura z ktérej wykonano komin studzienki powinien posiadaé¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN
EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli odbiorczej wlasciwosci zdeklarowanych przez
producenta w AT lub KOT.

2.3. Specyfikacja studni osadnikowych

- Studzienka osadnikowa WEHOLITE PEHD — d16:

Studnia osadnikowa DN1200 SN8 z redukcjag komina na DN1000 SN8 o wysokosci ht=7,Im z
drabinka. Wlot/wylot rura WL DN1200 SN8 zakonczone na zacios oraz wlot WL DN500 SN§
zakonczony na kielich. Studnia z komorg docigzajacg h=0,3m i osadnikiem h=0,114m.

- Studzienka osadnikowa WEHOLITE PEHD - d20:

Studnia osadnikowa DN1200 SN8 z redukcja komina na DN1000 SN8 o wysokoséci ht=5,44m z
drabinkg. Wlot/wylot rurg WL DN1200 SN8 zakonczone na zacios. Studnia z komora docigzajaca
h=0,3m i osadnikiem h=0,114m. Komin bez zwienczenia.

- Studzienka osadnikowa WEHOLITE PEHD —d21:



Studnia osadnikowa DN1200 SN8 z redukcja komina na DN1000 SN8 o wysokoséci ht=4,26m z
drabinka. Wlot/wylot rurg WL DN1200 SN8 zakonczone na zacios. Studnia z komora dociazajaca
h=0,3m i osadnikiem h=0,114m.

- Studzienka osadnikowa WEHOLITE PEHD — d21a:

Studnia osadnikowa DN1200 SN8 z redukcja komina na DN1000 SN8 o wysokosci ht=5,44m z
drabinka. Wlot/wylot rura WL DN1200 SN8 zakonczone na zacios. Studnia z komora docigzajaca
h=0,3m i osadnikiem h=0,114m.

- Studzienka osadnikowa WEHOLITE PEHD — d21b:

Studnia osadnikowa DN1200 SN8 z redukcja komina na DN1000 SN8 o wysokosci ht=5,0m z
drabinka. Wlot/wylot rurg WL DN1200 SN8 zakonczone na zacios. Studnia z komora dociazajaca
h=0,3m i osadnikiem h=0,114m.

- Studzienka osadnikowa WEHOLITE PEHD — d22:

Studnia osadnikowa DN1200 SN8 z redukcja komina na DN1000 SN8 o wysokosci ht=6,3m z
drabinka. Wlot/wylot rura WL DN1200 SN8 zakonczone na zacios. Studnia z komora dociazajaca
h=0,3m i osadnikiem h=0,114m.

- Studzienka osadnikowa WEHOLITE PEHD — d23:

Studnia osadnikowa DN1600 SN8 o wysoko$ci ht=5,63m z drabinka. Wlot/wylot rura WL DN1600
SN8 zakonczone na zacios oraz wloty DN500 SN8 i DN300 SN8 zakonczone na kielich. Studnia z
komora docigzajacq h=0,3m i osadnikiem h=0,155m.

2.4. Specyfikacja studni ekscentrycznych

mm mm mm mm stopnie
dil 1000 1200 200 2210 214
d2 1000 1200 2200 150
d3 1000 1200 2200 232
d4a 1000 1200 2930 198
d5 1000 1200 3400 191
deé 1000 1200 3920 180
d7 1000 1200 4570 180
ds 1000 1200 500 5330 180
dis 1000 1200 5060 94
d19 1000 1200 4500 260
d24 1000 1600 2810 114

2.5. Kanaly retencji

W obecnym opracowaniu — zadanie nr 2 zlokalizowano cztery kanaty retencji KR2, KR3, KR4, KRS.

Kanat KR2 stanowig trzy zbiorniki réwnolegte Dn 3000 mm, Dz= 3385 mm z zachowaniem
odlegtosci w §wietle 900 mm. Dlugos¢ poszczegélnych zbiornikoéw — 31 m.



Poszczeg6lne zbiorniki u podstawy potaczone sa szescioma rurociggami spinajgcymi Dn 800 mm,
SNE.

Kanat KR3 stanowig dwa zbiorniki rownolegte Dn 3000 mm, Dz= 3385 mm o dlugosci 95,8 m
potaczone z trzecim zbiornikiem Dn 3000mm o dtugos$ci 85,8 m.
U podstawy spigcie zbiornikow szescioma rurociggami Dn 800 mm. SN8

Kanat KR4 stanowig trzy zbiorniki rownolegte Dn 2600 mm, Dz= 2940 mm o dtugosci 29 m. Laczna
dlugos¢ zestawu 148,5 m.
U podstawy spiecie zbiornikéw szescioma rurociggami Dn 800 mm. SN8

Kanat KRS stanowig trzy zbiorniki rownolegte Dn 3000 mm, Dz= 3385 mm o dlugosci 15 m. Laczna
dlugos¢ zestawu 45 m.
U podstawy spigcie zbiornikdw czterema rurociggami Dn 800 mm. SN8

2.6. Regulatory przeplywu

Regulatory przeptywu przewidziano na kazdym kanale retencji w $cianie pionowej przed kanatem
wyptywu Dn 1200 mm.

Na kanale retencji KR5 montaz regulatora korytkowego przy wyptywie d22a RK 8000-3HN.
Na kanale retencji KR4 montaz regulatora korytkowego przy wyptywie d15 RK 7000-3HN.
Na kanale retencji KR3 montaz regulatora korytkowego przy wyptywie d11 RK 6000-3HN.
Na kanale retencji KR2 montaz regulatora korytkowego przy wyptywie d9 RK 5500-3HN.

Nalezy zamontowa¢ korytkowe regulatory przeptywu wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz na
$cianie pionowej zbiornika przy uzyciu kotnierza mocujgcego z uszczelkg gumowa.

2.7. Specyfikacja parametr6éw technicznych kanaléow retencji

KR2 -Bateria trzech zbiornikow Weho retencyjnych wykonanych ze strukturalnej rury PEHD Weholite SN8
DN3000 - posadowionych w terenie obcigzonym ruchem kotowym. Pojemnos¢ catkowita kazdego zbiornika
Vc=214,2m3. Dhugo$¢ catkowita kazdego zbiornika Lc=31,3m. Kazdy zbiornik z dwoma kominami
centrycznymi o $rednicy DN1000 i wysokosci ok. Ht=2,82m montowanymi na spaw. W kominach drabinki
ztazowe aluminiowe. Podlaczenia w baterii: wlot DN1200 SN§, wylot DN1200 SN8. Zbiorniki potaczone w
baterie za pomoca czterech spinek DN1000 SDR17 po przeptywie dolnym w odleglosci 0,9m.

KR3 -Bateria trzech zbiornikow Weho retencyjnych wykonanych ze strukturalnej rury PEHD Weholite
SN8 DN3000 - posadowionych w terenie obcigzonym ruchem kolowym. Pojemnos$¢ catkowita dwoch
zbiornika 2xVc=673m3, jeden Vc=601m3. Diugos¢ catkowita dwoch zbiornikéw 2x Lc=96,2m,
dlugos¢ jednego zbiornika Lc=86m. Kazdy zbiornik z trzema kominami centrycznymi o $rednicy
DN1000 i wysokosci ok. Ht=2,7m montowanymi na spaw. W kominach drabinki ztazowe aluminiowe.
Podiaczenia w baterii: wlot DN1200 SN8, wylot DN1200 SN8. Zbiorniki polaczone w bateri¢ za
pomocg szesciu spinek DN800 SN8 po przeptywie dolnym w odlegtosci 0,9m.

KR4 - Bateria trzech zbiornikow Weho retencyjnych wykonanych ze strukturalnej rury PEHD
Weholite SN8 DN2600 - posadowionych w terenie obcigzonym ruchem kotowym. Pojemnosé
catkowita kazdego zbiornika Vc=260m3. Dlugos¢ catkowita zbiornikow Lc=49,7m. Kazdy zbiornik z
trzema kominami centrycznymi o $rednicy DN1000 i wysokosci ok. Ht=2,93m montowanymi na
spaw. W kominach drabinki ztazowe aluminiowe. Podlaczenia w baterii: wlot DN1200 SNS, wylot
DN1200 SNS8. Zbiorniki polagczone w bateri¢ za pomocg szesSciu spineck DN800 SN8 po przeptywie
dolnym w odlegtosci 0,9m.



KRS - Bateria trzech zbiornikéw Weho retencyjnych wykonanych ze strukturalnej rury PEHD
Weholite SN8 DN3000 - posadowionych w terenie obcigzonym ruchem kotowym. Pojemnosé
catkowita kazdego zbiornika Vc=115,2m3. Dlugo$¢ catkowita zbiornikow Lc=17,3m. Kazdy zbiornik
z dwoma kominami centrycznymi o $rednicy DN1000 i wysokosci ok. Ht=2,92m montowanymi na
spaw. W kominach drabinki ztazowe aluminiowe. Podlaczenia w baterii: wlot DN1600 SN8, wylot
DN1200 SNS8. Zbiorniki polaczone w bateri¢ za pomocg czterech spinek DN1200 SN8 po przeplywie
dolnym w odleglosci 0,9m.

Konstrukcja kanalu retencji

Podziemne kanaty retencji wykona¢ z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materiatu
PEHD. Konstrukcja kanaléw (w zakresie §cianek rury tworzacej oraz dekli) winna by¢ jednolita,
dwuscienna o S$ciance zewnetrznej i wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej
wewngtrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwojne zabezpieczenie i gwarancj¢ szczelnosci w
przypadku uszkodzenia powloki zewnetrznej lub wewnetrzne;.

Dennice i rury tworzace korpus zbiornika powinny by¢ potaczone trwale metoda spawania
ekstruzyjnego.

Rury tworzace korpus zbiornika winny posiada¢ sztywnos$¢ obwodowa wynoszaca min. 8 kN/m2,
potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujacag normg PN-EN ISO 9969. Wewngtrzne Scianki
zbiornika powinny posiada¢ naniesione w sposob trwaly napisy identyfikujace wyrdb tzn. klasg
sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Dodatkowo
rury te musza posiada¢ takie same napisy na powierzchni zewnetrznej, z powtarzalnoscig co 1 m.

Rury stuzace do budowy korpusu zbiornika winny posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz IBDIM do
stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Same zbiorniki powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB.

Material (PEHD), z ktérego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywac¢ wysoka elastyczno$¢
w temperaturach ujemnych umozliwiajaca:

e wykonywanie rob6t w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

e montaz zbiornikow w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach gruntu nad

zbiornikiem,

e skompensowanie sit zwigzanych z oddziatywaniem zamarzajacego gruntu na §ciany zbiornika.
Kominy zbiornikéw powinny by¢ przystosowane do przykrycia ptytami: odcigzajgcymi i
przykrywczymi przystosowanymi do montazu typowych wtazoéw lub do montazu pokryw z PE z
zamknigciem.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-
EN-10204:2006) zawierajace wyniki badan kontroli nast¢pujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa korpusu oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢
mniegjsza od warto$ci sztywno$ci nominalne;j;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny
itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20
min;

- zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkosci ptynigcia MFR wywotana przetworstwem <+20%
wzgledem warto$ci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i r¢cznych) badanych zgodnie z
PN-EN 1979. Minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie winna wynosi¢ 1020 N.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania probek i weryfikowania jako$ci w/w materiatéw na
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa i SIWZ w niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich
dostaw i zabudowy. W przypadkach potwierdzenia niespetnienia w/w wymagan koszty badan obcigza
Wykonawce realizujagcego zadanie, od ktéorego Zamawiajacy bedzie oczekiwat wymiany w/w
materialow na spelniajace powyzsze wymagania bez mozliwosci wydluzenia terminu realizacji
zadania.



3. WYKONYWANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

Za metode prowadzenia robdt i dobor sprzgtu wykorzystywanego do robot ziemnych i montazowych
odpowiada wykonawca.

Na trzy dni przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia w pasie robot
u gestorow infrastruktury techniczne;j.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukture.

Na trzy dni przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ uzbrojenia w pasie robot
u gestorow infrastruktury techniczne;.

Przewody istniejagcego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania (mapa sytuacyjno —
wysokosciowa w skali 1:500) i na profilach podtuznych.

Projektowane przewody krzyzuja si¢ na swojej trasie z nastgpujacym uzbrojeniem: istniejace kable
energetyczne niskiego i wysokiego napigcia oraz telekomunikacyjne, sie¢ wodociagowa wraz z
przylaczami i sie¢ gazowa wraz z przylgczami.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow uzbrojenia
podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodow sieci
wodociggowej wraz z przylagczami sieci i przylaczy gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i
telefonicznych.

Szczegodtowy ich lokalizacje sytuacyjng i wysokosciowa nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie
przekopdw kontrolnych.

Roboty w zasiggu sieci i przylagczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty wykonywac recznie, pod specjalistycznym nadzorem
gestorOw w/w sieci uzbrojenia terenu, w razie stwierdzenia odstgpstw w posadowieniu lub lokalizacji
napotkanego uzbrojenia w stosunku do projektu nalezy powiadomic¢ projektanta.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukturg. Istniejgce zbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢
poprzez zakladanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rura ostonowa dwudzielna Iaczona
na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyskaé pozwolenie na wejscie z robotami
w pas drogowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i niezgodne z uzgodnieniem bgda
traktowane jako awarie i usuwane na koszt Inwestora.

Warunki prowadzenia robot w odniesieniu do wplywu n $rodowisko i zdrowie ludzi

Podczas realizacji robodt nalezy podejmowa¢ dziatania opisane ponize;j.

Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsigwzigcia nalezy magazynowaé w
sposob selektywny i1 bezpieczny dla s$rodowiska, nastepnie przekazywaé podmiotom majacym
odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum
niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykopow powinien by¢ utrzymany w stanie bez
wody stojace;. Zastosowany sposob odwodnienia wykopoéw uwzgledni lokalne warunki
hydrogeologiczne oraz nie naruszy trwatych stosunkéw gruntowo-wodnych. Wykorzystywany sprzet
do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spelia¢ normy w zakresie emisji hatasu
1 zanieczyszczen gazowych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze

budowy) nalezy usytuowaé na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpltywem

substancji ropopochodnych na srodowisku gruntowo — wodne. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w

materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekoéw paliw oraz przeszkolié

pracownikoéw odnosnie ich zastosowania.

Powierzchnie drég i parkingéw stuzace do celow komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed
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przedostawaniem si¢ potencjalnych zanieczyszczen do gruntu i wéd podziemnych poprzez wykonanie
utwardzonych i szczelnych powierzchni.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania w celu
usunig¢cia awarii oraz usunig¢cia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt nalezy przekazaé
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji musza spelniaé odpowiednie
standardy jako$ciowe, techniczne, wykluczajace emisj¢ zanieczyszczen z grupy ropopochodnych
(oleje, smary, paliwo) do wod i do ziemi.

Ewentualne naprawy sprzetu budowlanego prowadzi¢ poza terenem inwestycji, tj. w specjalistycznych
stacjach serwisowych.

Miejsca tankowania pojazdow wskaza¢ poza miejscem budowy.

Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6:00 do 22:00.

Materialy i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do gruntu
i wod.

Nalezy wydzieli¢ na placu budowy miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadow.
Na etapie realizacji gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos$¢ negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, m.in. poprzez selektywne gromadzenie odpadow, wilasciwe ich
magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku. Odpady nalezy przekazywac
podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenie na ich zbieranie odzysk czy unieszkodliwianie.
Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac oddzielnie, w wydzielonym miegjscu zabezpieczonym
przed dostgpem os6b postronnych i zwierzat, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podiozu.
Nie nalezy dopusci¢ do magazynowania odpadéow budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby
lub jej zageszczenie w obrebie strefy korzeniowej drzew.

Niezanieczyszczone masy ziemne z terenu zainwestowania, nieprzewidziane do zagospodarowania w
miejscu wytworzenia, nalezy traktowa¢ jako odpad i zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o odpadach.

Nalezy zaplanowa¢ wszelkie prace montazowe z uzyciem sprzetu i maszyn, ktore zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.
( Dz. U. Z 2005 . Nr 263, poz 2202) podlegaja wymaganiom w zakresie ograniczenia emisji hatasu
badz oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustyczne;.

Nalezy przestrzega¢ zasady wytgczania silnikow maszyn i pojazddw w czasie przerw w pracy, jak
rowniez w czasie zatadunku / roztadunku.

Stosowac $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pylu z terenu
inwestycji, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i1 podczas transportu
materiatow budowlanych.

Zaplecze budowy nalezy w catosci zorganizowa¢ w obrebie terenu, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewzigcie, w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie
jego powierzchni ( w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej) a po ukonczeniu prac
nalezy zapewni¢ przywrocenie terenu do stanu zblizonego do poprzedzajacego ich rozpoczgcie.
Na etapie realizacji wode na potrzeby bytowe oraz cele budowlane pobiera¢ z istniejacej sieci
wodociggowej na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.
Scieki bytowe powstajace podczas prowadzenia prac remontowych nalezy odprowadzaé do
szczelnych bezodptywowych przenosnych toalet lub innych zbiornikow, ktére nalezy systematycznie
opréznia¢ przez uprawnione podmioty (nie dopuszcza¢ do ich przepetnienia).
Samochody wyjezdzajace z terenu budowy w przypadku brudnych opon powinny je mie¢ umyte
przed wyjazdem poza teren budowy.
Bezposrednio przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy dokonaé lustracji terenu inwestycji i
terenu z nim sgsiadujacego przez specjaliste przyrodnika pod katem weryfikacji obecnosci siedlisk/
gatunkow chronionych, rzadkich, cennych przyrodniczo. W przypadku stwierdzenia obecno$ci ww
siedlisk/gatunkéw prace nalezy wstrzymac, a nastgpnie uzyska¢ stosowne zezwolenia na czynno$ci
podlegajace zakazom w stosunku do dziko wystepujacych lub innych niz dziko wystepujacych
gatunkow zwierzat, roslin lub grzybow objetych ochrong zgodnie z przepisami odrebnymi lub/i
zastosowac inne zalecone przez specjaliste przyrodnika dziatania minimalizujace i/lub kompensujace.
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Kontrola winna by¢ udokumentowana.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie elementow
przyrodniczych wyltacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
przedsiewziccia.

Drzewa znajdujace si¢ w pasie drogi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed urazami
mechanicznymi 1 innymi uszkodzeniami poprzez oszalowanie deskami pni drzew z uzyciem
amortyzacji (np. maty stomiane lub juta pod szalunkiem z desek). W/w. zabezpieczenie wokoét pni
zastosowa¢ do wysokos$ci pierwszych gatezi (lub do wysokosci ok. 150 cm), dolna krawegdz desek
powinna opiera¢ si¢ o podloze, a oszalowanie nalezy przymocowaé drutem lub tasmg (bez uzycia
gwozdzi lub innych materialow uszkadzajacych drzewo). Wykopy w poblizu drzew, w celu
niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypa¢ w jak najszybszym czasie
lub przykry¢ matami jutowymi.

Ze szczego6lng uwagg 1 ostroznoscia nalezy wykonywac i zabezpieczaé wykopy przebiegajace w
poblizu zabudowan, gdzie przebiega inne uzbrojenie infrastrukturalne terenu. Prace budowlane nie
moga naruszy¢ statecznos$ci obiektow istniejacych, tzn. budynkow, drog oraz instalacji podziemnych.
Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przed mozliwoscia wpadania do nich
zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia herpetologicznego. Nie
rzadziej niz co dwa dni nalezy kontrolowaé¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowic
putapki dla zwierzat a znajdujace si¢ w nich zwierzgta niezwlocznie odtawiaé przy pomocy siatek lub
pobierakéw 1 wypuszcza¢ poza obszar inwestycji, w miejsce wilasciwe siedliskowo dla danego
gatunku, przy czym ostatnia kontrole¢ obecno$ci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i $ciany pod katem obecnosci
zwierzat).

Nalezy unika¢ manewrowania ci¢zkim sprzetem w poblizu drzew. Na terenie wyznaczonym rzutem
koron drzew unika¢ prowadzenia prac przy uzyciu ci¢zkich maszyn, w obrgbie systemu korzeniowego
drzew zaleca si¢ prowadzi¢ prace r¢cznie. Prace budowlane prowadzi¢ tak, aby unika¢ obsypywania
drzew, W terenie wyznaczonym rzutem koron drzew nie sktadowaé urobku z wykop6éw ani innych
materialow i srodkéw chemicznych.

Przewody, komory technologiczne i studnie wykonaé jako szczelne, zapobiegajace nickontrolowanym
wyciekom $ciekow sanitarnych i technologicznych do gruntu oraz wod powierzchniowych i
podziemnych.

W trakcie budowy, w czasie lezakowania jakichkolwiek zbiornikéw do czasu ich zabudowy, otwory i
wlazy majg by¢ na state tj. skutecznie zamkniete (szczelnie) przed przedostaniem si¢ do ich wnetrza
potencjalnych ssakow, ptazéw i1 gaddéw, zapobiegajace niekontrolowanemu sptywowi wod opadowych
na tereny sgsiednie.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwadniania wykopow prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznos$ci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych. Ograniczy¢ czas odwadniania wykopu do
minimum oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej. Wode z odwodnienia
zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkow gruntowo — wodnych, a w
szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

Zdjeta warstwe ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami, na ktorych znajduja sig¢ cieki wodne, poza
terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku sptywu wod powierzchniowych do
uje¢ wod podziemnych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystepowania w ktorymkolwiek — miejscu
zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczajagcym okreslone prawem normy, podczas
realizacji inwestycji powinna by¢ wykonana remediacja zanieczyszczonego gruntu w celu
doprowadzenia go do obowigzujgcych norm dla substancji powodujacych ryzyko w glebie lub ziemi .
W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku nalezy wstrzymac
roboty budowlane, teren udost¢pni¢ do badan archeologicznych, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przedmiot
oraz miejsce jego odkrycia, a takze powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Ochrona zieleni
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki zieleni.
W zblizeniu do drzew i krzewow prace wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia w wykopie
waskoprzestrzennym w szalunku.
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Co do zasady w celu skutecznej ochrony przed uszkodzeniami pnie pojedynczych drzew na czas
prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem ochronnym. Wysokos¢ deskowania powinna
wynosi¢ ok. 2m.

W sytuacji, gdy korony drzew bedg narazone na ewentualne uszkodzenia nalezy galezie podwigzac¢ do
nadleglych oraz zaprojektowac w taki sposob komunikacje, aby nie naraza¢ galezi na uszkodzenia.

W przypadku, gdy roboty beda wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas wykonywanych prac
ziemnych zostang odstonigte systemy korzeniowe, woéwczas plaszczyzny Sciany wykopow od strony
drzew nalezy przykry¢ warstwa torfu i juty lub wykona¢ oszalowanie z desek. Warstwy torfu nalezy
stale utrzymywac w stanie wilgotnym, a prace ziemne skroci¢ do minimum.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych nalezy wyznaczy¢ miejsca parkowania dla
pojazdow, sprzetu i skladowania materialdéw budowlanych. Przejscia oraz miejsca sktadowania
powinny by¢ zlokalizowane poza zasiggiem korzeni drzew, w odleglosci co najmniej 1,5 m od obrysu
koron. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W szczegolnosci tereny zielone nalezy obsiaé trawa.

Punkty osnowy geodezyjnej

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia
bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu wykonawca prac bedzie
obcigzony kosztami ich odtworzenia. W przypadku nienormatywnych zblizen do punktow
poligonowych projektowane przewody wykona¢ podkopem w rurze ostonowe;.

Uwaga: Uszkodzone w czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

3.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikow, tzn. kolkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt. Kotki swiadki wbija si¢ co
najmniej po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkoéw w
postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.
Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca winien potwierdzi¢ aktualno$¢
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego u gestorow sieci.
Przed przystgpieniem do robodt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce
nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot.

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ITB 427/2007 Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz. A Roboty ziemne i konstrukcje. Wykopy winny by¢
wykonywane zgodnie z odpowiednia dokumentacja projektowa oraz rozporzadzeniami wiasciwymi
dla miejsca 1 warunkow realizowanej inwestycji.

3.3.1. Wytyczne prowadzenia robét ziemnych

- Rurociagi kolektorow oraz zbiorniki retencji instalowane beda w wykopach o $cianach
zabezpieczonych odpowiednia obudowg. Rozstaw rozpor winny umozliwia¢ bezpieczny
transport zbiornikdw/elementéw zbiornikdw w miejsca instalacji.

- Podczas prowadzenia robdt wykop powinien by¢ odwodniony, a zwierciadto wody gruntowej
nalezy stale utrzymywac co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. W pasie przylegajacym do
gornej krawedzi skarpy/$ciany, o szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna posiada¢ spadki umozliwiajace sprawny odptyw wody opadowe;j
od krawedzi wykopu w kierunku zewnetrznym. Dno wykopu, w szczegdlnosci — w gruntach
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spoistych, powinno by¢ zabezpieczone przed dlugotrwalym kontaktem ze stagnujacymi
wodami opadowymi, poprzez odpowiednie uksztattowanie nachylenia, stworzenie mozliwosci
gromadzenia i usuwania wody w sposob bezpieczny i niepowodujgcy kolizji z robotami
budowlanymi.

- Naturalne podloze niespoiste, w przypadku stabego zageszczenia (ID<0,35), w warstwie o
migzszosci min. 0,5 m nalezy dodatkowo zagesci¢. Wymagana warto$¢ wskaznika
zaggszczenia ustala projektant w zaleznosci od glebokosci posadowienia zbiornika, grubosci
warstwy przykrycia, $rednicy, obcigzen powierzchni terenu oraz prognozowanych warunkow
wodno-gruntowych. Zaleca si¢ przyjmowac¢ minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia (IS)
nie nizsza niz 0,96.

- W przypadku zalegania w podlozu na gleboko$ci mniejszej niz 1,5 m ponizej poziomu
posadowienia zbiornika gruntéw organicznych lub innych gruntéw stabono$nych (kategoria V-
VI, torfy, namutly, grunty spoiste w stanie gorszym niz plastyczny), grunty takie nalezy usunac
1 zastgpi¢ materialem no$nym o wlasciwosciach — jak dla gruntu zasypki. Jezeli migzszo$¢
warstwy gruntu nieno$nego przekracza 1,5 m liczac od poziomu posadowienia zbiornika,
wymian¢ gruntu mozna ograniczy¢ do tej glebokosci. Wowcezas, przed ulozeniem warstwy
nos$nej, w dnie, na powierzchni gruntu rodzimego nalezy utozy¢é warstwe separacyjng
wykonang z geowldkniny o wlasciwosciach (gramatura, przepuszczalnos$é, obcigzenia,
odksztatcenia) dobranych zgodnie z wilasciwo$ciami rozdzielanych materiatow, a nastgpnie
warstwe podbudowy o migzszo$ci min. 30 cm z materialu o uziarnieniu 2+32 mm. W
ztozonych warunkach gruntowych lub/i w przypadku znacznych obcigzen komunikacyjnych w
sasiedztwie zbiornika/zbiornikéw zaleca si¢ opracowanie odpowiedniego projektu
geotechnicznego.

- Rurociagi oraz zbiorniki w wykopie nalezy ustawi¢ w sposob ostrozny, bezposrednio na
zaggszczonym podtozu. Podtoze bezposrednio przed ustawieniem zbiornika nalezy wstepnie
uksztaltowa¢ zgodnie z krzywizng (Srednica) Sciany bocznej. Zalecana minimalna grubosc¢
warstwy podparcia/podsypki wynosi 25 cm. W przypadku zbiornikéw o $rednicy DN/ID 2600
lub wyzszej, zaleca si¢ zwigkszenie grubos$ci warstwy podparcia do 35 cm.

- W przypadku obecnosci w poziomie posadowienia gruntow spoistych w stanie od
plastycznego do zwartego, na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe gruntu sypkiego, dobrze
zageszczalnego (o wskazniku réznoziarnistosci U>5), o grubosci min. 30 cm. Warstwe tg
nalezy zagesci¢ do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia IS rownej nie mnie niz 0.96. W
warunkach mozliwego, dlugotrwalego stagnowania wody w zasypce zbiornika (powyzej
poziomu posadowienia), w celu zabezpieczenia przed przenikaniem spoistego gruntu
rodzimego w pory gruboziarnistej podbudowy zaleca si¢ ulozenie podbudowy na warstwie
geowlokniny filtracyjnej owtasciwosciach (gramatura, przepuszczalno$¢, grubos¢ wydtuzenie
przy zerwaniu) dobranych zgodnie z wlasciwos$ciami rozdzielanych warstw materiatu.

- Do wykonywania zasypek/obsypek nalezy stosowac grunt niespoisty dobrze zageszczalny
(U>5). Material do wysokosci 0,5 m powyzej korony zbiornika nalezy uktada¢ i zageszczaé
poziomymi warstwami o grubosci 15+20 cm. Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia IS
poza strefg podparcia wynosi 0,96. W strefie podparcia (dolna strefa podtoza ograniczona
katem 90° o wierzchotku na osi podtuznej zbiornika) wymagana warto§¢ wskaznika
zageszczenia wynosi 0,98.

- Zageszczanie zasypki nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem lekkiego sprzetu mechanicznego
lub recznie. W bezposrednim sasiedztwie dennic, kro¢coOw przylaczeniowych oraz innej
infrastruktury podziemnej zageszczanie nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia w celu
uniknigcia powstania uszkodzen rozszczelnienia polaczen lub nadmiernych odksztalcen
powloki zbiornika, kro¢cow przytaczeniowych, rurociggdw i in.

- W przypadku braku technicznych mozliwosci uzyskania wymaganego poziomu
zaggszczenia, jako materiatu zasypki w strefie od dna wykopu do korony zbiornika nalezy
stosowac grunt niespoisty (piasek) stabilizowany cementem w ilo$ci min. 50 kg cementu na 1
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m3 piasku i zagesci¢ do wartosci IS nie nizszej niz 0,92.

- Pierwsza warstwe zasypki, do wysokosci 30 cm ponad korong zbiornika, nalezy zaggszczaé
reczne lub lekkim sprzetem mechanicznym, w sposéb nie powodujacy cyklicznych
odksztatcen sprezystych powloki zbiornika 1 w konsekwencji rozluznienia gruntu
przylegajacego do zewnetrznej powierzchni Sciany.

- W przypadku zastosowania zasypki z gruntu o wodoprzepuszczalno$ci wyzszej niz
wodoprzepuszczalno$¢  gruntu  rodzimego lub wykonania wykopu w  gruntach
nieprzepuszczalnych, w celu wyeliminowania infiltracji wod opadowych lub roztopowych w
strefe zasypki, ostatnig (najwyzsza) warstwe zasypki nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego lub
innego gruntu nieprzepuszczalnego.

- Powierzchni¢ terenu ponad zbiornikami nalezy uksztaltowa¢ w sposdb umozliwiajacy
swobodny odptyw wdd opadowych poza granice wykopu.

3.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegdélowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji, a w szczego6lnosci wybrany system
umocnienia $cian wykopow wraz z niezbednymi dokumentami zapewniajac bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.

Wykonawca w celu zabezpieczenia wykopow stosowa¢ winien systemowe szalunki stalowe z
nadstawka.

Zabezpieczenie wykopdw szerokoprzestrzennych w postaci obudowy berlinskiej objete jest odrgbnym
opracowaniem.

3.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych przedstawiona zostala na przekrojach geologicznych
w dokumentacji geotechnicznej, stanowigcej opracowanie towarzyszace.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonywac¢ odcinkami .
Wody z odwodnienia wykopow po sedymentacji odprowadzane beda do istniejacego kanalu
deszczowego.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych, gdzie nie ma piaszczystej warstwy wodonosnej a
projektowany kanat deszczowy i kanatly retencji posadowione beda w gruntach spoistych - pytach i
pytach piaszczystych w ktorych wystepuja punktowe saczenia wody, odwodnienie wykopow nalezy
wykona¢ metodg powierzchniowa - poprzez drenaz w dnie wykopu pod kanal deszczowya w
przypadku wykopow pod kanaty retencyjne - wokdt wykopu po wewnetrznej stronie jego obudowy.

Drenazu z rur PVC ¢ 100 mm nalezy utozy¢é w uprzednio wykonanym wykopie korytkowym
przegtebionym o ok. 0,30 m ponizej dna projektowanego kanalu. Rurociag drenarski utozy¢ nalezy na
podsypce z zwiru filtracyjnego lub drobnej pospotki o migzszosci 0,10 m. Wokoét rurociggu oraz na
wysokos$¢ ok. 0,10 m nad jego wierzch nalezy wykonac obsypke z materiatu jw., ktora powinna taczy¢
si¢ z warstwa piaszczystej podsypki pod projektowany kanat. Drenaz nalezy uktada¢ ze spadkiem
zgodnym z projektowanym kanatem deszczcowym w kierunku studzienek zbiorczych ¢ 0,6 m
zapuszczonych na gleboko$¢ ok. 1,0 m ponizej dna wykopu. W dnie studzienek nalezy zasypac
warstwe zwiru lub pospotki grubosci ok. 0,15 m. Do studzienek nalezy opusci¢ pompe zatapialng o
wydajnosci co najmniej 2,0 m*/h.

Wode ze studzienek drenarskich odprowadzi¢ wezami elastycznymi poprzez zbiornik -skrzynig
przelewowa pelnigca role osadnika do komor na istniejagcym, nieprzebudowywanym kanale
deszczowym kd500-kd1000.

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie bezopadowym, najlepiej w okresie od
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2 potowy sierpnia do konca pazdziernika (statystycznie okres nizéwek w rocznym cyklu wahan
wod gruntowych).

- Z uwagi na duza wrazliwo$¢ pylow i pyléw piaszczystych na uptynnienie w wyniku drgan,
obudowa wykopu powinna by¢ wykonywana przy uzyciu sprzetu do wciskania a nie wbijania w
grunt jej elementow. Zaleca si¢ wykonanie wykopéw dla kanatdéw retencyjnych
w obudowach szczelnych typu Larsena.

3.3.4. Podloze

Projektuje sie posadowienie przewodow kanalizacyjnych na suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym
podtozu.

Co do zasady podtoze pod rury wykona¢ jako wzmocnione zwirowo-piaskowe o grubosci 15 cm w
tym 10 cm zwiru i 5 cm piasku.

W szczegblnie korzystnych warunkach gruntowych w gruntach sypkich, suchych (naturalnej
wilgotnoséci) po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wykonawca mozna wykorzystaé podloze
naturalne do posadowienia rury kanalizacyjnej z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

. rozmyciem przez pltyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzacej si¢ w nich wody,

. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Rury nalezy obsypa¢ piaskiem i ubi¢ podobnie jak podtoze. Rury nalezy zasypac¢ i ubi¢ recznie
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad jej wierzch.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrgbie strefy rury daje gwarancj¢ przysztej bezawaryjnej
pracy kanahu.

Utozony w wykopie i sprawdzony wstgpnie przewod podlega odbiorowi technicznemu. Po
sprawdzeniu jako$ci uzytych materialdow i starannosci wykonania polaczen rur i rur ze studnia,
przeprowadza si¢ badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych (punkt 3.9 opisu).

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zltaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm,
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +- lcm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

3.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

Etap II — po probie szczelnos$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

Etap III — zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym o odpowiednich parametrach geotechnicznych,
warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

15



Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688-1:2006. Materiat zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlacza , zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntow.

Do zasypania wykopow dopuszcza si¢ wytacznie grunty niewysadzinowe spelniajace wymagania PN-
S02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne.

Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy poddawanej zaggszczeniu nie powinna przekracza¢ 20cm.
Wykonawca rob6t sam dobiera sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robot w
celu prawidtowego zageszczenia gruntu.

W przypadku jezdni wskaznik zaggszczenia gruntu Is do glebokosci 1,2m p.p.t. winien wynosi¢ 1,0
natomiast ponizej [s=0,98. Dla chodnikéw i terenéw zielonych do glebokosci 1,2m — Is= 0,98, a
ponizej 1,2m — Is=0,95.

3.4. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ rgcznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia po $rodku dlugosei
rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zfaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ potozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20mm . Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +- lcm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoZzonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysoko$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniem.

3.4.1. Montaz rurociagow i zbiornikow retencji w wykopach

Na szerokosci wykopu po usuni¢ciu gruntu rodzimego do glgbokosci 0,30 m nalezy utozy¢ na calej
szeroko$ci wykopu geowldkning. Wykonane zagliebienie dna wypeli¢ kruszywem tamanym o
uziarnieniu 2-32 mm. Warstwe¢ nalezy zagesSci¢ do wskaznika 1s>0,95. Po zageszczeniu kruszywa
nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm z zageszezeniem do wskaznika 1s>0,98 mozna
wykona¢ montaz rurociggu.
Przy montazu rurociaggéw Dn 1600 mm szerokos¢ montazowa pomigdzy umocnionymi $cianami
wykopu wynosi 3,009m natomiast przy montazu rurociggu Dn 1200 mm szeroko$ci wykopu wyniesie
2,555 m.
Zaleca si¢ umocnienie wykopow szalunkami z zastosowaniem systemu stupowego z rozpora rolkowa.
System ten umozliwia realizacje robot na glebokosci przekraczajacej 4,0 m i szerokosci wykopu do
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4,4 m. System ten charakteryzuje si¢ wysokim przeswitem pod rozporg a tym samym umozliwia
przesuwanie rury w wykopie, co utatwia montaz rur o duzych $rednicach.

Przy zastosowaniu plyt o dlugosci 5,0 m i wysokosci 2,4 m lub 1,4 m istnieje mozliwo$¢ montazu
odcinkowego z dwoch rur o dlugosci 12,5 m.

Kanaty retencji KR2, KR3, KRS, ktore zaprojektowano z trzech rownolegle potaczonych zbiornikow
o $rednicach zewnetrznych 3385 mm wymagaja minimalnej szeroko$ci montazowej 13155 mm.
Podloze gruntu w obszarze posadowienia nalezy wzmocni¢ oraz odwodni¢ z uwagi na saczenia wod
infiltrujacych z opadéw. W celu uniknigcia robot szeroko przestrzennych mozliwy jest w zaistniatych
warunkach montaz zbiornikdw odcinkami 25 — 50 m przy niezaleznym posadowieniu rownoleglych
zbiornikdw na wlasciwie przygotowanym podlozu w trzech niezaleznych wykopach. Taka technologia
montazu ograniczy szerokos$ci wykopoéw do 4385 mm co przy glebokosciach wykopow od 4,0 do 7,0
m pozwoli na zastosowanie systemowego umocnienia wykopow przez system stupowy z rozporami
rolkowymi, np. systemu ,,Stalrend”.

System ten przy zatozonych odcinkach budowy umozliwi wielokrotng rotacj¢ zastosowanych w
sekcjach umocnien wykopow.

Po stabilnym posadowieniu zbiorniki w obu koncach zostang zespolone ,,spinkami” z rur Dn 800 mm
tworzgce monolityczne kanaty retencji.

Montaz kanatu KR4 zlozonego z trzech zbiornikow o $rednicy zewnetrznej 2940 mm szerokosé
montazowa wykopu wyniesie 4,1 m przy zastosowaniu tej metody montazu.

Innym sposobem montazu kanatéw retencji jest budowa zblokowanych zbiornikéw w
przygotowanych wykopach szerokoprzestrzennych. Wymaga to specjalnych umocnien wykopow w
oparciu o obliczenia wytrzymatoSciowe zastosowanego deskowania. Rozwigzanie takie ujeto w
dokumentacji zabezpieczenia wykopow przez wykonanie obudowy berlinskiej. Opracowanie to
uwzglednia rozwigzanie dla kazdego kanatu retencji.

3.4.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

3.4.2.1. Przebudowa istn. przewodow wodociagowych

Wykonanie nowoprojektowanego kanatu deszczowego wymaga usunigcia kolizji wysoko$ciowej
z istn. siecig wodociggowa dn 350mm i dn 80mm, ktére sa zlokalizowane na trasie projektowanego
kanatu. Usunigcie kolizji polega¢ bedzie na przebudowie wysokoSciowej istniejacych przewodow
wodociggowych. Miejsca kolizji zostaly oznaczone na Projekcie Zagospodarowania (rys. 1).

Przebudowywane odcinki wodociggu projektuje sie z rur PE100 SDR17 o S$rednicy
dn 90mm tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i z rur zeliwnych kielichowych
wodociggowych o $rednicy dn 350mm l3gczonych na uszczelki.

Dhugos¢ przebudowywanych odcinkoéw sieci wodociggowej dn 90mm — 5,7m, dn 350mm — 5,0m.

Wysokos$ciowe rozwiazanie kolizji wg projektu budowlanego.

3.4.2.2. Przebudowa istn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kanalizacja sanitarna

Przebudowywane odc. kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur Dn 160mm, Dn 200mm
i Dn 630mm PVC Kkl. ,,S” SN8 SDR34 litych taczonych na uszczelke gumowsa.

Studnie rewizyjne na kanalizacji sanit. zaprojektowano jako zelbetowe dn 1200mm (1 szt.)
i tworzywowe dn 800mm (1 szt.) dla kanatu dn 200mm i zelbetowe dn 1500mm (6 szt.) dla kanatu dn
630mm z wilazem zeliwnym dn 600mm typu ciezkiego klasy min D400 (wg PN-EN 124)
z uszczelka gumowa.

Dlugo$¢ przebudowywanego kanatu sanitarnego o $rednicy dn 160mm wynosi 11,4m, dn 200mm —
79,0m, dn 630mm — 170,0m.

Wysokosciowe rozwigzanie kolizji zostato opracowane na rysunkach szczegétowych dotgczonych do
opracowania.

Kanalizacja deszczowa
o W studniach sd8, sd16 i punkcie kdl projektuje si¢ przelaczenie istn. kanatow deszczowych
do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg nowoprojektowanych przewodow: dn500mm
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(odc. sd8 —sd8a i sd16 — di9) i dn200mm (odc. kd1 — sd45).

e W ramach inwestycji projektuje si¢ zmiane¢ lokalizacji trzech wpustow deszczowych Wpl, Wp2
i Wp3 i podtaczenie ich do projektowanych kanatéw deszczowych. Istniejacy wpust oznaczony
jako Wip1 nalezy przetaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej w punkcie kd2.

e Projektuje si¢ przebudowg dwoch odcinkéw kanalizacji deszczowej — odc. sd41-di6 dn 200mm
z wlaczeniem do istn. przewodu dn 200mm przez nowoprojektowang studni¢ betonowa dn
1500mm
i odc. di7-sd42 dn300mm z wlaczeniem do istn. studni na kanale deszczowym dn 800mm.
W miejscu przetaczenia istn. kanatu dn 300mm projektuje si¢ studni¢ sd42 betonowa dn 1500mm.

e Dhugos¢ projektowanych kanatow deszczowych wynosi: 24,3m o $rednicy dn 200mm, 12,5m
o $rednicy 300mm, 31,0m o $rednicy dn500mm.

e Kanaly dn 500mm, dn 300mm i dn200mm projektuje si¢ z rur niekarbowanych PEHD
strukturalnych dwus$ciennych z gladkimi $ciankami: zewngtrzng czarng gwarantujgca pelng
odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzna jasng ulatwiajaca inspekcje, zgodnych z norma
PN-EN 13476-2 typ A2.

e Rury powinny posiada¢ trwale napisy na powierzchni zewngtrznej z powtarzalnosciag co 2m
zawierajace m.in. nazwe producenta, Srednice nominalng, symbol surowca oraz klasg sztywnosci
obwodowe;j.

e Potaczenia rur i ksztattek projektuje si¢ w technologii spawania ekstruzyjnego.

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z
PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz 1020N.

3.4.2.3. Sposéb montazu przewodo6w i urzadzen podziemnych

Montaz przewodéw wodociagowych

Rury cisnieniowe z PEHD 100 PN 10 nalezy lgczy¢ metoda zgrzewania doczotowego. Roboty
montazowe wykonywane musza by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed przystapieniem
do utozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy dokladnie wyprofilowa¢ zgodnie z projektem. Rury
uktada¢ na podtozu zaggszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.

Armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe;.

Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszczaé na zatamaniach i wezlach
przewodow wodociagowych zewnetrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna
$ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8 /10 przygotowanym na miejscu.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C 8 /10 izolujac go
od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do
rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ rgcznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma
BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociaggowego.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie
mniej jednak niz 0,1%.

W ramach przebudowy odcinak w1-w2 sieci wodociagowej projektuje si¢ wymiane istniejacej zasuwy
na zasuw¢ PN16 wykonang z migkkim uszczelnieniem klina, korpusem z zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego, wrzecionem ze stali nierdzewnej, dopuszczong do kontaktu z woda pitna.

Skrzynke zasuwy obudowac¢ prefabrykatami z betonu.

Lokalizacja zasuwy zgodnie z projektem zagospodarowania.

Wszystkie urzadzenia 1 uzbrojenie wodociggu (m in. zasuwy), nalezy oznakowaé
wg obowiazujacych wytycznych. Nalezy stosowa¢ metalowe tabliczki z wybitymi domiarami,
srednica  Iub innym  parametrem  opisujacym  uzbrojenie, koloru  niebieskiego
- wodociag. Materiat tabliczek powinien by¢ odporny na promienie UV.

Uwaga:
Zastosowane w projekcie urzadzenia i materialy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
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certyfikaty, §wiadectwa do dopuszczeniu w budownictwie.

Zasuwy kolnierzowe:
Cechy techniczne armatury:

e cisnienie nominalne PN16;
gtadki przelot bez gniazda;
mickko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna;
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona;
sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa;
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;
kolierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm,
przyczepno$¢ min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie
z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662.

Ksztaltki zeliwne:

e material: zeliwo sferoidalne;

e zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej;

e grubos¢ warstwy zabezpieczajacej 250 mm;
owiercenia kolierzy PN-EN1092-2;

o uszczelki ptaskie ze stabilng wkiadka stalowa ulatwiajaca montaz, wykonane
z elastomeru.

Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszcza¢ na zatamaniach i wezlach
przewodow wodociaggowych zewngtrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna
$ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng §ciana bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8/10 przygotowanym na miejscu.

Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej, studnie betonowe

Rury z tworzywa mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw muszg si¢ znajdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC kl. S nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym.

3.4.2.4. Polaczenie kolektora z istniejacym kanalem deszczowym.

W punkcie di2 na dziatce nr 2036 projektuje si¢ wiaczenie nowoprojektowanego kanatlu Dn 1600 mm
do istniejacej komory 3,0 x 2,8 m na istniejgcym kanale deszczowym Dn 1600 mm. W tym celu w
miejscu wilaczenia nalezy wykonaé¢ otwor Dn 1700 mm. Komora wykonana jest jako monolityczna z
betonu zbrojonego stalg. Grubos¢ scian komory wynosi 25 cm.

W celu wprowadzenia do komory projektowanej rury nalezy wykonaé¢ otwor w pionowej $cianie
komory. Dla wykonania otworu nalezy odkopaé¢ grunt przed $ciang komory, wytrasowaé otwor
okragly o srednicy wprowadzanej rury na zewnetrznej $cianie komory. Nastepnie uzywajac wiertnicy
ze statywem 1 wiertla diamentowego koronowego fi 150 mm, metodg wiercenia na mokro wykonaé
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szereg otworow po wyznaczonym okregu w rozstawie 140 mm. Tak wykonany otwor wprowadzic¢
rur¢ w $ciang komory. Przestrzen migdzy rurg a S$ciang wypeli¢ zaprawa cementowa MI15.
Zewngtrzng powierzchnie styku $ciany z rura zaizolowa¢ masg asfaltowo — polimerowa (np. grunt
weber. Tec 901+ weber.tec Superflex2K).

3.4.2.5. Kolizje i zblizenia

Uszkodzone w  czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego pod nadzorem shuzb geodezyjnych.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukture.

Na trzy dni przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia
W pasie robot u gestorow infrastruktury techniczne;.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejacej (rura ostonowa dwudzielna taczona na $ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

W przypadku nienormatywnych zblizen do drzew i punktow poligonowych przewod kanalizacyjny
wykona¢ podkopem w rurze ostonowe;j.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Kontrola zwigzana w wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN—EN 1610:2015-10. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dang fazg robot uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego,
materiatlow, ulozenia przewodoéw na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, zabezpieczenia antykorozyjnego studzienek i pozostatych prac zwigzanych
z przedmiotem zamdwienia.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoSci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wybudowanych materialdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci
i $rednicy, badanie ulozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur
i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

4.2. Kontrola, pomiary i badania.

Wszelakie badania i pomiary nalezy zleci¢ specjalistycznym laboratoriom.

- Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw,

obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjnie.

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
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1 z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWiIORB 1 zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
a) sprawdzenie rz¢dnych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych;
b) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
c) badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki;
d) badanie odchylenia osi kolektora;
e) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek;
f) badanie odchylenia spadku kolektora;
g) sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw za pomoca kamery;
h) sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow;
1) sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje;
j) badanie wskaznikow zageszczenia poszczego6lnych warstw zasypu — minimum 1 badanie
na odcinek pomiedzy studniami w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
w razie watpliwosci wskaze miejsca wykonania kolejnych badan.
k) sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych.

4.3. Kontrola wizualna i kontrola szczelno$ci

Zgodnie z punktem 12 normy PN-EN 1610:2015-10 ,budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych po zakonczeniu montazu powinny by¢ wykonane wiasciwe kontrole i badania
obejmujace:
a) kontrolg wizualng;
b) kontrole szczelnos$ci.

a) kontrola wizualna
Do rozpoczecia prob koncowych nalezy dokona¢ przegladu 100% dlugosci utozonych rurociagow
kanalizacyjnych zdalnie sterowang kamerg CCTV.

Kompletny zestaw do inspekcji kanatdow powinien zawiera¢ co najmnie;j:

- samojezdny wozek kamery wyposazony w elektroniczng poziomicg do pomiaru spadkow, kolorowa
glowice umozliwiajaca odchylenie obiektywu co najmniej 135° oraz obrét wokoét osi pozwalajacy na
obserwacje na catym obwodzie, o§wietlenie umozliwiajgce na obserwacje¢ co najmniej 3 m przed
obiektywem, osprzet do regulacji wysokosci potozenia glowicy,

- urzadzenie do odczytu odlegtosci z doktadnoscig do 0,1m,

- generator napisow,

- komputer wraz oprogramowaniem wspotpracujacym z generatorem napisOw oraz umozliwiajagcym
tworzenie raportow z inspekcji wedlug normy PN-EN 13508-2+A1:2011 ,,Stan zewngtrznych
systemoOw kanalizacyjnych. Cze$¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej”.

Kompletna dokumentacja z inspekcji wizualnej odcinka powinna zawierac:

- zapis cyfrowy obrazu z przebiegu monitoringu. Przebieg inspekcji kazdego odcinka powinien by¢
zapisany w osobnym pliku, ktérego nazwa powinna zawieraé przyjeta w dokumentacji numeracjg
studzienki poczatkowej 1 koncowej (np. ,,S1-S2.mpg”). Obowigzujaca forma przekazywanych
materialow to ptyty DVD lub CD w oprawie zawierajacej opis rodzaju kanalizacji, materiatlu, srednicy
oraz lokalizacji inspekcji (miasto i ulica),

- raporty przebiegu spadku (grafika przebiegu rzeczywistych chwilowych zmian spadkdéw z naniesiong
linig obliczonego spadku $redniego) w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF,

- raporty z inspekcji wizualnej w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF zawierajace:

a) w czeSci nagtéwkowej co najmniej: nazwisko i imi¢ operatora, nazwe¢ miejscowosci i ulicy,
date wykonania, rodzaj S$ciekow, typ przekroju poprzecznego, material, oznaczenie
studzienki poczatkowej i koncowej

b) grafike przebiegu kontroli wizualnej z odno$nikami obserwacji w formie kodow i opisow
stownych wedtug normy PN-EN 13508-2+A1:2011 z odnos$nikami pozycji,

- tabelaryczne zestawienie zbiorcze w wersji wydrukowanej oraz w formacie PDF zawierajace
co najmniej kolumny: wezet poczatkowy, wezet koncowy, data, ulica, materiat, dtugos$¢ odcinka
- certyfikat potwierdzajacy ukonczenie przez operatora kamery kursu z zakresu zasad budowy
kanalizacji, metod inspekcji oraz systemu kodowania wedtug normy PN-EN 13508-2+A1:2011.
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Bezposrednio po dokonanym przegladzie kamera TV Wykonawca przekaze Zamawiajacemu obraz na
ptycie DVD lub innym no$niku danych zaakceptowanym przez Niego, mozliwym do tatwego
odczytania.

b) Badanie szczelnoS$ci

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
badanie szczelnosci przewodow powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub z
uzyciem wody (metoda W). Jako podstawowa i preferowana metodg nalezy przyja¢ badanie z uzyciem
wody.

e Badanie szczelno$ci z uzyciem powietrza polega na wydzieleniu przestrzeni badanego przewodu
lub studni za pomocg odpowiednich zamkni¢¢ (najczgsciej pneumatycznych), z ktorych jedno jest
przeptywowe (przez jego wnetrze mozliwy jest przepltyw), przez ktére do wnetrza badanego
elementu sieci pompowane jest powietrze o ci$nieniu p, okre§lonym w zalezno$ci od $rednicy
DN oraz metody (LA, LB, LC, LD) w tablicy 3 normy PN-EN 1610:2015-10. Dla stabilizacji
ci$nienia przez 5 minut przed badaniem wlasciwym utrzymywane jest cisnienie wyzsze o okoto
10% od ci$nienia probnego p.. Badany element sieci spetnia wymagania normy jesli spadek
cisnienia zmierzony po uptywie okre§lonego czasu badan jest mniejszy od dopuszczalnego Ap.
Zestaw do wykonania prob szczelno$ci z uzyciem powietrza powinien zawierac:

- zamkniecie szczelne w studzience koncowe;j,

- zamknigcie przeptywowe (umozliwiajace wytworzenie ciSnienia wewnatrz zamknietego odcinka)

- zestaw przewodow i zlgczek do doprowadzenia powietrza,

- urzadzenie do pomiaru ci$nienia i wydruku raportoéw zgodnych z PN-EN 1610:2015-10

e Przebieg badania szczelnosci z uzyciem wody

Badanie szczelnosci z uzyciem wody polega na wytworzeniu przy uzyciu stupa wody ci$nienia
prébnego o wartosci pomigdzy 10 kPa a 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypetnieniu
przewodu i/lub studzienek woda czas proby wynoszacy (30 = 1) minut poprzedza okres
stabilizacji (zwykle ok. 1 h). Badany element sieci spelnia wymagania jesli ilos¢ dodanej podczas
préby wody do uzupelienia wymaganej wysoko$ci ci$nienia nie przekracza okreslonych
w normie warto$ci objeto$ci na m? wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

W przypadku stwierdzenia usterki i/lub odchylen od projektéw budowlano-montazowych,
Wykonawca usunie usterki na swoj koszt, ponownie dokona przegladu kamerg TV naprawionych
odcinkow, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zakres usterki uniemozliwia naprawe wadliwy odcinek
nalezy zdemontowac¢ i ponownie go wykonaé, po czym nalezy ponownie przeprowadzi¢ przeglad
kamerg TV. Poszczegdlne etapy robdt zanikowych przy ponownym ukladaniu odcinka podlegaja
odbiorowi.

4.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli zostaly dotrzymane wymagania dokumentacji
technicznej oraz obowiazujacych norm. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spelnione, wyniki
dla odpowiadajacej mu czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przystapic¢ do ponownych badan oraz odbioru.

- Kontrole jakos$ci robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu formowania zasypki
do poziomu projektowanej rzednej terenu i — w przypadku wykopow o $cianach podpartych —
po zakonczeniu likwidacji obudowy wykopu. W ramach kontroli nalezy wykona¢ co najmniej
po jednym sondowaniu na obu koncach kazdego zbiornika, w jego osi podtuznej, w odlegtosci
0,5+1,0 m od krawedzi zbiornika, poczawszy od poziomu terenu az do poziomu posadowienia.
Ponadto nalezy wykona¢ co najmniej po jednym sondowaniu w $rodkowej czesci wykopu, w
filarach zasypki pomigdzy $cianami wykopu i §cianami zbiornika oraz — w przypadku baterii
zbiornikéw — w filarach zasypki pomigdzy zbiornikami. W zaleznosci od warunkéw
gruntowych, przewidywanych obcigzen, wymiaréw zbiornikéw, materiatu zasypki i warunkow
prowadzenia robot ziemnych projektant moze zwigkszy¢ liczbg i zakres badan. Protokot
koncowy, zawierajacy wyniki badan oraz ocene¢ jakosci robot nalezy dotaczy¢ do dziennika
budowy.

- W czasie robot ziemnych i montazowych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu przez wody
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opadowe. W przeciwnym przypadku nalezy bezzwlocznie, pod rygorem utraty gwarancji,
przerwa¢ roboty, odwodni¢ wykop oraz zawiadomi¢ projektanta i producenta/dostawce
zbiormnikow w celu sprawdzenia czy nie doszlo do uszkodzef zbiornika oraz ustalenia
warunkow wznowienia robot.

- Nie dopuszcza si¢ napelniania zbiornikow przed uformowaniem zasypki co najmniej do
poziomu korony zbiornika. W przeciwnym przypadku parcie wody moze powodowaé
deformacje prowadzace do uszkodzen przytaczy lub potaczen miedzy zbiornikami oraz
poprzeczng owalizacj¢ $ciany zbiornika uniemozliwiajaca prawidlowe utozenie zasypki.

- Tymczasowe odwodnienie wykopu moze zostaé wylgczone nie wczesniej niz po
uformowaniu zasypki do projektowanego poziomu terenu oraz inspekcji wnetrza zbiornika
potwierdzajacej brak widocznych uszkodzen oraz deformacji powstatych podczas robot
ziemnych i montazowych.

- Podlaczenie przewodow zewngtrznych do zbiornika nalezy wykonywa¢ po uformowaniu
zasypki co najmniej do poziomu dolnej krawedzi kro¢ca/otworu przylaczeniowego.

Proba szczelnosci zbiornika i kolektora

e Szczelno$¢ zbiornika oraz inne parametry jakoSciowe, sprawdzane s3a po jego
wyprodukowaniu w zakladzie produkcyjnym, przed dostawg na miejsce montazu i
stanowig przedmiot gwarancji udzielanej uzytkownikowi.

e Sprawdzenie szczelno$ci w miejscu instalacji zbiornika stanowi czynno$¢ dodatkowa
i jest wymagane w przypadku naprawy ew. uszkodzen powstatych podczas transportu
lub robot montazowych oraz w przypadku dostarczenia zbiornika w elementach
faczonych przez spawanie ekstruzyjne w miejscu instalacji. W przypadku
wykonywania robdt spawalniczych przez serwis fabryczny producenta kontrola
jako$ci robot oraz gwarancja szczelnosci stanowig integralng cze$¢ dostawy/ustugi
$wiadczonej przez producenta zbiornika.

e Probe szczelno$ci na budowie nalezy wykona¢ po zakonczeniu formowania zasypki
do projektowanego poziomu terenu (pelne  obliczeniowe  obcigzenie
powtoki/konstrukcji). Nastepnie zbiornik nalezy napetni¢ woda do poziomu goérnego
krééca doptywowego i obserwowaé spadek poziomu wody przez okres 24h. Pozostate
krocee zainstalowane na nizszych wysokosciach na okres proby nalezy zamkna¢ np.
poprzez uszczelnienie gumowymi korkami kanalizacyjnymi, zgodnie z powotaniem
w obowiazujacej Aprobacie Technicznej lub Krajowej Ocenie Techniczne;.

e W warunkach szczegolnych dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci przy zasypce
uformowanej do potowy wysokosci zbiornika. Po zakonczeniu préby, a przed
kontynuacjg wykonywania zasypki zbiornik nalezy odwodnic.

e W przypadku kontroli szczelnosci zbiornika wraz z podlaczonymi do niego
rurociggami, kontrolowane elementy zewnetrzne mozna odkry¢ lub pozostawic
odkryte w wykopach waskoprzestrzennych/jamistych, o wymiarach w rzucie nie
przekraczajacych 1,0 m i $cianach zabezpieczonych za pomoca szalowania. Po
zakonczeniu proby szalunki nalezy zdemontowaé, a zasypke uzupeli¢ oraz
odpowiednio zagescic.

- W przypadku wykopdéw o §$cianach podpartych demontaz pionowych elementéw obudowy
wykopu nalezy wykona¢ po zakonczeniu formowania zasypki do projektowanego poziomu
terenu. W przypadku zastosowania metod dynamicznych/wibracyjnych, przed rozpoczgciem
likwidacji obudowy zbiornik nalezy napetni¢ woda co najmniej w 2/3 nominalnej pojemnosci.
W przypadku zbiornikéw o $rednicach wigkszych od DN2000 mm i przeswicie pomiedzy
dennica a obudowa $ciany wykopu mniejszym niz 2 m zbiornik nalezy napetni¢ woda co
najmniej w 2/3 nominalnej pojemnosci niezaleznie od metody demontazu obudowy.

- Zaleca si¢ nastgpujace minimalne odleglo$ci migdzy krawgdziami wykopu o $cianach
podpartych i §cianami zbiornika:
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e dla $rednic DN1000 =~ DN1400 — min. 0,5 m;
e dla érednic DN1500 +~ DN2000 — min. 0,6 m;
e dla $rednic DN2200 + DN3000 — min. 0,9 m.

W przypadku demontazu obudowy wykopu metoda wibracyjna, odlegto$¢ w §wietle pomiedzy $ciang
podpierajaca wykop i $ciang zbiornika powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m.

W przypadku laczenia sekcji zbiornika przez spawanie w wykopie, ze wzgledu na wymagania
technologiczne oraz BHP, odlegto$§¢ w swietle pomiedzy $ciang wykopu i $ciang zbiornika powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m.

Zalecenia dotyczace wibracji przy demontazu.

5. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu ilosci wykonanych prac. Jednostka obmiarowsa jest metr wykonanego i
odebranego przewodu,a dla wykopu i zasypki oraz betonu - metr sze$cienny.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Zasady przeprowadzania odbioru

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 4 daty wynik pozytywne.

6.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiory czesciowe powinny by¢é przeprowadzone w zakresie podanym w niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.1.3 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

6.4. Ocena wynikow badan
Zgodnie z p. 4.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Rozliczenie robot bedzie dokonane na podstawie ceny ryczaltowej- podstawa ptatnosci jest
warto§¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach Umowy.
Wynagrodzenie ryczatltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na wykonanie calego zakresu przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego. Na Wykonawcy
spoczywa wykonanie robot okres§lonych w STWIR i w dokumentacji projektowej oraz obowiagzek
wlasciwego wycenienia robdt okreslonych w przedmiarze i STWIR oraz wykonania ich zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

Cena wykonania 1 kpl. tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot
obejmuje:

a) wykonanie tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, w tym bariery
ochronne, oznakowanie pionowe, ktadki zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
trasie budowy wraz z demontazem
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Cena 1 m? rob6t rozbiorkowych nawierzchni drogowej obejmuje:

a) lokalizacj¢ miejsca rozbiorek

b) rozbiorke nawierzchni z uwzglgdnieniem odzysku elementéw

¢) segregacj¢ w celu ponownego wbudowania

d) zatadunek na pojazd transportowy

e) przewoz na miejsce sktadowania lub utylizacji wraz z oplatami za sktadowanie lub utylizacje.

Cena jednostkowa robot za wykonanie 1 m wykopu liniowego pod sie¢ kanalizacyjna ze studniami
rewizyjnymi obejmuje:

a) wytyczenie liniowe trasy rurociagu,

b) wykopy reczne lub sprzetem mechanicznym,

¢) wykonanie przekopoéw probnych i podwieszen istniejacych rurociggow,

d) wykonanie podtoza i podsypki z piasku lub mieszanki zwirowo-piaskowej,

¢) wykonanie obsypek i zasypek rurociagu,

f) umocnienie wykopu,

g) odwodnienie wykopu,

h) pryzmowanie i sktadowanie gruntu,

Cena jednostkowa robot za utozenie i montaz 1 m rurociggu sieci kanalizacyjnej obejmuje:
a) przygotowanie stanowiska pracy,

b) zakup materiatu w danym asortymencie,

¢) transport materialdow na miejsce wbudowania,

d) utozZenie rur na przygotowanym podtozu wraz z podlgczeniem,

¢) wykonanie pomiardw, badan szczelnos$ci i kamerowanie

f) uporzagdkowanie miejsca pracy.

Cena jednostkowa robot za utozenie i montaz 1 m rurociggu przytacza kanalizacyjnego obejmuje:
a) przygotowanie stanowiska pracy,

b) zakup materiatu w danym asortymencie,

¢) transport materiatow na miejsce wbudowania,

d) utozenie rur na przygotowanym podilozu wraz z podiaczeniem,

¢) wykonanie pomiarow, badan szczelno$ci i kamerowanie

f) uporzadkowanie miejsca pracy.

Cena jednostkowa robot za montaz 1 szt. studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych DN 1200
mm obejmuje:

a) wytyczenie miejsca lokalizacji studzienki,

b) montaz kinety studni na betonowej warstwie wyrownawczej i podigczenie kinety do rurociagu,

¢) zbudowanie dalszych elementow studzienki do rz¢dnej docelowe;j,

d) wykonanie izolacji,

e) wykonanie przej$¢ szczelnych,

f) wykonanie pomiaréw, badan szczelnosci

g) uporzadkowanie miejsca pracy.

Cena opracowania 1 kpl. dokumentow formalnych dla potrzeb odbioru i archiwizacji obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

b) przygotowanie map powykonawczych zarejestrowanych w osrodku geodez;ji,

¢) przygotowanie materiatdw/dokumentdéw/opracowan/danych/zestawien tabelarycznych niezbednych
do sporzadzenia dowodow odbioru technicznego.

8. UWAGI KONCOWE

a) Sie¢ wykonac i proby przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych" cze$¢ 1 - Roboty budowlane; cze$¢ Il — Instalacje sanitarne i

przemystowe,

b) Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem 0sob

niepowotanych,

¢) Powiadomi¢ pisemnie uzytkownika sieci z 7-dniowym wyprzedzeniem o przystapieniu do robot.
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Realizacj¢ robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem shuzb eksploatacyjnych
uzytkownika sieci,

d) Powiadomi¢ pisemnie wszystkich gestoro6w sieci uzbrojenia podziemnego z 7- dniowym
wyprzedzeniem o przystgpieniu do robot. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
pod nadzorem stuzb poszczegoélnych gestorow,

e) Przed przystapieniem do robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia
zarzadcy drog na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robot,

f) Na czas prowadzenia robdt opracowany zostanie projekt organizacji ruchu,

g) Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
prowadzi¢ sprzetem rgcznym:

1. w przypadku kabli energetycznych - pod nadzorem PGE Dystrybucja

2. w przypadku kabli teletechnicznych - pod nadzorem wtasciciela/gestora sieci telekomunikacyjne;j.
h) Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia rzeczywistych $rednic i
materiatu przy wlaczaniu si¢ do istniejacych sieci oraz w celu ustalenia zaglebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

1) Calos¢ tras rurociggdw nanie$¢ na plany geodezyjne przez uprawnionego geodete.

j) Wykonawca zobowiazany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpadow
powstalych podczas budowy. Teren ten nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ pojemnikoéw, kontenerdw,
koszy do gromadzenia odpadéw budowlanych i biurowych oraz w materiaty neutralizujgce. Odpady i
urobek nalezy przekaza¢ koncesjonowanej firmie posiadajacej pozwolenie na utylizacje tego typu
odpadow. Inwestor bedzie sprawowal nadzér nad Wykonawca robot budowlanych w zakresie
zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w trakcie realizacji przedsigwzigcia.

k) Wykopy prowadzi¢ w taki sposob aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i
odktadana do wykorzystania przy odtworzeniu terendéw zieleni po zakonczeniu robot.

1) Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materialdéw budowlanych, szczegélnie
sypkich, na czas transportu, przed rozsypaniem i wtorng emisja (np. plandeka).

m) Wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwa organizacj¢ robot, a transport samochodowy na terenie
budowy powinien odbywac si¢ po utwardzonych drogach.

n) Wykonawca robdt powinien zadba¢ o to aby wody opadowe z wykopoéw skierowaé (po ich
wstepnym podczyszczeniu) do najblizszego punktu zrzutowego istniejacej kanalizacji deszczowej lub
rowow otwartych, badz wywiez¢ za posrednictwem koncesjonowanej firmy.

0) Wszystkie trwale obiekty podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

p) Przed przystapieniem do prac odtworzeniowych kazdorazowo nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficzng stanu istniejacego przed wykonaniem wykopéw Ma to na celu poprawne odtworzenie
istniejacych nawierzchni, wzorow, uktadow plytek jak i unikniecia ewentualnych sporow z
administratorem drogi,

r) Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy odtworzy¢ rdwniez trawniki lub inna zielen przydrozna,
a teren doprowadzi¢ do pierwotnego uksztaltowania.

s) Z uwagi na brak mozliwosci etapowania robot niektére z wjazdow prywatnych proponuje si¢ w
obecnej formie projektu czasowo zamknaé. Mieszkancy na czas prowadzenia robot musieliby
parkowac swoje samochody na poboczu w poblizu posesji. Ze wzgledu na charakter terenu uwazamy
iz jest to mozliwe. Kazdorazowo wykonawca robot bedzie zobowigzany do ustalenia terminu w jakim
nastapi ograniczenie dostgpnosci do posesji i wykonywac prace budowlane tak aby okres ten
zmniejszy¢ do minimum.

t) Przy istniejacych bramkach Iub wejsciach pieszych na dziatke zabezpieczy¢ dojscie do
nieruchomosci za pomocg ktadek dla pieszych nad wykopem otwartym za pomocg ktadki U-28.

u) Teren po wykonaniu robdt doprowadzi¢ do pierwotnego stanu wraz z odtworzeniem istniejacych nawierzchni
wedlug odrebnego opracowania.

9. PRZEPISY Z E

9.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan
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i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czg$¢ 2: Zwienczenia wpustow
i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 13508-2+A1:2011 Warunki dotyczace zewngtrznych systemow kanalizacji -- Czg$¢ 2:
System kodowania inspekcji wizualnej

9.2. Inne materialy

e Instrukcje montazu rur i ksztattek producentow systemow rur
e instrukcje montazu producentéw studni
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	3.4.2.4. Połączenie kolektora z istniejącym kanałem deszczowym.
	W punkcie di2 na działce nr 2036 projektuje się włączenie nowoprojektowanego kanału Dn 1600 mm do istniejącej komory 3,0 x 2,8 m na istniejącym kanale deszczowym Dn 1600 mm. W tym celu w miejscu włączenia należy wykonać otwór Dn 1700 mm. Komora wykonana jest jako monolityczna z betonu zbrojonego stalą. Grubość ścian komory wynosi 25 cm.
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