Wiaz kanatowy zeliwny typu cigzkiego kl. D400
> - > (wg normy PN-EN 124), z trwale przymocowang
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Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego kl. D400

(wg normy PN-EN 124), z trwale przymocowang

uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem

korpusu, pokrywa niewentylowana z min. dwoma

otworami na haki

z wladkg z tworzywa
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Podsypka piaskowo-zwirowa min. h=150mm

Umocnienie betonem C20/25

1,0x1,0x0,25m (teren zielony)

1,5x1,5x0,25m (drogi gruntowe)
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Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 £.6dz, ul. Zurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

Obiekt: Tresc¢ rys: o . Rodzaj
Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku Kanalizacja sanit. proj.
od ul. Mierostawskiego do ul. Ostrowieckiej Studnia @1500mm betonowa bez przepadu
w ramach zadania inwestycyjnego p/n: - charakterystyczne parametry PBW
Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej -
na odc. od ul. Mierostawskiego do rz. Kamiennej Upr. bud Podpis
Projektowat: GRI1460 - 876 o sieci cieninvch Data:
.o . SL.-INZ. W ZaKr. siecl clepinych,
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_u_.o._m_aoim*. W spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji Skala:
.. .. . | iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, -
mgr inz. Barttomiej Koztowski | wodociagowych i kanalizacyjnych
wU_.m<<QN=” ﬁ\w““\vwmﬁms_mo: i sieci sanitarnych Nrrys,
inz. Hanna Majewska ’ 23




