wytyczne dla czasowego odwodnienia wykopow budowlanych
dla potrzeb przebudowy kanalizacji deszczowej
na odcinku od ul. Mierostawskiego do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach

Warunki hydrogeologiczne

Na odcinku kanatu od ul. Mierostawskiego do ul. Ostrowieckiej w podtozu
nowoprojektowanego kanatu deszczowego i projektowanych kanatéw retencji KR2, KR3, KR4
1 KRS , do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wykonania wiercen,
stwierdzono sgczenia wystepujace w miejscach przewarstwien piaskéw wystepujacych
w obrebie gruntow spoistych - w pylach i pylach piaszczystych. Saczenia te wystepuja w
otworach nr 8, 9, 10, 12, 13, 15 oraz 17 na zréznicowanych glebokosciach z zakresu 3,6 - 6,5 m
p.p.t. Wystepowanie ww. sgczen spowodowane jest gromadzeniem si¢ wod infiltrujacych z
opadow atmosferycznych lub roztopéw w piaszczystych przewarstwieniach gruntow spoistych i
moge pojawiac si¢ tymczasowo.

W otworze nr 9 na glgbokosci 6,6 m p.p.t. woda gruntowa o swobodnym zwierciadle
wystgpita w w pospotkach na glgbokosci 6,60 m p.p.t. , tj. rzednej 205,10 m n.p.m. - ponizej dna
projektowanego kanatu, ktory w rejonie otworu nr 9 ma rzg¢dng dna 206,05 m n.p.m.

Sposob odwodnienia wykopow:

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych, gdzie nie ma piaszczystej warstwy
wodonos$nej a projektowany kanat deszczowy 1 kanaty retencji posadowione beda w gruntach
spoistych - pytach i pylach piaszczystych w ktéorych wystepuja punktowe sgczenia wody,
odwodnienie wykopoéw nalezy wykona¢ metoda powierzchniowa - poprzez drenaz w dnie
wykopu pod kanat deszczowya w przypadku wykopoéw pod kanatly retencyjne - wokot wykopu po
wewngtrznej stronie jego obudowy.

Drenazu z rur PVC ¢ 100 mm nalezy ulozy¢ w uprzednio wykonanym wykopie
korytkowym przeglebionym o ok. 0,30 m ponizej dna projektowanego kanatu. Rurociag drenarski
utozy¢ nalezy na podsypce z zwiru filtracyjnego lub drobnej pospotki o migzszosci 0,10 m.
Wokot rurociggu oraz na wysokos$¢ ok. 0,10 m nad jego wierzch nalezy wykona¢ obsypke z
materiatu jw., ktéra powinna taczy¢ si¢ z warstwg piaszczystej podsypki pod projektowany kanat.
Drenaz nalezy uklada¢ ze spadkiem zgodnym z projektowanym kanalem deszczowym w
kierunku studzienek zbiorczych ¢ 0,6 m zapuszczonych na gleboko$¢ ok. 1,0 m ponizej dna
wykopu. W dnie studzienek nalezy zasypa¢ warstwe¢ zwiru lub pospotki grubosci
ok. 0,15 m. Do studzienek nalezy opu$ci¢ pompe zatapialng o wydajnosci co najmniej 2,0 m’/h.

Wode ze studzienek drenarskich odprowadzi¢ wezami elastycznymi poprzez zbiornik -
skrzyni¢ przelewowa petniaca role osadnika do komoér na istniejagcym, nieprzebudowywanym
kanale deszczowym kd500-kd1000.

Uwagi i zalecenia.

1. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie bezopadowym, najlepiej w okresie od
2 potowy sierpnia do konca pazdziernika (statystycznie okres nizowek w rocznym cyklu
wahan wod gruntowych).

2. Z uwagi na duza wrazliwo$¢ pytow i pylow piaszczystych na uptynnienie w wyniku drgan,
obudowa wykopu powinna by¢ wykonywana przy uzyciu sprzetu do wciskania a nie
wbijania w grunt jej elementow. Zaleca si¢ wykonanie wykopow dla kanatow retencyjnych
w obudowach szczelnych typu Larsena
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