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ZMIANA TREŚCI SWZ I

Działając zgodnie z art. 286 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji
Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania pn:

Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chełst
wraz z polem biwakowym 

Zamienia się treść Działu XIV ust. 11 na następującą:
Termin składania ofert upływa w dniu  19.04.2022r., o godz. 11:00. Decyduje data oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego
Urzędu Miar.

Zamienia się treść Działu XV ust. 1 na następującą:
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 19.04.2022 roku 
o godz. 11:05. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zmienia się treść Działu XI ust. 1 na następującą:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.05.2022r.

Zamienia się treść działu IV ust. 3 poprzez dodanie treści:
Dla przystani przy ul. 10 Marca:
Należy zastosować geowłókninę separacyjną pod konstrukcją ciągów pieszych i samochodowych.
Należy wykonać tablicę z regulaminem korzystania z przystani – 2 sztuki na podstawie rysunku nr 
15 „Tablica”. Tekst regulaminu zostanie ustalony z Zamawiającym po zawarciu umowy.
Należy zastosować oznakowanie wodne zgodne z dedykowanym  systemem oznakowania PSK. 
Dla przystani przy ul. Tysiąclecia:
Należy zastosować geowłókninę separacyjną pod konstrukcją ciągów pieszych i samochodowych.
Należy zastosować maty wiklinowe jako osłonę przestrzeni we wiatach jako wykonane w ramce z 
listew drewnianych.
Należy wykonać tablicę z regulaminem korzystania z przystani – 2 sztuki na podstawie rysunku nr 
15 „Tablica”. Tekst regulaminu zostanie ustalony z Zamawiającym po zawarciu umowy.
Należy zastosować oznakowanie wodne zgodne z dedykowanym  systemem oznakowania PSK. 
Palenisko ma zostać wykonane i obłożone kamieniami.
W branży hydrotechnicznej dla obu przystani: szerokość dolnej półki musi mieć około min. 50 cm


