
zał. nr 1

ZAKRES ORAZ UMIEJSCOWIENIE ROBÓT

Część II

tłuczeń+kostka tłuczeń

1 A 229 0 0

2 B 25 0 0

3 C 0 0 268

4 D 110 0 0

5 E 0 45 0

6 RAZEM 364 45 268

Część I:

1. Przygotowanie terenu.

2. Wybranie humusu i złożenie we wskazane miejsce na działce 9/5.

3. Wybranie piachu, żwiru lub co będzie i złożenie we wskazane miejsce na działce 9/5.

4. Wykonanie podbudowy zgodnie ze sztuką.

5. Ułożenie kostki. Kostka przystosowana do obciążeń przez samochody na oś 10 ton.

6. Wybrany piach i ziemia zagospodarowana w sposób wskazany przez Zamawiającego na działce 9/5.

7. Przekrój podbudowy: tłuczeń (0-30) gr 15cm; tłuczeń (0-64) gr 15cm; podbudowa piach gr 10cm

Część II:

1. Przygotowanie terenu.

2. Naprawa istniejącej podbudowy, oczyszczenie, wypoziomowanie.

3. Ułożenie kostki. Kostka przystosowana do obciążeń przez samochody na oś do 10 ton.

Część I oraz część II na tych samych poziomach

Całość okrawężnikowana.

Część I

Lp. Część działki 9/5
Inwestycja /m2/

Remont /m2/


