
Zał. nr 3 do OPZ
 Spr. nr 7/E/WEN/2021
RODZAJE I MIEJSCE WYKONYWANIA ANALIZ
	Lokalizacja
	Przedmiot badań
	Zakres badań
	Ilość badań                     
	Sposób poboru próbek

	JW 2423 Żagań, ul. Żarska                 rów melioracyjny
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna
· węglowodory ropopochodne 
	2 razy w roku
	chwilowy

	Żagań (dz. nr 1610/25) były MPS – zbiornik nr 1
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne 
	2 razy w roku
	chwilowy

	Żagań (dz. nr 1610/25) były MPS – zbiornik nr 2
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne 
	2 razy w roku
	chwilowy

	Żagań (dz. nr 1610/25) były MPS – oczyszczalnia biologiczna
	ścieki podczyszczone 
	· BZT5
· ChZT

· chlorki

· zawiesina ogólna

· azot ogółny

· pH
	4 razy w roku 
	średniodobowo

	JW 5430 Dobre n/Kwisą 

wlot na oczyszczalnię 
	ścieki surowe
	· BZT5
· ChZT

· chlorki

· siarczany

· zawiesina ogólna
· pH

· temperatura


	4 razy w roku 
	średniodobowo

	JW 5430 Dobre n/Kwisą 

wylot  z  oczyszczalni
	ścieki oczyszczone
	· BZT5
· ChZT

· chlorki

· siarczany

· zawiesina ogólna
· pH

· temperatura

	4 razy w roku
	średniodobowo

	JW 5430 Dobre n/Kwisą – bezpośredni wylot  z  oczyszczalni do rz. Kwisy
	ścieki oczyszczone
	· BZT5
· ChZT

· chlorki

· siarczany

· zawiesina ogólna

· pH

· temperatura
	4 razy w roku
	średniodobowo

	JW 5430 Dobre n/Kwisą przy budynku garażowo-warsztatowym nr 53
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	JW 5430 Dobre n/Kwisa – zespół skrzynek rozsączających 
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	JW 5430 Dobre n/Kwisą 
	wody popłuczne II
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne

· żelazo ogólne

· pH

· temperatura
	6 razy w roku
	uproszczony/uśredniony

	JW 5430 Dobre n/Kwisą               Oboz. Karliki – myjnia pojazdów
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy

	JW 5430 Dobre n/Kwisą                 Obozowisko Karliki 
	wody popłuczne II
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne

· żelazo ogólne
· pH

· temperatura
	6 razy w roku
	uproszczony/uśredniony

	4 RBLog – Skład Radnica               (teren techniczny)
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	4 RBLog – Skład Radnica               (teren techniczny)
	ścieki oczyszczone
	· BZT5
· ChZT

· chlorki

· siarczany

· zawiesina ogólna

· pH

· temperatura
	4 razy w roku
	średniodobowo

	4 RBLog – Skład Radnica               (teren techniczny)
	wody popłuczne I
	· zawiesina ogólna

· żelazo ogólne

· pH

· temperatura
	6 razy w roku
	uproszczony/uśredniony

	4 RBLog – Skład Radnica               (teren administracyjny)
	ścieki oczyszczone
	· BZT5
· ChZT

· chlorki

· siarczany

· zawiesina ogólna

· pH

· temperatura
	4 razy w roku
	średniodobowo

	4 RBLog – Skład Potok  

wylot do rz. Nysa Łużycka 
	ścieki oczyszczone
	· BZT5
· ChZT

· chlorki

· siarczany

· zawiesina ogólna

· pH

· temperatura
	4 razy w roku
	średniodobowo

	JW 5700 Międzyrzecz 
	ścieki przemysłowe
	· BZT5
· ChZT

· azot ogólny

· fosfor ogólny

· substancje ekstrahujące z eterem naftowym


	2 razy w roku
	uproszczony/uśredniony

	JW 5700 Międzyrzecz Strzelnica Garnizonowa Nietoperek
	wody popłuczne I
	· zawiesina ogólna

· żelazo ogólne

· pH

· temperatura
	6 razy w roku
	uproszczony/uśredniony

	JW 1986 Wędrzyn – parking 
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	JW 1986 Wędrzyn – myjnia pojazdów, zlewnia nr I i II                      (2 punkty pomiarowe)
	woda opadowa                    
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	JW 1986 Wędrzyn – PST 2 Strażnica WSP
	woda opadowa                    
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	Skład Wędrzyn – magazyn,  zespół skrzynek SR1, SR2, SR3                     (3 punkty pomiarowe)
	woda opadowa                    
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	JW 1986 Wędrzyn – 

rzeka Postomia
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

-  węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy

	JW 1986 Wędrzyn – zespół skrzynek rozsączających przy bud. 28
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

-  węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy

	JW 1517 Czerwieńsk Strzelnica Garnizonowa
	woda opadowa                    
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	JW 1517 Czerwieńsk – plac ćwiczeń (rów chłonny)
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

-  węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy

	JW 1517 Czerwieńsk (do Zimnego Potoku)
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

·  węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy

	Sulechów „Regina”  (do rzeki Sulechówka)                                      (2 punkty pomiarowe)
	wody opadowe
	· zawiesina ogólna

·  węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy

	Sulechów „Regina”  
	wody popłuczne I
	· zawiesina ogólna

· żelazo ogólne

· pH

· temperatura
	6 razy do roku
	uproszczony/uśredniony

	4 RBLog – Skład Nowogród Bobrzański – przy budynku magazynowym nr 736, studnie chłonne w ilości 22 szt. rozmieszczone równomiernie po obwodzie hali magazynowej                       (22 punkty pomiarowe)
	woda opadowa                    
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne
	2 razy w roku
	chwilowy 

	JW 3949 Skwierzyna – stacja paliw 
	woda opadowa
	· zawiesina ogólna

· węglowodory ropopochodne 
	2 razy w roku
	chwilowy

	Rejonowy Zarząd Infrastruktury  w Zielonej Górze, ul. Zdrojowa 17
	pomiar hałasu
	
	2 razy w roku
	


* pobór próbek uproszczony/uśredniony - pobór trzech próbek chwilowych w odstępach co najmniej 30 min, 

   a następnie utworzenie próbki do badań przez ich zmieszanie;
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