		PRZEDMIAR  ROBÓT
Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Skoraszewice  
na odcinku od wjazdu do posesji nr 40/5 do figury
 
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis robót, obliczenia
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.
	KNNR 1 
0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,137

	2.
	KNNR 6 
0806-01
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 
132,00
	mb
	132,00

	3.
	KNNR 6 
0805-05
	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej
132,00 x 1,40
	m2
	184,80

	4.
	KNNR 6 
0805-02
	Analogia- rozebranie płyt betonowych na studniach rewizyjnych kanalizacji ogólnospławnej 
2,0 x 1,2 + 1,0 x 1,30
	m2
	3,70

	5.
	KNR 4-04 
1003- 01,04
	Załadunek gruzu oraz wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km 
- krawężnik   132,0 x 0,15 x 0,30= 5,94
- płyty chodnikowe   184,8 x 0,05= 9,24
- płyty betonowe   3,7 x 0,12= 0,444
	m3
	15,624

	II ROBOTY ZIEMNE

	6.
	KNNR 1 
0202-04 
0208-02
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 
o poj. 0,4 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku 
na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej 
- korytowanie pod wjazdy do posesji, głębokość 30 cm
- pos. nr 40/5   4,0 x 3,0 x 0,30= 3,60
- pos. nr 40/6   3,0 x 4,0 x 0,30= 3,60
- pos. nr 39/1   5,0 x 2,0 x 0,30= 3,00
	m3
	10,20

	7.
	KNNR 1 
0202-04 
0208-02
	Analogia- pogłębienie gruntu pod chodniki oraz dojść 
do posesji o 10 cm koparkami podsiębiernymi o poj. 0,4 m3 
z transportem urobku na odległość 5 km po drogach 
o nawierzchni utwardzonej 
- chodnik   125,0 x 1,6 x 0,10= 20,00
- dojścia do posesji   (1,2 x 2,0 + 4,0 x 1,5 + 0,6 x 2,0 + 0,8 
x 1,2) x 0,10
	m3
	21,056

	8.
	KNNR 1 
0202-04 
0208-02
	Roboty ziemne związane z poszerzeniem jezdni wzdłuż nowego krawężnika wykonane koparkami podsiębiernymi 
w gruncie kat. III-IV z transportem urobku po drogach 
o nawierzchni utwardzonej na odległość 5 km, gł. kopania 
42 cm 
137,0 x 0,6 x 0,42
	m3
	34,524
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	9.
	KNR 2-31 
0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem 
- krawężnik wysoki   125,0 x 0,0675= 8,44
- krawężnik najazdowy   12,0 x 0,0675= 0,81
- krawężnik na płask   12,0 x 0,0675= 0,81
	m3
	10,06

	10.
	KNNR 6 
0401-03
	Krawężniki betonowe szare o wymiarach 15 x 30 x 100 cm bez ław i podsypki- krawężnik inwestora
- krawężnik wysoki   125,00
- krawężnik na płask- zakończenie wjazdów- 12,00
	mb
	137,00

	11.
	KNNR 
0401-05
	Krawężniki betonowe szare najazdowe o wymiarach 
12 x 25 x 100 cm bez ław i podsypki- krawężnik inwestora
- krawężnik najazdowy 
	mb
	12,00

	12.
	KNR 2-31 
0402-04
	Ława pod obrzeża betonowe klasy C 12/15 z oporem w ilości 0,022 m3/ mb 
(125,0 + 4,5 + 4,0 + 3,0 + 4,0 + 1,0 + 4,0 + 2,5) x 0,022
	m3
	3,256

	13.
	KNNR 6 
0404-03
	Obrzeże betonowe szare o wymiarach 20 x 6 x 100 cm 
bez ław i podsypki- obrzeże inwestora
125,0 + 4,5 + 4,0 + 3,0 + 4,0 + 1,0 + 4,0 + 2,5
	mb
	148,00

	14.
	KNNR 6 
0109-01
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim 
(Rm ≤ 6 MPa) gr. 10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą 
pod chodnik 
- chodnik   125,0 x 1,5 – (2,0 x 1,2 + 1,0 x 1,3)= 187,5 – 3,7
- dojścia do posesji   1,2 x 2,0 + 4,0 x 1,5 + 0,6 x 2,0 + 0,8 
x 1,2= 10,56
	m2
	194,36

	15.
	KNNR 6 
0502-03
	Nawierzchnia chodnika i dojść do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm szarej ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm- kostka inwestora
- chodnik   125,0 x 1,5 – (2,0 x 1,2 + 1,0 x 1,3)= 187,5 – 3,7
- dojścia do posesji   1,2 x 2,0 + 4,0 x 1,5 + 0,6 x 2,0 + 0,8 
x 1,2= 10,56
	m2
	194,36

	16.
	KNNR 6 
0109-03
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim (Rm ≤ 6-9 MPa) gr. 20 cm pielęgnowana piaskiem i wodą na wjazdach 
- pos. nr 40/5   4,0 x 3,0= 12,00
- pos. nr 40/6   3,0 x 4,0= 12,00
- pos. nr 39/1   5,0 x 2,0= 10,00
	m2
	34,00

	17.
	KNNR 6 
0502-03
	Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej szarej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm- kostka inwestora 
- pos. nr 40/5   4,0 x 3,0= 12,00
- pos. nr 40/6   3,0 x 4,0= 12,00
- pos. nr 39/1   5,0 x 2,0= 10,00
	m2
	34,00

	IV POSZERZENIE JEZDNI

	18.
	KNNR 6 
0109-02
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim 
(Rm ≤ 6 MPa) gr. 15 cm pielęgnowana piaskiem i wodą 
137,0 x 0,6
	m2
	82,20

	19.
	KNNR 6 
0113-02
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 
137,0 x 0,6
	m2
	82,20

	20.
	KNNR 6 
0110-02
	Analogia- podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno- bitumicznej asfaltowej gr. 7 cm 
137,0 x 0,6
	m2
	82,20

	21.
	KNNR 6 
1005-07
	Skropienie przygotowanej podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową podbudowy tłuczniowej przed ułożeniem warstwy zasadniczej z mieszanki asfaltowej w ilości 
0,7 kg/ m3
137,0 x 0,6
	m2
	82,20

	V INNE ROBOTY

	22.
	Kalkulacja własna
	Wykonanie 2 płyt betonowych nadstudziennych żelbetowych o wymiarach 2,0 x 1,2 i 1,0 x 1,3 gr. 10 cm
	szt.
	2,00

	23.
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych
	szt.
	3,00

	24.
	KNR 2-31 
1406-02
	Regulacja pionowa wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem kolumny oraz przykanalików
	szt.
	2,00



