

PRZEDMIAR  ROBÓT

Ulepszenie nawierzchni chodnika na ulicy Ks. Płaczka w Pępowie 

na odcinku pomiędzy ulicami Słoneczną i Jędrzeja Dalekiego
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis robót, obliczenia
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.
	KNNR 1 
0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,070

	2.
	KNNR 6 
0805-01
	Ręczne rozebranie wjazdu do pos. nr 24 z płyt betonowych gr. 12 cm
5,0 x 2,40
	m2
	12,00

	3.
	KNNR 6 0806-01
	Ręczne rozebranie krawężników betonowych na wjeździe 
do pos. nr 1 na podsypce piaskowej
	mb
	5,00

	4.
	KNR 4-04 1003- 01,04
	Załadunek gruzu oraz wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora 

na odległość do 3 km
- płyty betonowe   12,0 x 0,12= 1,44
- krawężnik   5,0 x 0,15 x 0,30= 0,225
	m3
	1,665

	II ROBOTY ZIEMNE

	5.
	KNNR 1 
0202-04 

0208-02
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 

o poj. łyżki 0,4 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku 

na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej. Korytowanie pod wjazdy do pos. nr 1 i 24, głębokość 30 cm
(5,0 x 2,4 + 3,0 x 2,5) x 0,30
	m3
	5,85

	6.
	KNR 2-31 
0126-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym gr. 20 cm z wywozem na odległość do 3 km- roboty pod chodnik
62,0 x 1,6
	m2
	99,20

	III ELEMENTY ULIC

	7.
	KNR 2-31 
0402-04
	Ława betonowa pod krawężniki z betonu C 12/15 z oporem 
w ilości 0,0675 m3/ mb- wjazd do pos. nr 1 

- wysoki   5,0 x 0,0675

- zakończenie wjazdu   3,0 x 0,0675
	m3
	0,54

	8.
	KNNR 6 
0401-03
	Krawężniki betonowe szare o wymiarach 15 x 30 x 100 cm bez ław i podsypki, ustawione na wjeździe do pos. nr 1 
- wysoki   5,0

- zakończenie wjazdu na płask   3,0
	mb
	8,00

	9.
	KNR 2-31 0402-04
	Ława betonowa klasy C 12/15 z oporem pod obrzeże 
(62,0 + 3,0 + 2,0 + 2,0) x 0,022
	m3
	1,518

	10.
	KNNR 6 
0404-03
	Obrzeże betonowe szare o wymiarach 20 x 6 x 100 cm 
bez ław i podsypki

62,0 + 3,0 + 2,0 + 2,0
	mb
	69,00

	11.
	KNNR 6 
0109-01
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim 

(Rm ≤ 6.0 MPa) grubości 10 cm, pielęgnowana piaskiem 

i wodą pod chodnik 
62,0 x 1,5
	m2
	93,00

	12.
	KNNR 6 0502-03
	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej szarej gr. 8 cm, ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm
62,0 x 1,5
	m2
	93,00

	13.
	KNNR 6 0109-03
	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim 

(Rm 6-9 MPa) gr. 20 cm, pielęgnowana piaskiem i wodą 

pod wjazdy do posesji 
- pos. nr 1   3,0 x 2,5= 7,50

- pos. nr 24   5,0 x 2,4= 12,00
	m2
	19,50

	14.
	KNNR 6 0502-03
	Nawierzchnia wjazdów do posesji z kostki brukowej szarej 
gr. 8 cm, ułożona na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 

gr. 3 cm 

- pos. nr 1   3,0 x 2,5= 7,50

- pos. nr 24   5,0 x 2,4= 12,00
	m2
	19,50


