

PRZEDMIAR  ROBÓT

Ulepszenie nawierzchni placu w Magdalenkach
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis robót, obliczenia
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.
	KNNR 1 
0105-02
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
10,8 x 15,0 + 5,0 x 1,2= 162,0 + 6,0 
	ha
	0,0168

	II ROBOTY ZIEMNE

	2.
	KNR 2-31 
0126-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym gr. 20 cm z wywozem na odległość 3 km 
11,1 x 15,3 + 5,3 x 1,2
	m2
	176,19

	III ELEMENTY ULIC

	3.
	KNR 2-31 
0401-04
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
30 x 30 cm 

2,0 x 1,2 + 2,0 x 5,0 + 2,0 x 10,8 + 15,0= 49,0
	mb
	49,00

	4.
	KNR 2-31 
0402-04
	Ława betonowa klasy C 12/15 pod krawężniki z oporem 
w ilości 0,0675 m3/ mb 

49,0 x 0,0675
	m3
	3,308

	5.
	KNNR 6 

0401-03
	Krawężniki betonowe szare o wymiarach 15 x 30 x 100 cm bez ław i podsypki 
2,0 x 1,2 + 2,0 x 5,0 + 2,0 x 10,8 + 15,0 
	mb
	49,00

	6.
	KNNR 6 
0113-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego sortowanego gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie, posypanie zagęszczonej warstwy miałem kamiennym z polewaniem wodą 
5,0 x 1,2 + 10,8 x 15,0
	m2
	168,00

	7.
	KNNR 6 
0307-01
	Analogia- ułożenie płyt betonowych typu „MEBA” 

o wymiarach 60 x 80 cm na przygotowanej podbudowie. Otwory płyt uzupełnić klińcem 5-8 
5,0 x 1,2 + 10,8 x 15,0 
	m2
	168,00


