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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 
 
 

Oświadczam, że Projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowości 

Michałowice w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od 

skrzyżowania z DW719 do torów WKD", został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

6. OPIS TECHNICZNY 

6.1. WSTĘP 

6.1.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez Geodetę Martę 

Bambit, 

o Opinia geotechniczna opracowana przez Geologa Marcina Kołpaczyńskiego, 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

we wrześniu 2020 r., 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 1985, poz. 

60) z późniejszymi zmianami, 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 

1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) z późniejszymi zmianami, 

o Wytyczne i zalecenia Zamawiającego przekazane na etapie opracowywania 

dokumentacji. 

6.1.2. Przedmiot i cel inwestycji 

 Niniejszy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3113W - 

ul. Jesionowej w miejscowości Michałowice w zakresie budowy ścieżki pieszo - 

rowerowej na odcinku od skrzyżowania z DW719 do torów WKD. 

Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych, 

rowerzystów oraz pieszych na przedmiotowej ulicy. 

6.1.3. Cel i zakres dokumentacji 

Niniejsza dokumentacja stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego 

przebudowy drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowości 

Michałowice w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od 

skrzyżowania z DW719 do torów WKD. Przedmiotowe opracowanie stanowi również 
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dokument służący Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robót budowlanych dla 

przedmiotowej inwestycji. 

Całościowy zakres dokumentacji obejmuje odcinek drogi powiatowej 3113W  

o długości 496 m. 

6.2. STAN ISTNIEJĄCY 

6.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miejscowości 

Michałowice, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim na działkach 

ewid. nr 1175/1; 1175/2; 1254; 1255/1 i 1255/2 - obręb Michałowice Osiedle. 

Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowana jest głównie zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa handlowo - usługowa. 

Na trasie ścieżki pieszo - rowerowej występują drzewa i krzewy, nie stanowiące 

jednak uporządkowanej zieleni. 

Szerokość pasa drogowego ulicy jest zmienna w zakresie od 11,0 do 16,0 m. 

6.2.2.Parametry techniczne istniejących obiektów drogowych 

Przedmiotowa droga jest publiczną drogą powiatową. Na odcinku objętym 

opracowaniem ulica posiada nawierzchnię bitumiczną, o zmiennej szerokości  

od 6,10 do 7,00 m obramowaną obustronnie krawężnikiem. Jezdnia jest w dobrym 

stanie technicznym. Po północno-wschodniej stronie ulicy Jesionowej, na jej 

pierwszym odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 -  Al. Jerozolimskimi 

występuje ścieżka pieszo – rowerowa o szerokości 4,0m. Nawierzchnia ścieżki 

pieszo - rowerowej wykona jest z kostki betonowej oraz mas bitumicznych. Wzdłuż 

zachodniej krawędzi drogi występuje chodnik o nawierzchni z kostki betonowej  

w dobrym stanie technicznym szerokości 2,0 m. 

Nawierzchnia istniejących zjazdów jest bardzo zróżnicowana, występują zjazdy 

o nawierzchni zarówno gruntowej, tłuczniowej jak i nawierzchni z płyt betonowych. 

6.2.3.Charakterystyka podłoża gruntowego 

 Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono występowanie w podłożu 

gruntów mineralnych rodzimych gruntów spoistych, tj. glin piaszczystych miejscami  

na pograniczu piasków gliniastych. 
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 Podczas wykonywania wierceń, we wrześniu 2020 r. w otworze nr 1 

stwierdzono występowanie sączenia na głębokości 1,70m p.p.t., a w otworze nr 2 

swobodnego zwierciadła wód podziemnych na głębokości 1,30m p.p.t.  

Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych 

roztopów istnieje możliwość wahania się poziomu wód podziemnych. Obecny stan 

należy zaliczyć do stanów średnich. 

 Charakterystyka powyższych gruntów przy niskiej głębokości wykopów  

i wysokości nasypów (< 1,0 m) oraz występowaniu swobodnego zwierciadła na 

głębokości poniżej 1 m (złych warunkach gruntowo-wodnych) pozwala je zaliczyć do 

grupy nośności G4. Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.  

– Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. 

Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. Głębokość 

strefy przemarzania w tym rejonie jest równa 1,0 m p.p.t. 

 Szczegóły badań geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego 

odcinka zostały zamieszczone w Opinii Dokumentacji geotechnicznej. 

6.2.4. Odwodnienie 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3113W odwadniany jest do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

6.2.5. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 

 Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury 

technicznej: 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- sieć wodociągowa, 

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne, 

- napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne, 

- oświetlenie. 
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6.3.STAN PROJEKTOWANY 

6.3.1. Parametry projektowe 

• Szerokość projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej - 3,3 m z miejscowym 

zawężeniem do 2,8 m, 

• Spadek poprzeczny ścieżki pieszo - rowerowej został zaprojektowany  

w kierunku jezdni z nachyleniem  1% - 2%. 

6.3.2.Rozwiązania projektowe 

Przebieg ścieżki pieszo - rowerowej dostosowano do geometrii istniejącej jezdni 

drogi powiatowej nr 3113W, przyległych zjazdów oraz lokalizacji istniejącej 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 

Początek zakresu opracowania usytuowany jest w północno wschodniej części 

działki 1255/1, przy skrzyżowaniu ulicy Jesionowej z ulicą Świerkowa i ul. Środkową 

na połączeniu z istniejącą ścieżką pieszo - rowerową, natomiast koniec opracowania 

ustalono na działce 1255/2 przy skrzyżowaniu ulicy Jesionowej z ulicą  

płk. R. Kuklińskiego, przed torami kolejki WKD. 

W przekroju poprzecznym projektuje się ścieżkę pieszo - rowerową  

o szerokości 3,3 m z miejscowym zawężeniem do 2,8m. Nawierzchnia projektowanej 

ścieżki wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Ścieżkę zlokalizowano wzdłuż 

lewej krawędzi ulicy Jesionowej w granicy istniejącego pasa drogowego.  

 Do dróg wewnętrznych oraz do przylegających z pasem drogowym ulicy 

Jesionowej działek zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej o szerokości 

nawierzchni od 3,5 do 6,0 m. Krawędzie nawierzchni zjazdów indywidualnych na 

włączeniu w projektowaną ulicę Jesionową wyłagodzono skosami 1,5 x 1 m. 

Obramowanie ścieżki pieszo - rowerowej wykonane będzie z: 

• obrzeży betonowych 8x30x100cm, 

• krawężników betonowych wystających 15x30x100 cm, , 

• krawężników betonowych wtopionego 15x22x100 cm na wysokości przejść 

dla pieszych lub zjazdów. 

 Obramowanie zjazdów wykonane zostanie z oporników betonowych 

12x25x100 cm. 

 Spadek poprzeczny ścieżki pieszo - rowerowej zaprojektowano jako 

jednostronny o nachyleniu 2% w kierunku jezdni.  
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Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawionych elementów 

zagospodarowania terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek nr 2. 

6.3.3.Odwodnienie 

Na przedmiotowym odcinku odwodnienie będzie się odbywało 

powierzchniowo, poprzez odpowiednie dobranie spadków podłużnych  

i poprzecznych projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej. Wody opadowe  

i roztopowe zostaną skierowanie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

6.4.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:  

Ścieżka pieszo - rowerowa, zjazdy w ciągu ścieżki: 

o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 4cm, 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm  

o warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem w betoniarni 

C1,5/2,0≤4,0MPa gr. 30cm. 

Uwaga: przy krawędzi jezdni w rejonie dojść do przejść dla pieszych wykonać 

pas nawierzchni  z płyt betonowych żółtych z wypustkami o szer. 0,8 m  

(2 pasma płyt 40x40x8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm). 

Zjazdy i dojścia do furtek: 

o warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm, 

o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm  

o warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem w betoniarni 

C1,5/2,0≤4,0MPa gr. 30cm. 

Pobocza z kostki kamiennej: 

o warstwa ścieralna z kostki kamiennej surowo łupanej 9/11, 

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 

o podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm  

o warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem w betoniarni 

C1,5/2,0≤4,0MPa gr. 30cm. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowości Michałowice 
w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania z DW719 do torów WKD 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 24 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Pozostałe elementy konstrukcyjne 

o Obramowanie jezdni - krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm na 

ławie betonowej C12/15 z oporem oraz krawężnik betonowy najazdowy o 

wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, 
o Obramowanie zjazdów - opornik betonowy o  wymiarach 12x25x100cm 

ustawiony na ławie betonowej C12/15 z oporem, 
o Obramowanie ścieżki pieszo - rowerowej i chodników - obrzeże betonowe 

o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 

grubości 5cm i ławie betonowej C12/15 z oporem. 

6.5.SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
(DOSWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH) 

Istniejącą latarnię oświetlenia przejścia dla pieszych 5m z lampą TECEO S 54W 

dedykowaną do przejścia należy przenieść bliżej przejścia w miejsce wskazane na 

projekcie zagospodarowania terenu. Istniejącą linię kablową nN 

YAKXS4x25+bednarka uziemiająca zasilającą latarnię należy skrócić i przełożyć po 

istniejącej trasie oraz wprowadzić do nowej lokalizacji latarni. Przed przeniesieniem 

latarni należy wykonać oględziny latarni.  

Kierownik robót elektrycznych oceni stan oprawy, słupa oraz kabla zasilającego. 

W przypadku uszkodzeń należy poinformować inwestora o konieczności wymiany na 

nowe. 

Przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Św. Kazimierza i Jesionowej 

należy wykonać nowe doświetlenie przejścia dla pieszych. Należy je wykonać na 

słupach 5m stalowych ocynkowanych z lampami LED dedykowanych dla przejścia 

dla pieszych umieszczonych na wysięgnikach 1m (oprawa Moc 45 W, Strum. 5289 

lm, 16 źródeł LED). Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dobranych 

do wysokości latarni. 

W ziemi kabel prowadzić na głębokości 0,7m stosując na całej długości 

podsypkę z pasku oraz niebieską folię sygnalizacyjną. Kabel układać zgodnie z 

normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. Kabel na całej długości układać linią falistą z 

3% zapasem długości. Na kablu, na każdym załamaniu oraz maksymalnie co 10m 

stosować oznaczniki kablowe.  
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Kabel pod drogą ułożyć na głębokości minimum 1m w rurze osłonowej SRS110, 

przy zbliżeniach z innymi instalacjami w DVK110, końce rur zabezpieczyć 

koszulkami termokurczliwymi przed naciekaniem wody. 

Zasilenie projektowanych słupów doświetlenia przejść zostanie wykonanie wg. 

oddzielnego opracowania. Należy zwrócić uwagę, że przy wejściu kabla na słup 

zabezpieczyć go rurą osłonową odporną na UV np. BE32 3m, zastosować palczatki 

przy końcach kabla na słupa oraz zabezpieczyć końce rury przed naciekaniem wody.  

Fundamenty należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Metalową konstrukcję 

żerdzi należy uziemić. Uziemienie wykonać poprzez bednarkę o.c. 25x4. Ruz < 10 

Ohm., końce linii oraz rozgałęzienia uziemić dodatkowo uziomami pionowymi 

Na projektowanym przejściu nowe oświetlenie zrealizowane będzie za pomocą 

opraw LED, należy użyć opraw o temp. barwowej minimum 4000K (można 

zastosować oprawy o barwie 5700K)  

Projektowane nowe oprawy LED powinny spełniać wymagania zawarte w 

obliczeniach oświetlenia oraz minimalne wymagania tj.:  

- diody LED – żywotność min.  100.000h (po upływie 100 000 godzin świecenia 

strumień świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy), 

- żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, , 

- układ zasilający ma zabezpieczyć źródło światła przed przepięciami o napięciu 

co najmniej 10kV, 

- oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące 

przed przegrzaniem, 

- korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego wtryskiwanego odlewu 

aluminium stanowiącego jednocześnie radiator, 

- korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia, 

- skuteczność opraw, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii 

zużywanej przez oprawę jako system nie może być gorsza niż 

100lumenów/W. 

Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności, 

- stopień szczelności oprawy IP66, 

- klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK08, 

- zakres temperatury pracy oprawy: - 30 C do + 35 C, 

- współczynnik oddawania barw Ra min. 70, 
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- gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat, 

- dobór opraw na podstawie projektu fotometrycznego, 

- oprawy mają posiadać znak CE, 

- oprawa powinna posiadać certyfikat niezależnej, międzynarodowej instytucji 

certyfikującej typu ENEC lub DEKRA potwierdzający deklarowane parametry 

techniczne. 

Materiały rozbierane – wykorzystywane ponownie  

L.p. Nazwa materiału 
1 Słup linii oświetleniowej 5m wraz z fundamentem o oprawą LED przejścia 

dla pieszych  

2 Kabel YAKXS 4x25 

3 Bednarka ZnFe 25x4 

Materiały nowe  

L.p. Nazwa materiału  
1 Słup linii oświetleniowej 5m stalowy ocynkowany wraz z fundamentem, wy-

sięgnikiem 1m o oprawą LED Moc 45 W, Strum. 5289 lm, 16 źródeł LED 
(zgodną z obliczeniami technicznymi) dedykowaną dla przejścia dla pieszych  

2 kpl 
 

2 Kabel YAKXS 4x25 32 m 

3 Bednarka ZnFe 25x4 32 m 

4 Rura osłonowa SRS110 6m 

5 Rura osłonowa DVK110 9m 

6 Osłona kabla przy wejściu na słup linii nN( BE32 3m, palczatki 
termokurczliwe, obejmy, zabezpieczenia rury przed naciekaniem wody) 

1 kpl 

 
Dokładną lokalizację lamp oraz kabli zasilających przedstawiono na planie 

sytuacyjnym - rysunek nr 2. 

6.6.KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

6.7.Stan projektowany terenu 

Zgodnie z decyzją Inwestora wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej 3113W 

– ulicy Jesionowej w Michałowicach wybudowany będzie kanał technologiczny  

2-otworowy. 

6.7.1. Przedmiot inwestycji a środowisko 

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu w zakresie 

zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą techniczną wg ustaleń normy  

nr ZN-OPL-004/15. Funkcjonowanie sieci nie wymaga obsługi jej przez teren, za 
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wyjątkiem dostępu do niej z istniejącej infrastruktury drogowej dla celów 

utrzymaniowych. Sieć nie oddziałuje na środowisko w rozumieniu ustawy o jego 

ochronie. Teren, na którym planowana jest budowa nowego kanału technologicznego 

nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

6.7.2.Budowa kanału technologicznego 

Plan budowy kanału technologicznego pokazano na rys. nr 2. Roboty związane 

z budową kanalizacji telekomunikacyjnej należy prowadzić zgodnie z normami 

zakładowymi OPL: 

o ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 

kanalizacji.  Wymagania i badania”, 

o ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie 

kablowe. Wymagania i badania”. 

Wykonawca powinien zastosować się do uwag zawartych w protokole z narady 

koordynacyjnej. 

Zgodnie z decyzją Inwestora wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej  

nr 3113W – ulicy Jesionowej w Michałowicach wybudowany będzie kanał 

technologiczny 2-otworowy z rury typu DVK 110T. 

Do budowy kanału technologicznego zostaną wykorzystane studnie 

prefabrykowane rozdzielcze typu SKR-1 i SKR-2 według normy ZN-OPL-023/16. 

Kanał technologiczny będzie ułożony na rzędnej -0,85/-0,7m (dolna 

rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na 

podsypce piaskowej, zaś pod jezdniami na rzędnej -1,15/-1,0m i zabezpieczony 

rurami osłonowymi typu RHDPEp 110/6,3. 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności 

zasypywania wykopu w sposób przywracający stan istniejący. Nadmiar urobku 

powinien być wywieziony w miejsce uzgodnione z Inwestorem.  

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej w studniach uszczelnić 

przed przenikaniem płynów i gazów. Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 

pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.  

Wszystkie projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w dodatkowe 
pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych wyposażone 
w zamki systemowe.  



Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowości Michałowice 
w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania z DW719 do torów WKD 

 

 ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Strona | 28 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Wszystkie prace związane z budową kanału technologicznego należy 
prowadzić zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją 
Inwestorowi. 

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej w studniach 
uszczelnić przed przenikaniem płynów i gazów.  

6.7.3. Warunki realizacji 

Całość robót wykonywać zgodnie z zaleceniami norm:  

o ZN-OPL-002/96 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia  

i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania 

i badania, 

o ZN-OPL-004/15 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia  

i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania 

i badania, 

o ZN-OPL-014/15 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 

kanalizacji.  Wymagania i badania”, 

o ZN-OPL-023/16 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie 

kablowe. Wymagania i badania”. 

W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B.  

z dn.21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, 

poz.133). 

6.7.4. Uzgodnienia - WARUNKI - UZG PROJEKTU 

Projekt niniejszy uzgodniono z: 

o Starosta Pruszkowski - Protokół z narady koordynacyjnej nr WGN. 

6630.1021.2020 z dnia 29.10.2020r. 

6.8.ZIELEŃ 

6.8.1.Ogólny opis drzewostanu 

Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 18 szt. drzew i krzewów 

zestawionych w wykazie tabelarycznym (tabela pkt. 9). 
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6.8.2.Skład gatunkowy 

Istniejąca szata roślinna występuje, jako rzędowe lub pojedyncze nasadzenia. 

Wśród drzew wyróżnić można: Lipa drobnolistna (Tilia cordata); Brzoza (Betula); Buk 

wielkolistny (Fagus grandifolia); a wśród krzewów: Ligustr pospolity (Ligustrum 

vulgare); . 
Wykaz gatunków krzewów i drzew występujących na terenie opracowania 

     L.p. nazwa łacińska nazwa polska ilość (szt.) pow. (m²) 
1 2 3 4 5 
1 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1 0,9 
2 Tilia cordata Lipa drobnolistna 7   
3 Betula Brzoza 9   
4 Fagus grandifolia Buk wielkolistny 1   
    RAZEM 18 0,9 

6.8.3. Wiek i wartość przyrodnicza 

Wiek drzew występujących na terenie opracowania jest różny. Najmłodsze z 

nich mają od 16,8 do 20 lat (obwód pnia mierzony na 130 cm wysokości wynosi do 

50 cm). Najstarszy egzemplarz drzewa to Lipa drobnolistna (obwód pnia 118cm) to 

drzewo ponad 47-letnie. Wiek drzew jest jedynie wartością przybliżoną. Określony 

został na podstawie średnicy drzew. Jest to prosta i nieinwazyjna metoda 

pozwalająca szacunkowo określić wiek drzewa. 

Na terenie opracowania występują głównie drzewa o niskiej wartości 

przyrodniczej, do których zaliczamy: Ligustr pospolity, Lipa drobnolistna,  

Drzewa o dużej wartości przyrodniczej: Brzoza, Buk wielkolistny 

Drzewa o średniej wartości przyrodniczej nie występują. 
 Drzewa owocowe to drzewa bez znaczenia przyrodniczego. 

6.8.4.Stan ogólny szaty roślinnej   

Większość drzew występujących na terenie opracowania jest w dobrym i 

średnim stanie zdrowotnym. U kilku drzew stwierdzono podcinanie gałęzi i konarów – 

na drzewach widoczne są blizny po usuniętych gałęziach. Kilka drzew na skutek tych 

zabiegów ma zdeformowany pokrój, niektóre z nich są mocno pochylone ku ziemi.  

6.8.5.Drzewa przeznaczone do wycinki 

Z uwagi na kolizję z projektowaną drogą określono, które ze 

zinwentaryzowanych drzew przeznaczone są do wycinki. Zaznaczono je czerwonym 

krzyżykiem na planie sytuacyjnym (Rys. 2). Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia w 

trakcie wykonywania robót drzew nieujętych na planie wycinki i planie 
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zagospodarowania terenu a kolidujących z projektowaną inwestycją, należy dokonać 

ich wycinki. 

6.8.6.Zieleńce 

Na terenie inwestycji przewiduje się wykonanie zieleńcy, których lokalizację 

przedstawiono na planie sytuacyjnym. Zieleńce należy wykonać z ziemi urodzajnej 

gr.10cm i ziemi kompostowej wraz z dodatkiem niezbędnych nawozów mineralnych. 

Do wysiewu należy stosować różne gatunki gotowych certyfikowanych nasion traw. 

6.9.KOLIZJE 

Na trasie odcinka objętego opracowaniem występują następujące kolizje  

z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu: 

- słup oświetlenia przejścia dla pieszych  (słupy zostaną przestawione) 

- drzewa i krzewy ( kolidujące drzewa i krzewy zostaną usunięte). Procedowana 

jest decyzja o wycinkę przedmiotowych drzew przez Gminę Michałowice. 

Planowane jej wydanie - 30 listopad 2020r. 

6.10.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 

6.10.1.  Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne 

Projekt przewiduje wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących  

z projektowanym zagospodarowaniem. Lokalizację kolidujących roślin i ich gatunek 

podano w opracowaniu inwentaryzacja zieleni, który przedłożono wraz z wnioskiem o 

wycinkę drzew i krzewów. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia na terenie 

inwestycji w momencie rozpoczęcia robót, roślin nie wykazanych w inwentaryzacji – 

wszystkie kolidujące rośliny winny być jednak usunięte lub przesadzone przez 

Wykonawcę. Lokalnie należy również dokonać przycięcia gałęzi istniejących drzew i 

krzewów zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniając minimalną drogową 

skrajnię pionową i poziomą. Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robót nie 

przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć w okresie prac deskami i matami 

przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w pobliżu drzew należy 

prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, nie niszcząc ich bryły korzeniowej. 

Prace związane z wycinką i przycinką oraz zabezpieczeniem powinna wykonać 

wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów 

BHP. Roboty  te należy prowadzić pod nadzorem kierownika robót i inspektora o 
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specjalności ogrodniczej. Realizacja nowych sieci uzbrojenia terenu w obrębie drzew 

i krzewów powinna być prowadzona w sposób możliwie bezkolizyjny dla roślin. 

W ramach robót Wykonawca usunie bądź przestawi drobne obiekty małej 

architektury, reklamy itp. nie związane z drogą, a kolidujące z projektem których nie 

wykazano w dokumentacji. Nową ich lokalizację lub miejsce wywozu należy ustalić  

z Właścicielem i Zarządcą drogi. 

Nieczynny kabel telekomunikacyjny należy podczas wykonywania robót 

zdemontować. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za 

wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego 

uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Szczególną ostrożność należy 

zachować podczas montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (np. słupków  

do znaków) których posadowienie w podłożu należy każdorazowo poprzedzić 

rozpoznaniem lokalizacji przyległych sieci uzbrojenia terenu. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe 

kable lub przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym i planszy NK (narady 

koordynacyjnej - dawniej ZUD)  należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego 

użytkownika.  

Przed przystąpieniem do budowy należy również wykonać przekopy kontrolne 

celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace należy prowadzić  

z uwzględnieniem zapisów opinii z NK.  

Przed przystąpieniem do robót (wszystkich branż) należy dokonać 

inwentaryzacji obiektów budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odległości od ulicy 

celem właściwego doboru technologii robót i sprzętu w odniesieniu do stanu 

technicznego i konstrukcji przyległych obiektów. Prace należy wykonywać w sposób 

nie powodujący negatywnych oddziaływań na przyległy teren i zlokalizowane na nim 

obiekty. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie 

wykopów. Sposób odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb 

(pompowanie z wykopu lub igłofiltry). Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym 

pompowaniu wody z wykopu, robić to poprzez studzienki czerpalne. Wybór systemu 

odwodnienia wykopu winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę  

z pompowania odprowadzić poza obręb wykopu. Woda powinna zostać 

zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana  
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np. w procesie układania i zagęszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.  

W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wód, 

winien on uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami. 

Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów. 

W trakcie prac sprzętu w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo 

wyłączyć. Hydranty, zasuwy wodociągowe, gazowe oraz włazy studzienek 

zlokalizowane w pasie drogowym należy wyregulować wysokościowo do rzędnych 

projektowanych, elementy które uległy uszkodzeniu wymienić na pełnowartościowe. 

Po wykonaniu koryta zaleca się sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia 

podłoża, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia, jego dogęszczenie. 

Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie podłoża w pasie istniejącego  

i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Współczynnik zagęszczenia gruntu 

Is≥1,0. W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów organicznych (humus) należy 

dokonać ich wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy. 

Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być 

zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania.” 

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać 

ręcznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem Państwowej 

Służby Geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca robót dokona ich 

wznowienia we współpracy z właściwymi służbami. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi elementami 

graficznymi i opisowymi dokumentacji (wszystkie branże), nie tylko aby zapoznać się 

z robotami wchodzącymi w zakres jego branży, ale również aby poznać zagadnienia 

dotyczące wszystkich robót; w ten sposób będzie w stanie oszacować ogół 

wynikających z tego uwarunkowań wraz z ich oddziaływaniem na roboty leżące  

w zakresie jego branży. 

Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z terenem, na którym mają być 

realizowane  prace  i  warunkami  budowy  i  znać  wszelkie  uwarunkowania  

związane  z prowadzeniem prac i mieć pełną świadomość stopnia trudności zadania. 

Wykonawca w ramach dowiązania się do istniejących ciągów powinien unikać 

tworzenia barier architektonicznych w postaci schodów, uskoków itp. 
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Po przejęciu placu budowy, wykonawca w ramach robót przygotowawczych 

winien niezwłocznie (w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę) dokonać 

wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementów projektowanych (wszystkie branże), 

zweryfikować ich wzajemne rozmieszczenie i odległości od obiektów istniejących. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące usytuowania projektowanych obiektów winny być na 

tym etapie natychmiast zgłoszone Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca winien 

również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także przed 

rozpoczęciem robót sprawdzić czy na terenie prac nie zaszły zmiany  

w zagospodarowaniu terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu  

do dokumentacji projektowej. 

6.11.WYTYCZNE MATERIAŁOWE - KOLORYSTYKA 

Zaleca się następujące materiały brukarskie do wykonania prac drogowych:  

o nawierzchnia zjazdów:

o 

 kostka betonowa gr. 8cm typu Holland w kolorze czerwonym. 

nawierzchnia chodnika: 

o 

kostka betonowa gr. 8cm typu  Holland w kolorze szarym 

obramowanie jezdni:

o 

 krawężnik betonowy o  wymiarach 15x30x100cm i 15x22x100cm  

w kolorze szarym 

obramowanie chodników: 

o 

oporniki betonowe 12x25 szare. 

obramowanie ścieżki pieszo - rowerowej i chodników: obrzeża betonowe 8x30 szare. 
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III. CZĘŚĆ TABELARYCZNO - OBLICZENIOWA 

7.Tabela zjazdów 

TABELA ZJAZDÓW 

Ścieżka pieszo - rowerowa - ul. Jesionowa 

Lp km zjazdu strona obręb-nr działki 

Stan projektowany   

szerokość 
[m] 

Powierzchnia 
zjazdu - 

nawierzchnia 
z kostki [m2] 

Powierzchnia 
zjazdu - 

nawierzchnia 
bitumiczna 

[m2] 

UWAGI 

1 0+076,79 L 1260/3 6,00 7,70 37,00   

2 0+205,64 L 1260/4 6,00 7,70 37,00   

3 0+221,92 L 1265/2 3,50 4,60 21,80   

4 0+248,50 L 1265/2 3,10 4,20 13,80   

5 0+263,47 L 1265/2 4,50 5,70 25,10   

6 0+280,21 L 1266/1 4,50 2,70 24,40   

7 0+300,49 L 1267/3 3,50 2,30 21,10   

8 0+346,44 L 1267/2 5,25 --- 33,00   

9 0+385,49 L 1269 4,10 2,90 15,80   

10 0+409,92 L 1270 3,80 2,70 14,80   

11 0+481,82 L 1272 4,50 2,50 25,60   

RAZEM POWIERZCHNIA 43,00 269,40   

 

8.Tabela robót ziemnych 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA - ULICA JESIONOWA 

K
ilo

m
et

r 

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia Średnia 

powierzchnia 

O
dl

eg
ło

ść
 

Objętość 

Zu
ży

ci
e 

na
 m

ie
js

cu
 Nadmiar 

objętości 
Suma 

algebraiczna 

wykop 
+ 

nasyp 
- 

wykop 
+ 

nasyp 
- 

wykop 
+ 

nasyp 
- 

wykop 
+ 

nasyp 
- + - 

m2 m2 mp m3 m3 m3 m3 

                            
0 7,00 1,97 0,03                     

        2,03 0,03 25,00 50,75 0,63 0,63 50,13 0,00     
0 32,00 2,09 0,02                 50,1 0,0 

        1,99 0,03 18,00 35,73 0,45 0,45 35,28 0,00     
0 50,00 1,88 0,03                 85,4 0,0 

        1,84 0,06 13,00 23,86 0,72 0,72 23,14 0,00     
0 63,00 1,79 0,08                 108,5 0,0 

        1,83 0,07 27,00 49,28 1,89 1,89 47,39 0,00     
0 90,00 1,86 0,06                 155,9 0,0 

        1,82 0,05 20,00 36,30 0,90 0,90 35,40 0,00     
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0 110,00 1,77 0,03                 191,3 0,0 
        1,86 0,05 20,00 37,20 0,90 0,90 36,30 0,00     

0 130,00 1,95 0,06                 227,6 0,0 
        1,94 0,05 35,00 67,73 1,75 1,75 65,98 0,00     

0 165,00 1,92 0,04                 293,6 0,0 
        1,95 0,03 15,00 29,18 0,45 0,45 28,73 0,00     

0 180,00 1,97 0,02                 322,3 0,0 
        2,15 0,01 15,00 32,18 0,15 0,15 32,03 0,00     

0 195,00 2,32 0,00                 354,4 0,0 
        2,23 0,00 18,00 40,05 0,00 0,00 40,05 0,00     

0 213,00 2,13 0,00                 394,4 0,0 
        2,04 0,02 18,00 36,63 0,36 0,36 36,27 0,00     

0 231,00 1,94 0,04                 430,7 0,0 
        1,87 0,05 9,00 16,83 0,41 0,41 16,43 0,00     

0 240,00 1,80 0,05                 447,1 0,0 
        1,86 0,04 15,00 27,83 0,60 0,60 27,23 0,00     

0 255,00 1,91 0,03                 474,3 0,0 
        1,96 0,04 17,00 33,24 0,60 0,60 32,64 0,00     

0 272,00 2,00 0,04                 507,0 0,0 
        1,91 0,04 18,00 34,38 0,72 0,72 33,66 0,00     

0 290,00 1,82 0,04                 540,6 0,0 
        1,90 0,04 20,00 37,90 0,80 0,80 37,10 0,00     

0 310,00 1,97 0,04                 577,7 0,0 
        1,94 0,04 25,00 48,38 1,00 1,00 47,38 0,00     

0 335,00 1,90 0,04                 625,1 0,0 
        1,84 0,04 45,00 82,80 1,80 1,80 81,00 0,00     

0 380,00 1,78 0,04                 706,1 0,0 
        1,70 0,05 20,00 34,00 0,90 0,90 33,10 0,00     

0 400,00 1,62 0,05                 739,2 0,0 
        1,74 0,04 20,00 34,70 0,70 0,70 34,00 0,00     

0 420,00 1,85 0,02                 773,2 0,0 
        1,83 0,03 20,00 36,60 0,60 0,60 36,00 0,00     

0 440,00 1,81 0,04                 809,2 0,0 
        1,83 0,04 20,00 36,50 0,70 0,70 35,80 0,00     

0 460,00 1,84 0,03                 845,0 0,0 
        1,93 0,03 32,00 61,60 0,80 0,80 60,80 0,00     

0 492,00 2,01 0,02                 905,8 0,0 
            Suma: 923,6 17,8 17,8 905,8 0,0     
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9.Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów 

L.p. nazwa łacińska nazwa polska 
obwód pnia 

na wyso-
kości 

130cm (cm) 

w
ys

ok
oś

ć 
(m

) 

śr
ed

ni
ca

 k
or

on
y 

(m
) 

po
w

ie
rz

ch
ni

a 
(m

²) 

stan 
ogólny 

drzewa prze-
znaczone do 

wycinki 
uwagi Nr 

działki 
Rodzaj 
dzialki 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Ligustrum vul-
gare Ligustr pospolity    0,9 DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

2 Tilia cordata Lipa drobnolist-
na 118, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

3 Tilia cordata Lipa drobnolist-
na 108, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

4 Tilia cordata Lipa drobnolist-
na 90, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

5 Betula Brzoza 104, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

6 Tilia cordata Lipa drobnolist-
na 113, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

7 Tilia cordata Lipa drobnolist-
na 112, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

8 Betula Brzoza 78, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

9 Betula Brzoza 63, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

10 Betula Brzoza 61, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

11 Tilia cordata Lipa drobnolist-
na 100, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

12 Betula Brzoza 48, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

13 Betula Brzoza 42, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

14 Betula Brzoza 46, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

15 Betula Brzoza 47, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

16 Betula Brzoza 45, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

17 Tilia cordata Lipa drobnolist-
na 98, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 

18 Fagus grandi-
folia Buk wielkolistny 104, 4,0 2,0  DOBRY WYCINKA brak 1255/2 DR 
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10.Obliczenia oświetlenia przejścia dla pieszych 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

11.Zestawienie rysunków 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Plan orientacyjny 1 45 

2.1 Projekt zagospodarowania terenu 2.1 46 
2.2 Plan sytuacyjny  2.2 47 
3 Przekroje normalne 3 48 
4 Profil podłużny 4 49 
5 Szczegół zjazdów 5 50 
6 Szczegóły konstrukcyjne 6 51 
7 Przekroje poprzeczne 7 52 
8 Inwentaryzacja zieleni wraz z wycinką 8 53 
9 Plan sytuacyjny - kanał technologiczny 9 54 
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