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LEGENDA :

Projektowane :

1 - warstwa $cieralna z SMA 8 S PMB 45/80-55 KR4 grub. 4cm wg PN-EN 13108-5

2 - warstwa wigzgca z AC WMS 16 PMB 25/55-60 KR4 grub. 8cm

3 - warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 KR1 grub. 3cm wg. PN-EN 13108-1

4 - warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 KR1 grub. 4cm wg. PN-EN 13108-1

5 - warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45 KR5 grub. 22cm dyblowana

6 - ptyty betonowe o wym. 50x50x7cm
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7 - ptyty betonowe o wym. 35x35x5cm

8 - ptyty bet. "ostrzegawcze" z wypustkami o wym. 30x30x8cm kolor zéity

9 - kostka kamienna granitowa nieregularna o wym. 9/11cm kolor szary

10 - kostka kamienna granitowa nieregularna o wym. 15/17cm czerwona zanurzona w potowie w specjalnej zaprawie stabilizujgcej na bazie cementu

11 - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, kolor grafitowy typ Holland
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droga rowerowa proj. chodnik proj. zielen

12 - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, typ Holland, w pasy skos$ne grafitowo - czerwone

13 - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, bezfazowa, kolor czerwony typ Holland

proj. balustrada

13a - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, kolor szary typ Holland

14 - podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm

15 - podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm

16 - podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 KR4 grub. 14cm wg. PN-EN 13108-1

17 - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 grub. 20cm

18 - podbudowa pomocniczna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 28cm wg. PN-S-06102

19 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm wg. PN-S-06102

20 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm  wg. PN-S-06102

21 - warswa gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4 grub. 25cm

22 - warswa gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4 grub. 15cm

(beton C30/37, klasa ekspozycji: XC4, XD2, XA1, XF4
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120 proj. mur oporowy L-ka o wym. 80x55x12cm
24 Stal BSt500, obciazenie naziomu : 33,3kN/m2)

23 - podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C16/20 grub. 20cm

+podsypka cem.-piask. 1:4 grub.5cm
+chudy beton grub. 15cm

24 - warswa odcinajgca z pospotki grub. 10cm, 1s=1,00

+ warstwa mrozoochronna z pospétki grub. 30cm

25 - warswa poslizgowa 2x papa lub folia

26 - geosiatka
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27 - kraweznik kamienny o wym. 20x30cm
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28 - kraweznik betonowy o wym. 20x30cm

29 - kraweznik betonowy o wym. 15x30cm

30 - kraweznik betonowy "peronowy" h=16cm

ist. jezdnia manewrowa

ist. wyspa kanalizujgca ruch ist. jezdnia KR4 ist. jezdnia KR4 ist. zjazd publiczny

31 - opornik betonowy o wym. 12x25cm

(przebudowa wg odrebnego

(proj. zielen) opracowania)

rondo im. Ks. Siemowita lll ul. Obozowa (DP nr 4403) (przebudowa)

32 - obrzeze betonowe o wym. 8x30cm
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33 - tawa betonowa C16/20

34 - tawa betonowa C12/15
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Istniejgce :

35 - podbudowa betonowa jezdni

36 - konstrukcja

37 - kraweznik

o

—
(&)

& |
(O8]

UWAGA :

1). Spoinowanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej
pierscienia ronda za pomoca zaprawy mineralnej na bazie cementu
umozliwiajgcej fatwg rozbiérke
2). Dla promieni R<20m stosowaé¢ krawezniki fukowe
3) Na peronach przystankowych wykonaé pole oczekiwania z bet. plytek
ostrzegawczych z wypustkami o wym. 30x30x8cm kolor zéity
4) Pofaczenie ist. naw. bitumicznej z proj. wykonaé schodkowo z
zastosowaniem siatki szklanej wstepnie nasgczonej asf. modyfikowanym
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KOM - PROJEKT S.C.
06-200 Makéw Maz.
ul. Witosa 18

e-mail :

0-22/379-74-98 wwa@komprojekt.eu
0-22/188-12-07 biuro@komprojekt.eu

Tnwestor

ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostroleka

Miasto Ostroleka

Warszawska-ul. Mostowa), droga powiatowa nr 4403W (ul. Obozowa)
w rejonie ronda im. Siemowita w Ostrolece

Przebudowa ronda im. Siemowita u zbiegu ulic

Most

Ob

Droga krajowa nr 53 (ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 (ul,

tacha Konwy w Ostrolece
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