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1.

OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu obejmujacy wykonanie

oznakowania poziomego 1 pionowego wraz z elementami bezpieczenstwa ruchu

w zwigzku z przebudowa drogi krajowej nr 53 (ul.Stacha Konwy) , nr 61

(ul.Mostowa,ul. Warszawska) , drogi powiatowej nr 4403W (ul.Obozowa) w ramach

przebudowy Ronda im.Ksigcia Siemowita III w Ostrotece.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Miastem Ostroteka, pl. gen. J. Bema 1, 07-410 Ostroteka,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych,
uzgodnienie znak: WD.7211.7.9.2021 geometrii drogi Prezydenta Miasta Ostroteki
z dnia 26.01.2022 r.

wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

robocze ustalenia z Inwestorem/Zarzadca drog na terenie Miasta (tj.Urzad Miasta

Ostroleka)

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

m Ulica Stacha Konwy

droga kategorii krajowej nr 53

klas techniczna drogi G (gtowna),

przerdj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu

przekroj poprzeczny daszkowy 2%,

jezdnia szerokosci 6,0m o nawierzchni asfaltowej (w rejonie ronda oraz skrzyzowan
z wydzielonymi dodatkowymi pasami ruchu)

chodnik obustronny szer. 2,0 m wzdhuz jezdni (fragmentarycznie oddzielony od
jezdni pasem zieleni)

jezdnia obramowana kraweznikiem,

zjazdy o nawierzchni twardej ulepszonej z betonowej kostki brukowej, plyt
betonowych, betonu wylewanego na mokro oraz gruntowej,

zabudowa niska jednorodzinna, wystepuja punkty ustugowo-handlowe oraz

gastronomiczne



skrzyzowanie typu ,,T” z ul.Bitwy pod Ostrot¢ka

wystepuje  komunikacja zbiorowa w  postaci przystanku autobusowego
»StachaKonwy 02 nr 1117 w zatoce z wiatg przystankowa

odwodnienie powierzchniowo w teren badz poprzez S$cieki podchodnikowe
/przepusty rurowe

oSwietlenie uliczne jednostronne na stupach energetycznych badZz na

dedykowanych stupach o§wietleniowych

m Ulica Mostowa

droga kategorii krajowej nr 61

klas techniczna drogi G (gtowna),

przerdj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu

przekroj poprzeczny daszkowy 2%,

jezdnia szerokosci 7,0m~8.0m o nawierzchni asfaltowej (w rejonie ronda oraz
skrzyzowan z wydzielonymi dodatkowymi pasami ruchu)

chodnik obustronny szer. 2,0 m wzdtuz jezdni (fragmentarycznie oddzielony od
jezdni pasem zieleni)

po stronie potudniowej wystepuje cigg pieszo-rowerowy do przystanku
autobusowego , dalej w kierunku na most wylacznie $ciezka rowerowa (brak
dopuszczonego ruchu pieszego ktory to zostat przewidziany po stronie pétnocnej)
jezdnia obramowana kraweznikiem,

zjazd publiczny o nawierzchni twardej ulepszonej z betonowej kostki brukowej do
myjni (funkcjonuje jako jednokierunkowy wyjazd na DK61)

zabudowa niska, wystepuja punkty ustugowo-handlowe oraz gastronomiczne
wystepuje komunikacja zbiorowa w postaci przystanku autobusowego ,,Mostowa-
Rondo nr 74” w pot-zatoce (na przedluzeniu wydzielonego prawoskretu na teren
stacji paliw) z wiatg przystankowg

odwodnienie powierzchniowo w teren badz poprzez S$cieki podchodnikowe
/przepusty rurowe

oSwietlenie uliczne jednostronne na stupach energetycznych badz na
dedykowanych stupach o§wietleniowych

funkcjonuje wydzielony prawoskret (jako zjazd publiczny jednokierunkowy) na teren

stacji paliw ,,CircleK” oraz ,,McDonalds”

m Ulica Warszawska

droga kategorii krajowej nr 61
klas techniczna drogi G (gtowna),
przerdj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu

przekroj poprzeczny daszkowy 2%,



jezdnia szerokos$ci 7,0m o nawierzchni asfaltowej (w rejonie ronda z wydzielonymi
dodatkowymi pasami ruchu)

chodnik obustronny szer. 2,0 m wzdtuz jezdni (fragmentarycznie oddzielony od
jezdni pasem zieleni)

jezdnia obramowana kraweznikiem,

zjazd publiczny o nawierzchni twardej ulepszonej z betonowej kostki brukowej na
teren Muzeum tj.Pomnika mazoleum polegtych w bitwie pod Ostroteka 183 1r.

brak zabudowy

wystepuje komunikacja zbiorowa w postaci przystanku autobusowego w pot-zatoce
(na przedtuzeniu zakonczenia prawego pasa ruchu)

odwodnienie powierzchniowo w teren badz poprzez S$cieki podchodnikowe
/przepusty rurowe

oSwietlenie uliczne jednostronne na stupach energetycznych badz na

dedykowanych stupach o§wietleniowych

m Ulica Obozowa

droga kategorii powiatowej nr 4403W

klas techniczna drogi Z (zbiorcza),

przerdj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu

przekroj poprzeczny daszkowy 2%,

jezdnia szerokos$ci 6,0m o nawierzchni asfaltowej (w rejonie ronda z wydzielonymi
dodatkowymi pasami ruchu)

chodnik obustronny szer. 2,0 m wzdhuz jezdni (fragmentarycznie oddzielony od
jezdni pasem zieleni)

$ciezka rowerowa lub ciag pieszo-rowerowy po stronie potudniowej

jezdnia obramowana kraweznikiem,

zjazd publiczny na teren parkingu P&R oraz po drugiej stronie ulicy na teren stacji
paliw/McDnalds

zabudowa handlowo-ustugowa z gastronomig po stronie poinocnej , po stronie
potudniowej utwardzony parking przy terenie lesnym funkcjonujacy jako Park&Ride
wystepuje komunikacja zbiorowa w postaci przystanku autobusowego w zatoce (po
stronie poludniowej) oraz na zaczynajacym si¢ prawym pasie (str.pdtnocna)
odwodnienie powierzchniowo w teren badz poprzez S$cieki podchodnikowe
/przepusty rurowe

oSwietlenie uliczne jednostronne na stupach energetycznych badZz na

dedykowanych stupach o§wietleniowych



m Rondo im.Ksiecia Siemowita III (skrzyzowanie DK53/DK61/DP4403W)

- rondo $rednie $rednicy zewn.Dz=42m , z pierScieniem wewng¢trznym najazdowym

szer.2m , wyspa centralna o $rednicy 21m (jezdnia na rondzie szer.8,5m)

rondo dwupasowe , tradycyjne

- wystepuja po dwa pasy ruchu na wszystkich wlotach

- na wylotach po jednym pasie ruchu w ul.StachaKonwy(DK53) , ul.Mostowej(DK61)
oraz ul.Obozowej(DP4403W)

- dookota ronda na wszystkich wlotach wyznaczone przejscia dla pieszych

- na wlotach poprzez ul.Mostowa(DK61) oraz ul.Obozowa(DP4403W) dodatkowo

wyznaczono przejazdy rowerowe wraz z przej$ciami dla pieszych

m Charakterystyka ruchu

Ciag drogi krajowej nr 61 (Warszawa-Lomza) tj. ulica Warszawska-Mostowa jest
droga prowadzaca ruch tranzytowy oraz lokalny pelnigc bardzo istotng role
komunikacyjng w Ostrotece.

Droga krajowa nr 53 tj.ulica Stacha Konwy jest droga prowadzacg ruch tranzytowy
oraz lokalny pelnigc bardzo istotng role komunikacyjng w Ostrotece.

Obydwie powyzsze drogi z racji ,iz prowadza one w kierunku na Mazury ,
dodatkowo obcigzone sa ruchem turystycznym (w kierunku na Szczytno-DK53 , Lomze-
DKS51) co szczegolnie objawig si¢ w okresach wakacyjnych oraz $wiat i wydtuzonych
weekendow.

Powyzsza sytuacja powoduje iz Rondo im.Ks.Siemowita III jest przecigzone z racji
iz jest swego rodzaju weztem na wjezdzie do Ostroteki w ktérym zbiegaja si¢ drogi
krajowe oraz droga powiatowa (ul.Obozowa) z ktorych to dwoédch wlotow ruch
prowadzony po jednym pasie ruchu w kierunku mostow nad rzeka Narew (most w ciggu
ul.Obozowej w stron¢ StaregoMiasta z zakazem ruchu dla pojazdow ci¢zarowych).

W rejonie ronda zlokalizowana jest stacja paliw (CircleK) oraz restauracja
(McDonalds) jak rowniez po drugiej stronie myjnia i serwis pojazdow .

Niewielki ruch pieszy odbywa si¢ chodnikami obustronnymi , wystepuje w stosunku
do ruchu pieszych istotnie wigkszy ruch rowerowy obslugiwany poprzez S$ciezki
rowerowe oraz wspolne ciggi pieszo-rowerowe w relacji ulic Mostowa«<>Obozowa .

Wystepuje komunikacja autobusowa z przystankami autobusowymi .



4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje :
e UL.STACHA KONWY (DK53)

- poszerzenie jezdni w celu uzyskania dwoch pasow ruchu : na wlocie w kierunku
pin-zach oraz na wlocie w kierunku pld-wsch umozliwiajagcym segregacje na
relacje¢ prosto-lewo i prawo

- po stronie poinocnej budowe $ciezki rowerowej szer.2,0m wiaczonej do ronda i
zakonczonej na zjezdzie umozliwiajacej rowerzyscie dalszg kontynuacje jazdy
na zasadach og6lnych na jezdni w kierunku pin-zach

- budowe chodnika szer.2,0m od ronda do przystanku autobusowego

- budowe zatoki przystankowej dla komunikacji autobusowej

- chodnik od strony fosy Mauzoleum (z racji glgbokosci i wysokosci skarpy)
dodatkowo wygrodzony balustradg Ul1la

- prawy skrajny pas ruchu w kierunku do ronda przewidziano jako pas do jazdy w
prawo , umozliwiajacy w praktyce zjazd ze skrzyzowania na wlasny pas ruchu
bez koniecznos$ci ustgpowania pierwszenstwa

- likwidacja przej$cia dla pieszych w rejonie w obrebie ronda

e UL.MOSTOWA (DK61)

- przewidziano korekte oznakowania pionowego i poziomego

- przebudowe ist. chodnika po stronie pétnocnej w postaci odsunigcia ciggu pieszego

od jezdni o 5,8m (rezerwa terenu pod przyszty dodatkowy pas ruchu)

- prawy skrajny pas ruchu w kierunku do ronda przewidziano jako pas do jazdy w
prawo , umozliwiajacy w praktyce zjazd ze skrzyzowania na wlasny pas ruchu
bez koniecznosci ustgpowania pierwszenstwa

e UL.WARSZAWSKA (DK61)

- przewidziano korekte oznakowania pionowego i poziomego

- odsunigcie ist. przejscia dla pieszych w obrebie ronda o 15,5m w kierunku

poludniowym (ze wzgledu na rezerwg terenu pod przyszty dodatkowy pas ruchu)

- przebudowe ist. chodnika po stronie pdétnocnej (uwzgledniajaca rezerwe terenu pod

przyszly dodatkowy pas ruchu)

- przebudowe wyspy pasa rozdziatu

- likwidacjg ist. przejscia dla pieszych w rejonie Mauzoleum (ze wzgledu na brak

minimalnej odlegtosci od sasiadujacego przejscia)

- prawy skrajny pas ruchu w kierunku do ronda przewidziano jako pas do jazdy w
prawo , umozliwiajacy w praktyce zjazd ze skrzyzowania na wlasny pas ruchu

bez koniecznosci ustgpowania pierwszenstwa



e UL.OBOZOWA (DP4403W)

- poszerzenie jezdni w celu uzyskania dwdch paséw ruchu : na wlocie w kierunku
pin-zach oraz na wlocie w kierunku ptd-wsch umozliwiajacym segregacje na
relacje dwoch grup : prosto-lewo oraz prawo

- na wylocie z ronda skrajny prawy pas ruchu funkcjonujacy wytacznie dla pojazdoéw
skrecajacych z ulicy Warszawskiej , konczacy si¢ w miejscu likwidowanego
przystanku

- prawy skrajny pas ruchu w kierunku do ronda przewidziano jako pas do jazdy w
prawo , umozliwiajacy w praktyce zjazd ze skrzyzowania na wlasny pas ruchu
bez koniecznosci ustgpowania pierwszenstwa

- przewidziano korekte oznakowania pionowego oraz poziomego

- przewidziano zmiane¢ sposobu obstugi parkingu P&R tj. wyjazd z parkingu do ulicy
nie bedzie mozliwy blisko ronda (tym samym jeden z obecnie
funkcjonujacych zjazdéw bedzie jednokierunkowy) z uwagi na poprawe BRD
oraz poprawy przepustowosci ronda

- likwidacja przystankoéw autobusowych

¢ RONDO im.Ks.Siemowita II1

- przewidziano zmiany ronda gléwnie za pomoca oznakowania poziomego i
pionowego
- rondo $rednicy zewn.Dz=42m (ograniczone powierzchnig P-21 do Dz-32m) z
pier§cieniem wewngtrznym najazdowym szer.2m , wyspa centralna o $rednicy 17m .
Pas ruchu szer.5,5m (poprzez ozankowanie P-21 uwzgledniono rezerwg pod dodatkowy
zewngtrzny pas ruchu szer.4,5m)
- na wlocie i wylocie ronda wystgpuja po jednym pasie ruchu
- likwidacja przej$cia dla pieszych przez wlotu ul. Stacha Konwy
- odsunigcie przej$cia dla pieszych na wlocie ul. Warszawskiej
- na wlotach poprzez ul.Mostowa(DK61) oraz ul.Obozowa(DP4403W) dodatkowo
wyznaczono przejazdy rowerowe wraz z przej$ciami dla pieszych

5. TERMIN WPROWADZENIA
Przewiduje si¢ IV kwartat 2022r.



6. WYKAZ ZNAKOW
6.1 0ZNAKOWANIE PIONOWE

ZNAKI PIONOWE
Ip. SYMBOL PROJEKTOWANE | DO PRZESTAWIENIA DEMONTAZ
1 A-7 6 2 3
2 B-2 2 1 -
3 B-5 - 1 -
4 B-20 - 1 1
5 B-44 1 - 1
6 C-2 1 - -
7 C-9 1 3 R
8 C-12 4 - 2
9 C-13 3 - -
10 C-13a 1 - -
11 C-13/16 8 - 5
12 C-16 - 1 2
13 D-1 1 - 3
14 D-2 1 2 -
15 D-3 1 - R
16 D-6 4 2 10
17 D-6b 1 5 1
18 D-15 - - 2
19 D-18 5 2 -
20 D-18a 2 - -
21 D-23¢ 1 - -
22 D-52 1 - -
23 D-53 1 - -
24 E-1 2 - 2
25 E-9 - 1 -
26 F-10 4 - 1
27 F-15 - - 1
28 F-16 4 - -
29 U-5a 5 3 -
30 MSI-1 2 - 4
ul. Obozowa
- ul. Mostowa
31 MSI-2 2 - 2
ul. Bitwy pod Ostrot¢ka
- ul. Stacha Konwy
32 MSI-3 2 - 2
ul. Stacha Konwy
- Warszawska
33 MSI-4 2 - 2
Warszawska
-Obozowa
34 MSI-5 2 - 2
ul. Mostowa-Rondo- ul.
Stacha Konwy
35 MSI 4 - -
LParkuj i Jedz”
36 T-0 1 - -
,,Punkt tadowania
pojazdow elektrycznych
37 T-0 1 - -
,,2 miejsca”
38 T-0 1 - -
,, 2 miejsca postojowe
dla poj. korzystajacych z
EVC”»
39 T-0 1 - -

,,dojscie tylko do przystanku”




40 T-0 - 4 -
,,Rondo im. Ks.Siemowita
100
41 T-3a 2 - -
42 T-22 - - 1
43 T-29 1 - -
44 T-30f 1 - -
45 T-301 1 - -
SUMA 83 28 47
6.2 OZNAKOWANIE POZIOME
OZNAKOWANIE POZIOME [m?]
’ PASY MIEJSCE POSTOJOWE
PRZEJSCIA ) .
PRZEJAZDY DLA OSOB
CIAGLE | PRZERYWANE PIE];IZ~$ CH ROWEROWE | NIEPELNOSPRAWNYCH - INNE
- BARWY niebieskie
CZERWONEJ
148 186 103 89 38 559
LACZNE OZNAKOWANIE POZIOME = 1123
Usunigcie ist. oznakowania poziomego = 730
6.3 SLUPKI, WYGRODZENIA,INNE
DO .
SYMBOL PROJEKTOWANE PRZESTAWIENIA DEMONTAZ
shupki do znakow [szt.] 58 25 27
Konstrukcja wsporcza do znakow E-1 4 - 4
wygrodzenie segmentowe U-12a typ
siatkowy, model B,zielone, h=110cm 62 - -
[mb]
wygrodzenie segmentowe U-12a ) ) 58
typ olsztynski [mb]
balustrada U-11a [mb] 178 - -
Bariera drogowa ochronna U-14a [mb] - - 41
Wiata przystankowa ,,Stacha Konwy } 1 }
02”
Lawki parkowe [szt.] - 7 -
Kosz na $mieci - 6 -
Reklama ,,fuk-Dach’’[szt.] - 1 -
Tablica ,,Program regionalny Funduszu ) 1 )
europejskiego” [szt.]
Reklama miejska [szt.] - 1 -
Samoobstugowa stacja naprawy
rowerow [szt.] - 1 -
Stojaki rowerowe [szt.] - 3 -
Stacja - Ostrotecki Rower Miejski ) 1 )
7-mio stanowiskowy [kpl.]

UWAGL:

- Wielkos¢ znakow:

- ul. Stacha Konwy, Warszawska, Mostowa (dr. krajowa) — $rednie (S);

- ul. Obozowa (dr. powiatowa) — $rednie (S);

- znaki dla rowerzystow — mini (MI)




-Widoczno$¢ znakow:
folie odblaskowe typ 1 z wyjatkiem znakow A-7, B-2, D-6, D-6b w przypadku ktorych
obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Oznakowanie poziome na jezdni — chemoutwardzalne, grubowarstwowe.

Oznakowanie poziome na drodze rowerowej oraz chodniku — chemoutwardzalne,
cienkowarstwowe.

Zalecenia dla Wykonawcow do stosowania przy realizacji zmian w organizacji ruchu:

1. Nalezy poinformowac¢ Organ Zarzqdzajgcy Ruchem oraz wlasciwego Komendanta
Policji o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu wedtug zatwierdzonego projektu na
min. 7 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia .

2. Po wprowadzeniu zmian w stalej organizacji ruchu w terminie do 14 dni nalezy
poinformowac Organ Zarzqdzajgcy Ruchem o koniecznosci przeprowadzania kontroli
wykonania zadan technicznych wynikajgcych z realizacji projektu.

3. Oznakowanie poziome i pionowe powinno by¢ zgodne z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z pozn. zm.).

4. Przy mocowaniu znakow na latarniach nalezy stosowaé podktadki gumowe.

5. Nalezy stosowac sztyce do znakow pionowych o srednicy co najmniej 2 cale i
sciankach o grubosci min. 2, 9 mm.

6. Technologie wykonania nowego oznakowania poziomego oraz sposob usuniecia
starego nalezy uzgodnic¢ z Wydziatem Inwestycji i Drogownictwa Urzedu Miasta
Ostroleki .

7. Znaki drogowe pionowe muszq odpowiadac¢ warunkom technicznym okreslonym w zat.
do Roz. M1 z dn. 03.07.2003 r. (Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow

drogowych...), posiadac aktualng aprobate IBDiM i deklaracje zgodnosci wydang przez

producenta znaku/urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

8. Przy przystankach autobusowych nalezy stosowacé krawezniki peronowe profilowane
(przystankowe z zaokrggleniem w stopie) o wys. 16 cm, w uzgodnieniu z Wydziatem
Inwestycji i Drogownictwa Urzedu Miasta Ostroteki.

9. Na drogach dla rowerow, drogach dla rowerow i pieszych oraz drogach dla pieszych
nalezy stosowac¢ znaki w rozm. MINI (400 mm).

10. Istniejgce znaki pionowe oraz urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu znajdujgce sig¢ w
zakresie inwestycji, ktorych stan techniczny zostal pogorszony i nie spetnia odpowiednich
wymagan, nalezy wymienia¢ na nowe (z folig Il gen.). Wszystkie projektowane znaki
pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ nowe.

11. Oznakowanie poziome P-23, P-26 nalezy wykonywac zgodnie ze wzorami
przedstawionymi w Roz. M1 z dn. 03.07.2003 r (bez dodatkowych przerw w symbolach ).



7. OPINIE I UZGODNIENIA
- uzgodnienie znak: WD.7211.7.9.2021 geometrii drogi Prezydenta Miasta Ostrot¢ki  z
dnia 26.01.2022 r.
- opinia do projektu statej organizacji ruchu Komendy Miejskiej Policji w Ostrotece nr
PO-R-612/22 z dnia 14.04.2022r.
- zatwierdzenie Prezydenta Miasta Ostroleki projektu stalej organizacji ruchu

nr WD.7220.171.2021 z dnia 02.06.2022r.



Ostrotgka, dnia 26 stycznia 2022 roku
WD.7211.7.9.2021

Pan Lukasz Mrugalski
KOM-PROJEKT S.C.
ul. Witosa 18

06-200 Makow Maz.

Dotyczy: uzgodnienia geometrii przebudowy ronda im. Ks. Siemowita IIT w Ostrolece.

Odpowiadajac na pismo, ktére wplyneto do Urzedu Miasta Ostroteki w dniu 20.01.2022r.
w sprawie ponownego uzgodnienia geometrii drogowej zakresu przebudowy ronda im. Ks.
Siemowita III w Ostrolece, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,.Przebudowa drogi
krajowej nr 53 — ul. Stacha Konwy, rondo ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi do
ronda w Ostrolgce” informuj¢, iz uzgadniam pozytywnie przedstawione
rozwiazanie geometrii bezuwag, zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Nadmieniam réwniez, iz poszczegélne elementy pasa drogowego okreslone
w projekcie, powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 1. poz. 124, ze zm.) oraz normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

W zalaczeniu:
Rys. nr 1 pn. ,,Plan sytuacyjny” — 1 egzemplarz

Z up. PRE FATA MIASTA
Avfia Goctoyska

Wiccpreaydont Miasta

Sprawe prowadzi: Katarzyna Kwapisz-Cichowska
glowny specjalista Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa
tel. (29) 7646811 wew. 258, adres e-mail: katarzyna.cichowska@um.ostroleka.pl
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KOM-PROJEKT S.C.
ODDZIAL. W WARSZAWIE
01-460 Warszawa
ul. Gorczewska 222/8

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2022 roku dotyczace statej zmiany organizacji ruchu w
zwiazku z przebudowa ronda im. ks. Siemowita III w Ostrolece wraz z drogami dojazdowymi do
ronda ( ul. Stacha Konwy, ul. Warszawska, ul. Mostowa, ul. Obozowa), na podstawie
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w
sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym ruchem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003r.) pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

KOMENDANT
Migjeki B c’j‘i;vfﬁst(o{ece

mif inip/Mﬁosiaw Olszeeski
\A =il
, P

I

Wyk. 2 egz.

Egz. Nr 1 adresat
Egz. Nr2 a/a
Opr: M.A.
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Legenda:
PROJEKTOWANE:

2Znak pionowy (wielkosc . Sreanie, folia odblaskowa typ 7%

plerscier ronda przejezany
malowanie ha czerwono-pizejazay rowerowe
wyspa

Zleleri
kraweZnik

oznakowanie poziome (grubowarstwowe chemoutwardzaine)
Styp oSwietleniowy

wygroazenie segmentowe U-12a typ siatkowy, moael B, Zielone, h=110cm
balustrada U-11a

ISTNIEJACE:
linia rozgraniczalgca pas drogowy

2nak plonowy

Znak pionowy do przestawienia

-, @3‘ §
XOMENDA MIEJSKA POLIC)]
wOSTROLECE |
WYDZUAL RUGHU DROGOWEGD
U w. §17 ( )\

2Znak plonowyao likwidacyi

fawka parkowa - przestawiona
Kosz na Smiecl - przestawiony
bariera drogowa do likwidacyi

KOM - PROJEKT S.C.
06-200 Makéw Maz.
" ul. Witosa 18

tel./fax e-mail :

Inwestor :

Miasto Ostroteka
ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostroleka

Nozwa obleidiroga krajowa nr 53 (ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 (ul. Branza:
Warszawska-ul. Mostowa), droga powiatowa nr 4403W (ul. Obozowa) DROGOWA
w rejonie Ronda im. Ks.Siemowita Ill w Ostrolece
Temat opracowania : tadium :
Przebudowa Ronda im. Ks.Siemowita Il w Ostrotece P.W.
Nazwa rysunku : kala :
PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA 1:500
ZESPOL PROJEKTOWY Data;
Kwiecien 2022r.

Imie i nazwisko :

Podpis : Nr uprawnien :

Projektant :
mgr inz. Tomasz Komorzycki

Opracowat :
inz. tukasz Skonieczny

Rys.nr:
ﬁ MAZ/0513/PWBD/19

1

data korekty : 07.04.2022r.
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*w przypadku znakow A-7, B-2,B-20,0-6,D-6a,D-6b
obowigzuje stosowanie folii oalblaskowych typu 2.

©-

D-4a

prerscieri ronaa przejezany

malowanie na czerwono-przejazay rowerowe
wyspa

zieleri - trawnik

krawezZnik
obrzeZe

Stup oswietleniowy

balustrada U-11a

ISTNIEJACE:
linia rozgraniczg/gca pas drogowy
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it Znak pionowyado lkwidacii
1awka parkowa - przestawiona

Kosz na Smieci - przestawiony
bariera drogowa do lkwioacyi

W\

tel./ffax

P Znak pionowy (wielkoSc . Srednie, folia oablaskowa typ 77)

oznakowanie poziome (grubowarstwowe chemoutwardzaine)

KOM - PROJEKT S.C.
06-200 Makéw Maz.
ul. Witosa 18

e-mail :
wwa@komprojekt.eu

‘ a @ A\ m a ﬂ M”wwm“w”““ww biuro@komprojekt.eu

wygrodzenie segmentowe U-12a byp siathowy, model B, zielone, h=170cm

Inwestor :

Miasto Ostroteka
ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrofeka

Nazwa obiekiys g4 krajowa nr 53 (ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 (ul.
Warszawska-ul. Mostowa), droga powiatowa nr 4403W (ul. Obozowa)
w rejonie Ronda im. Ks.Siemowita Ill w Ostrotece

Branza:

Inzynieria Ruchu

Projektant :
mgr inz. Tomasz Komorzycki

MAZ/0513/PWBD/19

Opracowat :
inz. tukasz Skonieczny

Temat opracowania : Stadium :
Przebudowa Ronda im. Ks.Siemowita Il w Ostrolece P.W.
Nazwa rysunku : Skala :
PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA 1:500
ZESPOL PROJEKTOWY Data :
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