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1. STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAZWA ,Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy,
ZAMIERZENIA rondo Ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi
BUDOWLANEGO: ronda w OStI‘OlQCC”
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE]

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU OSTROLEKA,
BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, JEDN. EWID. 146101_1 OSTROLEKA,
NAZWA I NUMER OBREB 0001 OSTROLEKA
OBREBU EWID., E EKA,
NR D7. EWID. DZ. NR EWID. 10276
INWESTOR: MIASTO OSTROLEKA,

Plac gen. J6zefa Bema 1,

07-410 OSTROLEKA

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC ZAKRES DATA
AUTORSKI I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH

PROJEKTANT mgr inz.
Kinga Bolc

do projektowania bez ograniczen

- specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, BRANZA

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych
upr. nr WAM/0029/POOS/10

SANITARNA

06.2022r.

Czerwiec, 2022
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SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1) CZESC OPISOWA PROJEKTU:

1.Z.T. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. str. ...

2) CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU:

GZ-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PRZEBUDOWA PRZYL.ACZA GAZOWEGO

WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ, SKALA: 1:500, str. ...

3) DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

1. Oswiadczenie projektanta,
o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Str. ...

2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, Str. ...

3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektanta,

do wiasciwej izby samorzadu zawodowego; Str. ...



Ostroteka, 06.2022 r.

OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
] (wraz z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany dotyczacy tematu:

,, Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy,
rondo Ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi
ronda w Ostrolece”
wraz z niezbedng infrastrukturag techniczng

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE]J

INWESTOR:

MIASTO OSTROLEKA,
Plac gen. J6zefa Bema 1,
07-410 OSTROLEKA

Lokalizacja:
OSTROLEKA,
JEDN. EWID. 146101_1 OSTROLEKA,

OBREB 0001 OSTROLEKA,
DZ. NR EWID. 10276

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT: upr. nr WAM/0029/POOS/10
mgr inz. Kinga Bolc

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




1.Z.T. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ 7Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ, W RAMACH PROJEKTU
,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 53 - UL. STACHA KONWY, RONDO KS.
SIEMOWITA 1II WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI RONDA W OSTROLECE” WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dzialki objete opracowaniem, potozone sg w obrebie miejscowosci OSTROLEKA.

Na terenie objetym opracowaniem, wystepuje pas drogowy — DROGI KRAJOWE] NR
53. W poblizu wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna, ustugowa oraz teren ustug
kultury - POMNIK MAUZOLEUM, a takze tereny zielone.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejace sieci oraz przylacza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenie dziatki objetej opracowaniem, zaprojektowano PRZEBUDOWE
ISTNIEJACEGO PRZYEACZA GAZOWEGO SREDNIEGO CISNIENIA WRAZ Z
PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE] — zgodnie z rysunkiem.

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

- PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA GAZOWEGO SREDNIEGO CISNIENIA
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekdw:

— wg odrebnego opracowania — poza zakresem branzy sanitarnej;

¢) uktad komunikacyjny

— wg odrebnego opracowania — poza zakresem branzy sanitarnej;

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

— wg odrebnego opracowania — poza zakresem branzy sanitarnej;

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

ISTNIEJACE PRZYYL.ACZE GAZOWE:
ODCINEK A - B - przeznaczony do PRZEBUDOWY
o $rednicy PE@25, L = 20,0 m.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEO PRZYT.ACZA GAZOWEGO:

ODCINEK B - B’ - odcinek do budowy - projektowany przewod (przewod gazowy
Sredniego ciSnienia),

wykonac¢ z rur i ksztaltek polietylenowych PE100 RC szeregu SDR11 (w kolorze z6ttym)

o srednicy PE@2S5, L = 2,5 m (w tym 1,0 m — mierzac w rzucie poziomym na mapie).

ISTNIEJACY PRZEWOD GAZOWY PE DN63 mm (ciSnienie niskie) :
— zgodnie z warunkami technicznymi — nalezy skréci¢ i zdemontowa¢ — odcinek B - C
- DO LIKWIDACJL



f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
— wg odrebnego opracowania — poza zakresem branzy sanitarnej;

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

Projektowana ~PRZEBUDOWA  PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z
PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEIJ], bedzie zajmowata pas terenu wynikajacy z
koniecznos$ci wykonywania rob6t ziemnych.

Zakres przedsiewziecia w zakresie PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ 7 PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEIJ, w catosci umiejscowiony jest w dziatce,
w uzgodnieniu z jej zarzadca.

ISTNIEJACE PRZYYL.ACZE GAZOWE:
ODCINEK A - B - przeznaczony do PRZEBUDOWY
o srednicy PE@25, L = 20,0 m.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEO PRZYT.ACZA GAZOWEGO:

ODCINEK B - B’ - odcinek do budowy - projektowany przewod (przewod gazowy
Sredniego ciSnienia),

wykonac¢ z rur i ksztaltek polietylenowych PE100 RC szeregu SDR11 (w kolorze z6ttym)

o srednicy PE@2S, L = 2,5 m (w tym 1,0 m — mierzac w rzucie poziomym na mapie).

ISTNIEJACY PRZEWOD GAZOWY PE DN63 mm (ciSnienie niskie) :
— zgodnie z warunkami technicznymi — nalezy skroci¢ i zdemontowa¢ — odcinek B - C
- DO LIKWIDACJL

Dtugos¢ przewoddéw — zgodnie z rysunkami
Pozostale elementy zagospodarowania dziatki - wg odrgbnego opracowania.
Zakres przedsiewzigcia w zakresie budowy inwestycji, w uzgodnieniu z Inwestorem.

S. INFORMACJE I DANE.

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane:
-zgodnie z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA OSTROLEKI, dziatka objeta opracowaniem, zlokalizowana jest na terenie
oznaczonym jako G (dz. nr ewid. 10276) — teren drég publicznych — istniejace i projektowane —
ulice gléwne).

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie wymaga uzgodnien z konserwatorem
zabytkéw. Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze NATURA 2000.

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska:

- teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub ewidencji zabytkéw i nie
jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska;

¢) okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego:

- planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego w rozumieniu USTAWY
PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz.
981, wraz z p6zniejszymi zmianami);




d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi:

- w trakcie prowadzenia rob6t nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI
GAZOWEJ, nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na
srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem, dla ktérego decyzja srodowiskowa nie
jest wymagana.

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystgpuja obiekty o znaczeniu zabytkowym i
archeologicznym.

W czasie PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM
SZAFKI GAZOWEIJ, oddzialywanie na $srodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji liniowe;j.

Podczas robdét ziemnych nie przewiduje si¢ usunig¢cia ani naruszenia istniejgcego
drzewostanu.

Po wykonaniu robét sanitarnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

* harmonogram prac realizacyjnych oraz lokalizacj¢ maszyn budowlanych w poblizu
zabudowy mieszkaniowej zorganizowa¢ tak, aby w mozliwie jak najwigkszym
stopniu minimalizowa¢ naktadajacy si¢ na siebie hatas,

= prace budowlane winny by¢ prowadzone sprawnie i szybko, za§ organizacja budowy
winna zapewni¢ maksymalng ochron¢ $rodowiska przyrodniczego, rowniez podczas
transportu np. materiatéw budowlanych,

= prace realizacyjne ucigzliwe akustycznie nalezy wykonywa¢ w sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej tylko i wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6%°-22%,

» nalezy wylacza¢ silniki pojazdéw i maszyn budowlanych w czasie postoju i
roztadunku/zatadunku na etapie budowy,

» nalezy zlokalizowa¢ zaplecze budowy w mozliwie najwigkszej odlegtosci od
zabudowy mieszkaniowe;j,

» nalezy utrzymywac czysto$¢ i porzadek na placu budowy,

» nalezy ostania¢ przed dziataniem wiatru sktadowiska materiatéw zawierajacych
drobne frakcje pytowe,

= wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidlowy, charakteryzujacego sie
niskim poziomem emisji spalin,

» w przypadku potrzeby zlokalizowania sktadu materiatéw i sprzetu w rejonach
czynnych biologicznie, po zakonczeniu robét budowlanych teren zaj¢ty pod baze
nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Bezpieczenstwo i higiena w trakcie prowadzenia roboét.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujagcymi podczas realizacji w/w inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia
wynikajgce z prowadzenia robdt ziemnych, robot montazowych, robdt z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne).
Zagrozenia te wystepuja kazdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania robaét.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
Powinien by¢ on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz powinien
okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$ci stosowania



przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
normami. Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy
wykonujacy prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem. Miejsce prowadzenia robdét powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ 7Z 1CH PARAMETRAMI TECHNICZNYM.

Teren objety opracowaniem podlega ochronie przeciwpozarowe;j.

Na istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w obrebie planowanej inwestycji
znajdujg si¢ istniejace hydranty ppoz. — wg odrebnego opracowania.

Hydranty zewng¢trzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci.

7. INNE niezbedne DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Po wykonaniu robét sanitarnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Uzytkownicy zobowigzani sg do wykonywania okresowych przegladéw oraz
konserwacji zwigzanych z eksploatacjg i zapewnieniem poprawnego dziatania z infrastrukturg
towarzyszacag. W szczegdlnosci do utrzymania drozno$ci oraz wykonywania niezbednych
remontow.

UWAGA!

Przebudowa przylacza nastapi w oparciu o protokét odbioru technicznego roboét.

Prace na czynnej sieci gazowej nalezy zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego
typu czynnoSci.

Przebudowe wykona¢ pod nadzorem Gazowni w Ostrofece,

ul. Boh. Westerplatte 15, 07-400 Ostrofeka.

Prace budowlane okreslone warunkami technicznymi nalezy prowadzi¢ w oparciu o
zaplanowany proces realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejgcej sieci gazowej.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI - wykonywanie powyzszych prac, ktére nie
stanowig zmiany dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych oraz parametréw technicznych
gazociagu, odbywa si¢ staraniem i na wylaczny koszt Inwestora.

Brak innych niezbednych danych wynikajacych z ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIATL YWANIA OBIEKTU.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

* Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, wraz z
pézniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019,
poz.1065, wraz z pézniejszymi zmianami).

- projektowana PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM
SZAFKI GAZOWE] - istniejace przylacze gazowe zasilane jest z istniejgcej sieci gazowe]
zlokalizowanej w pasie drogowym.




Obszar oddziatlywania PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z
PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE], w miejscowosci OSTROLEKA, miesci si¢ w catosci
na dziatkach objetych opracowaniem i nie wykracza poza granice dziatek — zgodnie rysunkami.

W trakcie prowadzenia rob6t nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

W trakcie prowadzenia rob6t nie przewiduje si¢ wytwarzania odpaddw
zanieczyszczajacych srodowisko.

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI
GAZOWEJ, nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na
srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystgpuja obiekty o znaczeniu zabytkowym i
archeologicznym.

W czasie PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM
SZAFKI GAZOWEIJ, oddzialywanie na $srodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji liniowe;j.

Technologia montazu zapewnia szczelnos$¢ instalacji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, nie wykracza poza granice dziatek
objetych opracowaniem - nie ogranicza sposobu zagospodarowania terenéw sasiednich.

Ostroteka, 06.2022 r. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc
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KOM - PROJEKT s.c.
06-200 Makow Maz.

ul. Witosa 18

oddziat w Warszawie
ul. Gorczewska 222/8
01-460 Warszawa

tel./fax

0-22/379-74-98 email:
0-22/188-12-07 wwa@komprojekt.eu

2. STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTOWNICZNO - BUDOWLANEGO
NAZWA ,Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy,
ZAMIERZENIA rondo Ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi
BUDOWLANEGO:

ronda w Ostrolece”

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ 7 PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE]

ADRES I KATEGORIA

OBIEKTU OSTROLEKA,
BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, JEDN. EWID. 146101_1 OSTROLEKA,
NAZWA 1 NUMER OBREB 0001 OSTROLEKA
OBREBU EWID., E EKA,
NR DZ. EWID.: DZ. NR EWID. 10276
INWESTOR: MIASTO OSTROLEKA,
Plac gen. J6zefa Bema 1,
07-410 OSTROLEKA
ZESPOL IMIE SPECJALNOSC ZAKRES DATA
AUTORSKI INAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH

PODPIS

PROJEKTANT mgr inz.
Kinga Bolc

do projektowania bez ograniczen

- specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, BRANZA

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych
upr. nr WAM/0029/POOS/10

SANITARNA

06.2022r.

Czerwiec, 2022
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SPIS TRESCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:

1) CZESC OPISOWA PROJEKTU:

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO. str. ...

2) CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU:

GZ-2 LOKALIZACJA SZAFKI GAZOWEJ W TERENIE, SKALA: B/S.

GZ-3 SCHEMAT MONTAZOWY

PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO, SKALA: B/S.

GZ-4 SCHEMAT MONTAZOWY - SZCZEGOL., SKALA: B/S.

GZ-5 PROFIL PRZYELACZA GAZOWEGO, SKALA: B/S.

3) DOKUMENTY DOL.ACZONE DO PROJEKTU:

1. Oswiadczenie projektanta
o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

str. ...

str. ...

Str. ...

str. ...

Str. ...



Ostroteka, 06.2022 r.

OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
] (wraz z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany dotyczacy tematu:

,, Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy,
rondo Ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi
ronda w Ostrolece”
wraz z niezbedng infrastrukturag techniczng

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE]J

INWESTOR:

MIASTO OSTROLEKA,
Plac gen. J6zefa Bema 1,
07-410 OSTROLEKA

Lokalizacja:
OSTROLEKA,
JEDN. EWID. 146101_1 OSTROLEKA,
OBREB 0001 OSTROLEKA,
DZ. NR EWID. 10276

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT: upr. nr WAM/0029/POOS/10
mgr inz. Kinga Bolc

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

do projektu budowlanego PRZEBUDOWY PRZYELACZA GAZOWEGO

WRAZ 7Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ, W RAMACH PROJEKTU
,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 53 - UL. STACHA KONWY, RONDO KS.
SIEMOWITA III WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI RONDA W OSTROLECE”
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Opracowanie obejmuje projekt PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z
PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE].

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII

PODSTAWA OPRACOWANIA:

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

» WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
PRZYELACZA SREDNIEGO CISNIENIA
NR PSGWA.ZMSZ.0SC.009.2022.P z dn. 22.02.2022 r., wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw;

= ustalenia z projektantem branzy drogowej oraz z Inwestorem,

* normy, wytyczne i literatura techniczna dotyczaca zasad projektowania i eksploatacji
sieci i urzgdzen sanitarnych,

= wizja lokalna.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Stan istniejacy.

Zasilanie w gaz z istniejacej SIECI GAZOWEJ U110,

w UL. STACHA KONWY, OSTROLEKA.

Istniejace przylacze gazowe DN25mm zasila istniejagcy punkt gazowy redukcyjno —
pomiarowy, zlokalizowany w wolnostojacej SZAFCE GAZOWE]J, w obrgbie pasa drogowego
— DROGI KRAJOWEJ NR 53.

Istniejagca SZAFKA GAZOWA koliduje z projektowang inwestycja.

Stan projektowany.

W wyniku planowanej robét drogowych, istniejaca SZAFKA GAZOWA koliduje z
projektowang inwestycja, stad wynikta potrzeba wykonania PRZEBUDOWY PRZYLACZA
GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE] — usytuowanie SZAFKI
GAZOWEJ w nowej lokalizacji.

Nowa SZAFKA GAZOWA bedzie zlokalizowana w istniejagcym pasie drogowym DROGI
PUBLICZNE]J — w UL.STACHA KONWY.

Istniejace PRZYLACZE GAZOWE SREDNIEGO CISNIENIA DN25mm nalezy
przebudowac — zgodnie z warunkami technicznymi.

Istniejacg SKRZYNKE GAZOWA nalezy zdemontowac i poddac¢ utylizacji.

Istniejacy uklad gazowy redukcyjno — pomiarowym nalezy przenie$¢ do NOWEJ SZAFKI
GAZOWE]J — usytuowanie SZAFKI GAZOWEJ w nowej lokalizacji.



Uzytkownicy i1 Inwestor, zobowigzani sg do wykonywania okresowych przegladéw
oraz konserwacji zwigzanych z eksploatacja i zapewnieniem poprawnego dziatania z
infrastrukturg towarzyszacg. W szczegdlnosci do utrzymania drozno$ci oraz wykonywania
niezbednych remontéw.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowana PRZEBUDOWA  PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z
PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEIJ, bedzie zajmowata pas terenu wynikajacy z
koniecznos$ci wykonywania rob6t ziemnych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
ISTNIEJACE PRZYY.ACZE GAZOWE:

ODCINEK A - B - przeznaczony do PRZEBUDOWY

o $rednicy PE@25, L = 20,0 m.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEO PRZYYL.ACZA GAZOWEGO:

ODCINEK B - B’ — odcinek do budowy - projektowany przewéd (przewéd gazowy
Sredniego ci$nienia),

wykonac z rur 1 ksztattek polietylenowych PE100 RC szeregu SDR11 (w kolorze z6ttym)

o $rednicy PE@25, L = 2,5 m (w tym 1,0 m — mierzgc w rzucie poziomym na mapie).

ISTNIEJACY PRZEWOD GAZOWY PE DN63 mm (ci$nienie niskie) :
— zgodnie z warunkami technicznymi — nalezy skréci¢ i zdemontowa¢ — odcinek B - C
- DO LIKWIDACJIL.

Dtugos¢ przewodoéw — zgodnie z rysunkami.

S. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan
geotechnicznych, takich jak wykopy do glebokosci 1,2 m 1 nasypy budowlane do wysokosci
3,0 m wykonywane w szczegdélnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociagow.

Zaklada sie, ze warunki gruntowe wystepujace w obrebie projektowane] instalacji,
naleza do kategorii proste;j.

Na etapie wykonawstwa w przypadku wystepowania warunkéw gruntowych innych
niz zatozone nalezy skontaktowac si¢ z projektantem oraz geologiem. Kierownik budowy
sprawdza podtoze gruntowe i1 potwierdza wpisem do dziennika budowy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:
- w/w nie jest objete niniejszym opracowaniem.

7. LICZBA LOKALI _MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA _ OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH:
- w/w nie jest objete niniejszym opracowaniem.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]) 1 MIESZKANIOWE]
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEX.NOSPRAWNE:




- w/w nie jest objete niniejszym opracowaniem.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw i
wod opadowych:

— wg odrebnego opracowania — poza zakresem projektu;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:

- realizacja rob6t budowlanych nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych, w sposéb zagrazajacy otoczeniu. W trakcie prowadzenia
robét nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
— wg odrebnego opracowania — poza zakresem projektu;

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢:

- planowana inwestycja nie bedzie emitowata nadmiernych wtasciwosci akustycznych oraz
drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego i
innych zaktocen.

Obiekt z jego przeznaczeniem i wyposazeniem funkcjonalnym nie bedzie wprowadzat
szczegblnej emisji hatasow i wibracji.

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM
SZAFKI GAZOWE]J, nie nalezy do przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac
na S$rodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko. Planowana inwestycja jest przedsigwzieciem, dla ktérego decyzja
srodowiskowa nie jest wymagana.

W zasiggu oddziatywania inwestycji nie wystepujg obiekty o znaczeniu zabytkowym i
archeologicznym.

W  czasie PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z
PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE], oddziatywanie na $rodowisko ograniczy si¢ do
najblizszego otoczenia inwestycji liniowe;.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- podczas robot ziemnych nie przewiduje si¢ usunig¢cia ani naruszenia istniejacego
drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminuja wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowia ludzi i inne
obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I _EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:
- w/w nie jest objete niniejszym opracowaniem — poza zakresem projektu.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 _EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA




TEMEPERATURE ODDZIELNIE W_POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE]:
- w/w nie jest objete niniejszym opracowaniem — poza zakresem projektu.

12. INFORMACJE O _ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM
SZAFKI GAZOWE] — pozwoli na montaz SKRZYNKI GAZOWEJ w nowej lokalizacji,
ktora nie bedzie kolidowac z projektowang inwestycja drogowa.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Teren objety opracowaniem podlega ochronie przeciwpozarowe;j.

Na istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w obrebie planowanej inwestycji
znajdujg si¢ istniejace hydranty ppoz. — wg odrebnego opracowania.

Hydranty zewnegtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci.

14. PRZYY.ACZE GAZOWE.

W wyniku planowanej inwestycji drogowej nalezy PRZEBUDOWAC PRZYLACZE
GAZOWE WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ — zgodnie z rysunkiem GZ — 1.
Istniejacag skrzynke gazowa nalezy zdemontowac i poddac utylizacji. Istniejacy uktad gazowy
redukcyjno — pomiarowym nalezy przenies¢ do NOWE]J SZAFKI GAZOWEIJ — usytuowanie
SZAFKI GAZOWEJ w nowej lokalizacji.

Istniejace przylacze gazowe DN25 mm nalezy przebudowaé¢ — zgodnie z warunkami
technicznymi.

Zasilanie w gaz z: . .
SIECI GAZOWE] SREDNIEGO CISNIENIA,
w UL. STACHA KONWY, OSTROLEKA, gn 110 mm.

Rodzaj paliwa gazowego:
- gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E.

PRZYEACZE SREDNIEGO CISNIENIA - parametry techniczne obiektu istniejacego:
- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa,
- klasa lokalizacji przylacza: pierwsza.

MIEJSCE PLANOWANYCH ROBOT:
Przylacze Sredniego cisnienia PE DN25 mm
— zlokalizowane od strony UL. STACHA KONWY, OSTROLEKA.

ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZOWE:
ODCINEK A - B - przeznaczony do PRZEBUDOWY
o $rednicy PE@25, L = 20,0 m.

ZAPROJEKTOWANO NOWY ODCINEK PRZYEACZA GAZU SREDNIEGO
CISNIENIA PE DN25 mm (ci$nienie $rednie):

— zgodnie z warunkami technicznymi — nalezy wykona¢ nowy odcinek PRZYLACZA
GAZOWEGO SREDNIEGO CISNIENIA - odcinek B-B’

wykonac¢ z rur i ksztaltek polietylenowych PE100 RC szeregu SDR11 (w kolorze z6ttym)

o srednicy PE@Z25x2,0 mm.



L =2,5m (w tym 1,0 m — mierzac w rzucie poziomym na mapie)
- ODCINEK PROJEKTOWANY.

ISTNIEJACY PRZEWOD GAZOWY PE DN63 mm (ciSnienie niskie) :
— zgodnie z warunkami technicznymi — nalezy skréci¢ i zdemontowa¢ — odcinek B - C
- DO LIKWIDACJL

Przed projektowang SZAFKA GAZOWA nalezy zastosowaé projektowane
polaczenie z istniejacym przewodem gazowym PEQ25 mm - polaczenie z istniejacym
przylaczem gazowym.

W nowej SZAFCE GAZOWE] nalezy zamontowac istniejacy uklad gazowy redukcyjno
- pomiarowy:
e zawor odcinajacy,
e reduktor cisnienia,
e gazomierz G-6 — 1 szt.
e kurek gtéwny.
Nalezy zamontowa¢ nowa szafke gazowa o wymiarach:

600x600x250 mm — wolnostojacq, wentylowana
- zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z o.0.

SZAFKA GAZOWA usytuowana w nowej lokalizacji, zakotwiona w fundamencie
betonowym. Szeroko$¢ i1 dlugo$s¢ fundamentu dostosowaé¢ do wymiaréw szaftki z
uwzglednieniem Scm odsadzki. Glebokosé posadowienia fundamentu, nalezy dostosowac
do nachylenia skarpy oraz do projektowanego posadowienia muru oporowego i wytycznych
branzy drogowej — opis parametrow fundamentu — wg rys. GZ-7.

Cokodt oraz stojak metalowy nalezy obsypa¢ dodatkowg warstwag ziemi (grunt nalezy
zagescic), tak aby zapewnic stabilny montaz oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

Na SZAFCE GAZOWE]J nalezy zamontowac stojak metalowy do skrzynek gazowych
metalowych - jako konstrukcja wsporcza przymocowana do SZAFKI GAZOWEI.

W linii muru oporowego nalezy wykonaé¢ otwor celem przeprowadzenia
przewodu gazowego. Przewdd gazowy prowadzi¢é w rurze ostonowej stalowej
ocynkowanej DN50 mm w izolacji oraz w taSmie polyken. SZAFKE GAZOWA oraz
przewod gazowy, nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem si¢ w pionie i w poziomie
oraz przed osuwaniem sie¢ skarpy.



RYSUNEK PRZYKEADOWEGO COKOLU - POSTUMENT Z BETONU DO
SKRZYNKI GAZOWE]
o wym. 600x1000x250 mm:

RYSUNEK PRZYKEADOWEGO STOJAKA METALOWEGO
DO SKRZYNEK GAZOWYCH METALOWYCH
wysokos¢ 2 000 mm:

W SZAFCE GAZOWEJ, zlokalizowany bedzie reduktor gazowy, dopuszczony do
stosowania na terenie dziatania PSG Sp. z 0.0. oraz gazomierz.

Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen $cisle wg wytycznych producentéw
urzadzen oraz z godnie z obowiazujacymi przepisami.

Odcinek przylacza na podejsciu do SZAFKI GAZOWE]J, powinien by¢ ostoniety rurg
ostonowa, np. rurg stalowa ocynkowang. Rura ostonowa przy szafce gazowej powinna by¢
zaglebiona minimum 1,1 m ponizej poziomu terenu oraz wprowadzona do wnetrza szafki na
glebokos¢ 0,1m.

Przylacze gazowe poprowadzi¢ do SZAFKI GAZOWE] — wolnostojacej — usytuowanej
w nowej lokalizacji - zgodnie z rysunkiem.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych zwiazanych z PRZEBUDOWA PRZYLEACZA
GAZOWEGO WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE]J, nalezy zleci¢ dla PSG sp.




z 0.0. Oddziat w Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu w Ostrotece, odciecie urzadzen
redukcyjno - pomiarowych oraz odciecie przylacza. Prace te zostang wykonane na koszt
Inwestora.

Minimalne przykrycie przytacza gazowego powinno wynosi¢ 1,10 m — glebokos¢
nalezy dostosowa¢ do zaprojektowanych warstw nawierzchni — wg branzy drogowej — w
trakcie wykonywania robot.

Przylacze gazowe, prowadzone pod planowanym utwardzeniem terenu —
prowadzi¢ w rurach zabezpieczajacych — w rurach ostonowych - ROS. Jako rurg
ostonowg zastosowac rur¢ stalowg ocynkowang, izolowang.

Srednica rury ostonowej powinna by¢ minimum dwie dymensje wicksza od rury
przewodowej, ale taka by zapewni¢ mozliwo$¢ jej montazu na rurze przewodowej i
ewentualne wypetnienie przestrzeni miedzyrurowej, np. srodkiem izolujacym termicznie o
odpowiedniej grubosci, gdy jest to taka potrzebg uzasadnione.

Zadaniem rury ostonowej jest zabezpieczenie przewodu gazowego.

Klasa cisnieniowa rury ostonowej winna by¢ taka sama, jak rury przewodowej
lub co najwyzej o jedng klase nizsza.

Po zrealizowaniu prac przylaczeniowych, nalezy uzgodnié¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu
w Ostrotece, demontaz i utylizacje przewodu gazowego wylaczonego z eksploatacji.

UWAGA!

Przebudowa przylacza nastapi w oparciu o protokét odbioru technicznego roboét.

Prace na czynnej sieci gazowej nalezy zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania
tego typu czynnosci.

Przebudowe wykona¢ pod nadzorem Gazowni w Ostrofece,

ul. Boh. Westerplatte 15, 07-400 Ostrofeka.

Prace budowlane okreslone warunkami technicznymi nalezy prowadzi¢ w oparciu o
zaplanowany proces realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejgcej sieci gazowej.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI - wykonywanie powyzszych prac, ktore
nie stanowia zmiany dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych oraz parametréow
technicznych gazociagu, odbywa si¢ staraniem i na wylaczny koszt Inwestora.

15. TECHNICZNE WYKONANIE PRAC PRZYYACZENIOWYCH ODCINKA BEZ
PRZERW W DOSTAWIE GAZU ORAZ DEMONTAZE.

W zwigzku z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora oraz na podstawie
WARUNKOW  TECHNICZNYCH, wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia prac
montazowych.

WYTYCZNE OD PSG SP. Z 0.0. ORAZ TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC.

Prace nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposéb:

= zlokalizowa¢ istniejace przytacze, w sposéb umozliwiajagcy prowadzenie prac
remontowych, eksploatacyjnych i umozliwiajacy jego przebudowe,

= zamkna¢ przeptyw gazu, poprzez zastosowanie dwoch zaciskéw mechanicznych do rur
PE — zgodnie z rysunkami,

= prace budowlane prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko
przestrzennym,

= obcig¢” istniejacy przewdd gazowy PE@25 — przeznaczony do wydtuzenia,

» zdemontowa¢ istniejaca SZAFKE GAZOWA z punktem gazowym redukcyjno —
pomiarowym,

= nalezy wykona¢ nowy odcinek PRZYLACZA GAZOWEGO SREDNIEGO
CISNIENIA — wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE100 RC szeregu SDR11
(w kolorze z6ttym) o $rednicy PEJ25x2,0 mm - odcinek B — B’. Odcinek nalezy
polaczy¢ z istniejacym przylaczem gazowym,




» przedmucha¢ gazem obojetnym przewdd gazowy i zamkna¢ denkiem,

» przylagcze gazowe, prowadzone pod planowanym utwardzeniem terenu — prowadzi¢ —
w rurze ostonowej — ROS,

» zlikwidowa¢ kolidujacy z nowa lokalizacja SZAFKI GAZOWEJ odcinek przewodu
gazowego PE (363 mm — nalezy skrécic¢ i zdemontowac — odcinek B — C - zgodnie z
rysunkiem

= dogrza¢ nowe kolano elektrooporowe PE@25/90° na przewodzie PE@25 mm oraz
nowe potgczenie z istniejagcym przewodem PE@63 mm.

= zamontowa¢ nowa SZAFKE GAZOWA - w nowej lokalizacji, z punktem gazowym
redukcyjno — pomiarowym,

» przylacze wprowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej ocynkowanej - do SZAFKI
GAZOWEJ — w nowej lokalizacji — zgodnie z rysunkiem, odpowietrzyc¢,

= zamontowaé¢ KUREK GEOWNY DN25 oraz uktad gazowy redukcyjno — pomiarowy,
= wykona¢ préby szczelnosci,
= zasypa¢ wykop ziemia, zag¢szczajac warstwowo ziemie,
= cokot obsypa¢ dodatkowa warstwg ziemi, tak aby zapewni¢ stabilny montaz oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania.
UWAGA!

1. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym. Prace
na CZYNNYM PRZYLACZU GAZOWYM  zleci¢ jednostce uprawnionej do
wykonywania tego typu czynnosci.

2. Podczas wykonywania prac ziemnych zachowaé¢ minimalne przykrycie gruntem
rodzimym, min. 40 cm ponad wierzchnia warstwe gazociagu.

3. W miejscu zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleglosci
odpowiadajacej strefie kontrolowanej, tj. 1,0 m, roboty ziemne nalezy wykonaé¢ bez
uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

4. Zachowa¢ minimalng normatywng odleglo$¢ pomiedzy uzbrojeniem podziemnym
wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r., w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
oraz przepiséw odrebnych.

S. Przy zblizeniu do sieci gazowej zastosowa¢ obnizony kraweznik (wtopiony).

6. Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstale w trakcie wykonywania
prac w strefie kontrolowanej gazociagu. W przypadku uszkodzenia przewodoéw
gazowych zostanie obciazony kosztami naprawy.

7. Nalezy zapewni¢ swobodne wejscie oraz wjazd sprzetem, w celu wykonywania robét
zwigzanych z eksploatacja, konserwacja, modernizacja oraz naprawgq, remontami i
likwidacja istniejacego gazociagu i przylacza gazowego, przez PSG sp. z o.0.

8. Prace wykonaé¢ pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Ostrolece, ul. Boh. Westerplatte 15, 07-400
Ostroteka. O terminie wykonania prac powiadomié na 2 tygodnie przed rozpoczeciem
robot.

9. Z przeprowadzonych prac sporzadzi¢ protokét odbioru potwierdzajacy ich wlasciwe
wykonanie.

Znakowanie trasy gazociagu nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG. Nalezy zachowac szczegolng ostroznosé przy prowadzeniu prac.
Gazociagi i przylacza z PE nalezy wykona¢ zgodnie z regulacja PSG sp. z o.0. ,,Zasady
projektowania gazociagéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

16. ROBOTY ZIEMNE.

Wykop pod projektowang PRZEBUDOWE PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z
PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE] nalezy wykona¢ recznie. Urobek sktadowa¢ wzdtuz
wykopu.



Przed ulozeniem rurociggu dno wykopu nalezy oczysci¢ z korzeni, kamieni, itp.
Przewody uktada¢ w wykopie szerokosci min. 20 cm, na glebokosci 0,6 m + 0,8 m,
wykonujac podsypke z drobnego piasku grub. 10 cm + 15 cm. Po ulozeniu przewodu na
wyrownanej podsypce piaskowej, wykona¢ nasypke z piasku grub. min. 10 cm, nad gérng
krawedzig rury. Pierwsza warstwa nasypki powinna by¢ ubita r¢cznie drewnianymi ubijakami.
Nastegpnie nalezy wykop zasypywa¢ warstwami, kolejno je ubijajac.

Na warstwie nasypki nalezy ulozy¢ tasme¢ lokalizacyjng z tworzywa sztucznego, (z
wtopiong $ciezkg metaliczng) od Sciany budynku wprowadzajac jeden z jej koncéw do szafki
kurka giéwnego. Montaz zgodnie z ZN-G-3001 (Gazociagi — Oznakowanie trasy gazociagu —
Wymagania ogdlne.)

Potaczenie Sciezki wskaznikowej z elementem wskaznikowym gazociggu ulicznego
wykona¢ poprzez ztaczki zaciskowe.

W odlegtosci 40 cm nad rurociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawcza (z PE, PVC) koloru
z6ttego, o szerokosci min. 20 cm, perforowang z napisem ,,GAZ”. Tasmy powinny spetnia¢
wymagania normy ZN-G-3002 (Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne -
Wymagania i badania).

Minimalne przykrycie przewodéw przylacza gazowego oraz podziemnej instalacji
gazowej powinno wynosi¢ 1,10 m.

17. LACZENIE RUR I KSZTALTEK.

Laczenie przewodoéw 1 ksztaltek za pomocag elektroksztattek — zgrzewania
elektrooporowego, przy pomocy zgrzewarek elektrooporowych. Prace montazowe mozna
prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia -5°C + 40°C.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowac¢ ztacza o odpowiedniej jakoSci i
czystosci powierzchni. Koncéwki rur muszg by¢ obcigte prostopadle, a wewngtrzne krawedzie
bez zadzioréw. Krawedzie zewnetrzne rury powinny by¢ lekko zaokraglone, przy czym
promien krzywizny powinien wynosi¢ potowe¢ grubosci $cianki rury. Przewdd znajdujacy sie
wewnatrz ksztaltki nalezy oczysci¢. Wewnetrzna powierzchnia ksztattki, jak i zewnetrzna
powierzchnia rury powinny by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym Srodkiem
osuszajacym (np. spirytusem technicznym).

Przy zgrzewaniu nalezy unieruchomi¢ koncéwki rur. Po zakonczonym procesie
zgrzewania nalezy zlacze pozostawi¢ w uchwytach mocujacych, do chwili jego ostygnigcia.

18. PROBY SZCZELNOSCL.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ probe ci$nieniowg, wg -
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. 2013 poz. 640.

18.1. PRZYL.ACZE GAZOWE.

Dokona¢ préby cisnieniowej w uzgodnieniu z Dostawca gazu. Prébie zostanie
poddany odcinek gazociggu przed reduktorem, gdzie panuje $rednie ci$nienie o Pyop = 0,5
MPa. Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu polaczen powinien by¢
poddany probie wytrzymatosci i szczelnoSci o cisnieniu (P,) nie mniejszym niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego MOP, lecz nie przekraczajagcym
iloczynu wspoéiczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji pekni¢¢ Prcp.

Srednie ci$nienie: 10 kPa <MOP < 0,5 MPa.
Zatem cis$nienie probne powinno by¢ nie mniejsze niz:

PMOP = 0,5 MPa



1,5 X PMOP < Ppr < 0,9 X PRCP
1,5x 0,5 MPa <P, <09 x Prcp
0,75MPa < P,

w czasie 2 godzin.

Gazociag nieprzekazany do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od dnia
zakonczenia proéb cisnieniowych lub wylaczony z eksploatacji na okres dluzszy niz 6
miesiecy nalezy ponownie poddaé prébie szczelnosci przed oddaniem go do eksploatacji
— przepisu nie stosuje si¢ do gazociaggu wypelnionego medium probnym pod ciSnieniem
roboczym (OP).

18.2. INSTALACJA ZEWNETRZNA 1 WEWNETRZNA - WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA.

18.2.1. Instalacja zewnetrzna.

Gazociag przed oddaniem do uzytkowania, nalezy podda¢ prébie wytrzymatosci i
szczelnos$ci. Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu potaczen nalezy
poddac prébie taczonej wytrzymatosci 1 szczelnosci pneumatycznej pod cisnieniem (Pp,) nie
mniejszym niz iloczyn wspoétczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego MOP, lecz
wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego MOP.

Dla gazociggéw z polietylenu ci$nienie proby taczonej wytrzymatosci i szczelnosci nie
powinno przekroczy¢ iloczynu wspétczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji
peknie¢ Prep.

Proby cisnieniowe przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego.
Pymor = 10,0 kPa = 0,01 MPa
1,5 X PMOP < Ppr < 0,9 X PRCP
1,5x 0,01 MPa <P,
0,015 MPa < P,

lecz nie mniejsze niz 0,21MPa
w czasie minimum 24 godz.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6
miesiecy od

daty przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

19. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

PRZYEACZE GAZOWE (SREDNIE CISNIENIE) objete jest strefa kontrolna
gazociagu o szerokosci 1,0m na calej dlugosci (symetrycznie po 0,50m na obie strony
przewodu — gazociagi o MOP do 0,5 MPa).

W _strefach kontrolowanych nalezy kontrolowaé¢ wszelkie dziatania, ktére moglyby
spowodowa¢ uszkodzenie gazociagu lub mie¢ inny negatywny wplyw na jego uzytkowanie i
funkcjonowanie.

W _strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé
statych sktadéw i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociagu podczas jego uzytkowania.

W strefach kontrolowanych nie moga rosnaé drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0m
od gazociagdw o Srednicy do DN300 wilacznie, liczac od osi gazociggu do pni drzew.




Wszelkie prace w_strefach kontrolowanych mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwym operatorem sieci gazowe].

Gazocigg nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajagcy wytrzymalo$é 1 szczelnosé, z
uwzglednieniem sit dziatajacych na przewdd zwigzanych z jego budowa, warunkami
srodowiskowymi i klimatycznymi oraz lokalizacjg, a takze z wystepujacym w nim ci$nieniu
oddzialujacym na poszczegdlne elementy gazociagu podczas przeprowadzania prob oraz jego
uzytkowania.

Przy zblizeniach gazociagéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzna Scianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4m, a przy skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2m.

W przypadku uktadania przewodu nad uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosciach
pionowych nie mniejszych niz odlegtosci podstawowe, nie jest wymagane stosowanie rur
ostonowych na gazociagu.

Prace ziemne w obrebie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Ztacza spawane, czg¢Sci rur i armatury niepokryte powtoka izolacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja odpowiednim rodzajem pokry¢ izolacyjnych, w tym tasm,
dopasowujac naktadane powtoki do zabezpieczanych powierzchni i istniejacych powtok przez
zastosowanie odpowiednich materiatéw i technologii.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacja Inspektora
Nadzoru.

20. MONTAZ, ROZRUCH I ODBIOR.

Montaz wszystkich urzadzen i rozruch technologiczny powinien by¢ wykonany przez
osoby wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w
instrukcjach i dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.

Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wtasciwej eksploatacji i konserwacji instalacji i
odbiornikow gazowych.

21. UWAGI KONCOWE.

Catosc robot wykona¢ zgodnie z:

- obowigzujagcymi STANDARDAMI TECHNICZNYMI ST-IGG,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. 2013 poz.
640.,

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, z dn. 08.07.2010r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej — Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931.,
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, z dn. 25.08.2015r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggdw oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub
zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne — Dz.U. 2015 poz.
1368.,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, z dn. 10.09.2021r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego — Dz.U. 2021 poz. 1708.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — Dz.U. Nr 75, poz. 690
(wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.




- obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, PPoz. i Sanepid.

Przylacze gazowe powinno by¢ budowane 2z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym -
oznakowane CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z art.5 Ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pozn. zm.)

Wilasnos$ci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentacji kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z
PN-EN 10 204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.

Na skrzyzowaniach uzbrojenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy zatozy¢ na kable rury ochronne AROT dwudzielne.

Rzedne 1 zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostalo przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

Rze¢dne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy. Nalezy zleci¢ uprawnionym
stuzbom geodezyjnym pelng obstuge prowadzonych robét wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.

Uwaga!
O planowanych pracach nalezy poinformowaé¢ zarzadce budynku MAUZOLEUM,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 10319/12, w Ostrolece.

22. ZABEZPIECZENIE RUCHU.

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ochronnych i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe nad prowadzonymi wykopami.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE.

Prace uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.

Wykonawca rob6t powinien odpowiada¢ odpowiednie uprawnienia. Odbiorca gazu
jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej eksploatacji i konserwacji instalacji gazowej oraz
odbiornikow gazowych.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany przekazad
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem tras oraz instalacji
(dopuszczalna dokumentacja fotograficzna przed zakryciem). Zastosowane materialy nie
moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami.

UWAGA!
Prace nalezy koordynowaé¢ z pracami drogowymi. Opracowanie nalezy rozpatrywaé
1acznie z innymi opracowaniami branzowymi.



21. ZESTAWIENIE MATERIALOW DOTYCZACE PRZEBUDOWY PRZYLACZA
GAZOWEGO SREDNIEGO CISNIENIENIA :

L.p. Nazwa Hos¢ Jednostki
miary
1. | Kolano elektrooporowe PE@25/90" 1 SZt.
2. | Rura polietylenowa PE100 RC, SDRI11 &25x2,0 mm, 2,5 SZt.
spetniajagca wymagania normy PN-EN 1555-2
3. | Rura ostonowa stalowa ocynkowana DN50 mm 3,5 m
4. | Potaczenie PE@40 z istniejacym przyltaczem gazowym 1 szt.
5. | Zawor odcinajacy gazu — kurek gtéwny DN25 mm 1 kpl.
6. | Reduktor cisnienia 1 kpl.
7. | Gazomierz G-6 1 kpl.
8. | Zawor odcinajacy gazu — DN5O mm 1 kpl.
9. | Tasma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego, z wtopiong 2,5 m
sciezka metaliczng
10. | Tasma ostrzegawcza koloru zéitego, o szerokosci min. 20 1,5 m
cm, perforowang z napisem ,,GAZ”
11. | Demontaz istniejgcego przewodu gazowego PE@63 mm 1,0 m
12. | Potaczenie PE@63 z istniejacym przewodem gazowym 1 szt.
13. | Montaz nowej SZAFKI GAZOWEJ] 1 kpl.
o wym. 600x600x250 mm, wolnostojacej, wentylowane;j
wraz z cokotem oraz stojakiem do skrzynek gazowych
metalowych - jako konstrukcja wsporcza przymocowana
do SZAFKI GAZOWE]J.
WYMAGANIA:

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersja):
=  ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.
=  ST-IGG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.
»  ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
=  ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Przylacza z PE nalezy wykonywaé zgodnie z regulacja PSG sp. z o.0. ,Zasady
projektowania gazociagéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Rury polietylenowe stuzagce do budowy gazociggédw i przylaczy powinny by¢ koloru
pomaranczowego.

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych podlegaja
oznakowaniu (cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2:2012 w sposéb trwaty, czytelny,
w kolorze kontrastujacym z ttem, w odstepach nie wigkszych niz 1 m. Sposéb znakowania nie
powinien wptywac¢ na wytrzymatos¢ rury.

Ostroteka, 06.2022 . Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc
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PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ

SCHEMAT MONTAZOWY
- SZCZEGOL

istniejace przytacze gazowe
- przeznaczone do przebudowy

istniejaca sie¢ gazowa gn110

- srednie cisnienie

A

[
[
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! PAS DROGOWY
[
[

istniejace przytacze gazowe gn25
- srednie cisnienie

PROJEKTOWANY
ZACISK MECHANICZNY
DO RUR GAZOWYCH PE

B

—— kierunek
Myszyniec

PAS DROGOWY
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ul.Stacha Konwy

(DK nr 53)
o kierunek —
g Centrum - Stare Miasto

istn. punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy

- przeznaczony do przestawienia
w nowg lokalizacje

|
PROJEKTOWANA |
PROJEK'Il'OWANY PE100 RC, SDR11
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DORUR GAZOWYCH PE ’ punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy
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MAUZOLEUM
DZ.NR EWID.
10319/12

istn. instalacja zewnetrzna gazowa
- wg odrebnego opracowania

granica
pasa drogowego

proj. odcinek
przytacza

PAS DROGOWY
DK53
UL. STACHA KONWY
DZ NR EWID. 10276

istn. przytacze
gazowe

cokdt nalezy obsypac
dodatkowg warstwg ziemi,
tak aby zapewni¢ stabilny montaz
oraz zapewni¢
bezpieczeristwo uzytkowania

— MAUZOLEUM

~J2.

_ gazowego,
7 7

PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA

- punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy:

- szafka gazowa na reduktor, gazomierz G-6 i kurek gtowny,
usytuowana w nowej lokalizacji,

- zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z 0.0.

istniejace przylacze gazowe PE@25 mm,
| przeznaczone do przebudowy

istn. eND.

- zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez PSG Sp. z 0.0.

projektowane potaczenie

z istniejacym przytaczem gazowym PE@25 mm
- zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez PSG Sp. z 0.0.

PROFIL PRZYLACZA

GAZOWEGO

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ

OZNACZENIA:
ﬂ projektowana trasa przytacza PE@25
- odcinek B - B',

PE100 RC, SDR11/@25x2,0mm.

- ze wzgledu na nowg lokalizacje SZAFKI GAZOWE]

PRZYLACZE GAZOWE, prowadzone pod planowanym
utwardzeniem terenu - prowadzi¢ w rurach zabezpieczajacych
- w rurach ostonowych - ROS. Jako rure ostonowg zastosowac
zastosowac rure stalowg ocynkowang, izolowang .

Rury ostonowe wykonane z rur PE powinny by¢ koloru pomaranczowego.
Srednica rury ostonowej powinna by¢ minimum dwie dymensje wieksza
od rury przewodowej, ale taka by zapewni¢ mozliwos¢ jej montazu

na rurze przewodowej i ewentualne wypetnienie przestrzeni miedzyrurowej,
np. srodkiem izolujgcym termicznie o odpowiedniej grubosci,
gdy jest to takg potrzebg uzasadnione.

Na koncach wypetni¢ piankg poliuretanows,
w celu zabezpieczenia przed dostaniem sig gruntu.
Zadaniem rury ostonowe;j jest zabezpieczenie przewodu gazowego.

Klasa ci$nieniowa rury ostonowej winna by¢ taka sama, jak rury przewodowej
lub co najwyzej o jedna klase nizsza.

) =)
projektowany fundament M ROS
— istn. instalacja zewnetrzna gazowa | . . w (rura ostonowa)
- wg odrgbnego opracowania | projektowane przejscie 3 STAL, DN50 mm,
| przewodu gazowego w. L=1,6m
— | przez fundament 8
W rurze ostonowej 3
I stalowej ocynkowanej DN50 mm m
s
L
Odlegtosci [m] 1,00
Materiat / Srednica PE100 RC, SDR11 | PE100 RC, SDR11
@63x5,8mm @25x2,0mm
‘1 o o
S S
Dlugos¢ [m] S 2
w.
OZNACZENIA: UWAGA:
1. -przylacze gazowe - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z 0.0. Rzedne lub glebokosci istniejgcej infrastruktury podziemnej
2. -kurek gtowny podano w przyblizeniu, na podstawie mapy do celow
3. -rura ostonowa stalowa ocynkowana DN50 projektowych. Aby ustali¢ rzeczywiste rzedne istniejgcego
4, -cokot betonowy uzbrojenia terenu, nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
5. -szafka gazowa - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z 0.0. , L . )
; . Zastrzega sig¢ mozliwos$¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére
6.  -wspornik stalowy mocujacy rure przewodowg nie jest naniesione na mapie.
7.  -trwate przymocowanie przewodu lokalizacyjnego
8.  -tadma lokalizacyjna
9.  -tadma ostrzegawcza
10. -istniejaca zewnetrzna instalacja gazowa - zasilajgca budynek MAUZOLEUM - wg odrebnego opracowania
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KOM - PROJEKT s.c.
06-200 Makow Maz.

ul. Witosa 18

oddziat w Warszawie
ul. Gorczewska 222/8
01-460 Warszawa

tel./fax
i 1 4
-22/379-74- I
P R @ J E K T g-ggﬁgg-zg-gg wwa@ekn;::projekt.eu
4. STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
NAZWA ,Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy,
ZAMIERZENIA rondo Ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi
BUDOWLANEGO: ronda w OStI‘OlQCC”
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE]

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU OSTROLEKA,
BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, JEDN. EWID. 146101_1 OSTROLEKA,
NAZWA I NUMER OBREB 0001 OSTROLEKA
OBREBU EWID., E EKA,
NR D7. EWID. DZ. NR EWID. 10276
INWESTOR: MIASTO OSTROLEKA,

Plac gen. J6zefa Bema 1,

07-410 OSTROLEKA

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC ZAKRES DATA
AUTORSKI I NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH

PROJEKTANT mgr inz.
Kinga Bolc

do projektowania bez ograniczen

- specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, BRANZA

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych
upr. nr WAM/0029/POOS/10

SANITARNA

06.2022r.

Czerwiec, 2022 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO:

1) CZESC OPISOWA PROJEKTU:

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO. str. ...

2) CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU:

GZ-6 USYTUOWANIE NOWEJ SZAFKI GAZOWEJ WZGLEDEM

MURU OPOROWEGO — PRZEKROJ NORMALNY, SKALA: B/S. str. ...
GZ-7 USYTUOWANIE NOWEJ SZAFKI GAZOWEJ W TERENIE — WIDOK

SKALA: B/S. str. ...
GZ-8 SCHEMAT — PRZEKROJ PRZEZ WYKOP — PRZYEACZE GAZOWE,

SKALA: B/S. str. ...



PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ

PAS DROGOWY
DK53
UL. STACHA KONWY
DZ NR EWID. 10276

USYTUOWANIE NOWEJ SZAFKI GAZOWEJ
WZGLEDEM MURU OPOROWEGO

- PRZEKROJ NORMALNY

MAUZOLEUM
DZ.NR EWID.
10319/12

ist.skarpa
fosy

proj. fundament

proj. mur oporowy L-ka o wym. 80x55x12cm
(beton C30/37, klasa ekspozycji: XC4, XD2, XA1, XF4

Stal BSt500, obcigzenie naziomu : 33,3kN/m2)
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PRQQJEKT

KOM - PROJEKT S.C.
06-200 Makéw Maz.
ul. Witosa 18

tel.ffax e-mail :
0-22/379-74-98 wwa@komprojekt.eu
0-22/188-12-07 biuro@komprojekt.eu

Tnwestor

MIASTO OSTROLEKA
Plac gen. Jozefa Bema 1, 07-410 Ostrofgka

Tazwa bk, E'e“v::ga krajowa nr 53 (ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 (ul. [Eranza
. droga i nr 4403W (ul. Obozowa) SANITARNA
w rejonie ronda im. Ks. Siemowita IIl w Ostrolece
Tematopracowana — Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy, Stadium ;.
rondo Ks. Si ita Il wraz z drogami doj ymi do ronda w Ostrotece” PROJEKT
wraz z niezbedna infrastruktura techniczna TECHNICZNY
Nawareunel —JSYTUOWANIE NOWEJ SZAFKI GAZOWES Shala:,
WZGLEDEM MURU OPOROWEGO - PRZEKROJ NORMALNY -
ZESPOL PROJEKTOWY Data:
- y - — Czerwiec 2022r.
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien :
Rys.nr:
Projektant
mgr inz. Kinga Bolc WAM/0029/POOS/10|
Specianose nssooyina w zakese seol
GZ-6
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PAS DROGOWY

ul.Stacha Konwy
(DK nr 53)

proj. mur oporowy L-ka o wym. 80x55x12cm
(beton C30/37, klasa ekspozycji: XC4, XD2, XA1, XF4
Stal BSt500, obcigzenie naziomu : 33,3kN/m2)

+podsypka cem.-piask. 1:4 grub.5cm
+chudy beton grub. 15cm
+ warstwa mrozoochronna z pospotki grub. 30cm

- wg BRANZY DROGOWEJ

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ
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PR QQJEKT

KOM - PROJEKT S.C.
06-200 Makéw Maz.
ul. Witosa 18

tel./fax e-mail :

0-22/379-74-98 wwa@komprojekt.eu
0-22/188-12-07 biuro@komprojekt.eu

Tnwestor :

MIASTO OSTROLEKA
Plac gen. Jézefa Bema 1, 07-410 Ostroteka

Nazwa 00ekliroga krajowa nr 53 (ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 (ul. Branza :
Warszawska-ul. Mostowa), droga powiatowa nr 4403W (ul. Obozowa) SANITARNA
W rejonie ronda im. Ks. Siemowita IIl w Ostrolece
Lemal opracowania:. ,Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy, “Stadium ©
rondo Ks. Siemowita lll wraz z drogami dojazdowymi do ronda w Ostrolece" PROJEKT
wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng TECHNICZNY
Nazwa rysunku - Skala :
USYTUOWANIE NOWEJ SZAFKI
GAZOWEJ W TERENIE - WIDOK
ZESPOL _PROJEKTOWY Data:
— — " — Czerwiec 2022r.
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien :
Rys. nr:
Projektant :
mgr inz. Kinga Bolc I WAM/0029/P O0S/10) 7
‘ ; 2 -




SCHEMAT - PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

- PRZYLACZE GAZOWE

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ

POZIOM TERENU

MINIMALNE PRZYKRYCIE

40cm

10cm

10-15¢cm

runt rodzim

7. g
J taSma ostrzegawcza koloru zottego
min. 40cm na rurociggiem

/
/

/ tasma lokalizacyjna

nasypka piaskowa
min.10cm

DN

47

podsypka piaskowa
10-15cm

f—

gazocigg PE

minimalna szeroko$¢ wykopu

Smin=DN+20cm

MINIMALNE PRZYKRYCIE RURY powinno wynosic:

- 1,10 m.

KOM - PROJEKT S.C.

~Kom

PRQJEKT

ul. Witosa 18
e-mail :
0-22/379-74-98 wwa@komprojekt.eu
0-22/188-12-07 biuro@komprojekt.eu
Inwestor :

MIASTO OSTROLEKA
Plac gen. J6zefa Bema 1, 07-410 Ostrofeka

“Nazwa ohiektgy; ;"oga krajowa nr 53 (ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 (ul. Branza :
Warszawska-ul. Mostowa), droga powiatowa nr 4403W (ul. Obozowa) SANITARNA
w rejonie ronda im. Ks. Siemowita Ill w Ostrotece
Tematopracowania: , Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy, Stadium :
rondo Ks. Si ita Ill wraz z drogami doj ymi do ronda w Ostrotece” PROJEKT
wraz z niezbedna infrastruktura techniczng TECHNICZNY
[ Tazwa rysunku ; Skala:
SCHEMAT - PRZEKROJ PRZEZ WYKOP —
- PRZYLACZE GAZOWE
ZESPOL PROJEKTOWY Data:
— —— n — Czerwiec 2022r.
Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien :
Rys.nr:
Projektant :
mgr inz. Kinga Bolc o WAM/0029/POOS/10} GZ 8
e -




/A

A

PR O JEKT

ul. Gorczewska 222/8
01-460 Warszawa

KOM - PROJEKT s.c.
06-200 Makow Maz.
ul. Witosa 18
a oddziat w Warszawie

tel./fax
0-22/379-74-98 email: 1 2 3 4 5 6

0-22/188-12-07 wwa@komprojekt.eu

3. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

I INNE DOKUMENTY,

o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt.1
ustawy - PRAWO BUDOWLANE

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

,Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy,
rondo Ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi
ronda w Ostrolece”
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE]

ADRES I KATEGORIA

OBIEKTU OSTROLEKA,

BUDOWLANEGO: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - VIII
NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ, JEDN. EWID. 146101_1 OSTROELEKA,

NAZWA I NUMER OBREB 0001 OSTROEEKA

OBREBU EWID., E EKA,

R Dy EWID. DZ. NR EWID. 10276

INWESTOR: MIASTO OSTROLEKA,

Plac gen. J6zefa Bema 1,
07-410 OSTROLEKA




SPIS TRESCI
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

I INNE DOKUMENTY,
o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt.1
ustawy - PRAWO BUDOWLANE:

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
PRZYEACZA SREDNIEGO CISNIENIA

NR PSGWA.ZMSZ.0SC.009.2022.P z dn. 22.02.2022 r.,
wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw;

UZGODNIENIE dokumentacji technicznej przebudowy przylacza gazowego
NR 84/2022 z dn. 12.07.2022 1.,

wydane przez Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandéw;

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

str. ...

Str. ...

Str. ...



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4a, 02-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym KOM-PROJEKT s.c.
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ul. Gorczewska 222/8
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow 01-460 Warszawa

tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Wasz znak: Ciechanoéw, 22.02.2022 r.
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.036(1).22

Dot.: wydania warunkéw technicznych przebudowy przylacza i przesuniecia szafki
gazowej w ramach przebudowy DK53 w Ostrolece, ul. Stacha Konwy.

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do wniosku z dnia 16.02.2022r. w sprawie zmiany lokalizacji istniejgcej
szafki gazowej na skutek poszerzenia jedni drogi krajowej nr 53 w ul. Stacha Konwy
w rejonie ronda im. Ks. Siemowita Ill w Ostrotece przekazuje w zatgczeniu Warunki
Techniczne Przebudowy istniejacego przytagcza $redniego (stal/PE) ci$nienia
nr PSGWA.ZMSZ.0SC.009.2022.P z 22.02.2022r.
Zgodnie z zamierzeniem inwestora zmianie ulegnie geometria drogi. Na skutek
wprowadzonych zatozen projektowych $ciezka zostanie wykonana z nawierzchni
bitumicznej. W $ciezce tej zlokalizowany jest na znacznym odcinku gazociag $redniego
cisnienia DN110PE. Takie rozwigzanie doprowadzi w konsekwencji do ograniczonej
eksploatacji. Z uwagi jednak na brak w najblizszym sagsiedztwie nieruchomosci
potencjalnie zainteresowaniem poborem paliwa gazowego pozytywnie opiniuje
zastosowane rozwigzanie. W zwigzku z zachowaniem normatywnych odlegtosci od
projektowanej infrastruktury uzgadniam plan zagospodarowania dla wskazanego zakresu
rozbudowy drogi krajowej nr 52 bez koniecznosci przebudowy gazociggu i przytacza
gazowego ani dodatkowego zabezpieczenia dla projektowanej sieci przy zastosowaniu
ponizszych warunkéw:
* Podczas wykonywania prac ziemnych zachowaé minimalne przykrycie gruntem
rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnig warstwe gazociagu;
* W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
odpowiadajacej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywaé
bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznoéci.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegta 4A X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

» Zachowaé minimalng normatywng odlegto$¢ pomiedzy uzbrojeniem podziemnym
wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie oraz przepiséw odrebnych;

= Przy zblizeniu do sieci gazowej zastosowa¢ obnizony kraweznik (wtopiony);

s W przypadku podtgczenia potencjalnego odbiorcy paliwa gazowego i koniecznosci
wykonania wcinki w pasie drogowym zarzadca drogi wyrazi zgode na takie
dziatania.

= Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstate w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociggu. W przypadku uszkodzenia
sieci gazowej zostanie obcigzony kosztami jej naprawy.

s Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejscia i wjazdu sprzetem w celu
wykonywania robé6t zwigzanych z eksploatacja, konserwacjg, modernizacjg oraz
naprawa, remontami i likwidacjg istniejgcego gazociggu i przytgcza gazowego;

= Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Oddzialu Zaktad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w Ostrotece, ul. Bohaterbw Westerplatte 15,
07-400 Ostroteka. O terminie wykonania prac powiadomi¢ na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem robét.

s Z przeprowadzonych prac sporzadzié protokdt odbioru potwierdzajacy ich
wiasciwe wykonanie.

Informuje ponadto, ze wazno$¢ ww. warunkéw technicznych uptywa w dniu 22.02.2024 r.
Po uplywie tego terminu nalezy zwréci¢ sie ponownie o ich prolongate lub ewentualng
aktualizacje.

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 24/2021 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa
sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. informuje, Zze za w/w uzgodnienie zostanie
wystawiona faktura wg cennika ustug pozataryfowych. Zostanie ona przestana
w terminie pézniejszym w oddzielnej korespondenciji.

Zatgczniki:
1. Warunki Techniczne Przebudowy Przylgcza PSGWA.ZMSZ.0SC.009.2022.P z 22.02.2022r.
Do wiadomosci:

1. Pan Rafat Szymczyk - Kierownik Gazowni w Ostrolece

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegta 4A X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 z} www.psgaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/llub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy éredniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GazowNICTIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie data wydan ia: 22.02.2022 r
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym T ’

L MISe ke 17 Do 0 Clechanow
pieczedé jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu gazesiggu-i/lub istniejacych przytaczy Sredniego/riskiege
cisnienia*
Nr PSGWA.ZMSZ.0SC.009.2022.P

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica:* Ostroleka
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca.* ul. Stacha Konwy, droga krajowa nr 53
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Ostrotece

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O w O LS O inny: o,

Informacja dodatkowa:* ............................

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) [kPa): 500 kPa

a. Gazociag:*

= Odeinek ......coeveviii N,
Srednica | materiat, Dlugo$¢, Rok budowy

b. Przyfacze:*
= QOdcinekA-B

DN25 PE, L=ok. 20,0 mb. — 1 szt.;

$rednica i materiat, dlugosé, ilos¢

c. Punkty gazowe do 10 m3/h/pow. 10m?h:* wolnostojgca, 6G6, MIX10,

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500 kPa

a. Gazocigg:*

s Odeinek .......oooviiiii e N e
Srednica i materiat, Diugo$é, Rok budowy

b. Przytacze:*
= Odcinek istniejacy A-B
DN25 PE, L= ok. 20,0 mb. 1 szt.

$rednica i materiat, dlugo$é¢, ilosé

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 1z 4




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= QOdcinek do budowy B - B’
DN25 PE 100 RC SDR 11, L= ok. 1,0 mb. 1 szt.

$rednica i materiat, dlugosé, ilosé

c. Punkty gazowe do 10 m%h pow. 10m?h:*

» Punkt/y gazowy/e wolnostojgca, 6G6, MIX10
lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne
d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:* - projekt ma okreslaé

techniczne wykonanie prac przytgczeniowych wybudowanego odcinka sieci bez przerw
w dostawie gazu;

e. Zalecenia dot. armatury:*

f. Informacja dodatkowa:* ................... N, e e

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

Przytacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z
pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dia
Punktu Gazowego®.

2. Wymagania dot. technologii budowy

- prace budowlane prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym;

- wydtuzyé odcinek przytacza gazowego z weztem red.-pom. w nowej lokalizacji pokazanej na
mapie;

- szafke gazowg zaprojektowac w linii rozgraniczajacej, poza pasem drogowym;

- przylacze gazowe nalezy zlokalizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie prac
remontowych, eksploatacyjnych i ich rozbudowe.

- prace na czynnej sieci gazowej zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
czynnosci;

- przebudowe wykonaé pod nadzorem Gazowni w Ostrolece, ul. Bohateréw Westerplatte 15,
07-400 Ostrofeka;

- znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG.

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona 2z 4




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11

POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICTWA Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,<Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

» Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE Iub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.).

= WiasnoSci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodnaz............. nd.................. *
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018M1

I\ POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cinienia

SPOLKA GAZOWNICTWA Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Sekcja
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechandw.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych oraz parametréw technicznych gazociggu odbywa sig¢ staraniem i na wytaczny
koszt inwestora, tj.
INWESTOR: Miasto Ostrofeka

Plac Gen. J. Bema 1

07-400 Ostroteka

Vil. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Sekdji Zarzadzam iem Sieclowym

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:

Artur Trzciriski, artur trzcinski@psagaz pl, 22 444 36 77
Imig i nazwisko, kontakt e~mailitel.

VIII. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/DZiatu/SeKCji. .. ... ......oc.oiii it
2= =] oo e | o] L= S

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegla 4a, 02-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Kom-Projekt s.c.
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Witosa 18
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw 06-200 Makéw Mazowiecki

tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Wasz znak: Ciechanow, 12.07.2022 r.
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.764.081(1).22

Dot.: uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy przytacza gazowego w ul. Stacha
Konwy w Ostrotece

Szanowny Panie,

W zwigzku z wplynigciem w dniu 23.06.2022 r. wniosku o uzgodnienie dokumentagii
projektowej pn. ,Przebudowa przylagcza gazowego $/c z rur PE RC @25 w ramach
przebudowy drogi krajowej nr 563 - ul. Stacha Konwy, rondo Ks. Siemowita Ill wraz z
drogami dojazdowymi ronda w Ostrotece, dz. 10276" opiniuje pozytywnie powyzsze
opracowanie z uwaga:

Nr uzgodnienia 84/2022 z dnia 12.07.2022r.

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 24/2021 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa
sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. informujemy, ze za w/w uzgodnienie
zostanie wystawiona faktura wg cennika ustug pozataryfowych.

Z powazgniem

{f

W zatgczeniu:

1. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej- 1+1egz.
(po uzgodnieniu 1 egz. zostaje w jednostce uzgadniajacej).

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Rdwnolegta 4A Xt Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakliadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
»Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy,
rondo Ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi
ronda w Ostrolece”

wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO
WRAZ Z PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWE]

LOKALIZACJA:
JEDN. EWID. 146101_1 OSTROLEKA,
OBREB 0001 OSTROLEKA,

DZ. NR EWID. 10276

INWESTOR:

MIASTO OSTROLEKA,
Plac gen. Jozefa Bema 1,
07-410 OSTROLEKA

PROJEKTANT:

mgr inz. Kinga Bolc

upr. nr WAM/0029/POOS/10
UL. KOSCIUSZKI 16,
07-410 OSTROLEKA




CZESC OPISOWA:

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegolnych

obiektow.
zakres robot obejmuje wykonanie PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO WRAZ Z

PRZESUNIECIEM SZAFKI GAZOWEJ, W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA DROGI
KRAJOWEJ NR 53 - UL. STACHA KONWY, RONDO KS. SIEMOWITA III WRAZ Z DROGAMI
DOJAZDOWYMI RONDA W OSTROLECE” WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Na cykl technologiczny robét sktada¢ si¢ bedg operacje:
1.1. W zakres przedsiewzigcia wchodzg roboty ziemne:
= wykopy wykonywane rgcznie i mechanicznie, czgSciowo z odwozem urobku,
= odcigcie istniejacego przylacza, wykonanie zabezpieczen, demontaz istniejacego przytacza oraz
istn. szafki gazowej — kolidujacych z planowang inwestycja,
* montaz przewodow i urzgdzen, montaz szafki gazowej w nowej lokalizacji, préby,
= zasypywanie wykopOw, z zageszczeniem, gruntem z wykopu, a czg$ciowo dowiezionym
piaskiem, wykonywane r¢cznie i mechanicznie,
= uporzadkowanie terenu.

1.2. W zakres przedsiewziecia wchodza roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- odwodnienie w zaleznosci od potrzeb,
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

1.3. W zakres przedsi¢wziecia wchodzg roboty wykonczeniowe:

- proby szczelnosci,

- odtworzenie nawierzchni,

- uporzadkowanie placu budowy.

Operacje powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw. Ilo§¢ brygad nalezy
uzalezni¢ od narzuconego tempa robo6t i stopnia mechanizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dzialek znajduja si¢ istniejace sieci i przytacza. Nalezy zachowal przepisowe
odlegtosci od innych sieci i instalacji.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone bgda na terenach, na ktérych wystgpuje typowa infrastruktura:
e wodociggowa,

kanalizacyjna,

gazowa,

energetyczna,

telekomunikacyjna.

nie wyklucza si¢ istnienia innych, nie ujawnionych urzadzen podziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.




LP. | RODZAJ ZAGROZENIA: SKALA MIEJSCE: CZAS WYSTAPIENIA:
ZAGROZENIA:

1. upadek z duzej wysokosci, wysoka urzadzenia, drabiny, caly czas trwania rob6t
upadek do wykopu wykopy

2. zasypanie pracownia, wysoka urzadzenia, wykopy caly czas trwania rob6t
uderzenie tyzka od koparki

3. porazenie pragdem o napigciu wysoka plac budowy, a caty czas trwania rob6t
230 1ub 400 V szczegllnie

instalacje elektryczne

4. porazenie pradem o napigciu wysoka urzadzenia caty czas trwania rob6t

powyzej 1 kV elektroenergetyczne

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

- osunigcie si¢ $cian wykopow, przy robotach ziemnych,

- zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunigciem si¢ lub
obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami badz
braku przykrycia wykopu,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez sprz¢t roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu”,

- porazenie pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

- uszkodzenie infrastruktury podziemnej przy nieprzestrzeganiu rezimu wykonywania rgcznie wykopéw w
strefie ochronnej.

Wymogi bezpieczenstwa:

* przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy podja¢ wszystkie mozliwe dziatania majace na celu
zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzgdzen podziemnych,

* teren objety wykonawstwem rob6t nalezy w miar¢ mozliwos$ci ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

» zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jesli Sciany sg
nieumocnione,

* jezeli wykop osiagnie gltgboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m,

* przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy maszynach
stref¢ niebezpieczna, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe, wynoszaca min. 6m,

* umocnienia $cian wykop6éw usuwaé z zachowanie ostrozno$ci — réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu,

* przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie gazociagéw, kabli telefonicznych,
energetycznych, melioracyjnych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujaca
roboty jest obowigzana w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢
odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac¢ te roboty, w pionie i poziomie,

* w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robét ziemnych jakichkolwiek wymienionych wyzej
instalacji - nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okres$lenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robdét,

* sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania
takiej odleglosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania si¢ skarp,

e przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami
przenosnymi,

* w miejscu wykonywania w/w prac zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania os6b postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne powinni zmieniaé si¢
nie rzadziej, niz co pét godziny.




Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materialéw i elementéw budowlanych
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto$ci mniejszej
(liczac w poziomie) od skrajnego przewodu niz:

3,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV,
15,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
30,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odleglos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory
napigcia. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci
izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

= przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,
= przed uruchomieniem urzgdzenia jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,
= przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywanie naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Wszelkie prace budowlane stwarzaja zagrozenia dla ruchu drogowego i dlatego:

* miejsce budowy oznakowa¢ znakami drogowymi, barierkami, o$wietli¢ $wiatlami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= pracownicy wykonujacy pracg w pasie drogowym musza by¢ wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegélnie niebezpiecznych.
Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.1. Szkolenia w zakresie BHP.
a) wszyscy zatrudnieni na stale pracownicy musza legitymowaé si¢ podstawowym i okresowym
szkoleniem BHP,
b) pracownicy nowoprzyjeci przechodza szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny BHP z odpowiednim
za$wiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych,
¢) Kierownik Budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw, na biezaco precyzuje
zagrozenia jakie mogg wynika¢ z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym
pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych przeprowadza si¢ jako: szkolenie wstepne; szkolenie okresowe;
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.




Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dltuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownicy budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia i zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i1 substancji nie powodujacych takich zagrozen;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla ich zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

6.1. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

a) na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadkéw,

b) na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed-lekarskiej
wyposazony w apteczke,

¢) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,

d) jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac¢ si¢ apteczka przenosna,

e) w przypadkach nie cierpiacych zwloki o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostgpne $rodki lokomocji),
f) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery telefoniczne:

* najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

* najblizszej strazy pozarnej,

* komisariatu policji,




g) powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.
6.2. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.
a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prace w wydanej im odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej,
b) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobiste;j,
¢) pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzgtu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg karani
karami dyscyplinarnymi.
6.3. Sktadowiska materiatéw.
a) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materialéw zgodnie z projektem organizacji
budowy,
b) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic,
¢) odlegto$¢ sktadowania materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* (0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

* 5,0 m od statego stanowiska pracy,
d) sktadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.
6.4. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.
Postgpowac zgodnie z:
a) instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wpltyw na Srodowisko
naturalne,
b) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.
6.5. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.

Zalecenia, co do postgpowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi
wladzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane
tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

7. Podstawa prawna opracowania.

= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 16.05.2018r. poz.917, wraz z
po6zniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z péZniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169 poz. 1649 i 1650,
wraz z pozniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401, wraz z
poZniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126, wraz z pozniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860, wraz z
po6zniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996
Nr 62 poz. 288 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Ostroteka, 06.2022 r. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc






