KOM - PROJEKT s.c.
06-200 Makow Maz.

ul. Witosa 18
oddziat w Warszawie
ul. Gérczewska 222/8

01460 Warszawa

tel./fax

P R @ J E K T gjg?;g::g:g'sl wwa@elzfri:;;rojekt.eu

PROJEKT
WYKONAWCZY

TEMAT :

Przebudowa ronda ks. Siemowita Il wraz z drogami dojazdowymi
(droga krajowg nr 53 - ul. Stacha Konwy,
droga krajowa nr 61 - ul. Mostowg, ul. Warszawskg
oraz drogg powiatowa nr 4403W - ul. Obozowg) w Ostrotece,
wraz z przebudowg parkingu ,,Parkuj 1 Jedz” przy ul. Obozowe;.

INWESTOR :
Miasto Ostroleka
plac gen. J. Bema 1
07-410 Ostroleka

BRANZA : Drogowa
OPRACOWANIE :

Projektant:
mgr inz. Tomasz Komorzycki
upr. proj. nt MAZ/0513/ PWBD/19

Czerwiec 2022r. Egz, nrl



—

DOKUMENTACJA ZAWIERA

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
STAN ISTNIEJACY
3.1 Przekr6j normalny
3.2 Warunki gruntowo - wodne
3.3 Infrastruktura terenu
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 GEOMETRIA
4.2 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
4.3 TECHNOLOGIA PRZEBUDOWY
4.3.1 STAN ISTNIEJACY JEZDNI
4.3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
4.3.2.1 Poszerzenie jezdni KR4
4.3.2.2 Remont nawierzchni jezdni KR4
4.3.2.3 Pierscien ronda
4.3.2.4 Droga rowerowa KR1 / ciag pieszo-rowerowy KR1
4.3.2.5 Chodnik
4.3.2.6 Opaska
4.3.2.7 Wyspa kanalizujaca ruch
4.3.2.8 Miejsca postojowe
4.3.2.9 Jezdnia manewrowa
4.3.2.10 Zatoka autobusowa KR5S
4.3.2.11 Zjazdy
4.3.2.12 Zjazdy na parking
4.3.2.13 Mur oporowy
4.3.2.14 Sciek podchodnikowy ,,trapezowy” (wg KPED 01.30)
4.3.2.15 Sciek skarpowy (wg KPED 01.11)

5. ODWODNIENIE
6. KANAL TECHNOLOGICZNY

6.1 PARAMETRY TECHNICZNE
6.1.1 Parametry techniczne rur ostonowych
6.1.2 Parametry techniczne rur §wiattowodowych
6.1.3 Parametry techniczne wigzek mikrorur
6.1.4 Parametry techniczne studni kablowych SKR-2
6.2 WYKONANIE ROBOT

6.3 ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z INNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

6.4 STUDNIE KABLOWE
6.5 INFORMACJA DLA WYKONAWCY
6.6 PRZEDMIAR ROBOT

7. ZIELEN ,
8. ROBOTY ROZBIORKOWE
9. ORGANIZACJA RUCHU

10.

ROBOTY ZIEMNE

11. PODSTAWOWE DANE
12. OPINIE, UZGODNIENIA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC GRAFICZNA

nr 1 - PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
nr 2 - PRZEKROJE NORMALNE

nr 3 - PLANSZA ROBOT ROZBIORKOWYCH

nr 4 - PRZEDMIAR ROBOT PROJEKTOWANYCH
nr 5 - PLAN SYTUACYJNY - kanal technologiczny
nr 6 - ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA

Karta katalogowa KPED 01.30
Karta katalogowa KPED 01.11

SKALA 1: 500

SKALA 1:50/1:10

SKALA 1: 500
SKALA 1: 500
SKALA 1: 500
SKALA 1: 500



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ronda ks. Siemowita III wraz z drogami
dojazdowymi (droga krajowa nr 53 - ul. Stacha Konwy, droga krajowa nr 61 - ul. Mostowa, ul.
Warszawska oraz droga powiatowa nr 4403W - ul. Obozowa) w Ostrotgce, wraz z przebudowa

parkingu ,,Parkuj 1 JedZ” przy ul. Obozowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Miastem Ostrotgka

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez Ustugi Geodezyjne Krzysztof
Biedrzycki , ul. Kilinskiego 32D, 07-410 Ostrot¢ka

- koncepcja przebudowy pasa drogowego — ronda im. ks. Siemowita III zlokalizowanego w ciagu
dr nr 61 w Ostrolece wraz z odcinkami drog dojazdowych do ronda (ul. Warszawska, Mostowa,
Obozowa, i Stacha Konwy).

- dokumentacja projektowa naprawy nawierzchni parkingu ,,Parkuj i JedZ” przy ul. Obozowej
w Ostrolece opracowana przez biuro projektow D-3, ul. S.Wojciechowskiego 42/155,

02-495 Warszawa

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r. Poz. 32,655)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2019r. poz.1643)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D z. U. 2019
poz. 2311) .

- Inwentaryzacja rejonu objetego projektem

- Uzgodnienia z Zamawiajacym

- Badania geotechniczne wykonane przez pracowni¢ Geostudio - dr Macieja Maslakowskiego

z pazdziernika 2021r.



3. STANISTNIEJACY
3.1 Przekroj normalny

m Ulica Stacha Konwy

- droga kategorii krajowej nr 53
- klas techniczna drogi G (gldwna),
- przekroj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu
- przekroj poprzeczny daszkowy 2%,
- jezdnia szerokos$ci 6,0m o nawierzchni asfaltowej (w rejonie ronda oraz skrzyzowan
z wydzielonymi dodatkowymi pasami ruchu)
- chodnik obustronny szer. 2,0 m wzdhuz jezdni (fragmentarycznie oddzielony od jezdni pasem
zieleni)
- jezdnia obramowana kraweznikiem,
- zjazdy o nawierzchni twardej ulepszonej z betonowej kostki brukowej, ptyt betonowych,
betonu wylewanego na mokro oraz gruntowej,
- zabudowa niska jednorodzinna, wystepuja punkty ushugowo-handlowe oraz gastronomiczne
- skrzyzowanie typu ,,T” z ul. Bitwy pod Ostrot¢ka
- wystepuje komunikacja zbiorowa w postaci przystanku autobusowego ,,Stacha Konwy 02
nr 1117 w zatoce z wiatg przystankowa
- odwodnienie powierzchniowo w teren badz poprzez $Scieki podchodnikowe /przepusty rurowe
- o$wietlenie uliczne jednostronne na stupach energetycznych badz na dedykowanych stupach

o$wietleniowych

m Ulica Mostowa

- droga kategorii krajowej nr 61

- klasa techniczna drogi G (gtowna),

- przerdj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu

- przekroj poprzeczny daszkowy 2%,

- jezdnia szerokosci 7,0m~8.0m o nawierzchni asfaltowej (w rejonie ronda oraz skrzyzowan
z wydzielonymi dodatkowymi pasami ruchu)

- chodnik obustronny szer. 2,0 m wzdtuz jezdni (fragmentarycznie oddzielony od jezdni
pasem zieleni)

- po stronie poludniowej wystepuje ciag pieszo-rowerowy do przystanku autobusowego , dalej
w kierunku na most wylacznie $ciezka rowerowa (brak dopuszczonego ruchu pieszego ktory
to zostat przewidziany po stronie pdtnocnej)

- jezdnia obramowana kraweznikiem,

- zjazd publiczny o nawierzchni twardej ulepszonej z betonowej kostki brukowej do myjni
(funkcjonuje jako jednokierunkowy wyjazd na DK61)

- zabudowa niska, wystepuja punkty uslugowo-handlowe oraz gastronomiczne



- wystepuje komunikacja zbiorowa w postaci przystanku autobusowego ,,Mostowa-Rondo
nr 74” w pot-zatoce (na przedtuzeniu wydzielonego prawoskretu na teren stacji paliw) z wiatg
przystankowa
- odwodnienie powierzchniowo w teren badz poprzez $Scieki podchodnikowe /przepusty rurowe
- o$wietlenie uliczne jednostronne na stupach energetycznych badz na dedykowanych stupach
o$wietleniowych
- funkcjonuje wydzielony prawoskret (jako zjazd publiczny jednokierunkowy) na teren stacji

paliw ,,CircleK” oraz ,,McDonalds”

m Ulica Warszawska

- droga kategorii krajowej nr 61

- klas techniczna drogi G (gldwna),

- przekroj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu

- przekroj poprzeczny daszkowy 2%,

- jezdnia szerokos$ci 7,0m o nawierzchni asfaltowej (w rejonie ronda z wydzielonymi
dodatkowymi pasami ruchu)

- chodnik obustronny szer. 2,0 m wzdtuz jezdni (fragmentarycznie oddzielony od jezdni
pasem zieleni)

- jezdnia obramowana kraweznikiem,

- zjazd publiczny o nawierzchni twardej ulepszonej z betonowej kostki brukowej na teren
Muzeum tj.Pomnika mazoleum polegtych w bitwie pod Ostroleka 1831r.

- brak zabudowy

- wystepuje komunikacja zbiorowa w postaci przystanku autobusowego w pot-zatoce (na
przedluzeniu zakonczenia prawego pasa ruchu)

- odwodnienie powierzchniowo w teren badz poprzez $Scieki podchodnikowe /przepusty rurowe

- o$wietlenie uliczne jednostronne na stupach energetycznych badz na dedykowanych stupach

o$wietleniowych

m Ulica Obozowa

- droga kategorii powiatowej nr 4403W

- klasa techniczna drogi Z (zbiorcza),

- przekroj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu

- przekroj poprzeczny daszkowy 2%,

- jezdnia szerokos$ci 6,0m o nawierzchni asfaltowej (w rejonie ronda z wydzielonymi -
dodatkowymi pasami ruchu)

- chodnik obustronny szer. 2,0 m wzdtuz jezdni (fragmentarycznie oddzielony od jezdni
pasem zieleni)

- §ciezka rowerowa lub ciag pieszo-rowerowy po stronie poludniowe;j

- jezdnia obramowana kraweznikiem,



- zjazd publiczny na teren parkingu P&R oraz po drugiej stronie ulicy na teren stacji
paliw/McDnalds

- zabudowa handlowo-uslugowa z gastronomig po stronie poéinocnej , po stronie potudniowe;j
utwardzony parking przy terenie leSnym funkcjonujacy jako Park&Ride

- wystepuje komunikacja zbiorowa w postaci przystanku autobusowego w zatoce (po stronie
potudniowej) oraz na zaczynajacym si¢ prawym pasie (str.pdtnocna)

- odwodnienie powierzchniowo w teren badz poprzez $Scieki podchodnikowe /przepusty rurowe

- o$wietlenie uliczne jednostronne na stupach energetycznych badz na dedykowanych stupach

o$wietleniowych

m Rondo im.Ksiecia Siemowita I1I (skrzvzowanie DK53/DK61/DP4403W)

- rondo $rednie $rednicy zewn.Dz=42m , z pier§cieniem wewn¢trznym najazdowym szer.2m ,
wyspa centralna o $rednicy 21m (jezdnia na rondzie szer.8,5m)

- rondo dwupasowe , tradycyjne

- wystepuja po dwa pasy ruchu na wszystkich wlotach

- na wylotach po jednym pasie ruchu w ul.StachaKonwy(DK53) , ul. Mostowej(DK61) oraz
ul.Obozowej(DP4403W)

- dookota ronda na wszystkich wlotach wyznaczone przejécia dla pieszych

- na wlotach poprzez ul.Mostowa(DK61) oraz ul.Obozowa(DP4403W) dodatkowo wyznaczono

przejazdy rowerowe wraz z przej$ciami dla pieszych

3.2 Warunki gruntowo — wodne

Badania geotechniczne podtoza gruntowego stanowig odrgbne opracowanie.
Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi w pazdzierniku 2021r. do glebokosci 3,0m
p.p-t. w gruncie oraz do 0,5m p.p.t. w nawierzchni jezdni stwierdzono :
e Grunt otwor nr 1

0-0,2m : humus
0,2 - 1,5 m : nasyp piaszczysty
1,5 - 3,0 m : piasek drobny

o Grunt otwor nr 2

0-0,2m : humus
0,2 - 1,4 m : nasyp piaszczysty
1,4 - 3,0 m : piasek drobny

e Nawierzchnia jezdni otwor nr A

0 -0,05m : asfalt
0,05 - 0,5m : beton

e Nawierzchnia jezdni otwor nr B

0 -0,05m : asfalt
0,05 - 0,5m : beton



W trakcie prac wiertniczych nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.
Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta.

Na podstawie w/w badan przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G1.

3.3 Infrastruktura terenu
W istniejacych ulicach wystgpuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazociggowa

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- stupy os$wietleniowe,

- sie¢ teletechniczna (napowietrzna i kablowa),

- sie¢ elektroenergetyczna (napowietrzna i kablowa).

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE (Rys nr 1)

Projekt niniejszy zaklada :

eul. Stacha Konwy (DKS53)

- poszerzenie jezdni do 12,0m w celu uzyskania dwoch paséw ruchu

- po stronie péinocnej budowe $ciezki rowerowej szer.2,0m wiaczonej do ronda i zakonczone;j
na zjezdzie umozliwiajacej rowerzyscie dalszg kontynuacj¢ jazdy na zasadach og6lnych na
jezdni w kierunku pin-zach

- budowe chodnika szer.2,0m od ronda do przystanku autobusowego

- budowe zatoki przystankowej dla komunikacji autobusowej

- budowg¢ opaski wzdtuz jezdni

- przebudowe chodnika po potudniowej stronie

- budow¢ muru oporowego wzdtuz chodnika po poludniowej stronie

- przebudowe zjazdéw indywidualnych

- przebudowe zjazdé6w publicznych

- przebudowe prefabrykowanych elementéw odwodnienia jezdni

- przestawienie wiaty przystankowej

e ul. Mostowa (DK61)

- przebudowe ciagu pieszego po zachodniej stronie

- przebudowe ciggu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie
- przebudowe drogi rowerowej po wschodniej stronie

- poszerzenie jezdni na wylocie z ronda

- przebudowe wyspy dzielacej na wlocie do ronda

- budowg opaski wzdtuz jezdni

- przebudowe prefabrykowanych elementéw odwodnienia jezdni



e ul. Warszawska (DK61)

- przebudowe chodnika po zachodniej stronie

- przebudowe chodnika po wschodniej stronie

- przebudowe wyspy dzielacej na wlocie do ronda

- budowg¢ opaski wzdtuz jezdni

- przebudowe prefabrykowanych elementow odwodnienia jezdni

- budowe kanatu technologicznego

e ul. Obozowa (DP4403W)

- poszerzenie jezdni na wylocie z ronda w ul. Obozowa

- przebudowe wyspy dzielacej

- przebudowe ciggdéw pieszych i drogi rowerowe;j

- przebudowe parkingu ,,Parkuj 1 Jedz”

- likwidacja peronu autobusowego ,,ul. Obozowa - przystanek na zyczenie”
- przebudowe zjazdoé6w publicznych

- budowg opaski wzdtuz jezdni oraz wokot parkingu

- przebudowe prefabrykowanych elementéw odwodnienia jezdni

- budowe kanatu technologicznego

o Rondo im.Ks.Siemowita 111

- poszerzenie jezdni ronda o 2,0m
- przyjeto rondo $rednicy zewn.Dz=42m z pierScieniem wewngetrznym najazdowym szer.2m ,

wyspa centralna o $rednicy 17m, jezdnia 10,5m

oraz wg odrebnych opracowan :

— przebudowe o$wietlenia ulicznego
— przebudowe szafki gazowej

— wycinke drzew i krzewow

4.1 GEOMETRIA (rys. nr 1)
Dowigzano si¢ do istniejacych osi jezdni ulic Stacha Konwy, Mostowej, Warszawskiej
i ul. Obozowe;j.

Na planie sytuacyjnym przedstawiono szczegdlowe rozwigzanie (rys. nr 1).



4.2 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE (Rys nr 1)
Dowiazano si¢ do istniejacych rzednych ulic :

- Stacha Konwy
- Mostowa

- Warszawska

- Obozowa

oraz zjazdow 1 otaczajacego terenu.

m spadek poprzeczny przebudowywanej jezdni
o daszkowy 2%
m spadek poprzeczny ciggdw pieszych i rowerowych

o jednostronny 1%-3%

4.3 TECHNOLOGIA PRZEBUDOWY
4.3.1. STANISTNIEJACY JEZDNI

Nawierzchnia drog krajowych i1 drogi powiatowej wykonana jest z warstw bitumicznych.
Nawierzchnia charakteryzuje si¢ dobrym stanem technicznym.

Odwierty w nawierzchni jezdni :
e Nawierzchnia jezdni otwor nr A

0 -0,05m : asfalt
0,05 - 0,5m : beton

e Nawierzchnia jezdni otwor nr B

0 -0,05m : asfalt
0,05 - 0,5m : beton

4.3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przedstawiong konstrukcje przyjeto dla kategorii ruchu KR4 oraz grupy no$noSci
podloza G2 na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych w pazdzierniku 2021r. oraz w
oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKiA 2012r. :

4.3.2.1. Poszerzenie jezdni KR4
- warstwa $cieralna z SMA 8 S PMB 45/80-55 grub. 4cm
- warstwa wigzaca z AC WMS 16 PMB 25/55-60 grub. 8cm
- podbudowa zasadnicza z AC P 35/50 grub. 14cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub.
28cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 25cm
- obramowanie z kraw¢znikow betonowych (obramowanie ronda z kraweznikéw kamiennych)
o wym. 20x30cm na podsypce cementowo — piaskowej grub. Scm posadowionych na tawie bet.
C16/20 z oporem .



UWAGA : w celu redukcji w okresie letnim (nastonecznionej) temperatury nawierzchni
Scieralnej o ok. 80C (a tym samym zredukowania powstania zjawiska deformacji
plastycznych-kolein) zalecane jest zastosowanie jasnego kruszywa w mieszance
naw.Scieralnej — gabro.

Polgczenie warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni z projektowang wykonac
schodkowo warstwami o szerokosci 1,0m.

Na polgczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej z projektowang utozy¢ siatke szklang
wstepnie nasqczong asfaltem modyfikowanym.

Spoiny na polqczeniu nowej i starej nawierzchni nalezy wykonac za pomocq tasmy
asfaltowej.

4.3.2.2. Remont nawierzchni jezdni KR4
Po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na grub. S5cm i podbudowy betonowej na
grub. 7cm :
- warstwa $cieralna z SMA 8 S PMB 45/80-55 grub. 4cm
- warstwa wigzaca z AC WMS 16 PMB 25/55-60 grub. 8cm
UWAGA : warstwa Scieralna i wigzqca zostang utozone po uprzednim sfrezowaniu
nawierzchni jezdni przy zachowaniu istniejgcych spadkow poprzecznych i podtuznych.

4.3.2.3. Pierscien ronda
- kostka kamienna granitowa o wym. 15/17cm czerwona zanurzona w potowie
w specjalnej zaprawie stabilizujacej (np. Inducret ®-VK-Bettungskleber lub inny
roéwnowazny) na bazie cementu grub. 3cm
- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-PCC Haftbrucke lub inny rownowazny)
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm
- podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C16/20 grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 25cm
- obramowanie z kraw¢znikow kamiennych utozonych na ptask o wym. 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. S5cm posadowionych na tawie bet. C16/20 z oporem

UWAGA : Spoinowanie za pomocg zaprawy mineralnej na bazie cementu.

4.3.2.4. Droga rowerowa KR1 / Cigg pieszo-rowerowy KR1
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm bezfazowej, kolor czerwony
typ Holland na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 15cm
- warstwa odcinajaca z pospo6tki grub.10cm, Is=1,00
- obramowanie z obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grub. Scm posadowionych na tawie bet. C12/15 z oporem

4.3.2.5. Chodnik
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm fazowej typ Holland w pasy sko$ne
grafitowo-czerwone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

grub. 15cm
- warstwa odcinajaca z pospotki grub. 10cm , Is=1,00
- obramowanie z obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na tawie bet. C12/15
UWAGA : na przejsciu dla pieszych utozy¢ dwa rzedy plytek bet. ,, ostrzegawczych” z wypustkami
o wym. 30x30x8cm koloru Zottego.



Na peronie przystankowym przy krawedzi jezdni w odlegtosci 6,0m od czota autobusu nalezy
wykona¢ pole oczekiwana z plytek bet. ,,ostrzegawczych” z wypustkami o wym. 30x30x8cm
koloru zottego (0,9m x 0,9m tj. 3 ptytki na 3 plytki).

Wzdtuz linii zatrzymania na diugosci 20,0m utozy¢ jeden rzqd phytek bet. ,, ostrzegawczych”

z wypustkami o wym. 30x30x8cm koloru Zottego.

4.3.2.6. Opaska
- nawierzchnia z plyt betonowych o wym. 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. Scm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 15cm
- obramowanie z obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na tawie bet. C12/15

4.3.2.7. Wyspa kanalizujgca ruch

- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wym. 9/11cm kolor szary na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. S5cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm
- obramowanie z kraweznikodw betonowych o wym. 20x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. S5cm posadowionych na tawie bet. C16/20 z oporem

UWAGA : Spoinowanie za pomocg zaprawy cementowo-piaskowej.

4.3.2.8. Miejsca postojowe
- bet. kostka brukowa grub. 8cm fazowa kolor grafitowy, typ Holland
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm
- obramowanie z kraweznikow bet. o wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. Scm posadowionych na tawie bet. C12/15 z oporem

4.3.2.9. Jezdnia manewrowa
- bet. kostka brukowa grub. 8cm fazowa kolor szary, typ Holland

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm

- obramowanie z kraweznikow bet. o wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. Scm posadowionych na tawie bet. C12/15 z oporem

4.3.2.10. Zatoka autobusowa KR5
- warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 KRS grub. 22cm dyblowana

- warstwa poslizgowa 2x papa lub folia
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 grub. 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 25cm

UWAGA : nalezy wykonac sciek wyciskany deskq na szerokosci 20cm.

Do obramowania nalezy stosowac krawezniki betonowe ,,peronowe ” o h=16cm



4.3.2.11. Zjazdy
- bet. kostka brukowa grub. 8cm fazowa, kolor grafitowy, typ Holland

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm

- obramowanie wzdluz zjazdu z kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. Scm posadowionych na tawie bet. C12/15 z oporem

4.3.2.12. Zjazdy na parking
- bet. kostka brukowa grub. 8cm fazowa, kolor szary, typ Holland

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm

- obramowanie wzdluz zjazdu z kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. Scm posadowionych na tawie bet. C12/15 z oporem

4.3.2.13 Mur oporowy

- mur oporowy L-ka o wym.80x55x12cm (beton C30/37, klasa ekspozycji XC4,
XD2,AA1,XF4, Stal BSt500, obcigzenie naziomu : 33,3kN/m?)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. S5cm

- chudy beton grub. 15cm

- warstwa mrozoochronna z pospotki grub. 30cm

4.3.2.14 Sciek podchodnikowy ,trapezowy” (wg KPED 01.30)

- §ciek nalezy wykona¢ zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych nr 01.30
(karta stanowi zatqcznik do projektu)

4.3.2.15 Sciek skarpowy (wg KPED 01.11)

- §ciek nalezy wykona¢ zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych nr 01.11
(karta stanowi zatqcznik do projektu)

5. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych odbywaé sie bedzie zgodnie ze stanem istniejacym
powierzchniowo w teren za pomocg prefabrykowanych $ciekow podchodnikowych oraz
skarpowych.

6. KANAL TECHNOLOGICZNY

Na podstawie art. 39 ust. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)
W oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych,

Jjakim powinny odpowiadac kanaly technologiczne (Dz.U. z 2015r. poz. 680) zaprojektowano :

Kanal technologiczny uliczny Ktu wykonany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur
$wiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur w pasie drogowym ul. Warszawskiej i
ul. Obozowej na odc. ist. kanalizacja teletechniczna przy rondzie im.ks.Siemowita I11 do
wschodniej granicy robét tj. za parkingiem ,.Parkuj i Jedz”.




Gleboko$¢ minimalna do gory najwyzej ulozonej rury to 0,7m, za§ min. 1m ponizej nawierzchni

drogi.

6.1 PARAMETRY TECHNICZNE

6.1.1 Parametry techniczne rur oslonowych
- material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’ .
- $rednica zewnetrzna 110 mm
- sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m?
- kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego
4.1.2 Parametry techniczne rur Swiattowodowych
- materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’
- §rednica zewnetrzna 40 mm
- grubos¢ $cianki co najmniej 3,7 mm
- sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?
- wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i1 0,1 dla rur
z warstwg poslizgowa.
- kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela

kanatu technologicznego.

4.1.3. Parametry techniczne wiazek mikrorur

- material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’

- §rednica zewnetrzna od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm,
instalowanych w ostonach o $rednicy 40 mm

- kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela
kanatu technologicznego.

4.1.4. Parametry techniczne studni kablowych SKR-2

- korpus studni zelbetowy prefabrykowany

- wymiary zewngtrzne : 175 cm (d) x 116 cm (szer) x 127 cm (wys)

- wymiary wewnetrzne : 167 cm (df) x 108 cm (szer) x 111 cm (wys)

- rama ci¢zka wzmacniana, obetonowana

- pokrywa cigzka wzmacniana z wywietrznikiem

- klasa wytrzymato$ci D400

- wlazy opatrzone logotypem Miasta Ostroteki



6.2 WYKONANIE ROBOT

W projekcie przewidziano budowe odcinka kanatu technologicznego (dalej: KT) typu ulicznego
,KTu” oraz Ktp (pod zjazdami publicznymi).

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Administracji i Cyfiyzacji z dnia 21 lkwietnia 2015r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne (Dz.U. z 2015r. poz. 680) dalej: Rozporzadzenie) nalezy
zastosowac:

a) Kanat ,,KTu” utozony w wykopie otwartym
— 1 sztuka - rura ostonowa ROI $rednicy min. 110mm wykonana z HDPE. Rura

o wilasciwosciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego lub pomaranczowego

musi posiada¢ oznaczenie wilasciciela KT
— 3 sztuki - rury $wiattowodowe RS o $rednicy 40mm i grubosci $cianki min. 3,7mm wykonane z

HDPE. Rury o wiasciwosciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Rury koloru czarnego lub

pomaranczowego o réznych paskach wyréznikowych i oznaczeniem wtasciciela KT
— 1 komplet — rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wiazka 7 szt. mikrorur

o $rednicy zewnetrznej 10 mm 1 grubosci S$cianki 2 mm umieszczong w otulinie

o gr. 0,8mm. Dopuszcza si¢ umieszczenie pojedynczych mikrorur w rurze oslonowej

fi 40mm. Dopuszcza si¢ réwniez wykonanie tej rury z preinstalowang wigzka mikrorur

(tzw. pakiet mikrorur) z zastrzezeniem, ze Srednica zewnetrzna rury ostonowej wynosi 40mm i

spelnia wlasciwos$ci opisane w Rozporzadzeniu. Kolor rury WMR czarny lub pomaraficzowy z

indywidualnym paskiem identyfikacyjnym oraz oznaczeniem wilasciciela KT, rura o

wlasciwos$ciach zgodnych z Rozporzadzeniem.
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Profil kanahu technologicznego typu KTu

RO1

O
OO

b) Kanat ,, KTp” (pod zjazdami publicznymi) utozony w wykopie otwartym

e | sztuka - rura ostonowa ROl o $rednicy min. 110mm wykonana z HDPE. Rura
o wilasciwosciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego
lub pomaranczowego musi posiada¢ oznaczenie wtasciciela KT

e | sztuka - rura ostonowa RO2 o $rednicy min. 125mm wykonana z HDPE. Rura
o wilasciwosciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego
lub pomaranczowego musi posiada¢ oznaczenie wiasciciela KT. W rurze tej umiesci¢
nalezy:

o 3 sztuki - rury $wiattowodowe RS o $rednicy 40mm i grubo$ci $cianki min. 3,7mm
wykonane z HDPE. Rury o wtasciwosciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Rury
koloru czarnego lub pomaranczowego o réznych paskach wyrdéznikowych
1 oznaczeniem wlasciciela KT

o 1 komplet — rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wiagzka 7 szt. mikrorur

$rednicy zewnetrznej 10 mm 1 grubosci S$cianki 2 mm umieszczong w otulinie

o gr. 0,8mm. Dopuszcza si¢ umieszczenie pojedynczych mikrorur w rurze ostonowej fi 40mm.

Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie tej rury z preinstalowang wigzka mikrorur (tzw. pakiet mikrorur)

z zastrzezeniem, ze $rednica zewnetrzna rury ostonowej wynosi 40mm 1 spelnia wihasciwosci



opisane w Rozporzadzeniu. Kolor rury WMR czarny lub pomaranczowy z indywidualnym paskiem
identyfikacyjnym oraz oznaczeniem wtlasciciela KT, rura o wlasciwosciach zgodnych

z Rozporzadzeniem.

RO1

Profil kanatu technologicznego typu KTp

Po wybudowaniu rurociggéw z rur HDPE 110 nalezy szczelno$¢ wszystkich trzech odcinkow
sprawdzi¢ przeprowadzajac probe cisnieniowg powietrzem o (nad)ci$nieniu probnym pr = 0,1MPa
w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koficach zmontowanego ciggu i napelnione sprezonym
powietrzem do nadcisnienia 0,1 Mpa nie powinny wykazywac spadku ci$nienia o wigcej niz 0,01
Mpa (10%) w ciagu 24 godzin.

Konce mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich zaslepienie w studniach krancowych.

To samo nalezy wykona¢ w przypadku rur HDPE 40.

Do uszczelnienia rur wchodzacych do studni kablowych nalezy wykorzysta¢ pianke

poliuretanowg.



Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 £ 10 mm 1 grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
,Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciggami kanatoéw technologicznych w potowie
glebokosci ich ulozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej
o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami
o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza si¢
bezposrednio nad ciggami kanaléw technologicznych.

Do oznaczania i lokalizacji ciggow w punktach charakterystycznych kanatu technologicznego
jak zalamania czy konce przewiertow stosuje si¢ znaczniki elektromagnetyczne (lokalizatory

kulowe).

6.3 ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWAN Z INNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Skrzyzowania ciaggéw z kablami niskiego i $redniego napigcia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
nalozenie na kazdy kabel energetyczny rury dwudzielnej fi 110mm. Standardowa dtugos¢ takiej
rury to 1m ale nie wyklucza si¢ zastosowania innej dtugo$ci w uzasadnionych przypadkach.

Skrzyzowania ciggdéw z kablami wysokiego napigcia nalezy zabezpieczy¢ poprzez nalozenie na
kazdy kabel energetyczny rury dwudzielnej fi 160mm. Standardowa dlugos$¢ takiej rury to 1m ale
nie wyklucza si¢ zastosowania innej dlugosci w uzasadnionych przypadkach.

Skrzyzowanie KTu z wodociggami, kanalizacja $ciekowsa, gazociggiem nalezy zabezpieczy¢
poprzez utozenie kanatu w dwoch rurach ochronnych:

e w pierwszej rurze HDPEp 140/8 utozy¢ pusta rure ochronng HDPE 110mm

e w drugiej rurze HDPEp 140/8mm utozy¢ 3 rury HDPE 40 oraz rur¢ mikrokanalizacji

Dhugosci rur ochronnych zaleza od konkretnego miejsca ich utozenia ale zazwyczaj sa to 1m dla

skrzyzowan z wodociagiem lub kanalizacjg i Sm dla skrzyzowan z gazociagiem.



6.4 STUDNIE KABLOWE

Zastosowano studnie kablowe: typu SKR-2 dwuelementowa abizolowana, z ramg ci¢zka,
wzmocniong oraz pokrywa ciezkg wzmocniong z wietrznikiem, stalowa, klasa D400 ze wzgledu na
umieszczenia studni w chodnikach gdzie moze odbywac si¢ ruch kotowy lub parkowanie.

Na pokrywie studni nalezy trwale umiesci¢ logo wtasciciela kanatu technologicznego

Kazda studni¢ nalezy wyposazy¢ w dodatkowa pokrywe¢ uniemozliwiajaca dostep do niej osob
niepowolanych. Zamek lub kitddke do pokrywy dostarczy Inwestor. Zabezpieczenia te powinny by¢
odporne na korozj¢ i czynniki atmosferyczne.

Wysokos¢ posadowienia studni nalezy dostosowac¢ do projektowanego rozwigzania drogowego.

6.5 INFORMACJA DLA WYKONAWCY

Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do celow
projektowych.

Rozpoczgcie robodt zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty 1 wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z zaleceniami m. in. takich norm:

e ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne.

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna

1 rurociagi kablowe. Wymagania i badania.



e ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Wymagania i badania.

e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna

kanalizacja

Wymagania i badania.

Kanalizacja wtdrna.

Elementy kanalizacji.

kablowa.

Studnie

kablowe.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem zasad BHP oraz

zgodnie z normami polskimi i zaktadowymi Orange Polska S.A.

Rozwigzania wysokosciowe dostosowac do projektu zagospodarowania terenu.

6.6 PRZEDMIAR ROBOT
L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz. |Razem
1. Budowa kanalu technologicznego
1 ZN-97/TP | Analogia. Budowa kanatu technologicznego wg profilu KTu - m 136.0
d.1 |[S.A.-040 |profil uliczny (110) (w wykopie otwartym) + 12 lokalizatoréw
0102-02 kulowych
analogia (1xRHDPE110/6,3mm + 3x RHDPE 40/3,7mm + m
mikrokanalizacja HDPE 40mm z wiazka 7 szt. mikrorur 10/8mm)
136
RAZEM (136.0
2 ZN-97/TP |Budowa kanatu o profilu Ktp w wykopie otwartym (pod zjazdami |m 17.0
d.1 |S.A.-039 |publicznymi)
0104-04 | (1xRHDPE110/6,3mm + 3x RHDPE 40/3,7mm +
analogia mikrokanalizacja HDPE 40mm z wiazka 7 szt. mikrorur 10/8mm)
17 m
RAZEM (17.0
2. Kanal technologiczny - budowa studni
1 ZN-97/TP |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR - |szt. |3.0
d.2 |S.A.-040 2 typ ciezki D400, w gruncie kategorii III.
0301-06 3 szt.
RAZEM |3.0
2 ZN-97/TP | Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencja oséb szt. |27.0
d.2 |S.A.-040 |nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych montaz
0322-01 pokryw dodatkowych z listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka.
27 szt.
RAZEM (27.0
3 KNR 5-01 |Uszczelnianie otw. kanalizacji w studni kablowej - otwér wolny, [szt. [3.0
d.2 |0606-03 pianka poliuretanowa
analogia 3 szt.
RAZEM |3.0
4 KNR 5-01 | Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwér szt. |1.0
d.2 |0606-04 czesciowo zajety,pianka poliuretanowa
analogia 1 szt.
RAZEM |1.0
3. Kanal technologiczny - obiekty ochronne
1 KNR 5-02 |Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energet. (eNN) wykopem [m (6.0




d.3 |0201-03 otwartym,grunt kategorii III, 1 rura dwudzielna 110mm
analogia 6 m
RAZEM |6.0
2 KNR 5-02 |Zabezpieczenie skrzyzowania ze sciekiem podchodnikowym, rura |m 1.0
d.3 |0201-03 2x HDPE 140/8mm
analogia 1 m
RAZEM |1.0
7. ZIELEN

Projekt gospodarki istniejaca zielenig stanowi odrgbne opracowanie.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na rys. nr 3 przedstawiono zakres robot rozbiorkowych .

9. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

10. ROBOTY ZIEMNE
UWAGA :Wykopy naleiy wykonywad recznie w pobliZu sieci uzbrojenia.

Roboty ziemne obliczone analitycznie :

Wykop :

poszerzenie jezdni KR4= 680m? x 0,69m= 469,2m?*

pierécien ronda= 120m?” x 0,62m= 74,4m*

droga rowerowa = 775m? x 0,30m = 232,5m’

ciag pieszo-rowerowy = 94m* x 0,30m = 28,2m*

chodnik=2037m?x 0,30m + 49m? x 0,30m = 625,8m?

opaska = 619m’ x 0,12m= 74,28 m’

wyspa = 9m? x 0,26m’= 2,34m’

miejsca postojowe = 444m” x 0,30m= 133,2m*

jezdnia manewrowa = 447m’ x 0,35m= 156,45m?

zatoka autobusowa KR5 =117m’>x 0,17m = 19,89m?

zjazd publiczny = 337m* x 0,33=111,21m*

zjazd na parking = 147m’ x 0,41m= 60,27m’

obramowania : 981x0,2m x 0,5m + 203m x 0,2m x 0,5m + 310m x 0,15m x 0,45m + 69m x 0,15m x 0,45m + 90m x 0,3m x 0,4m + 22m x 0,55m x
0,55m + 54m x 0,2m x 0,5m + 66m x 0,2m x 0,5m + 73m x 0,65m x 1,3m + 2411m x 0,18m x 0,45m + 53m x 0,65m x 0,5m = 98,1m?>+ 20,3m>+
20,93m*+ 4,66m* + 10,8m* + 6,66m>+ 5.4m*+ 6,6m’+ 61,69m*+ 19529m* + 17,23m’ = 447,66 m*

RAZEM : 469,2m’ + 74,4m’ + 232,5m* + 28,2m’ + 625,8m’ + 74,28m’ + 2,34m’ + 133,2m*+ 156,45m>+ 19,89m’+ 111,21m* + 60,27m’ + 447,66m’
=2 4354m’

Nasyp :
poszerzenie skarpy - 67m’ x 1,14m= 76,38m’

* grunt do wbudowania w warstwe :

- warstwe gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 15cm = 1414m’ x 0,15m = 212,1m’

- warstwe gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 grub. 25cm =917m’x 0,25m = 229,25m’

WYKOP na odklad : 2435,4m’ - 76,38m’ - 212,1m’* - 229,25m*= 1 917,67m’




11. PODSTAWOWE DANE

Rozbiorki : Jedn. miary Tlo&é

Nawierzchnia bitumiczna jezdni grub. Scm na podbudowie bet. grub. 45cm m?> 1339
Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. Sem m? 2966
Chodnik z betonowe;j kostki brukowej grub. 6cm typ Holland kolor szary m? 1500
Chodnik z betonowe;j kostki brukowej grub. 6cm typ Holland kolor czerwony m’ 163
Chodnik z betonowe;j kostki brukowej grub. 6cm typ Holland kolor czerwony / grafitowy m? 554
Droga rowerowa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm typ Holland kolor czerwony m? 588
Zjazd z betonowej kostki brukowej grub. 8cm typ Holland kolor szary m? 33
Zjazd z betonowej kostki brukowej grub. 8cm typ Holland kolor czerwony m?> 58
Pierscien ronda z betonowej kostki brukowej grub. 8cm typ Holland kolor czerwony m? 145
Zjazd z betonowej kostki brukowej grub. 8cm typ Holland kolorowa m’ 36
Zjazd 0 nawierzchni bitumicznej grub. 3cm m’ 31
Zjazd z phyt betonowych o wym. 50x50x7cm m’ 24
Wyspa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm kolor szary m’ 236
Bet. plytki ,,ostrzegawcze” z wypustkami o wym. 30x308cm kolor zotty m? 42
Kraweznik betonowy o wym. 20x30cm mb 1438
Kraweznik betonowy o wym.15x30cm mb 194
Kraweznik kamienny o wym. 20x30cm mb 29
Obrzeze betonowe 0 wym. 8x30cm mb 1539
Sciek podchodnikowy / éciek skarpowy mb 55

Projektowane : Jedn. miary Tlos¢
Remont nawierzchni jezdni KR4 zSMA 8 S PMB 45/80-55 grub. 4cm m’ 3732
Poszerzenie jezdni KR4 m’ 680
Pierscien ronda z kostki kamiennej granitowej 15/17cm, kolor czerwony m? 120
Droga rowerowa z bet. kostki brukowej bezfazowej grub. 8cm typ Holland kolor czerwony m? 775
Ciag pieszo-rowerowy z bet. kostki brukowej bezfazowej grub. 8cm typ Holland kolor . 9%
CCZhﬁorgr(l)ﬂriyz bet. kostki brukowej fazowej grub. 8cm typ Holland , w pasy skosne grafitowo- 2
czerwone m 2037
Opaska z plyt betonowych o wym. 35x35x5cm m’ 619
Wyspa z kostki kamiennej granitowej 9/1 1cm, kolor szary m’ 9
Miejsca postojowe z bet. kostki brukowej fazowej grub. 8cm kolor grafitowy, typ Holland m? 444
Jezdnia manewrowa z bet. kostki brukowej fazowej grub. 8cm kolor szary, typ Holland m? 477
Zatoka autobusowa KRS5 z betonu cementowego C35/45 dyblowana, grub. 22cm m’ 117
Zjazdy z bet. kostki brukowej fazowej grub. 8cm kolor grafitowy, typ Holland m’ 337
Zjazdy na parking z bet. kostki brukowej fazowej grub. 8cm kolor szary, typ Holland m’ 147
Zieleh m’ 3870
Bet. plytki ostrzegawcze z wypustkami o wym. 30x30x8cm kolor oty m’ 49
Kraweznik betonowy o wym. 20x30cm mb 1184
Kraweznik betonowy o wym. 15x30 mb 469
Kraweznik betonowy ,.peronowy” h=16cm mb 22
Kraweznik kamienny o wym. 20x30cm mb 120
Mur oporowy L-ka o wym. 80x55x12cm (beton, zbrojony, o obcigzeniu naziomu : b 73
33,3kN/m?)
Obrzeze betonowe 0 wym. 8x30cm mb 2411
Sciek podchodnikowy / éciek skarpowy mb 53

12. OPINIE, UZGODNIENIA

- opinia do geometrii Prezydenta Miasta Ostroteki nr WD.7211.7.9.2021 z dnia 13.10.2021r.

- uzgodnienie geometrii Prezydenta Miasta Ostrotgki nr WD.7211.7.9.2021 z dnia 26.01.2022r.
- uzgodnienie Prezydenta Miasta Ostroteki nr WIM.7011.10.3.2021 z dnia 09.09.2021r.

dla przestawienia wiaty przystankowej



- uzgodnienie Prezydenta Miasta Ostroteki nr WIM.7011.10.3.2021 z dnia 09.09.2021r.
dla budowy kanatu technologicznego
- uzgodnienie Prezydenta Miasta Ostroteki nr WIM.7021.4.14.2021 z dnia 21.09.2021r.
dla sposobu odwodnienia jezdni
- uzgodnienie konstrukcji nawierzchni oraz zakresu robot drogowych Prezydenta Miasta Ostroteki

nr WD.7211.7.9.2021 z dnia 23.06.2022r.



Ostroteka, dnia 13 pazdziernik 2021 roku
WD.7211.7.9.2021

Pan Lukasz Mrugalski
KOM-PROJEKT S.C.
Oddzial w Warszawie
ul. Gorczewska 222/8
01-460 Warszawa

Dotyczy: dokumentacji projektowej na przebudowe ronda im. Ks. Siemowita 111 w Ostrolece.

Odpowiadajac na pismo, ktére wptyneto do tut. Urzedu Miasta w dniu 23.08.2021 r.

z pro$bg o wydanie opinii technicznej do geometrii oraz uzgodnienie zakresu rob6t drogowyc,

informuje, iz Zarzadca Drdg po przeanalizowaniu przedlozonych rysunkéw przedstawia

do geometrii, ponizsze uwagi, ktdre nalezy uwzglednié¢ przy projektowaniu:

1) wulicy Stacha Konwy istniejace pobocze asfaltowe zostato zaadoptowane na pas wylgczenia,
dlatego nalezy zapewni¢ rowerzystom mozliwos¢ dalszej jazdy w warunkach nie gorszych niz
sg obecnie (np. poszerzenie nawierzchni asfaltowej),

2) wulicy Stacha Konwy ciagi piesze i rowerowe nalezy projektowac przy posesjach (wedtug pkt.
5 protokotu z dnia 10.08.2021r.)

3) na wlocie w ulicg Mostowa brak docelowego drugiego pasa ruchu (wedtug pkt. 9 protokotu
z dnia 10.08.2021r.)

4) na aktualizowanym parkingu przy ulicy Obozowe] nalezy uwzgledni¢ lokalizacje stacji
tadowania pojazdéow korzystajacych z EVC, oznakowanie poziome i pionowe,
(w przekazanym projekcie do aktualizacji parkingu elementy te byly zamieszczone),

5) wulicy Obozowej nalezy uwzgledni¢ istniejacy $ciek podchodnikowy na teren parkingu,

6) w ulicy Obozowej po stronie parkingu zostal wybudowany zakres robot w ramach projektu pn.
.Ograniczenie emisyjnosci zanieczyszczen powietrza poprzez zréwnowazony rozwoj
mobilnosci miejskiej na terenie Ostroteki”, tj. chodnik, sciezka rowerowa, oswietlenie, stacja
wypozyczalni rowerdw, stacja napraw, przejazd rowerowy w ul Obozowej. Jezeli konieczna
jest ingerencja w ten zakres to nalezy wykona¢ ja w minimalnym i niezbednym zakresie (w
zalgczeniu rysunek oraz wersja elektroniczna).

Po uwzglednieniu powyzszych uwag nalezy przesta¢ do Zarzadcy Drog poprawiony rysunek
geometrii w celu jego uzgodnienia.

W zwigzku z ingerencja w wykonany ukiad drogowy w ul. Obozowej (tj. w chodnik, Sciezke
rowerowa, oswietlenie, stacja wypozyczalni rowerdéw, stacja napraw, przejazd rowerowy,) Miasto
wystapi do Jednostki dofinansowujacej o wyrazenie zgody na jej wykonanie, dlatego prosze
0 przygotowanie planu zagospodarowania terenu (po wykonaniu dokumentacji, z pokazanymi
zmianami, jakie sg konieczne do wykonania przebudowy ronda).



Nadmieniam réwniez, iz poszczegélne elementy pasa drogowego okreslone
w dokumentacji, powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.) oraz normami i zasadami
wiedzy techniczne;.

W zalaczeniu:

Rys. plan sytuacyjny — 1 egzemplarz

Rys. projektu rozbudowy ul Obozowej (chodnik i sciezka)— 1 egzemplarz
Rys. projektu organizacji ruchu (lokalizacji stacji tadowania) — 1 egzemplarz

Spraweg prowadzi: Katarzyna Kwapisz-Cichowska
glowny specjalista Wydzialu Drog
tel. (29) 7646811 wew. 258, adres e-mail: katarzyna.cichowska@um.ostroleka.pl
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- istniejace granice pasa drogowego
- projektowana granica podziatu nieruchomosci

- Sciezka rowerowa [nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm,
kolor czerwony)

- chodnik {nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm, pasy czerwono-grafitowy)

- chodnik (nawierzchnia z ptyt chodnikowych ze znakami
dotykowymi, kolor z6tty gr.8cm)

- ciag pieszo-rowerowy (na szerokosci 15m od krawedzi jezdni nawierzchnia
z kostki betonowej gr.6cm - pasy czerwono-grafitowy, na szerokosci pozostatych
2,0m nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm - kolor czerwony)

- utwardzenie terenu pod stacje wypozyczalni rowerdw i stacje napraw rowerdw
oraz urzadzenia terminala (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm,
kolor czerwony)

- utwardzenie terenu pod stojaki na rowery
(nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm, kolor czerwony)

- istniejacy chodnik

- istniejaca nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych po przesunieciu
- istniejaca nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych do pozostawienia

- zielef

SterBup S.C.

07-401 OSTROLEKA
Aleja Wojska Polskiego 21
tel, 29-760-43-38
tel/fax 29-769-10-75
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl
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Ostrotgka, dnia 26 stycznia 2022 roku
WD.7211.7.9.2021

Pan Lukasz Mrugalski
KOM-PROJEKT S.C.
ul. Witosa 18

06-200 Makow Maz.

Dotyczy: uzgodnienia geometrii przebudowy ronda im. Ks. Siemowita IIT w Ostrolece.

Odpowiadajac na pismo, ktére wplyneto do Urzedu Miasta Ostroteki w dniu 20.01.2022r.
w sprawie ponownego uzgodnienia geometrii drogowej zakresu przebudowy ronda im. Ks.
Siemowita III w Ostrolece, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,.Przebudowa drogi
krajowej nr 53 — ul. Stacha Konwy, rondo ks. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi do
ronda w Ostrolgce” informuj¢, iz uzgadniam pozytywnie przedstawione
rozwiazanie geometrii bezuwag, zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Nadmieniam réwniez, iz poszczegélne elementy pasa drogowego okreslone
w projekcie, powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 1. poz. 124, ze zm.) oraz normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

W zalaczeniu:
Rys. nr 1 pn. ,,Plan sytuacyjny” — 1 egzemplarz

Z up. PRE FATA MIASTA
Avfia Goctoyska

Wiccpreaydont Miasta

Sprawe prowadzi: Katarzyna Kwapisz-Cichowska
glowny specjalista Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa
tel. (29) 7646811 wew. 258, adres e-mail: katarzyna.cichowska@um.ostroleka.pl
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07-400 Ostroteka
' Ostroteka, dnia 9 wrzesnia 2021 roku
WIM.7011.10.3.2021

Pan Lukasz Mrugalski
KOM-PROJEKT S.C.
Oddzial w Warszawie
ul. Gérczewska 222/8
01-460 Warszawa

Dotyczy: dokumentacji projektowej na przebudowe ronda im. Ks. Siemowita 111 w Ostrolece.

Odpowiadajgc na pismo jednostki projektowej, ktére wptynglo do tut. Urzedu Miasta
w dniu 25.08.2021 r. z prosba o uzgodnienie relokacji wiaty przystanku autobusowego ,.Stacha
Konwy 027 (nr 11) wraz prosbg o wydaniem warunkdw technicznych dla przestawienia (lub
ewentualnej wymiany na nowa) infrastruktury przystankowej, informuje co nastepuje.

Na aktualnym etapie projektowania, akceptujemy przedstawione przesunigcie wiaty
W proponowane miejsce, tj. w odlegtosci 2,5 m od projektowanej krawedzi peronu (wg planu
sytuacyjnego).

Informujemy réwniez, ze wiat¢ przystankowa mozna wymieni¢ na nowa, na typ ktory
przyjeto na miescie. W zalgczeniu przesytam koncepcj¢ wizualizacji wiaty przystankowej, wraz
z wymiarami i sposobem montazu w gruncie.

Oczywiscie nalezy réwniez uwzgledni¢ stanowisko MZK co do wymiany i rodzaju wiaty
przystankowej tj. 3- modutowa lub 4-modutowa.

Nadmieniam, ze w celu uzyskania zezwolenia na lokalizacje wiaty przystankowej w
pasie drogowym, nalezy ztozy¢ wniosek do zarzadey drogi. We wniosku nalezy okresli¢ inwe-
stora zamierzenia, wskaza¢ miejsce nowej lokalizacji wiaty, poda¢ nr dzialki, opisaé powod
nowej lokalizacji (co z istniejacg wiata).

Do wniosku nalezy dostarczy¢ w formie zatgcznikow:

1. aktualny plan sytuacyjny w skali 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw pla-
nowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

2. koncepcje wizualizacji wiaty przystankowej wraz z wymiarami i sposobem montazu w
gruncie.

PREWNT MIASTA

Zalgcznik do pisma ,.Plan sytuacyjny” — 1 egzemplarz Lukasz Kulj k
Wiata 3-modutowa i 4-modutowa — 1 egzemplarz

Sprawe prowadzi: Katarzyna Kwapisz-Cichowska
glowny specjalista Wydzialu Drog
tel. (29) 7646811 wew. 258, adres e-mail: katarzyna.cichowska@um.ostroleka.pl
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Ostroteka, dnia 9 wrzesnia 2021 roku
WIM.7011.10.3.2021

Pan Lukasz Mrugalski
KOM-PROJEKT S.C.
Oddzial w Warszawie
ul. Gorczewska 222/8
01-460 Warszawa

Dotyczy: dokumentacji projektowej na przebudowe ronda im. Ks. Siemowita I1I w Ostrotece.

Odpowiadajgc na pismo jednostki projektowej, ktére wplyneto do tut. Urzedu Miasta
w dniu 26.08.2021 r. z prosbg o wydanie warunkéw technicznych dla budowy kanatu
technologicznego oraz zaopiniowanie projektowanej trasy, informuj¢ co nastgpuje.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii z wydziatu informatyki tut. Urzedu informuje, iz
akceptujemy zaproponowane parametry kanalu technologicznego oraz opiniujemy
pozytywnie przebieg trasy kanalu technologicznego zlokalizowanego w pasie drogowym
ulicy Obozowej w Ostrole¢ce, z ponizsza uwaga.

Uwaga: przebieg trasy kanalu technologicznego, nalezy tak zaprojektowa¢ aby jak
najmniej ingerowal w zakres robot wykonanych w ramach projektu pn. ,Ograniczenie
emisyjnosci zanieczyszczen powietrza poprzez zrownowazony rozwoj mobilnosci miejskiej na
terenie Ostrofeki™ tj. chodnik, sciezka rowerowa, o$wietlenie, stacja wypozyczalni roweréw, stacja
napraw, przejazd rowerowy w ul Obozowej, z uwagi na trwajacy okres gwarancji wykonanych
robot (rysunek w zalaczeniu).

FIRASZ RUITK

W zalaczeniu:
- Rys. .,Projekt zagospodarowania terenu ulicy Obozowej” — 1 egzemplarz

- pova.m efnﬂ fechniczne

Sprawe prowadzi: Katarzyna Kwapisz-Cichowska
glowny specjalista Wydziatu Drog
tel. (29) 7646811 wew. 258, adres e-mail: katarzyna.cichowska@um.ostroleka.pl
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 USLUGLPROJEKTOWE o ‘Warszawa,, In:26.08.20211.
= KOMUNIKACYJNE:.

- drogome s, A - Urzqd Mmsta GSfrblgkl

oy s oy, placgen. Jozefa Bema 1
:‘jhz:;;mh " 07-400 .Ostrolgka

. iz dziat Drég.

by lNFRASTRlI'lCl‘U‘RA!
TECHNICZNA:.

~siect sanitarme,

- sieei elelitrycame,

- siecl gazowe,; *

-~ siecl telelomunikacyjne;

pro, Jektowa‘héj 'irasy

_Napodstawie-art; 39 uist;6 -
(Dz: U.z2021 poz 1376)'w: oparc o .Rozporz : i _mtms:raqi: i C,)'fiyzacﬂ zdnii 21,
Twietnia 20157, w spraie waiunkéw technicznych ; jak 1, powmny odpow{adaé kanaly. rechna!ogzczne {Dz.U.

22015r, poz.:680) proponuje:sie :

Kanal:technologiczn -‘uhczn' Ktu_ wykonany Z Jean] rury oslonowej oraz trzech Tur
swlatiowodowych i )

1 rwoj:nego wysnkle_] gestosel 2.940 kg/m*..
- sredmca zZewnetrzod 110 m,

cacyjnymii oznaczeniemwiasciciela

-matena}zp oty — IH 17{/'/1‘4 40,3 20»34'
- §rednica-zey £ 3 08.2054.

~--‘szwwﬁb§ odowa: c;o na_fmﬁiej 8 KN/m?
ciafiie wigkszyniz 0,2 dlamur bez: wa:stwy poéhzgowej 10,1 dla: rur

‘kolor czamy Iub pomaranczowy z:;paskami rdentyﬁkac)gnyml 1'0znaczeniem wihaciciela
kanahtechnoioglcmego.
- 3. Parametry techmczne wiazek mikrorur )
Po ok'e_]‘ gestosci =940 kg/m’
= éredmca zewm;trz.na 0d.5,0:d0-16 mm i'grubosci-$cianki od 075 do 1,0 m,
mstalowanych w- ostonach:o-$rediiicy: 40 mi. '
~kolor:czamy, lub ‘pomaraficzowy z paskami; ldentyﬁkacyjnynu i'oznaczeniem wladciciela

*kanahtechriologic 3

4. Parametry techiniczné studni kab]owycb < KRZ

< korpus sfudni zelbetor abrykowany
Mmezewngtmx : dt )X T (wys).
= wymiary wewngtrzae (dhx 108 cms (szer) x 11‘1 tm wys)

-rama.cigzka wzm etonowana ;

-pokrywa cigzka ‘ZWywietrznikiem.

- klasa‘.wymym

- wilazy opatrzone 1egotypem Miasta Ostroleki
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- Ze :wzgledu na Zickalizowans W ipasie drogowyi
mmxe_jch kanalizacjg ‘kablowa. teletechnicztia, -Zaproponowaio kanat’ technologiczny tylko W il
‘Obozowej .

Nadmieniamy: réwnfez;m W myél art. 39" st. 6c Ust‘ uonzdma .21 marca 1985 ¥ o drogath
pubhaznych (Dz U z,202' oy e ol

s lizu pasa. 'moowego Istme_]e juz kanai technolongny lub
hma $wiattowodowa, po wolne ZaSoby: & do:

spotecznych. w- zakresie: dosft ushig sz pash ut sytuacjl gdy Iokallzowame
kanah. fechnoleglcznego byloby: ékonomiicznienietacjonalie’ Iub techiiczaié niemoZliwe: .

't_el_ 22/_3'79-74 _9..8. _
e=mail » wwa@komprojekt.eu:

Waranki techni¢zne prositiiy przestaé listowriie na adres :

-01-460 Warszawa
oraz:elektronicznie naadres |
wwa@komprojekt.ei

- Plan:sytuacyjiny-wiskali: 1:500



URZAD MIASTA OSTRQLEKI

B S

URZAD MIASTA OSTROLEKI Plac Gen J. Bema 1 tel.+48 (29) 764 68 11 fax 765 43 20 mail: um@um ostroleka.pl

Ostroteka, 21.09.2021r.

WIM.7021.4.14.2021.
58129/09/2021

KOM-PROJEKT S.C.
ul. Gorczewska 222/8
01-460 Warszawa

Dotyczy: odwodnienie przebudowywanego ronda im. Ks. Siemowita III w Ostrolece.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w zwigzku z projektowang przebudowg ronda
im. Ks. Siemowita III prosze wykorzystaé istniejacy powierzchniowy sposéb odwodnienia
jezdni. Nalezy przewidzie¢ remont istniejgcych zniszczonych elementéw prefabrykowanych

(8ciek podchodnikowy, $ciek skarpowy).

Do wiadomoSci : PRE i
1. Adresat g

3. a/a. LUA

Sporzadzit:

Rafat Jankowski

tel: 29 764-68-11 wew. 254

e-mail: rafal jankowski@um.ostroleka.pl
Wydzial Inwestycji Miejskich

Urzgdu Miasta Ostroleki



MIASTO OSTROLEKA
Pl. Gen. J. Bema 1
| 07-400 Ostroteka

29
! Ostroleka, dniaz J czerwca 2022 roku
WD.7211.7.9.2021

Pan Lukasz Mrugalski
KOM-PROJEKT S.C.
ul. Witosa 18

06-200 Makow Maz.

Dotyezy: uzgodnienia konstrukcji oraz zakresu rob6t drogowych przebudowy ronda im. ks.
Siemowita III w Ostrolece

Odpowiadajgc na pismo, ktore wpltyneto do Urzedu Miasta Ostroteki w dniu 13.06.2022r.,
jako nawigzanie do pisma z dnia 17.02.2022r., z pro$ba o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni
oraz zakresu robdt drogowych dla przebudowy ronda im. Ks. Siemowita III w Ostrotgce oraz
aktualizacji dokumentacji projektowej na remont nawierzchni parkingu ,,Parkuyj 1 Jedz” przy
ulicy Obozowej informuje, iz uzgadniam pozytywnie przedstawione konstrukcje
nawierzchni projektowanych oraz zakres robdt drogowych bez uwag, zgodnie
z zatgcznikami graficznymi.

Nadmieniam réwniez, iz poszczegdlne elementy pasa drogowego okreslone
w projekcie, powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz normami i zasadami wiedzy techniczne;.

W zalaczeniu:
Rys. nr 1 pn. ,,Plan sytuacyjno-wysokosciowy” — 1 egzemplarz
Rys. nr 2 pn. ,,Przekroje normalne” — 1 egzemplarz

Sprawe prowadzi: Katarzyna Kwapisz-Cichowska
glowny specjalista Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa
tel. (29) 7646811 wew. 258, adres e-mail: katarzyna.cichowska@um.ostroleka.pl
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Legenda:

PROJEKTOWANE:
J6zanla KR4 z SMA 8 S PMB 45/80-55 grup.4cm
Konsirukeja poszerzenia jezani KR4
plersclert ronaa z kostki kamiennej granitowey 15/17cm, kolor czerwony
aroga rowerowa z bet. kosiki brukowey beziazowey grub. 8em typ Holland kolor czerwony
Clgg pleszo-rowerowy z bel. kostki brukowey beziazowej grub. fcm typ Holland kolor czerwony
choanik z bet. kostki brukowey fazowej grub. 8cm, typ Holland, w pasy skosne grafitowo-czerwone
opaska z plyt betonowych o wym. 35x35x5cm
Wyspa z kosthi' kamienney granitowej /11¢m, kolor szary
migjsca postojowe z bet. kosthi brukowej fazowey grub. 8em kolor grafitowy, fyp Holland
Jezanlg manewrowa z bet. kosthi brukowej fazowey grub. 8em szary, typ Hollang
Zaloka autobusowa KRS z betonu cementowego C35/45 dyblowana grub. 22cm
Z/azd z bet. kostki brukowey fazowej grub. cm kolor grafitowy, typ Holland
2Z/azd z bet. kosthi brukoweyf fazowej grub. 8cm kolor szary, typ Holland
2Zlelelt
bel. plytki ostrzegawcze z wypustkami o wym. 30x30x8cm kolor 2oy
pole aczekiwania 0,9x0,9m (3x3 plythi) z bet plytek ostrzegawezych Jiw.
krawgznik befonowy o wym. 20x30cm wysfafacy
hkraweznik beforowy o wym. 20x30cm wiopiony (Swiatto h=+2crm)
hkraweznik befonowy o wym. 16x30cm wystajacy
kraweznik befonowy o wym. 15x30cm wiopiony (Swiatto h=+2cm) ¢
kraweznik betonowy o wym. 15x30cm 'na plask”
krawgznik befonowy ‘peromowy” h=16cm
krawggnik kamienny o wyrm. 20x30cm wysfajacy
kraweznik kamienny o wym. 20x30cm wigpiony (Swiatto h=+2cm)
opornik betonowy o wym. 12x25cm
obrzeze betonowe o wym. 8x30cm
1Zgana terenu

ISTNVIEJACE:

linia rozgraniczajgca pas drogowy
1zgana terenu

KO

KOM - PROJEKT S.C.

06-200 Makéw Maz.
ul. Witosa 18
felJfax e-mail :
0-22/379-74-98 wwa@komprojekt.eu
v a @ n\ m a ﬂ 0-22/188-12-07 biuro@komprojekt.eu

Inwosor ;

Miasto Ostroteka

ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostroteka

Nezwa BT Droga krajowa nr 53 (Ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 (ul. Branza:
V ul. ), droga powi nr 4403W (ul. Obozowa) DROGOWA
W rejonie ronda jm. Ks. Si Il w Ostrotece
‘Tomat opracowania: Stadium ;
Przebudowa ronda im. Ks. Siemowita Il u zbiegu ulic :
>stowa-Ol -Stacha Konwy w Ostrotece P.W.
Nz ysunki s Skala:
PLAN SYTUAGYJNO - WYSOKOSCIOWY 1:500
ZESPOL PROJEKTOWY Daia:
e - = Czerwiec 2022r.
Imig i nazwisko : Podpis : = Nr uprawnieri :
~ Rys.or: i
Projektant:
mgrinz. Tomasz Komorzyeki | N\, i MAZ/0513/PWBD/19 A
Opracowal:
inZ. tukasz Skonieczny

data korekty : 08.06.2022r.



LEGENDA :
Projektowane :
1 - warstwa écieralna z SMA 8 S PMB 45/80-55 KR4 grub. 4cm wg PN-EN 13108-5
2 - warstwa wigzgca z AC WMS 16 PMB 25/55-60 KR4 grub. 8cm
3 - warstwa écleralna z AC 8 S 50/70 KR1 grub. 3cm wg. PN-EN 13108-1
-3 4 - warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 KR1 grub. 4cm wg. PN-EN 13108-1
_U_NNm_AWOr— 5 - warstwa fcleralna z betonu cementowego C35/45 KR5 grub. 22cm %Eosﬁ:m
E-E 6 - plyly betonowe o wym. 50x50x7cm
7 - piyty betonowe o wym. 35x35x5¢cm
2. isgt. wyspa ist. wyspa wm:mﬁ:.\mam ruch ist. jezdnia KR4 8 - piyty bet, "ostrzegawcze" z wypustkami o wym. 30x30x8cm kolor zofty
ska (obsiana uwm_\_aw | (proj. zieler) rondo im, Ks. Siemowita lll | 9 - kostka kamienna granitowa nieregularna o wym. 9/11cm kolor szary
VIJ l _/__ i 10 - Kostka kamienna granitowa nieregularna o wym. 15/17cm czerwona Nm:ENo:m w potowie w mvmn_m_sm_ zaprawie stabilizujgcej na bazie omBm:E
| 11 - petonowa kostka brukowa grub, 8cm, fazowa, kolor grafitowy typ Holland
—4— ! ¥ + 12 - petonowa kostka brukowa grub. 8gm, fazowa, typ Holland, w pasy skosne grafitowo - czerwone
| I _ 13 - betonowa kostka brukowa grub, 8cm, bezfazowa, kolor czerwony typ Holland
—————— | | 13a - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, kolor szary typ Holland
| 14 - podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm
| 15 - podyspka cemantowo - plaskowa 1:4 grub. 5cm
_ _ 16 - podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 KR4 grub. 14cm wg. PN-EN 13108-1
17 - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 grub. 20cm
18 - podbudowa pomocniczna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 28cm wg. PN-S-06102
19 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm wg. PN-S-06102
20 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm wg. PN-S-06102
21 - warswa gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4 grub. 25cm
22 - warswa gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4 grub. 15cm
23 - podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C16/20 grub. 20cm
24 - warswa odcinajgca z pospotki grub. 10cm, Is=1,00
25 - warswa poslizgowa 2x papa lub folia
m, thz Uwag 5 26 - geosiatka
W\i 3. ww&q it Nv\ 27 - kraweznik kamienny o wym. 20x30cm
- 28 - kraweznik betopowy o wym. 20x30cm
29 - kraweznik betonowy o wym. 15x30cm
30 - kraweznik betonowy "peronowy" h=16cm
31 - opornik betonowy o wym. 12x25cm
32 - obrzeze betonowe o wym. 8x30cm
33 - fawa betonowa C16/20
34 - fawa betonowa C12/15

zjazd pybliczny ist. jezdnja manewrowa Is ws\ms.mom i
przebudowa) [ (przgbudowa) I 35 - podbudowa betonowa jezdni
< : _ 36 - konstrukcja
6.4 | 37 - kraweznik

| UWAGA :

1). Spoinowanie nawierzchni z kastki granitowej nieregularnej
pierscienia ronda za pomocg zaprawy mineralnej na bazie cementu
| , umozliwiajacej tatwa rozbiérke

I 2). Dla promieni R<20m stosowa¢ krawezniki fukowe
3) Ng peronach przystankowych wykona¢ pole oczekiwania z @mp plytek RIS G
| . ostrzegawczych z wypustkami o wym. 30x30x8cm kolor z6ity . e
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LEGENDA :

Projektowane :

1 - warstwa $cieralna z SMA 8 S PMB 45/80-55 KR4 grub. 4cm wg PN-EN 13108-5

2 - warstwa wigzgca z AC WMS 16 PMB 25/55-60 KR4 grub. 8cm

3 - warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 KR1 grub. 3cm wg. PN-EN 13108-1

4 - warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 KR1 grub. 4cm wg. PN-EN 13108-1

5 - warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45 KR5 grub. 22cm dyblowana

6 - ptyty betonowe o wym. 50x50x7cm

7 - ptyty betonowe o wym. 35x35x5cm

8 - ptyty bet. "ostrzegawcze" z wypustkami o wym. 30x30x8cm kolor zéity

9 - kostka kamienna granitowa nieregularna o wym. 9/11cm kolor szary

10 - kostka kamienna granitowa nieregularna o wym. 15/17cm czerwona zanurzona w potowie w specjalnej zaprawie stabilizujgcej na bazie cementu

11 - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, kolor grafitowy typ Holland

12 - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, typ Holland, w pasy skos$ne grafitowo - czerwone

13 - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, bezfazowa, kolor czerwony typ Holland

13a - betonowa kostka brukowa grub. 8cm, fazowa, kolor szary typ Holland

14 - podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm

15 - podyspka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5¢cm

16 - podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 KR4 grub. 14cm wg. PN-EN 13108-1

17 - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 grub. 20cm

18 - podbudowa pomocniczna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 28cm wg. PN-S-06102

19 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm wg. PN-S-06102

20 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm  wg. PN-S-06102

21 - warswa gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4 grub. 25cm

22 - warswa gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4 grub. 15cm

23 - podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C16/20 grub. 20cm

24 - warswa odcinajgca z pospotki grub. 10cm, 1s=1,00

25 - warswa poslizgowa 2x papa lub folia

26 - geosiatka

27 - kraweznik kamienny o wym. 20x30cm

28 - kraweznik betonowy o wym. 20x30cm

29 - kraweznik betonowy o wym. 15x30cm

30 - kraweznik betonowy "peronowy" h=16cm

31 - opornik betonowy o wym. 12x25cm

32 - obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

33 - tawa betonowa C16/20

34 - tawa betonowa C12/15

Istniejgce :

35 - podbudowa betonowa jezdni

36 - konstrukcja

37 - kraweznik

UWAGA :

1). Spoinowanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej
pierscienia ronda za pomoca zaprawy mineralnej na bazie cementu
umozliwiajgcej fatwg rozbiérke

2). Dla promieni R<20m stosowaé¢ krawezniki fukowe

3) Na peronach przystankowych wykonaé pole oczekiwania z bet. plytek xoo_s@.%ﬂwmwﬁ%o.
ostrzegawczych z wypustkami o wym. 30x30x8cm kolor zéity e c_.s_awmm._mm__

4) Potlaczenie ist. naw. bitumicznej z proj. wykona¢ schodkowo z PR JEKT 02T wwe@komprojeltey

zastosowaniem siatki szklanej wstepnie nasgczonej asf. modyfikowanym

Tnwestor

Miasto Ostroleka
ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostroleka

Nazwa obiekli: Droga krajowa nr 53 (ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 {ul Branza
Warszawska-ul. Mostowa), droga powiatowa nr 4403W (ul. Obozowa) DROGOWA
w rejonie ronda im. Siemowita w Ostrolece

. 5 . . N Stadium
Przebudowa ronda im. Siemowita u zbiegu ulic Wiateriaty

Moste Ob tacha Konwy w Ostrolece do zgtoszenia robdt

Nazwa rysunku Skala
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PROJEKTOWANE:

Kanal technologiczny :

(| - projektowana studnia kablowa teletechniczna, typu SKR-2, nr studni:1

.............. - projektowany kanat technologiczny typu ulicznego (KTu):
1xRHDPE110/6,3mm + 3x RHDPE 40/3,7mm +

mikrokanalizacja HDPE 40mm z wigzkg 7 szt. mikrorur 10/2mm
i 0" - lokalizator kulowy
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ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostroteka
Nezwaobeli: Droga krajowa nr 53 (ul. Stacha Konwy), droga krajowa nr 61 (ul. Branza :
Warszawska-ul. Mostowa), droga powiatowa nr 4403W (ul. Obozowa) DROGOWA
w rejonie ronda im. Ks. Siemowita Il w Ostrotece
Temal opracowania . Stadium:
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Warszawska-Mostowa-Obozowa-Stacha Konwy w Ostrotece P.W.
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