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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oSwiadczam, ze projekt budowlany :

Budowa sitowni zewnetrznej w miejscowosci Niemojewiec
- w ramach zadania pn. ,Plac zabaw w Raszkowie i sitownia zewnefrzna
w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkancow spotecznosci lokalnej”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

projektant



(zes¢ opisowa do projektu budowlanego

Budowa sitowni zewnetrznej w miejscowosci Niemojewiec
- w ramach zadania pn. ,Plac zabaw w Raszkowie i sitownia zewnefrzna
w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkancow spotecznosci lokalnej”

1 Podstawa opracowania:

- Zlecenie dotyczgce wykonania prac projektowych na ww. zadaniu

- Wizja w terenie wraz z ustaleniami z przedstawicielami UG Raszkow
- Pomiary syfuacyjne w terenie

- Aktualna mapa zasadnicza

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w celu stworzenia
miejsca  rekreacji i integracji mieszkancow spotecznosci  lokalnej
w m. Niemojewiec - budowa sitowni zewnetrznej. Obiekt zlokalizowany jest
w m. Nimojewiec dz. nr 29. Projektowana sitownia zewnetrzna sktadac sie
bedzie z nastepujgcych elementiw:

Biegacz / pylon / orbitrek
Podciag / pylon wyciskanie
Prasa nozna / pylon / wioslarz
Kota Tai Chi na pylonie

Pajacyk na pylonie

Drabinka / pylon / podcigg

NS LS W~

Regulamin sitowni zewnetrznej

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢é zamontowane z zachowaniem stref

bezpieczenstwa - zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

3. Stan istniejgcy.

Teren na ktorym planowana jest budowa sitowni zewnetrznej jest
zlokalizowany w m. Niemojewiec na dz. nr 29. Miejsce w ktorym ma powstac
sitownia zewnetrzna jest zlokalizowane w potnocno - zachodniej czesci dz.
nr 29, jest to teren czesciowo zagospodarowany, wystepuje nawierzchnia
trawiasta oraz migjscowo drzewa nie kolidujgce z projektowanymi
urzgdzeniami sitowymi. Teren ten jest ogolnodostepny dla wszystkich
mieszkancow spotecznosci lokalnej. Ponadto w poblizu projektowanej sitowni
zewnetrznej znajduje sie ogélnodostepny plac zabaw, wiata rekreacyjna,

staw oraz alejki wraz z tawkami i koszami na Smieci.



4. Stan projekfowany.

W ramach danej inwestycji projektuje sie montaz urzgdzen sitowych:
1 Biegacz / pylon / orbitrek

Podciag / pylon wyciskanie

Prasa nozna / pylon / wioslarz

Kota Tai Chi na pylonie

Pajacyk na pylonie

Drabinka / pylon / podcigg

NS L~ WD

Regulamin sitowni zewnetrznej

Obszar strefy bezpieczenstwa nalezy wykonac z nawierzchni bezpiecznej
piasku drobnoziarnistego.

Wymagania projektowanej sitowni zewnetrznej uwzgledniajgce osoby niepetnosprawne:

- zastosowanie urzgdzenia nr 4 Kota Tai Chi - dostosowana zaréwno dla oséb

petnosprawnych jak i dla niepetnosprawnych

Wyzej wymienione przyktadowe urzgdzenia i elementy matej architektury powinny
spetniac nastepujgce wymagania pod wzgledem jakosci ich lokalizacji:

- spetniac obowigzujgce normy, w tym normy bezpieczenstwa,

- posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodne z przepisami odrebnymi,

- elementy o konstrukcji jak w opisach szczegéotowych ponizej lub zgodnie ze
specyfikacja,

- posiadaé wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

- przy lokalizacji matej architektury i urzgdzen nalezy uwzgledni¢ podobne wymiary
jak w szczegdtowym opisie ponizej, a takze materiaty z jakich zostaty wykonane
lub zgodnie ze specyfikaca.

Dopuszcza sie niewielkg zmiane lokalizacji poszczegélnych urzgdzen, ktora wynikaé
moze ze wzgledow technicznych lub technologicznych, jednak urzadzenia i obiekty
muszg byc¢ zlokalizowane na terenie wyznaczonym zgodnie rysunkiem nr 2 — zmiane
lokalizacji nalezy uwzglednic¢ z Inwestorem.



5. Dane techniczno — materiatowe elementéw zagospodarowania:

1 Biegacz / pylon / orbitrek — 1 kpl.

Wymiary urzadzenia:

- dtugosé:  ok. 287 cm
- szerokosS¢: ok. 72 cm
- wysokos¢: ok. 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:

- dtugosé:  ok. 587 cm
- szerokosSc¢: ok. 372 cm

Specyfikacja techniczna:

- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

rgczki plastikowe — odporne na warunki atrmosferyczne,

tozyska zamkniete, sruby ze stali nierdzewnej,

siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnegj,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie | zakofwienie zgodnie z zatgczonym schematem w stopie betonowej
klasy min C 20/25 MPa



2. Podcigg / pylon / wyciskanie — 1 kpl.

Wymiary urzadzenia:

- dtugosé:  ok. 193 cm
- szerokos¢: ok. 102 cm
- wysokosc¢: ok, 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:

- dtugosé:  ok. 493 cm
- szerokosS¢: ok. 402 cm

Specyfikacja techniczna:

- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

rgczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

tozyska zamkniete, sruby ze stali nierdzewnej,

siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie | zakofwienie zgodnie z zatgczonym schematem w stopie betonowej
klasy min C 20/25 MPa



3. Prasa nozna / pylon / wioslarz — 1 kpl.

Wymiary urzadzenia:

- dtugosé:  ok. 265 cm
- szerokos¢: ok. 95 cm
- wysokosc¢: ok, 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:

- dtugosé:  ok. 565 cm
- szerokosc¢: ok. 395 cm

Specyfikacja techniczna:

- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

rgczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

tozyska zamkniete, sruby ze stali nierdzewnej,

siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie | zakofwienie zgodnie z zatgczonym schematem w stopie befonowej
klasy min C 20/25 MPa



4. Kota Tai Chi na pylonie — 1 kpl.

Sems,

Wymiary urzadzenia:

- dtugosé: ok 117 cm
- szerokos¢: ok. 111 cm
- wysokosc¢:  ok. 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:

- dtugosé:  ok. 417 cm

- szerokos¢: ok. 411 cm

Specyfikacja techniczna:

rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

rgczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

tozyska zamkniete, sruby ze stali nierdzewnej,

siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie | zakotwienie zgodnie z zatgczonym schematem w stopie betonowej
klasy min C 20/25 MPa



5. Pajacyk na pylonie — 1 kpl.

Wymiary urzadzenia:

- dtugosé:  ok. 73 cm
- szerokosc: ok. 82 cm
- wysokosc¢:  ok. 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:

- dtugosé:  ok. 373 cm
- szerokosSc¢: ok. 382 cm

Specyfikacja techniczna:

rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

rgczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

tozyska zamkniete, Sruby ze stali nierdzewnej,

siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie | zakofwienie zgodnie z zatgczonym schematem w stopie betonowej
klasy min C 20/25 MPa



6. Drabinka / pylon / podciag — 1 kpl.

Wymiary urzgdzenia:

- dtugosé:  ok. 200 cm
- szerokos¢: ok. 114 cm
- wysokos¢:  ok. 224 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:

- dtugosé:  ok. 500 cm

- szerokos¢: ok. 414 cm

Specyfikacja techniczna:

rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

rgczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

tozyska zamkniete, sruby ze stali nierdzewnej,

siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewneyj,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie | zakofwienie zgodnie z zatgczonym schematem w stopie betonowej
klasy min C 20/25 MPa



7. Regulamin sitowni zewnetrznej — 1 kpl.

Wymiary urzgdzenia:

- szerokos¢: ok. 60 cm

- dtugosé:  ok. 19 cm

- wysokosS¢:  ok. 200 cm

Specyfikacja techniczna:

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,
- urzgdzenie montowane w stopach betonowych,
- tablica wykonana z materiatu odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych

(opis do uzgodnienia z Inwestorem)



Schemat montazu urzqdzen sitowni zewnetrznej:

-]




Uwagi koncowe

Nazwy wtasne uzyte w dokumentacji nalezy traktowac jako materiaty
referencyjne. Projektant dopuszcza zmiane rozwigzan materiatowych pod
warunkiem zastosowania materiatow tozsamych lub lepszych. Zmiane rozwigzan
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inwestorem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a fakze z projektantem i za
jego zgodg

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi
normami

Uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia powinny posiadac odpowiednie atesty
lub opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji

Plac zabaw w Raszkowie | sitownia zewnetrzna
w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkancow
spotecznosci lokalnej

Projekt Budowa sitowni zewnetrznej w Niemojewcu
Lokalizacja obiektu obreb 0014 Niemojewiec, dz. nr 29
budowlanego: Gmina | Miasto Raszkow

Opracowat:
Zdzistaw Wojtasiak




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla zadania inwestycyjnego:

Budowa sitowni zewnetrznej w Niemojewcu
- w ramach zadania pn. ,Plac zabaw w Raszkowie i sitownia zewnefrzna
w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkancow spotecznosci lokalnej”

Inwestor: Gmina i Miasto Raszkow
1 Rodzaj obiektu: Sitownia zewnetrzna w m. Niemojewiec

Charakterystyka obiektu: Projektowana sitownia zewnetrzna sktadac sie

bedzie z nastepujgcych elementiw:

Biegacz / pylon / orbitrek
Podciag / pylon wyciskanie
Prasa nozna / pylon / wioslarz
Kota Tai Chi na pylonie

Pajacyk na pylonie

Drabinka / pylon / podcigg

NS A~ W

Regulamin sitowni zewnetrznej

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢é zamontowane z zachowaniem stref

bezpieczenstwa - zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

2. Podczas montazu urzgdzen i zagospodarowania terenu nie bedy wystepowal
roboty budowlane wymienione w art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994r.
z pozniejszymi zmianami — Prawo Budowlane. Z uwagi na powyzsze nie zachodzi
potrzeba sporzgdzenia Planu BIOZ.



