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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowa sitowni zewngtrznej w Niemojewcu W ramach zadania pn.: ,,Plac zabaw w Raszkowie i sitownia zewnetrzna w Niemojewcu miejscem
rekreacji i integracji mieszkancow spotecznosci lokalnej”

1. Zagadnienia ogolne.

1.1. Wprowadzenie.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,, Budowg sitowni zewnetrzne;j
w Niemojewcu w ramach zadania pn.: ,,Plac zabaw w Raszkowie i sitownia zewnetrzna w
Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkancoéw spotecznosci lokalnej”

okresla nastepujace wymagania w zakresie:

e wlasciwos$ci materiatow

e sposobu i jakos$ci wykonania robot

e odbioru prawidtowosci wykonania robdt zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana zostata na
podstawie:

e projektu budowlanego

e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie.

1.3. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

Realizacja robo6t zwigzanych z niniejszg inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zarowno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robot.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci€ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca na wlasny koszt zobowiazany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow
oraz wymogow wladz samorzadowych 1 administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie robot, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkow Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robot , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzi¢
dokumentacje techniczno — projektowa pod wzgledem mozliwosci technicznych realizacji
zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materialow i urzadzen zgodnych ze
specyfikacjg techniczng dokumentacji projektowe;.

1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym
wypadku nie mogg powodowac obnizenia warto$ci jako§ciowych, zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych.
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W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza

nastepujacymi przypadkami:

e gdy wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie |

zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

1.7. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okre§lone w:

e dokumentacji techniczno — projektowej

e przepisach techniczno —budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN — EN 1176, PN —EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robot.

Podstawg odbioru robodt bedzie:

e pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot

e dokumentacja powykonawcza

e posiadanie certyfikatow uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt ustala termin odbioru koncowego robdt 1 zwoluje komisje
odbiorow3.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koncowego
robot 1 podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot 1 wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.

2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych wykonywanych rgcznie i za pomocg sprzegtu samojezdnego.
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2.2. Material:

e Brak

2.3. Sprzet i maszyny:
Lopaty, szpadle, grabki
Spycharka gasienicowa

Ladowarka
Taczka

2.4. Transport:

e Samochod samowytadowczy
e ladowarka

2.5. Wykonanie, zakres robét:

W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
nalezy wykona¢ nastgpujace roboty ziemne:

e Niwelacja terenu w obszarze projektowanej sitowni zewnetrzne;j

e Korytowanie terenu oraz wykonanie rowkow pod obrzeza oddzielajace

e Wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora lub rozplantowanie na
miejscu,

2.6. Odbior materialéw.

Odbior materiatow - brak.

2.7. Odbior robét.

Odbi6r koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej 1 przepisOw zwigzanych,

odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgloszenia Wykonawcy robot .

3. Roboty montazowe.

3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robot montazowych urzadzen sitowni zewnetrzne;j,
rekreacyjnych i uzupetiajacych elementéw matej architektury.

3.2. Material:

Przedmiotowe wyposazenie Sitowni zewnetrznej stanowig metalowe urzadzenia sitowe.
Szczegotowy opis poszczegodlnych urzadzen znajduje si¢ ponizej.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowa sitowni zewngtrznej w Niemojewcu W ramach zadania pn.: ,,Plac zabaw w Raszkowie i sitownia zewnetrzna w Niemojewcu miejscem
rekreacji i integracji mieszkancow spotecznosci lokalnej”

3.2.1. Biegacz / pylon/orbitrek -1 kpl..
Wymiary urzadzenia:

- dlugosé: ok. 287 cm

- szeroko$¢é:  ok. 72 cm

- wysoko$é:  ok. 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:
- dtugosé: ok. 587 cm
- szerokos¢:  ok. 372 cm

- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

- wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

- raczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

- lozyska zamknigete, Sruby ze stali nierdzewne;,

- siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie i1 zakotwienie zgodnie z zalagczonym schematem w stopie betonowej klasy min C
20/25 MPa

3.2.2. Podciag / pylon / wyciskanie — 1 kpl.
Wymiary urzadzenia:

- dlugosé: ok. 193 cm

- szeroko$¢:  ok. 102 cm

- wysoko$é:  ok. 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:
- dhugosc: ok. 493 cm
- szeroko$¢:  ok. 402 cm

- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

- wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

- raczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

- fozyska zamkniete, Sruby ze stali nierdzewnej,

- siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie i zakotwienie zgodnie z zalgczonym schematem w stopie betonowej klasy min C
20/25 MPa

3.2.3. Prasa nozna / pylon / wio$larz — 1 kpl.
Wymiary urzadzenia:

- dlugosé: ok. 265 cm

- szeroko$§¢:  0k. 95 cm

- wysoko$é:  ok. 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:
- dtugos¢: ok. 565 cm
- szeroko$¢:  ok. 395 cm

Specyfikacja techniczna:
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- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

- wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

- rgczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

- fozyska zamknigte, §ruby ze stali nierdzewne;j,

- siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie i zakotwienie zgodnie z zalaczonym schematem w stopie betonowej klasy min C
20/25 MPa

3.2.4. Kola Tai Chi na pylonie — 1 kpl.
Wymiary urzadzenia:

- dlugosé: ok. 117 cm

- szeroko$¢:  ok. 111 cm

- wysoko$¢:  ok. 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:
- dtugosé: ok. 417 cm
- szerokos$¢:  ok. 411 cm

- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

- wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

- rgczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

- fozyska zamknigte, §ruby ze stali nierdzewne;j,

- siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie i zakotwienie zgodnie z zatlagczonym schematem w stopie betonowej klasy min C
20/25 MPa

3.2.5. Pajacyk na pylonie — 1 kpl.
Wymiary urzadzenia:

- dtugosé: ok. 73 cm

- szerokos$¢:  ok. 82 cm

- wysoko$é:  ok. 205 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:
- dtugosé: ok. 373 cm
- szeroko$¢é:  ok. 382 cm

- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

- wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

- raczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

- fozyska zamknigte, $ruby ze stali nierdzewneyj,

- siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie i zakotwienie zgodnie z zatlagczonym schematem w stopie betonowej klasy min C
20/25 MPa
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3.2.6. Drabinka / pylon / podciag — 1 kpl.
Wymiary urzadzenia:

- dlugosé: ok. 200 cm

- szerokosé:  ok. 114 cm

- wysoko$é:  ok. 224 cm

Minimalne wymiary strefy bezpieczenstwa:
- dlugosé: ok. 500 cm
- szeroko$¢:  ok. 414 cm

- rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci,

- wszystkie elementy metalowe dwukrotnie malowane proszkowo,

- raczki plastikowe — odporne na warunki atmosferyczne,

- lozyska zamknigete, Sruby ze stali nierdzewne;,

- siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- posadowienie i1 zakotwienie zgodnie z zalagczonym schematem w stopie betonowej klasy min C
20/25 MPa

3.2.7. Regulamin silowni zewnetrznej — 1 szt.
Wymiary urzadzenia:

- szeroko$¢:  ok. 60 cm

- dtugosé: ok. 19 cm

- wysoko$¢:  ok. 200 cm

- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,

- urzadzenie montowane w stopach betonowych,

- tablica wykonana z materiatu odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych (opis do
uzgodnienia z Inwestorem)

3.2.12. Obrzeza oddzielajace typu ogrodowego ,,ekoboard” w ilo$ci ok. 115,20 m
- obrzeze wykonane z PCV odpornego na warunki atmosferyczne
- przymocowywane do gruntu/trawnika kotwami z tworzywa

3.2.13. Nawierzchnia bezpieczna — piasek w ilosci ok. 134,40 m2
- Nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ amortyzujacg z piasek lub zwirku o frakcji 0,25-8mm, gr. 15
cm zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

UWAGA'!

= Nazwy wlasne uzyte w dokumentacji nalezy traktowa¢ jako materialy referencyjne.
Projektant dopuszcza zmian¢ rozwigzan materialowych pod warunkiem zastosowania
materiatéw tozsamych lub lepszych. Zmian¢ rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem
lub Inwestorem.

= Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

7
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Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu si¢ odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania 1 zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem 1 za jego zgoda

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i obowigzujgcymi normami
Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie
badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty uprawniajagce do oznaczania wyrobu
znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B i tylko takie urzgdzenia moga
by¢ zamontowane na terenie obj¢tym opracowaniem.

3.3. Sprzet i maszyny:

Lopaty, kilofy, tomy, grabki
Poziomice,

Klucze specjalistyczne
Wiertarki i wkretarki
Ubijaki i zageszczarki
Taczki

3.4. Transport:

Samochod skrzyniowy
Samochodoéw cigzarowy z HDS

3.5. Wykonanie i zakres robot.

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania 1 bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przebywania na obszarze
prowadzenia robot 0s6b niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywac niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

3.6. Odbior materialow.

Nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos¢ ilosciowa 1 jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu

e Zgodnos¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzadzen badz gotowych
wyrobow, z dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci zastosowane przekroje,
Srednice 1 grubosci $cianek elementow sktadowych

e Zgodnos¢ wykonania powtok malarskich i zabezp. a/k.
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4. Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku

4.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni amortyzujacej upadki tj. podtoza piaskowego, w
strefach bezpieczenstwa urzadzen zabawowych zgodnie z WSU ( Wysoko$cig Swobodnego
Upadku ) ktora wynosi do 1,0 m dla urzadzen sitowych i moze by¢ zastosowana nawierzchni
piaskowa o gr. 10 cm Powierzchnia podtoza 134,40 mkw. o grubosci warstwy 10 cm piasku z
obrzezami oddzielajagcymi typu ogrodowego ,,ekoboard” w ilosci ok. 115,20 mb stanowigcymi
oddzielnie nawierzchni piaskowej od istniejacej nawierzchni trawiastej.

4.2. Material:

e Obrzeze oddzielajace typu ogrodowego ,.ekoboard” w ilosci ok. 115,20 mb
e Nawierzchnia z piasku o gr. 10 cm w ilosci ok. 134,40 m2,

4.3. Sprzet i maszyny:

Koparka

t .adowarka

Ubijak

Zageszczarka spalinowa
Walec spalinowy
L.opaty

Samochéd

4.4. Transport:

e Samochodd skrzyniowy
e Samochod samowytadowczy

4.5. Wykonanie, zakres robét:

W celu zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
nalezy wykona¢ nastepujace roboty :
e dostawa i rozplantowanie piasku grubo$ci warstwy 10 cm stanowigce tzw. podtoze
bezpieczne w strefach bezpieczenstwa urzadzen sitowych
e montaz elastycznych obrzezy o dtugosci ok. 115,20 mb. stanowigcymi oddzielnie
nawierzchni piaskowej od nawierzchni trawiastej
4.6. Odbiér materiatow.

Nalezy sprawdzi¢:
e Zgodnos¢ ilosciowy 1 jakosciowg dostarczonych materiatow z wytycznymi projektu
e Zgodnos¢ danych techniczny elementow sktadowych, gotowych wyrobdéw z
dokumentacja projektowa.
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4.7. Odbior robot.

Odbior koncowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisdOw zwigzanych,
odbiera komisja powotlana przez Inwestora na podstawie zgloszenia Wykonawcy robot .

5. Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy — Roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisOw zwigzanych.

Odbior koncowy — Roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych
odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt ustala termin odbioru koncowego robodt 1 zwoluje komisje

odbiorow3.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
e zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowa ( bez zmian )
e zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen
e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczeg6dlnych urzadzen
e certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i
urzadzenia
e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrobdéw do obrotu i stosowania w budownictwie
e czy nastgpilo uporzadkowanie terenu realizacji zadania
e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu W
granicach placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego
robot 1 podpisuje go.
Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty
Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.
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