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Wroctaw 12.02.2018r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

i OCHRONY ZDROWIA

Projekt remontu i przebudowy uktadu komunikacyjnego
pieszo-jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego

przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu

Wroctaw, dz. nr 6/66 AM-16 Obreb 0050 Kartowice
ul. Koszarowa, dz. drogowa nr 3, AM-16, Obreb Kartowice

ul. Sottysowicka, dz. drogowa nr 2, AM-16, Obreb Kartowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej oraz, zedokumentacja jest wewnetrznie skorygowana i kompletna

dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant/nr uprawnien Podpis i pieczec¢

mgrinz. Pawet Fried
416/01/DUW



Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwana ,.informacja BiOZ” zostata opracowana na
podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1 Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa terenu wewnetrznego Kampusu Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Koszarowe;j 3.

2 Wykaz istniejacych obiektow

Brak istniejgcych obiektéw budowlanych mogacych stwarzac zagrozenie. W zakresie uzbrojenia
podziemnego.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych w rejonie
elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji

- prace przy wykopach

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow;

- praca w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych maszyn: koparek, spychaczy, zageszczarek,
itp.;

- praca przy stosowaniu narzgdzi pomocniczych przy wykonywaniu robdt ziemnych;

- przygniecenia materiatami sktadowanymi w nieprawidtowy sposdb;

- porazenia pragdem przy wykonywaniu robét w bezposrednim sgsiedztwie kabli
energetycznych;

- praca z urzadzeniami elektrycznymi

- praca z urzadzeniami mechanicznymi;

Ruch kotowy: na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy. Ruch
pieszy odbywa sie wzdtuz drég kotowych na poboczach.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikéw
uprawnionych do prac na wysokosci. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez
uprawnionych wykonawcdw, posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

5 Sposéb instruktazu pracownikéw

Pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych winni by¢ zapoznani z zasadami pracy na
budowie, powinni by¢ przeszkoleni BHP oraz zapoznaé sie z bezposrednim zagroieniem
wynikajgcym z realizacji przedmiotowej inwestycji, bez wzgledu czy takie szkolenie
przeprowadzane byto wczesniej przed przystgpieniem do danej inwestycji.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym m.in.:



14 okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

1.5 poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikdw smrodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen;

1.6 okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy.
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Instrukcje z jakimi nalezy sie zapoznaé m.in.:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. IP 1.01/10

- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach np. IPP 10.02/34

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach;
pracownicy powinni posiadac odziez ochronng, obuwie ochronne oraz nosi¢ kaski ochronne;

- prace na wysokosci wykonywac z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu i asekuracji;

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed

dostepem o0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami;

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i

materiatow;

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego;

- wygrodzi¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang;

- materialy budowlane sktadowaé¢ w sposdb bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu

miejscach;

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i

dopuszczenia do stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
Inwestycja polegajgca na remoncie i przebudowie terenu wewnetrznego Kampusu Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Koszarowe] 3kwalifikuje sie ze wzgledu na rodzaj
przewidywanych robét, jak i ich pracochtonnos¢ jako stwarzajgca szczegdlne ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ zastosowania srodkéw
ochrony osobistej zabezpieczajgcych pracownika. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektant
mgr inz. Pawet Fried
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