PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
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Przedmiar robét branza sanitarna (1).ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Kanalizacja deszczowa - rurociagi z rur PCV
1.11 Roboty ziemne
111.1.11 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1. gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, na miejsce wskazane
1.1 przez Inwestora /do dalszego zagospodarowania/ - wykop pod separatory -
gteb. separatora + 10 cm podtoze betonowe
2*3,0*3,0*3,9+2*3,0*3,0*3,7 m3 136,80
RAZEM 136,80
2(1.1.1.2 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1. zasypania do 4 m; grunt kat.I-Il - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.02)
1.1
136,8-3,14*0,65*0,65*14,8 m3 117,17
RAZEM 117,17
3/1.1.1.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1. gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, na miejsce wskazane
1.1 przez Inwestora /do dalszego zagospodarowania/ - wykop me- chaniczny 90%
/; ér.gteb.wykopu + 0,15 m - podsypka/ - wykop pod ruro- cigg
(1,0*[1,8+0,15]*14,0+1,0*[1,4+0,15]*99,0+1,0*[1,6+0,15]*194,0+1,0%[1,8+0,15] |m3 877,73
*94,0+1,0*[2,0+0,15]*28,0+1,0*[2,2+0,15]*90,0)*0,9
RAZEM 877,73
411114 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1. kat. lll)-wykop reczny 10%
1.1
(1,0*[1,8+0,15]*14,0+1,0*[1,4+0,15]*99,0+1,0*[1,6+0,15]*194,0+1,0%[1,8+0,15] |m3 97,53
*94,0+1,0*[2,0+0,15]*28,0+1,0*[2,2+0,15]*90,0)*0,1
RAZEM 97,53
5/1.1.1.5 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.
1.1
1,0*0,15*[14,0+99,0+194,0+94,0+28,0+90,0] m3 77,85
RAZEM 77,85
6(1.1.1.6 Zageszczanie podsypki piaskowej kat.l-Il zageszczarkami m3
d.1.
1.1
77,85 m3 77,85
RAZEM 77,85
711.1.1.7 Obsypka rurociggu warstwa gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- ral- |m3
d.1. nych dowiezionych
1.1
1,0*0,46*14,0+1,0*0,5*[99,0+194,0+94,0+28,0+90,0]-[3,14*0,08*0,08* 14,0+ m3 244,06
3,14*0,1*0,1*465,0]
RAZEM 244,06
8(1.1.1.8 Zageszczanie obsypki piaskowej kat.l-1l zageszczarkami - wspdtczynnik za- m3
d.1. geszczenia Js=0.98)
1.1
242,80 m3 242,80
RAZEM 242,80
9(1.1.1.9 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjng z m
d.1. wkiadkg metalowg
1.1
480 m 480,00
RAZEM 480,00
10(1.1.1.10 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiek- to- |m3
d.1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst- wy w
1.1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1. 02)
1,0%[1,95-0,61]*14,0+1,0*[1,55-0,65]*99,0+1,0*[1,75-0,65]*194,0+1,0%[1,95- m3 638,46
0,65]*94,0+1,0*[2,15-0,65]*28,0+1,0%[2,35-0,65]*90,0
RAZEM 638,46
1.1.2 Roboty montazowe
11(1.1.2.1 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- nio- {m
d.1. ne
1.2
465 m 465,00
RAZEM 465,00
1211.1.2.2 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- nio- {m
d.1. ne
1.2
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
13(1.1.2.3 Ksztaitki PVC kanalizacyjne - trojnik o $r. 200/160 mm - wykopy umocnione szt
d.1.
1.2
15,00 szt 15,00
RAZEM 15,00
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Przedmiar robét branza sanitarna (1).ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|1.1.2.4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B20/15 pod separatory i studnie |m3
d.1.
1.2
4*1,5*1,5*0,1+22*1,3*1,3*0,1 m3 4,62
RAZEM 4,62
15(1.1.2.5 Montaz separatora koalescencyjnego - separator 6/60/600 fi 1000 mm, po- stud.
d.1. jemnos¢ separatora=1110 dm3, separator z wtazem zeliwnym klasy C250
1.2
4,00 stud. 4,00
RAZEM 4,00
16/1.1.2.6 Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5 m]
d.1. stud.
1.2
4,00 [0.5m] 4,00
stud.
RAZEM 4,00
17(1.1.2.7 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1. gtebok. 3 m - studnia betonowa szczelna z prefabrykowang kinetg z za- monto-
1.2 wanymi przej$ciami szczelnymi, z wtazem ciezkim kl. D400; gtebo- ko$¢ studni
do1,5m
11,00 stud. 11,00
RAZEM 11,00
18/1.1.2.8 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1. gtebok. 3 m - studnia betonowa szczelna z prefabrykowang kinetg z za- monto-
1.2 wanymi przej$ciami szczelnymi, z wtazem ciezkim kl. D400; gtebo- ko$¢ studni
do2,0m
9,00 stud. 9,00
RAZEM 9,00
19/1.1.2.9 Dodatek za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci [0.5 m]
d.1. stud.
1.2
-[11*3+9*2] [0.5m] -51,00
stud.
RAZEM -51,00
1.2 Przykanaliki do wpustéow deszczowych
1.21 Roboty ziemne
20(1.2.1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1. gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, na miejsce wskazane
21 przez Inwestora /do dalszego zagospodarowania/ - wykop me- chaniczny 90%
/; $r.gteb.wykopu + 0,15 m - podsypka/ - wykop pod ruro- ciag
1,0*[1,6+0,15]*310,0*0,9 m3 488,25
RAZEM 488,25
21]1.21.2 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1. kat. 1l1)-wykop reczny 10%
21
1,0*[1,6+0,15]*310,0*0,1 m3 54,25
RAZEM 54,25
22|11.21.3 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.
2.1
1,0*0,15*310,0 m3 46,50
RAZEM 46,50
23|11.21.4 Zageszczanie podsypki piaskowej kat.|-Il zageszczarkami m3
d.1.
21
47,40 m3 47,40
RAZEM 47,40
24|11.21.5 Obsypka rurociggu warstwg gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- ral- |m3
d.1. nych dowiezionych
2.1
1,0*0,46*310,0-3,14*0,080,08*316,0 m3 136,25
RAZEM 136,25
25(1.2.1.6 Zageszczanie obsypki piaskowej kat.l-1l zageszczarkami - wspdtczynnik za- m3
d.1. geszczenia Js=0.98)
21
139,01 m3 139,01
RAZEM 139,01
26|1.21.7 Zasypanie wykopdéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiek- to- |m3
d.1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst- wy w
21 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=1. 02)
1,0%[1,75-0,61]*310,0 m3 353,40
RAZEM 353,40
1.2.2 Roboty montazowe
27|11.2.21 Przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1. umocnione
2.2
310,00 m 310,00
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RAZEM 310,00
28|1.2.2.2 Wigczenie przykanalikow do wpustéw poprzez zasyfonowanie - kolana o $r. szt
d.1. zewn. 160 mm
2.2
38*4 szt 152,00
RAZEM 152,00
29|1.2.2.3 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B20/15 pod studnie Sciekowe m3
d.1.
2.2
38*0,7*0,7%0,1 m3 1,86
RAZEM 1,86
30(1.2.2.4 Wopust sciekowy uliczny kraweznikowo-jezdniowy klasy C250 na studzience szt.
d.1. betonowej o $r. 500 mm
2.2
27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00
31|11.2.25 Wopust Sciekowy uliczny kotnierzowy klasy D400 na studzience betonowe;j o $r. |szt.
d.1. 500 mm
2.2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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