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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych w zakresie ulozenia ptyt drogowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest wykorzystywana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ulozeniem
nawierzchni z betonowych ptyt drogowych na drogach o nawierzchni nieutwardzonej. W sktad prac wchodzi:

- wykonanie koryta pod uktadana nawierzchnie,

- wykonanie podsypki piaskowej o grubosci Scm,

- utozenie nawierzchni z plyt betonowych 3,0 x 1,0 x 0,15m.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Betonowa plyta drogowa— drogowy element zelbetowy, w postaci prostokatnej plyty, stuzacy do budowy
nawierzchni

Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z ptyt betonowych.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
projektowania, wykonania i odbioru robot w zakresie wykonywania konserwacji rowoéw (w budownictwie
wodno-melioracyjnym).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za nalezyta jako$¢ wykonanych robot.

1.6. Zabezpieczenie terenu robét

Zabezpieczenie terenu robot w robotach konserwacyjnych i naprawczych ("pod ruchem").

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca zabezpieczy skltadowane tymczasowo na placu robdt zorganizowanym we wilasnym zakresie,
materialy i urzadzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata, jakosci,
wlasciwosci lub parametrow, oraz udostepni do kontroli Zamawiajacemu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.6.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie wystepuja.

1.6.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét, za materiaty i urzadzenia uzywane od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Prace utrzymaniowe powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby rowy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Materialy
Do budowy nawierzchni stosuje sig:

- zelbetowe plyty betonowe o wymiarach 300x100x15 cm, zbrojone jednostronnie lub dwustronnie, ktore
powinny posiada¢ aprobate techniczna IBDiM i deklaracje zgodnosci.

Beton, z ktérego wykonana jest plyta, powinien spelnia¢ wymagania dla klasy wytrzymatosci minimum C20/25
wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie réwnolegle. Dopuszczalne sg drobne odpryski i wyszczerbienia
krawedzi o dlugosci i szerokosci do 40 mm oraz glebokosci do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m plyty, przy czym
na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze by¢ wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie
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wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawedzi powierzchni gornej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm
na I m dtugosci ptyty. Powierzchnie boczne plyty powinny by¢ wolne od peknigé¢, rys, welebien i wypuktosci.
Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dtugosci + 15 mm, szeroko$ci + 10 mm, grubosci + 5
mm. Nasigkliwos¢ powinna wynosi¢ < 6%, a stopien mrozoodpornosci > F 150.

- material na podsypke i do wypehienia szczelin, - woda.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska,
takze wilasciwych przepiséw prawnych dotyczace eksploatacji. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osi i innych parametréow technicznych. Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach.
W miejscach trudnodostepnych roboty nalezy wykonywac recznie przy pomocy prostych narzedzi (kosa, topata,
szpadel, siekiera).

4. Transport

Plyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,5 R. W czasie transportu plyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Plyty betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Plyty betonowe nalezy uktada¢ na
ptasko w stosach, po 10 warstw w stosie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie,
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Pojazdy powinny by¢ zgodne z SIWZ.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami STWiOR. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym (okreslonym w umowie), po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Podloze

Istniejaca nawierzchni¢ gruntowa nalezy wykorytowaé na gleboko$¢ okoto 20 cm. Podloze pod plyty moze
stanowi¢ grunt rodzimy, nasypowy lub warstwa kruszywa. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z plyt betonowych stanowi:

— podsypka pisakowa o gr. S5cm.

5.4. Ukladanie plyt

5.4.1. Sposdb uktadania ptyt

Sposdb uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Zamawiajacego. Ogolne zasady ukladania ptyt na prostych i tukach podano w p. 5.4.215.4.3.

5.4.2. Uktadanie plyt na odcinkach prostych

Plyty na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzgdami réwnolegltymi do osi drogi.
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5.4.3. Ukladanie plyt na tukach

Plyty betonowe na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostych z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku ulozenia ptyt rzgdami réwnoleglymi do osi kierunki spoin poprzecznych
powinny pokrywac¢ si¢ z promieniami tuku.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Zasady ogéle kontroli robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢

robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot.

6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 , Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) Wytycznymi Zamawiajacego w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu -na
podstawie ogledzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowych

Czestotliwos¢ zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchyltki wykonanej nawierzchni z plyt

prefabrykowanych, betonowych:

L.p. | Badania Czestotliwos¢ Dopuszczalne odchytki
1. Szerokos¢ nawierzchni +10i-5

§ Eggﬁg:z II; Z;iilzlzlclzna W sposob ciagly albo co 10m tatg lub inna metoda i zﬁ

4. Spadki poprzeczne +0,5%

5. Rzedne wysokosciowe W charakterystycznych  miejscach  zgodnie z +1lcm,-2cm
6. Uksztaltowanie w planie przebiegiem trasy, okreslonych przez zamawiajacego 10 cm

7. Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z STWiOR, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie, tj. m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych.

8. Odbior robot

8.1. Zasady ogélne odbioru robét

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koficowym robot. Odbioru robdt dokonuje komisja Zamawiajacego.

8.2. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokol odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot

uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiOR.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy

1.
2.
3.

Nk B =

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego;
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu;

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢;
PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badarn;

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa;

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe;
PN-EN-1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badarn;

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata;
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow;
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