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I. CzZESC OPISOWA

Opis przedmioty zamdwienia stuzy do ustalenia planowanych kosztow dostaw i ustug,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty. OPZ ma na celu
okreslenie zakresu i kierunkdéw dziatania w procesie modernizacji osSwietlenia drogowego
dla osiggniecia normatywnego o$wietlenia przy minimalnej mocy zainstalowanej urzadzen
oswietleniowych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu i zakres
robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt zwigzanych z wymiana opraw
osSwietlenia drég publicznych na terenie Miasta i Gminy tapy.

Zakres modernizacji obejmuje:

- Wymiane 2629 szt istniejgcych wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw
wysokopreznych, w tym 85 opraw parkowych, na nowoczesne oprawy ze zrodtami

Swiatta typu LED celem zwiekszenia efektywnosci energetycznej i ekonomicznej oraz
uzyskania wtasciwych parametréw oswietlenia;

- Dostosowanie istniejgcych 159 opraw ulicznych typu LED do wspotpracy z systemem
sterowania

- Dostosowanie istniejgcych 64 opraw parkowych typu LED do wspdtpracy z systemem
sterowania

- Wymiane przewoddw zasilajgcych oprawy oraz zabezpieczen opraw wraz z zaciskami
na nowe przewody, zabezpieczenia i zaciski na liniach napowietrznych.

- Zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania oprawami o$wietlenia ulicznego o
funkcjonalnosci opisanej w punkcie 5.3

- Utylizacja zdemontowanych materiatow w tym zrédet Swiatta



Zestawienie planowanych elementéw prac zgranych z monta/instalacja
efektywnego energetycznie @wietlenia na terenie Miasta i Gminy tapy

LP Planowane prace llos¢ (szt./kpl/m)

| | DEMONTAZ OPRAW GSWIETLENIOWYCH WRAZ Z 2629
OSPRZTEM ELEKTRYCZNYM

, | ZAKUP | MONTAZ NOWYCH OPRAW GOWIETLENIA 2629
ULICZNEGO TYPU LED

5 |MONTAZ OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO (PRZEWODY, 9208
ZACISKI, ZABEZPIECZENIA)
DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH OPRAW ULICZNYCH

4 |TYPU LED DO WSPOLPRACY Z SYSTEMEM STEROWANIA 159
DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH OPRAW PARKOWYCH

S5 | TYPU LED DO WSPOLPRACY Z SYSTEMEM STEROWANIA 64
UTYLIZACJA ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW W

6 |TYM Z’RQDEL SWIATLA, OPRAW, PRZEWODOW | 2629
ZACISKOW

£ |INSTALACJI INDYWIDUALNEGO SYSTEMU L
STEROWANIA
PRZESZKOLENIE CO NAJMNIEJ 2 PRACOWNIKOW

g | ZAMAWIAJ ACEGO W ZAKRESIE OBSUGI SYSTEMU L
STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM W CYKLU
CO NAJMNIEJ 2 SZKOLK

9 | WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 1

Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie uzytkownikom drég przy
wykorzystaniu nowoczesnych zrodet Swiatta i opraw oswietleniowych przy jednoczesnym
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zapewnieniu ich energooszczednosci, spetniajgcych warunek mozliwie niskich kosztéw
eksploatacji.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy z uzyskaniem wszystkich niezbednych
uzgodnien dotyczace zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot, dopuszczeni do
pracy pod napieciem i innych niezbednych do wykonania robot.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Oswietlenie  uliczne zainstalowane jest na istniejgcych  stupach linii
elektroenergetycznych napowietrznych bedgcych wiasnoscia PGE Dystrybucja Oddziat
Biatystok i na liniach kablowych wydzielonych nalezacych do Zamawiajgcego. Obecnie
zainstalowane sg w przedmiotowym oswietleniu ulicznym oprawy z lampami sodowymi.
Oprawy ze zrédtami sodowymi podlegajg wymianie. Na terenie Miasta i Gminy
zainstalowane sg rowniez oprawy ze zrodtami typu LED ktdre nie podlegajg wymianie a
jedynie modernizacji w zakresie dostosowanie ich do wspotpracy z systemem sterowania.

Energia elektryczna zuzywana na potrzeby oswietlenia ulic na terenie Gminy tamy
pochodzi z polskiej sieci elektroenergetyczne;j.

1.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno—uzytkowe:

Modernizacja oSwietlenia wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu i
bezpieczenstwa mieszkancow. Celem modernizacji oSwietlenia jest obnizenie mocy
zainstalowanych urzadzen oswietleniowych i podniesienie jakosci oswietlenia drég.
Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji zgodnie z niniejszym opracowaniem,
bedzie znaczne obnizenie  energochtonno$ci  systemu  poprzez  wdrozenie
energooszczednego sprzetu osSwietleniowego, o najwyzszych parametrach uzytkowych
oraz zainstalowanie systemu sterowania oSwietleniem ulicznym. Osiggniecie powyzszego
celu pozwoli na uzyskanie znaczacych efektdw ekologicznych, zwigzanych ze
zmniejszeniem zuzycia energii oraz efektow ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem
kosztdw eksploatacji systemu oswietlenia ulicznego.



2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktorym beda odbywaty
sie prace, w celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikom jak i osobom
trzecim znajdujgcym sie na terenie budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do
realizacji robdt jest zobowigzany do:

1. Uzyskania od wiasciwego zarzadcy drogi zgody na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia robdt, wykonac¢ projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ z wymaganymi
organami

2. Wykonania robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym OPZ
3. Utylizacje zdemontowanych urzadzen

4. Przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu
sterowania oSwietleniem ulicznym

5. Wykonania dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robdt.
6. Przekazania do eksploatacji zainstalowanego o$wietlenia i systemu sterowania

Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania
materiatdw, na terenie obiektu, tak aby nie powodowac trudnosci komunikacyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace instalacji

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z Polskim Prawem, przepisami
wydanymi przez wiadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dot. budowy i
ochrony s$rodowiska majgcymi zastosowanie do  niniejszych Rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Spos6b montazu opraw
powinien odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy OPZ a normami narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te szczegodtowe
ustalenia, ktdre zapewnig najbardziej poprawne wykonanie petnego zakresu dostaw i
robot odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku
Wykonawca winien na pismie zgtosi¢ takie rozbieznosci Zamawiajgcemu i Scisle
przestrzegac jego zalecen.



2.3. Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania terenu

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi
takich jak rurociaggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robdt. W przypadku
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan
do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic
pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

3. WYMAGANIA CECH OBIEKTU DOTYCZACYCH ROZWIAZAN
BUDOWLANO KONSTRUKCYINYCH I WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

Projekt zostanie zrealizowany z uwzglednieniem najkorzystniejszego rozwigzania -
pod wzgledem ekonomicznym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

e spojnos¢ pomiedzy podwykonawcami zapewniajgcg catkowitg kompatybilnos¢
sprzetu i robdt, zarowno na poziomie poszczegdlnych czesci jak i catych systemow;

o kompletnos¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow.

Warto$¢ oferty winna obejmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania
modernizacji oSwietlenia, materiaty i sprzet. W tym celu wykonawca sktadajacy oferte,
obowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia wraz
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie (wizja lokalna nie jest obowigzkowa).

Z uwagi na to, ze ulice bedg normalnie funkcjonowac w czasie prowadzenia robot,
ograniczenia w korzystaniu z ulicy i dostepnosci do niej winny by¢ uzgadniane przez
Wykonawce na biezaco z Zamawiajagcym i zarzadcg drogi. Wykonawca winien,
zastosowac sie do obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa, wymogow dla dojazddw i
prowadzenia prac na obiekcie. Koszty ubezpieczenia Robot bedg ponoszone przez
Wykonawce. Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie konieczne srodki ostroznosci, majgce
na celu zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukcji, drég dojazdowych itp. przed
uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robodt. W razie spowodowania
przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien on bezzwtocznie te uszkodzenia
naprawiC. Niedopetnienie tego warunku spowoduje wykonanie napraw przez
Zamawiajgcego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi z tym kosztami.

Pozyskiwanie i proby materiatdow przed przystgpieniem do wykonawstwa Robdt.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy wykaz
materiatdw, ktdrych zamierza uzyé, wraz z wszelkimi Swiadectwami badan. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw, przedstawiania $wiadectw, atestéw
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i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb cigglty spetniajg  wymagania umowy w czasie postepu
Robdt. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm
branzowych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Dokumentem potwierdzajagcym
mozliwosS¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczajaca do
stosowania. Od dostawcy wyrobu wymagana jest deklaracja zgodnosci, potwierdzajaca
zgodnos$¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny
by¢ dostarczone na zyczenie Zamawiajgcego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki
badan). Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez  Zamawiajgcego. Miejsce czasowego
sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACII
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. Bezpieczenstwo

Podczas wykonywania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska. Podczas realizacji
Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawieraC w szczegdlnoSci wymagania
dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

b) warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,



) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci

€) organizacji pracy na budowie,

f) sposobdw informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w
zakresie koniecznym do wykonania catosci Robot przewidzianych Umowa. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i
wymagania dotyczace ochrony $rodowiska i sposobu jego uzywania. Postugiwac sie
sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi  zaswiadczeniami. Sprzet i narzedzia muszg posiadaé wazne konieczne
atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie Robdt nie ogranicza w zaden sposob obowigzku
posiadania waznych $wiadectw i atestéw réwniez w prolongowanym czasie. Wykonawca
ma obowigzek na kazde Zadanie Inspektora okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie
Swiadectwa, jego brak lub nieaktualnosS¢ jest wystarczajgcym powodem do wydania
polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Palcu Budowy. Sprzet lub narzedzia mogg zostaé
zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych S$wiadectw czy
atestow. Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy beda
wiasnoscig lub w wylgcznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢
dostosowane do przewozenia materiatdbw w  taki sposéb, aby zapewnione byto
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Nie mogg one wptywac
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Odbiory

Obowigzki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji

elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest:

e Zgtaszac do odbioru roboty ulegajgce zakryciu w dalszych czesciach prac.

e Woykonania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze
wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez
projektanta i inwestora.

e Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.



Odbiory czesciowe
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory tych prac , ktére ulegajg zakryciu
oraz czesci robdt okreSlone w umowie z Wykonawcg. Z odbioru czeSciowego nalezy
sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym nalezy zapisaé ewentualne stwierdzone usterki i terminy
ich usuniecia.

Odbidr koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza komisja w ktdrej sktad wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego, inspektor nadzoru, kierownik robot i przedstawiciel wykonawcy. Odbidr
koncowy pofaczony jest z odbiorem majagcym na celu przekazanie instalacji do
uzytkowania. Do przeprowadzenia odbioru koricowego konieczne jest przygotowanie
przez wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonanych robot oraz inne niezbedne
dokumenty.
Podczas odbioru koficowego sprawdza sie m.in.:
przedstawiong dokumentacje powykonawczg
zgodnos$¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
skutecznoS¢ zadziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym
protokoty préb i pomiaréow wykonanej instalacji
Komisje odbiorowg powotuje inwestor.
W sktad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:
przedstawiciel inwestora
inspektor nadzoru
kierownik budowy
Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie, ze prace elektryczne nie zostaty
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z
umowa, dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.
Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :
o dokonac wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb
kontrolnych.
o do podstawowego zakresu pomiardw i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji
kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji petli zwarcia - wyniki z
tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach
o sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji
e sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce
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5. ZAKRES ROBOT I MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE
ZASTOSOWANYCH MATERIALOW I ROZWIAZAN
FUNKCJONALNYCH

5.1. Oprawy uliczne

Oprawy uliczne oSwietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac
nastepujgce wtasciwosci i parametry:

1) Moc opraw dobrana wedtug obliczen fotometrycznych i nie wieksza niz
podana w tabeli 1 dla catego systemu.

2) Nalezy stosowal oprawy oswietleniowe zgodne Z normg PN-EN
62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych lub rGwnowazng obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej,

3) Oprawa musi posiada¢ certyfikat ENEC, jest to ogdlnoeuropejskie
oznakowanie potwierdzajgce zgodnos¢ produktu z europejskg normg EN
dotyczacg bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz $wiadczace o
stosowanym w produkcji systemie zarzgdzania jakoscig

4) Oprawa musi posiadac certyfikat ENEC PLUS

5) Oprawa wyposazona w panel z diodami LED ktéry w razie uszkodzenia
mozna wymieni¢ bez koniecznosci wymiany catej oprawy.

6) Panel LED wyposazony w kostke przytgczeniowg, ktéra w razie jego
awarii umozliwi jego wymiane bez stosowania potgczen lutowanych.

7) Kazda dioda na panelu LED powinna posiadac¢ indywidualny element
optyczny o takiej samej charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia
sie ktérejs z diod zmienit sie jedynie strumien Swietlny emitowany przez
oprawe a nie jej rozsyt swiatta (powinna by¢ zachowana réwnomierno$c
o$wietlenia na catej powierzchni oSwietlanej drogi).

8) wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

9) Minimalna wymagana gwarancja na oprawy 60 miesiecy

10) Zywotnosé¢ zrédha $wiatta Diod — L80B10 100 000 godzin pracy

11) klosz oprawy wykonany ze szkia hartowanego o odpornosci na
uderzenia min. IK09

12) Oprawa wyposazona w zawor antykondensacyjny,

13) II klasa ochronnosci elektrycznej,

14) skuteczno$¢ Swietlna oprawy (stosunek strumienia $wietlnego
wychodzacego z oprawy do mocy catkowitej oprawy) nie mniejsza niz
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130 Im/W

15) Oprawa przystosowana do pracy w temp. Od -30°C do +40°C,

16) Wspodtczynnik mocy cos fi >0,93 dla mocy nominalnej oprawy

17) Materiat: obudowa z formowanego wysokocisnieniowo
aluminium zabezpieczona w technice proszkowej

18) Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt montazowy o minimalnym
kacie regulacji w zakresie od -15 do +15 stopni

19) Stopien ochrony minimum IP66 dla czesci optycznej i elektrycznej.

20) Oprawa wyposazona w gniazdo typu NEMA lub ZHAGA umozliwiajgce
podtgczenie sterownika dwukierunkowego dowolnego producenta oraz
umozliwiajgce sterownie pracg zasilacza oprawy

21) Ochrona przeciwprzepieciowa oprawy na poziomie minimum 10kV

22) Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne

23) Oprawa wyposazona w bez narzedziowy dostep do komory zasilacza ze
ztgczem odcinajgcym napiecie od zasilacza po jej otwarciu

24) Zasilacz zapewniajgcy w standardzie funkcjonalno$¢ DALI lub analogowy
(1-10V lub 0-10V)

25) Temperatura barwowa: 4000K +/- 5%, wspotczynnik CRI powyzej 70.

26) Wymagana deklaracja CE lub réwnowazng obowigzujgcg na terenie Unii
Europejskiej

27) OSwiadczenie o zgodnosSci urzgdzenia z Dyrektywa 2014/35/UE
LVD - dyrektywa niskonapieciowa

28) Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji
o$wietleniowej na catym os$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby
oprawy drogowe o réznych mocach posiadaty zblizony do siebie ksztatt.

29) Oprawy muszg byc¢ spdjne z systemem serwisowym Gminy, ktéry opiera
sie na zatozeniu, ze zrodto Swiatta powinno by¢ w petni wymienialnym

zintegrowanym panelem LED - Wymiana panelu LED ma byc
dokonywana za pomocg odkrecenia $rub lub zwolnienia zatrzaskéw,
dokonywana za pomocg standardowych narzedzi i panel LED

wyposazony w kostke przytaczeniowg, ktéra w razie awarii panelu LED
umozliwi jego wymiane bez koniecznosci wykonania potgczen
lutowanych

5.2. Oprawy Parkowe

1) Moc opraw dobrana wedtug obliczen fotometrycznych dla kategorii
oS$wietlenia wskazanej w tabeli w dalszej czesSci opracowania
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2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

Korpus oprawy wykonany z aluminium

Klosz oprawy wykonany z szkta lub przezroczystego PMMA

Oprawa przystosowana do wspotpracy z systemem sterowania

Nalezy stosowaC oprawy os$wietleniowe zgodne Z normg PN-EN
62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych lub rGwnowazng obowigzujaca na terenie Unii Europejskiej,
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

Wspotczynnik mocy cos fi >0,93 dla mocy nominalnej oprawy

I klasa ochronnosci elektrycznej lub wyzsza ,

Temperatura barwowa: 4000K +/- 5%, wspdtczynnik CRI powyzej 70

10) Wymagana deklaracja CE lub rownowazng obowigzujgca na terenie Unii

Europejskiej

11) Wizerunek oprawy zblizony do ponizszego i wymiary oprawy nie

mniejsze niz wskazane ponizej:

a) Oprawy montowane na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach,
kinkietach

300

500
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b) Oprawy montowane na bezposrednio stupach

800
600

5.3. System sterowania

System sterowania i zarzadzania oSwietleniem zwany dalej SYSTEMEM
musi by¢ zgodny z podanym ponizej opisem funkcjonalnym. W okresie
gwarancji system sterowania nie moze generowaé dodatkowych kosztéw
zwigzanych z jego funkcjonowaniem. Na system musi by¢ zapewniona 10
letnia gwarancja. Przedstawiona oferta musi zawiera¢ system zarzadzania,
ktéry spetnia wszystkie podane ponizej wymagania funkcjonalne. Weryfikacja
wymagan wedtug niniejszej specyfikacji bedzie dokonywana na etapie
realizacji inwestycji, sprawdzeniu podlega¢ bedzie praca zainstalowanego
systemu sterowania z prezentacjg wszystkich funkcji systemu opisanych
ponizej w trakcie czynnosci odbioru koncowego lub czesciowego. Jezeli
Wykonawca nie bedzie w stanie wykaza¢ jakiego$ parametru w trakcie
odbioru koncowego, odbiér koncowy zostanie przerwany ze wskazaniem w
protokole odbioru funkcji systemu, ktére nie dziatajg zgodnie z zatozeniami a
Wykonawca zostanie zobowigzany do usuniecia wad systemu lub jezeli to
bedzie niemozliwe do =zainstalowania systemu odpowiadajgcego ponizej
zapisanym wymaganiom. Karta techniczna oferowanego systemu musi
zawiera¢ co najmniej informacje potwierdzajgce spetnienie opisanych ponizej
funkcji. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ ze stanem faktycznym podanych
danych w karcie technicznej.
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SYSTEM musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

1)

2)

3)

4)

),

6)

7)

8)

9)

SYSTEM jest systemem dopuszczajgcym stosowanie opraw roznych
producentow

SYSTEM musi mie¢ w standardzie montaz sterownikow w
oprawie za pomocg ghiazda, umozliwiajgcych podtaczenie sterownika
dwukierunkowego oraz umozliwiajgce sterownie pracg zasilacza oprawy
przez sygnat odbierany przez sterownik, bez dodatkowej ingerencji w
oprawe

SYSTEM jest oparty na komunikacji radiowej, pomiedzy punktem
zbiorczym (o ile jest wymagany) a bezposrednio wszystkimi oprawami w
zasiegu komunikacji punktu zbiorczego. Komunikacja pomiedzy
sterownikami opraw, a punktami zbiorczymi systemu musi odbywac sie
zgodnie z normg EN 300 220 lub jej krajowymi odpowiednikami lub w
standardzie komunikacji 3G, 4G, 5G lub LTE.

Wymagana jest petha dwukierunkowos$¢ transmisji punktow zbiorczych z
oprawami

Oprawa w po utracie komunikacji z punktem zbiorczym pracuje w trybie
autonomicznym- tzn. Realizuje wczesniej zadany plan pracy.

Punkty zbiorcze muszg komunikowaé sie z centralnym serwerem za
pomocg komunikacji 3G, 4G, 5G lub LTE

System ma by¢ odporny na ewentualny brak mozliwosci komunikacji w
ramach sieci 2G obecnie lub w przysziosci. Pod pojeciem odporny
rozumie sie, ze utrata komunikacji w ramach sieci 2G na terenie Gminy
nie moze powodowaé¢ zadnych dodatkowych kosztow dla
Zamawiajgcego

Punkty zbiorcze muszg komunikowac sie z centralnym serwerem za
pomocy sieci Ethernet/Wifi - sterownik zbiorczy musi by¢ wyposazony w
min.1 port Ethernet standard RJ45 10/100Mb/s. Komunikacja z
serwerem musi odbywac sie za pomocg protokotu TCP/IP.
Oprogramowanie SYSTEMU - interface — musi komunikowac sie z
uzytkownikiem w jezyku polskim. Dostep do interface/oprogramowania
musi by¢ dostepny z komputera lub smartfonu, tabletu lub innego
urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu oraz przegladarke
internetowag. Dostep do oprogramowania musi by¢ zabezpieczony
logowaniem i hastem

10)Sterowniki opraw muszg miec¢ stopien szczelnosci rowny lub wyzszy

od IP65, temperature pracy w zakresie od -20C do 40C, muszg byc¢
odporne na promieniowanie UV.
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11)SYSTEM musi zapewnia¢ zdalny nadzor (monitorowanie, konfiguracja)

przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.
12)SYSTEM  musi miec mozliwos¢ sterowania - $ciemniania

wszystkimi oprawami z wykorzystaniem pomiaru Swiatta dziennego
13)Centralny serwer musi zapewnia¢ za pomocy interface: graficzng
lokalizacje opraw na ogodlnie dostepnym systemie mapowym z licencja
wolnego oprogramowania, przedstawienie wszystkich mierzonych
parametrow, generowanie raportdw, programowanie parametréw pracy
opraw, reczng zmiane parametrow.
14)SYSTEM  musi sie komunikowac z réznymi systemami
zasilaczy stosowanych w oprawach LED, sterowniki systemu muszg
umozliwia¢ sterowanie sygnatem 0-10V lub 1-10V lub DALI, zakres
sterowania od 0% do 100% Swiecenia
15)SYSTEM musi mierzy¢ nastepujgce parametry w kazdej oprawie
indywidualnie:
- elektryczne: moc, prad, napiecie, wspotczynnik mocy
- Czasu: czas zataczenia i wytgczenia opraw, czas Swiecenia
-opraw: uszkodzenia, zatgczenia, utraty tgcznosci
16)SYSTEM musi by¢ wyposazony w nastepujgce mozliwosci sterowania:
- wigczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy, grupy opraw, wszystkich
opraw na podstawie: czasu, kalendarza, natezenia oSwietlenia
dziennego
-redukcja mocy pojedynczej oprawy, grupy opraw, wszystkich opraw
- zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy, grupy opraw, wszystkich
opraw
-mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie
pojedynczej oprawy, grupy opraw, wszystkich opraw
- redukcje reczng poziomu os$wietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw,
wszystkich opraw
- mozliwo$¢ ustawienia réznych parametréw Swiecenia opraw w
ciggu tygodnia z rozréznieniem na dni robocze i w weekendy
- mozliwo$¢ ustawienia réznych parametrow Swiecenia opraw na
bazie kalendarza w zaleznosci od sezonu roku oraz $wigt
- mozliwo$¢ sterowania oprawg w zakresie: wiacz/wytacz, Sciemnienie
do jednego poziomu w zadanym okresie w ciggu nocy,
- mozliwos$¢ ustawienia w ciggu nocy do minimum pieciu pozioméw
$ciemnienia oprawy
- mozliwo$¢ dowolnego definiowania grup, podgrup opraw i przypisywanie
16



do nich poszczegdlnych opraw
-dostep do historycznych parametréw pracy systemu
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy, zaniku napiecia zasilajgcego,
btedéw komunikagiji,
- generowanie raportdw zuzycia energii oraz raportéw btedow i
innych raportéw zmierzonych parametréw przez SYSTEM
- dodawanie nowych punktéw Swietlnych do systemu
- tworzenie kont uzytkownikdw z réznorodnymi poziomami dostepu
z mozliwoscig zmiany w dowolnym momencie
17) mozliwo$¢ zmiany parametréw Swiecenia opraw przez operatora
18) Oprawy muszg sie komunikowa¢ automatycznie ze stacjg bazowg, bez
koniecznosci ingerencji operatora po awaryjnym zaniku i powrocie
napiecia zasilania
19) SYSTEM musi zapewnia¢ zdalng aktualizacje oprogramowania elementow
SYSTEMU
20) SYSTEM musi rejestrowac dane z opraw z catej historii pracy systemu
21) Gwarancja SYSTEMU minimum 10 lat. Gwarancja na SYSTEM ma
by¢ niezalezna od udzielonej przez Wykonawce gwarancji na roboty
elektryczne. Minimalny zakres gwarancji w okresie jej trwania obejmuje:
urzadzenia, zdalng aktualizacje oprogramowania, utrzymanie systemu
W  pracy, dostep do oprogramowania systemu, szkolenie
wskazanej przez Zamawiajgcego liczby pracownikéw po uruchomieniu
SYSTEMU w cyklu co najmniej 3 szkolen przed podpisaniem protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca zapewni tez, zdalne wsparcie
serwisowe, ustawienie co najmniej jednego harmonogramu $wiecenia
przed datg odbioru korncowego. W okresie gwarancji system sterowania
nie moze generowaC dodatkowych kosztow zwigzanych z jego
funkcjonowaniem, przesytaniem danych, archiwizacjg, aktualizacjq itp.

Na potwierdzenie posiadania przez oferowany system sterowania

o$wietleniem ulicznym w/w funkcjonalnosci, Wykonawca przedstawi przed
podpisaniem umowy karte techniczng zawierajgcg co najmniej informacje
potwierdzajgce spetnienie opisanych powyzej funkcji. Wykonawca odpowiada
za zgodnosS¢ ze stanem faktycznym podanych danych w karcie technicznej.

5.4. Przewody

Potaczenie pomiedzy przewodem sieciowy a oprawg wykonac przewodem z zytami
miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powioce polwinitowej, o przekroju zyt
2,5mm2 — np. YDY 2x2,5 mm2.
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5.5. Osprzet liniowy

Do potaczen przewoddow nalezy zastosowac zaciski izolowane jednostronnie i/lub
dwustronnie przebijajgce izolacje. Przewody fazowe zasilajgce oprawy nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy izolowanych bezpiecznikow skrzynkowych z wkitadkami
topikowymi dobranymi do mocy opraw. Osprzet stuzgcy do mocowania przewodow
liniowych — izolowany — kompatybilny z typem przewoddw. Osprzet stalowy nalezy
zastosowal w wersji ocynkowanej.

5.6. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i
personelowi wykonawczemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji Robot oraz aby
opisaty eksploatacje ukonczonych Robdt. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac
przegladdw Dokumentéw Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania,
gdziekolwiek sg one sporzgdzane.

Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy skfadajg sie miedzy innymi:
e Szczegdtowe Harmonogramy realizacji Robot,
e Dokumentacja powykonawcza;
e Instrukcje obstugi i konserwacji;
e Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia
Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone przez
osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.
Wykonawca dotagczy do projektu osSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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II. CZESC INFORMACYINA

1. Przepisy prawne normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy
informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759).

1.1. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia

Dokumentacja techniczna Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a W szczegdlnosci:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623) z
rozporzadzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami prawa w tym m.in.: jeSli wymagane
sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdow projektowych poswiadczonej
przez wiasciwy organ, w skali 1:1000.

1.2. Przepisy prawne.

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z
pozn.zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z pdzn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow
wniosku o pozwolenie na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do
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dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 2007 r. nr
223, poz. 1655 z pozn.zm.).

III. CZESC TABELARYCZNA I RYSUNKOWA

TABELA NR 1 - Inwentaryzacja oprawéwietlenia ulicznego na terenie Miasta Lapy
TABELA NR 2 - Projekt wymiany oprawswietlenia ulicznego na terenie Miasta Lapy
TABELA NR 3 - Inwentaryzacja oprawéwietlenia ulicznego na terenie Gminy Lapy
TABELA NR 4 - Projekt wymiany oprawswietlenia ulicznego na terenie Gminy tapy
Rozmieszczenie punktéwswietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Lapy
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TABELA NR 1 - Inwentaryzacja i projekt wymiany opra

w os$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Lapy

Parametry geometryczne

Oprawy Oprawy = g iz = = o o R &
uliczne typ Oprawy parkowe typ % § % s g b §8& 5 § C—,,S E =) §
LP Lokalizacja LED do spgg(gv\\/’\?;gtyz LED do suma | =% g 3 £ g 1? 5 'E £7 g2 3 7 E T 9

c = § o 2 0 = = g (3] )

Oprawy uliczne typu SODA whaczenia w modemizacjio wiaczeniaw Mo opraw | § % S g Sg = £ g 13 g g 8 g = 2 & :g 2
SyStem_ (wymiany) SyStem_ zainstalo %g qg,’ 85 o < é = s @ T g ) é‘

250W 150W 100W 70W sterowania sterowania wana 5z 8 S & N NS < o =
1 |11 Listopada 9 0,693 9 A M5 K 6 2 2 G 28 3 2 7
2 |3 Maja 7 0,770 7 A M5 N 6 1,5 1,5 P 40 2 1 8
3 |3 Maja 6 0,660 6 A M5 K 6 P 43 1 1 7
4 |3 Maja 9 0,990 9 A M5 K 6 P 40 1 1 7
5 |3 Maja 11 1,210 11 A M5 N 6 2 2 P 40 1 1 8
6 |3 Maja 4 0,308 4 K M5 K 4 1 1 G 30 1 1 8
7 |Armii Krajowej 10 1,000 10 A M5/P4 K 6 G 15 1 1 6
8 |Baginskiego 5 0,385 5 A M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8
9 |Barwikowska 11 0,847 11 K M5 N 4 G 33 1 1 8
10 |Bociania 3 2 0,365 5 NU M5 | 3 G 35 1 1 8
11 |Bocianska 21 1,617 21 A M5 [ 5 1 1,5 G 30 1 1 8
12 |Boczna 11 0,847 11 A M5 N 4 1 G 35 1 1 8
13 |Branska 4 0,660 4 A M5 K 6 G 35 2 2 8
14 |Branska 6 0,990 6 A M5 K 3 G 40 2 2 8
15 |Branska 30 4,950 30 A M4 K 8 2 2 w 30 2 2 8
16 [Bukowa 3 0,231 3 K M5 [ 3 G 25 1 1 8
17 [Chelmonskiego 7 0,539 7 K M5 N 4 1 G 30 1 1 8
18 [Chelmonskiego 5 0,385 5 K M5 N 5 1 1 G 30 1 1 8
19 |Cicha 1 0,077 1 NU M5 [ 2 G 30 1 1 8
20 |Cmentarna 23 3,795 23 A M5 [ 5 2 2 G 35 2 1 8
21 |Cmentarna 1 0,077 1 NU M5 [ 5 G 20 1 1 8
22 |Cukrownicza 19 2,090 19 A M5 K 7 2 2 G 40 2 2 7
23 |Cukrownicza 31 2,077 31 A M5 K 7 G 25 6
24 |Cukrownicza dojazd 21 21 3,717 42 A M5/P4 K 3 G 25 2 1 6
25 |Cukrownicza dojazd 26 12 3,202 38 A M5/P4 K 3 G 25 2 1 6
26 |Cukrownicza dojazd 11 1,210 11 A M5 K 7 P 40 2 2 8
27 |Cybisa 3 0,231 3 NU M5 N 3 G 25 2 1 8
28 |Cyganskiego 11 0,847 11 K M5 N 4 G 25 1 1 8
29 [Czeladnicza 6 0,462 6 NU M5 K 5 G 35 1 0,5 7
30 |[Czerwonego Krzyza 3 0,231 3 K M5 [ 3 G 25 1 1 8
31 |Debowa 1 0,077 1 K M5 | 3 G 25 1 1 8
32 |Dluga 3 0,231 3 NU M5 [ 4 G 35 1 1 8
33 |Dluga 7 0,539 7 A M5 [ 5 G 40 1 1 8
34 |Dluga 7 0,539 7 A M5 [ 6 G 40 1 1 8
35 |Dluga 6 0,462 6 A M5 [ 5 1,5 G 35 1 1 8
36 |Dluga 11 0,847 11 K M5 N 5 1 G 30 1 1 8
37 |Dluga 5 0,385 5 A M5 N 5 G 35 1 1 8
38 |Dluga 4 0,308 4 A M5 [ 5 G 35 1 1 8
39 |Dluga 2 0,154 2 NU M5 [ 3 G 30 1 1 8
40 |Dluga 9 0,693 9 A M5 N 5 1 1 G 35 1 1 8
41 |Dolna 4 0,308 4 K M5 [ 4 1 1 G 38 1 1 8
42 |Dunikowskiego 4 0,308 4 A M5 [ 4 1,5 G 35 1,5 1 8
43 |Fafata 4 0,308 4 K M5 N 4 G 27 1 1 8
44 |Gesia 4 0,308 4 K M5 K 4 G 25 1 1 6
45 |Geodetéw 12 0,804 12 K M5 K 4 G 25 6
46 |Gierymskiego 2 0,154 2 K M5 N 4 1 G 30 1 1 8
47 |Gliniana 3 0,231 3 NU M5 N 3 G 35 2 1 8
48 |Gliniana 14 1,078 14 A M5 [ 5 G 45 1 1 8
49 |Giéwna 24 2,400 24 K P4 K 6 2 2 G 15 1 1 6
50 |Giéwna 2 0,220 2 A M5 N 5 G 37 1 1 8
51 |Giéwna 30 3,300 30 A M5 N 6 1 1,5 G 35 1 1 8
52 |Gléwna 1 0,077 1 NU M5 N 3 G 35 1 1 8
53 [Glucha 3 0,231 3 K M5 N 4 G 35 2 1 8
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TABELA NR 1 - Inwentaryzacja i projekt wymiany opra

w os$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Lapy

Parametry geometryczne

Oprawy Oprawy = 5 2 = = o o o &
uliczne typ Oprawy parkowe typ % g 5 3z IS 58 £8 c-,,‘% 5 5 z
LP Lokalizacja LED do spgg(gv\\/’\?;gtyz LED do suma | =% g 3 £ g 1? 5 'E £7 g2 3 7 E T 9
= = E o0 2 0 = = g O )
Oprawy uliczne typu SODA whaczenia w modemizacjio wiaczeniaw Mo opraw | § % S g Sg = £ g 13 g g 8 g = 2 & :g 2
SyStem_ (wymiany) SyStem_ zainstalo %g qg,’ 85 o < é = s @ T g ) é‘
250W 150W 100W 70W sterowania sterowania wana 5z 8 S & N NS < o =
54 |Gozdzikowska 18 3 3,171 21 A M5 N 5 15 15 G 40 15 1 8
55 |Goérna 4 0,308 4 A M5 N 4 G 30 1 1 8
56 |Grabowa 4 0,308 4 K M5 [ 5 G 35 2 1 8
57 |Graniczna 16 1,760 16 A M5 N 6 15 15 P 30 1 1 8
58 |Graniczna 10 1,100 10 A M5 N 6 2 2 P 30 2 1 8
59 |Grottgera 9 0,693 9 K M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8
60 |Grzybowa 8 0,616 8 A M5 [ 5 1 P 30 1 1 8
61 |Grzybowa 6 0,462 6 A M5 [ 5 1 P 35 1 1 8
62 |Handlowa 2 0,154 2 A M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8
63 |Harcerska 19 1,463 19 K M5 N 5 G 35 1 1 8
64 |Harcerska 7 0,539 7 A M5 K 5 G 37 1 2 7
65 |Huzara Kaminskiego 4 0,308 4 NU M5 | 5 G 30 1 1 8
66 |Huzara Kaminskiego 3 0,231 3 NU M5 | 5 G 30 1 1 8
67 |Jasna 3 0,231 3 K M5 [ 3 G 25 1 1 8
68 [Jasminowa 2 0,154 2 NU M5 N 4 G 35 1 1 8
69 |Jaworowa 11 0,847 11 K M5 | 5 G 35 2 1 8
70 |Jaworowa 2 0,154 2 K M5 [ 4 1 1 G 35 1 1 8
71 |Jesionowa 1 0,077 1 K M5 [ 4 G 35 1 1 8
72 |Kasprzaka 2 0,154 2 K M5 [ 3 G 25 1 1 8
73 |Klonowa 3 0,231 3 A M5 [ 5 1 1 G 40 1 1 8
74 Ktadka kol. 27 opraw nie
modernizowacé
75 |Kiadka kol. 11 0,847 11 K M5 K 3 G 10 2 1 4
76 |Klosowa 5 0,385 5 A M5 N 4 G 25 1 1 8
77 |Konopnickiej 9 0,693 9 A M5 N 4 15 G 30 1 0,5 8
78 |Konwaliowa 6 0,462 6 K M5 [ 4 1 2 G 35 1 1 8
79 |Kopernika 6 3 0,663 9 K M5 K 5 1 G 25 1 1 6
80 [Kolejowa 32 2,144 32 K M5 K 5 1 1 G 30 6
81 [Kopernika/N. Rynek 5 0,385 5 K M5 | 4 1 1 G 38 1 1 8
82 [Korczaka 8 5 1,215 13 A M5 N 5 15 1 G 39 1 1 8
83 [Kossaka 5 0,385 5 K M5 N 4 G 33 0,5 1 8
84 [Koscielna 1 0,110 1 NU M5 N 4 G 40 1 1 8
85 [Krancowa 10 0,770 10 K M5 | 4 1 2 G 35 1 1 8
86 [Krancowa 2 0,154 2 K M5 [ 3 G 20 2 1 8
87 |Kraszewskiego 7 0,539 7 K M5 N 4 G 30 1 1 8
88 [Krucza 4 0,308 4 A M5 [ 5 1 1 G 35 1 1 8
89 [Krzywa 4 0,308 4 K M5 | 3 G 25 1 1 8
90 |Lenartowicza 2 0,154 2 NU M5 [ 3 G 35 1 1 8
91 |[Lesna 5 0,385 5 NU M5 N 5 G 41 2 1 8
92 |Lesnikowska 6 0,990 6 A M5 N 6 2 2 G 40 2 1 8
93 |Lesnikowska 3 0,231 3 NU M5 [ 5 G 43 1 1 8
94 |Lesnikowska 7 0,539 7 A M5 | 5 G 40 1 1 8
95 |Lesnikowska 6 0,990 6 A M5 N 7 15 15 G 30 1 1 8
96 |Lesnikowska 7 0,539 7 A M5 N 4 G 30 2 1 8
97 |Letnia 8 0,616 8 K M5 | 5 1 1 G 25 1 1 8
98 |tanowa 3 0,231 3 A M5 N 4 G 25 1 1 8
99 |takowa 29 2 2,367 31 A M5 N 5 G 35 1 1 8
100 |Maczka 4 0,308 4 K M5 N 3 G 30 1 1 8
101 |Makowskiego 4 0,308 4 K M5 N 3 G 30 1 1 8
102 [Malczewskiego 4 0,308 4 K M5 N 4 1 G 27 1 1 8
103 |Mata 3 0,231 3 A M5 N 4 1 1 G 32 1 1 8
104 |Matejki 26 4,290 26 A M5 N 6 2 3 G 32 1 1 8
105 |Matejki 3 0,495 3 K M5 N 3 G 30 1 1 8
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TABELA NR 1 - Inwentaryzacja i projekt wymiany opra

w os$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Lapy

Parametry geometryczne

Oprawy Oprawy = g iz = = o o R &
uliczne typ Oprawy parkowe typ % § % s g b §8& 5 § C—,,S E =) §
LP Lokalizacja LED do spgg(gv\\/’\?;gtyz LED do suma | =% g 3 £ g 1? 5 'E £7 g2 3 7 E T 9
c = § o 2 0 = = g (3] )
Oprawy uliczne typu SODA whaczenia w modemizacjio wiaczeniaw Mo opraw | § % S g Sg = £ g 13 g g 8 g = 2 & :g 2
SyStem_ (wymiany) SyStem_ zainstalo %g qg,’ 85 o < é = s @ T g ) é‘
250W 150W 100W 70W sterowania sterowania wana 5z 8 S & N NS < o =
106 |Michatowskiego 3 0,231 3 K M5 N 4 1 G 30 1 1 8
107 |Mokra 2 0,154 2 K M5 [ 5 2 G 35 1 1 8
108 |Mokra 3 0,231 3 K M5 K 4 G 35 2 1 6
109 |Mostowa 15 4,125 15 A M4 [ 7 2 w 35 1 1 8
110 |Nadnarwianska 11 0,847 11 NU M5 [ 3 G 35 1 1 8
111 |Nikifora 11 0,847 11 K M5 N 4 G 30 1 1 8
112 [Nilskiego-tapinskiego 45 3,015 45 M5
113 |Nowa 10 0,770 10 A M5 [ 5 1 2 G 41 1 0,5 8
114 |Nowa 2 0,154 2 K M5 [ 5 G 35 2 1 8
115 [Nowowiejska 18 1,386 18 A M5 [ 5 1 1 P 30 1 1 8
116 |Odlegta 3 0,231 3 A M5 N 4 G 25 1 1 8
117 |Ogrodowa 1 0,077 1 A M5 N 4 1 1 G 25 1 1 8
118 |Okopowa 7 0,539 7 A M5 [ 5 1 1 G 30 1 1 8
119 |Orzeszkowej 7 0,539 7 K M5 N 4 G 30 1 1 8
120 |Osiedle przy Zwirkii W. 10 0,770 10 K M5 K 4 G 30 1 1 7
121 |Osiedlowa 3 0,231 3 K M5 [ 4 G 35 2 1 8
122 |Pankiewicza 2 1 0,221 3 K M5 N 4 G 27 1 1 8
123 |Parafialna 2 0,154 2 K M5 [ 3 2 1 G 25 2 1 8
124 |Parkowa 10 0,770 10 A M5 N 4 G 38 1 1 8
125 |Piaskowa 20 1,540 20 A M5 N 5 2 G 28 2 1 8
126 |Piaskowa 7 0,539 7 A M5 [ 6 2 2 G 36 2 1 8
127 |Piekna 16 1 1,299 17 A M5 N 5 1,5 G 30 1 1 8
128 |Pitsudskiego 14 1,078 14 A M5 N 5 G 30 1 1 8
129 |Piotrowskiego 23 2,530 23 A M5 K 6 P 30 1 1 7
130 |Piotrowskiego 23 1,771 23 A M5 G 3 P 30 1 1 4
131 |Piwna 12 0,924 12 K M5 N 5 G 27 1 1 8
132 |Plac Niepodlegtosci 18 1,800 18 K P4 K 6 G 15 1 1 6
133 |Plac Nowy Rynek 26 1,040 26 K M5 K 6 G 15 1 1 6
134 [Plac Przesiadkowy 38 1,520 38 M5
135 |Plonkowska 6 1 1,717 7 A M4 K 8 2 2 w 30 2 2 8
136 |Plonkowska 11 3,025 11 A M4 N 7 2 w 35 1 1 8
137 |Polna 30 3,300 30 A M5 N 7 3 3 G 41 1 1 9
138 |[Potudniowa 22 1,694 22 A M5 N 5 G 30 1 1 8
139 |Péinocna 22 1,694 22 A M5 N 5 1 G 25 1 1 8
140 |Prusa 5 0,385 5 K M5 [ 3 1 1 G 35 2 1 8
141 |Przechodnia 6 0,462 6 K M5 1 4 1 1 G 30 1 1 8
142 |Puchalskiego 18 1,386 18 K M5 N 5 G 37 1 1 8
143 [Rézana 2 0,154 2 K M5 [ 5 1 2 G 25 1 1 8
144 |Rzemieslnicza 8 0,616 8 A M5 N 5 1 1 G 30 1 1 8
145 |Siedleckiego 7 0,539 7 K M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8
146 |Sienkiewicza 4 0,308 4 K M5 [ 4 G 40 2 1 8
147 |Sienkiewicza 2 0,154 2 NU M5 [ 3 G 35 1 1 8
148 |Sikorskiego 4 0,268 4 A M4 N 8 2 2 w 35 10
149 |Sikorskiego 33 9,075 33 A M4 K 8 2 2 w 30 1 1 10
150 |Sikorskiego 31 8,525 31 A M4 N 8 2 2 w 30 1 1 10
151 [Slawinskiego 1 0,077 1 NU M5 N 3 G 30 2 1 8
152 |Sloneczna 4 0,308 4 NU M5 [ 3 G 35 1 1 8
153 |Slowackiego 6 0,462 6 K M5 N 4 G 30 1 1 8
154 |Sokotowska 6 0,462 6 A M5 [ 5 1 2 P 35 1 1 8
155 |Sokotowska 2 0,154 2 A M5 N 5 1 2 P 46 1 1 8
156 |Sosnowa 5 0,385 5 A M5 N 3 1,5 1 G 40 1 1 8
157 |Spokojna 4 0,308 4 NU M5 N 3 G 30 1 1 8
158 |Spotdzielcza 11 4 1,478 15 A M5 N 5 1 2 G 31 1 1 8
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w os$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Lapy
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Parametry geometryczne
Oprawy Oprawy = 5 2 = = o o o &
uliczne typ Oprawy parkowe typ % g 5 3z IS 58 £8 c-,,‘% 5 5 z
LP Lokalizacja LED do spgg(gv\\/’\?;gtyz LED do suma | =% g 3 £ g 1? 5 'E £7 g2 3 7 E T 9
c = § o 2 0 = = g (3] )
Oprawy uliczne typu SODA whaczenia w modemizacjio wiaczeniaw Mo opraw | § % S g Sg = £ g 13 g g 8 g = 2 & :g 2
SyStem_ (wymiany) SyStem_ zainstalo %g qg,’ 85 o < é = s @ T g ) é‘
250W 150W 100W 70W sterowania sterowania wana 5z 8 S & N NS < o =
159 |[Stalowa 1 0,077 1 NU M5 | 2 G 30 1 1 8
160 |Strazacka 5 0,385 5 NU M5 N 4 G 35 1 1 8
161 |Stwosza 4 0,308 4 A M5 N 5 1 1 G 27 1 1 8
162 |Surazska 10 1,100 10 A M4 N 5 P 35 2 1 8
163 [Sybirakow 12 1 0,991 13 A M5 K 6 2 1 G 27 1 1,5 7
164 |Szkolna 11 0,847 11 A M5 N 5 1 1 G 37 1 1 8
165 [Szpitalna 11 0,847 11 K M5 N 3 G 35 2 1 8
166 |Szwarce 5 0,385 5 K M5 N 4 G 35 2 1 8
167 |Sliska 10 0,770 10 K M5 N 3 G 35 2 1 8
168 |Swierkowa 4 0,308 4 K M5 | 5 G 35 1 1 8
169 |Teczowa 3 0,231 3 NU M5 | 3 G 40 1 1 8
170 [Topolowa 1 0,077 1 K M5 | 3 G 25 1 1 8
171 |Tuwima 4 0,308 4 K M5 N 3 G 30 1 1 8
172 |Warszawska 23 2,530 23 A M4 K 7 15 P 30 1 2 8
173 |Warszawska 16 1,760 16 A M4 | 6 P 35 1 1 8
174 |Warszawska 22 2,420 22 A M4 N 6 P 35 1 1 8
175 |Warszawska 8 0,616 8 NU M5 N 3 G 40 1 1 8
176 |Warszawska 12 0,924 12 NU M5 | 4 G 45 2 1 8
177 [Waska 7 0,539 7 K M5 N 4 1 1 G 35 1 1 8
178 [Westerplatte 7 0,539 7 A M5 | 4 2 2 G 36 2 1 8
179 |Witosa 4 0,308 4 K M5 | 5 1 1 G 35 1 1 8
180 [Wodociggowa 4 0,308 4 A M5 | 6 G 40 1 1 8
181 [Wodociggowa 11 0,847 11 NU M5 | 5 G 40 2 1 8
182 [Wodzickiego 7 0,539 7 K M5 N 4 G 33 1 1 8
183 |Wronia 4 0,308 4 A M5 | 5 1 1 G 35 1 1 8
184 [Wyczb6tkowskiego 3 0,231 3 K M5 N 4 G 25 2 1 8
185 |Wyspianskiego 10 1,650 10 A M5 N 5 2 2 G 37 2 1 8
186 [Wyszynskiego 10 1,100 10 A M5 N 5 1 1 G 26 1 1 8
187 |Zachodnia 4 0,308 4 A M5 | 4 1 1 G 40 1 1 8
188 |Zabia 6 0,462 6 NU M5 N 4 G 30 1 1 8
189 |Zeromskiego 8 0,616 8 K M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8
190 |Zniwna 3 0,231 3 A M5 N 4 G 25 1 1 8
191 |Zurawia 4 0,308 4 A M5 | 5 15 G 38 2 1 8
192 |Zurawia 3 0,231 3 NU M5 | 5 G 40 2 1 8
193 |Zwirki i Wigury 8 0,616 8 A M5 | 6 P 45 1 1 8
194 | Zwirki i Wigury 4 0,308 4 A M5 K 6 P 35 1 1 7
195 |ZWirkii Wigury 15 1,155 15 A M5 N 6 P 30 1 1 8
196 |ZWirkii Wigury 29 2,233 29 A M5 N 6 3 2 P 30 1 1 8
197 |Zytnia 11 0,847 11 A M5 N 4 G 25 1 1 8
Suma 1l 96 132 275 1042 147 85 64 179,57 1841
Suma 2 1545 147 85 64
1841
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TABELA NR 2 - Projekt wymiany opraw o  $wietlenia ulicznego na terenie Miasta tapy

Parametry geometryczne

© Opraw Opraw

B | £ | 2. 5 | Ee | Ee ]| .6 E Tl g |2l [ 8 |9 |a |a [ga g |g [mmowem|umes
LP Lokalizacja sfe | 5 [285| S | 22 (i | B2 | s [ | 212 [E: [ex |z |z |z [E |z | E |wmceenaw|wamen Moc

8 = 7 £E2 © G S > 5= S » © o B - B B S B S S wigczeniaw | wtaczeniaw .

= % § ° 53 E 4 9 % 85 =3 g e E 2 D o g g 2 g g g g s s system system zainstalowana

§ o ¥ £ Fss S E gy 58 2= @ = - od Joad] od o9 o o4 o8 O 5 | sterowania | sterowania [kw]

z2 g g & 52 | g | ¥8 g & s [moc| g 35 35 40 45 50 58 76 40 67

z< g & 3 3 X o 5 W]
1 |11 Listopada A M5 K 6 2 2 G 28 3 2 7 9 0,252
2 [3Maja A M5 N 6 1,5 1,5 P 40 2 1 8 7 0,350
3 |3 Maja A M5 K 6 P 43 1 1 7 6 0,300
4 |3 Maja A M5 K 6 P 40 1 1 7 9 0,450
5 [3 Maja A M5 N 6 2 2 P 40 1 1 8 11 0,550
6 [3 Maja K M5 K 4 1 1 G 30 1 1 8 4 0,112
7  |Armii Krajowej A M5/P4 K 6 G 15 1 1 6 10 0,350
8 |Baginskiego A M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8 5 0,140
9 [Barwikowska K M5 N 4 G 33 1 1 8 11 0,308
10 |Bociania NU M5 | 3 G 35 1 1 8 3 2 0,218
11 |Bocianska A M5 [ 5 1 1,5 G 30 1 1 8 21 0,588
12 |Boczna A M5 N 4 1 G 35 1 1 8 11 0,308
13 |Branska A M5 K 6 G 35 2 2 8 4 0,160
14 |Branska A M5 K 3 G 40 2 2 8 6 0,210
15 |Branska A M4 K 8 2 2 \W 30 2 2 8 30 2,280
16 |Bukowa K M5 [ 3 G 25 1 1 8 3 0,084
17 |Chetmonskiego K M5 N 4 1 G 30 1 1 8 7 0,196
18 |Chetmonskiego K M5 N 5 1 1 G 30 1 1 8 5 0,140
19 |Cicha NU M5 [ 2 G 30 1 1 8 1 0,028
20 [Cmentarna A M5 | 5 2 2 G 35 2 1 8 23 0,920
21 |[Cmentarna NU M5 [ 5 G 20 1 1 8 1 0,028
22 |Cukrownicza A M5 K 7 2 2 G 40 2 2 7 19 0,665
23 |Cukrownicza A M5 K 7 G 25 6 31 2,077
24 |Cukrownicza dojazd A M5/P4 K 3 G 25 2 1 6 21 21 1,323
25 |Cukrownicza dojazd A M5/P4 K 3 G 25 2 1 6 12 12 14 1,246
26 |Cukrownicza dojazd A M5 K 7 P 40 2 2 8 11 0,495
27 |Cybisa NU M5 N 3 G 25 2 1 8 3 0,084
28 |Cyganskiego K M5 N 4 G 25 1 1 8 11 0,308
29 |Czeladnicza NU M5 K 5 G 35 1 0,5 7 6 0,168
30 |[Czerwonego Krzyza K M5 | 3 G 25 1 1 8 3 0,084
31 [Debowa K M5 | 3 G 25 1 1 8 1 0,028
32 [Dluga NU M5 [ 4 G 35 1 1 8 3 0,084
33 [Dluga A M5 [ 5 G 40 1 1 8 7 0,245
34 [Dluga A M5 [ 6 G 40 1 1 8 7 0,245
35 [Dluga A M5 [ 5 1,5 G 35 1 1 8 6 0,168
36 [Dluga K M5 N 5 1 G 30 1 1 8 11 0,308
37 [Dluga A M5 N 5 G 35 1 1 8 5 0,140
38 [Dluga A M5 [ 5 G 35 1 1 8 4 0,112
39 [Dluga NU M5 [ 3 G 30 1 1 8 2 0,056
40 [Dluga A M5 N 5 1 1 G 35 1 1 8 9 0,252
41 |Dolna K M5 [ 4 1 1 G 38 1 1 8 4 0,140
42 [Dunikowskiego A M5 | 4 1,5 G 35 1,5 1 8 4 0,112
43 |Fatata K M5 N 4 G 27 1 1 8 4 0,112
44 |[Gesia K M5 K 4 G 25 1 1 6 4 0,112
45 |Geodetow K M5 K 4 G 25 6 12 0,804
46 [Gierymskiego K M5 N 4 1 G 30 1 1 8 2 0,056
47 |Gliniana NU M5 N 3 G 35 2 1 8 3 0,084
48 |Gliniana A M5 [ 5 G 45 1 1 8 14 0,560
49 |Gtéwna K P4 K 6 2 2 G 15 1 1 6 24 0,840
50 [Gléwna A M5 N 5 G 37 1 1 8 2 0,080
51 |[Gléwna A M5 N 6 1 1,5 G 35 1 1 8 30 1,350
52 |Gléwna NU M5 N 3 G 35 1 1 8 1 0,028
53 |[Glucha K M5 N 4 G 35 2 1 8 3 0,084
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TABELA NR 2 - Projekt wymiany opraw o  $wietlenia ulicznego na terenie Miasta tapy

Parametry geometryczne

= 2 4] ] ] > fa) Oprawy Oprawy
g Z 5 g = = = @ = 8 = © = fa) w a fa) a a fa) fa) parkowe typ | uliczne typ
o 28 5 g g g 58 52 g S ) = 4 P 4 4 4 5 5 5 LED do LED do M

LP Lokalizacja st 8 z £33 oy £ 50 £ 3 B E B © 51| ¢ g s S S g g g g wiaczeniaw | wiaczeniaw | V1O

£z o 238 ° N 33 o g 3% g ° a | & 8 2 g g g g g g system system | zainstalowana

Bov B F &3 S g = o B S8 = o= 8 S E g2 |86&d| &9 89 [ [l 59 8" | sterowania | sterowania [kW]

£3 & 85 R S9 S5 T g < S 2 [moc

= 2 5 E n ﬁ = ﬁ = & s = = W] 28 35 35 40 45 50 58 76 40 67
54 |Gozdzikowska A M5 N 5 1,5 1,5 G 40 1,5 1 8 18 3 0,921
55 |Goérna A M5 N 4 G 30 1 1 8 4 0,112
56 |Grabowa K M5 | 5 G 35 2 1 8 4 0,112
57 |Graniczna A M5 N 6 1,5 1,5 P 30 1 1 8 16 0,800
58 |Graniczna A M5 N 6 2 2 P 30 2 1 8 10 0,500
59 |Grottgera K M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8 9 0,252
60 |Grzybowa A M5 [ 5 1 P 30 1 1 8 8 0,320
61 |Grzybowa A M5 | 5 1 P 35 1 1 8 6 0,240
62 |Handlowa A M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8 2 0,056
63 |Harcerska K M5 N 5 G 35 1 1 8 19 0,532
64 |Harcerska A M5 K 5 G 37 1 2 7 7 0,245
65 |Huzara Kaminskiego NU M5 | 5 G 30 1 1 8 4 0,112
66 |Huzara Kaminskiego NU M5 | 5 G 30 1 1 8 3 0,084
67 [Jasna K M5 | 3 G 25 1 1 8 3 0,084
68 [Jasminowa NU M5 N 4 G 35 1 1 8 2 0,056
69 [|Jaworowa K M5 | 5 G 35 2 1 8 11 0,308
70 |Jaworowa K M5 [ 4 1 1 G 35 1 1 8 2 0,056
71 |Jesionowa K M5 [ 4 G 35 1 1 8 1 0,028
72 |Kasprzaka K M5 | 3 G 25 1 1 8 2 0,056
73 |Klonowa A M5 [ 5 1 1 G 40 1 1 8 3 0,105
74 Ktadka kol. 27 opraw nie

modernizowac

75 |Kiadka kol. K M5 K 3 G 10 2 1 4 11 0,308
76 |Klosowa A M5 N 4 G 25 1 1 8 5 0,140
77 |Konopnickiej A M5 N 4 1,5 G 30 1 0,5 8 9 0,252
78 |Konwaliowa K M5 [ 4 1 2 G 35 1 1 8 6 0,168
79 |Kopernika K M5 K 5 1 G 25 1 1 6 6 3 0,369
80 [Kolejowa K M5 K 5 1 1 G 30 6 32 2,144
81 |[Kopernika/N. Rynek K M5 | 4 1 1 G 38 1 1 8 5 0,175
82 |Korczaka A M5 N 5 1,5 1 G 39 1 1 8 8 5 0,695
83 |[Kossaka K M5 N 4 G 33 0,5 1 8 5 0,140
84 |[Koscielna NU M5 N 4 G 40 1 1 8 1 0,035
85 [Krancowa K M5 [ 4 1 2 G 35 1 1 8 10 0,280
86 |Krancowa K M5 [ 3 G 20 2 1 8 2 0,056
87 |Kraszewskiego K M5 N 4 G 30 1 1 8 7 0,196
88 [Krucza A M5 | 5 1 1 G 35 1 1 8 4 0,112
89 |Krzywa K M5 | 3 G 25 1 1 8 4 0,112
90 [Lenartowicza NU M5 | 3 G 35 1 1 8 2 0,056
91 |Lesna NU M5 N 5 G 41 2 1 8 5 0,140
92 [Lesnikowska A M5 N 6 2 2 G 40 2 1 8 6 0,240
93 [Lesnikowska NU M5 [ 5 G 43 1 1 8 3 0,105
94 |[Lesnikowska A M5 [ 5 G 40 1 1 8 7 0,245
95 [Lesnikowska A M5 N 7 1,5 1,5 G 30 1 1 8 6 0,240
96 [Lesnikowska A M5 N 4 G 30 2 1 8 7 0,196
97 [Letnia K M5 [ 5 1 1 G 25 1 1 8 8 0,224
98 [tanowa A M5 N 4 G 25 1 1 8 3 0,084
99 |takowa A M5 N 5 G 35 1 1 8 29 2 0,946
100 |Maczka K M5 N 3 G 30 1 1 8 4 0,112
101 |Makowskiego K M5 N 3 G 30 1 1 8 4 0,112
102 [Malczewskiego K M5 N 4 1 G 27 1 1 8 4 0,112
103 |Mata A M5 N 4 1 1 G 32 1 1 8 3 0,084
104 |Matejki A M5 N 6 2 3 G 32 1 1 8 26 1,040
105 |Matejki K M5 N 3 G 30 1 1 8 3 0,105
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TABELA NR 2 - Projekt wymiany opraw o  $wietlenia ulicznego na terenie Miasta tapy

Parametry geometryczne

.S Oprawy Oprawy
= 5 = = = ] ] = Rl S Z [a) )
. . = N = = — > =

LP Lokalizacja st 8 2 = 3 = £% £ 2 gs = 32z % o g g g % S g g g g g whaczeniaw | wiaczenia w ~ Moc

£z o 2% 8 9 N 33 o g 3% g S a | & 8 2 g g g g g g system system | zainstalowana

Sov 'g = § %; S g = ° g S8 = 2= @ = - od |6&8d] &Y ol 83 ol ol SN | sterowania | sterowania kW]

<3 g 2 S g S $ o €5 L =) 2 |moc

5z 8 S @ NS NS ™ 8 = W] 28 35 35 40 45 50 58 76 40 67
106 |Michatowskiego K M5 N 4 1 G 30 1 1 8 3 0,084
107 |Mokra K M5 [ 5 2 G 35 1 1 8 2 0,056
108 |Mokra K M5 K 4 G 35 2 1 6 3 0,084
109 |Mostowa A M4 [ 7 2 w 35 1 1 8 15 1,140
110 |Nadnarwianska NU M5 [ 3 G 35 1 1 8 11 0,308
111 |Nikifora K M5 N 4 G 30 1 1 8 11 0,308
112 [Nilskiego-tapinskiego M5 45 3,015
113 |Nowa A M5 [ 5 1 2 G 41 1 0,5 8 10 0,350
114 |Nowa K M5 [ 5 G 35 2 1 8 2 0,056
115 [Nowowiejska A M5 [ 5 1 1 P 30 1 1 8 18 0,720
116 |Odlegta A M5 N 4 G 25 1 1 8 3 0,084
117 |Ogrodowa A M5 N 4 1 1 G 25 1 1 8 1 0,028
118 |Okopowa A M5 [ 5 1 1 G 30 1 1 8 7 0,196
119 [Orzeszkowej K M5 N 4 G 30 1 1 8 7 0,196
120 |Osiedle przy ZwirkiiW. K M5 K 4 G 30 1 1 7 10 0,280
121 |Osiedlowa K M5 [ 4 G 35 2 1 8 3 0,084
122 |Pankiewicza K M5 N 4 G 27 1 1 8 2 1 0,123
123 |Parafialna K M5 [ 3 2 1 G 25 2 1 8 2 0,056
124 |Parkowa A M5 N 4 G 38 1 1 8 10 0,350
125 |Piaskowa A M5 N 5 2 G 28 2 1 8 20 0,560
126 |Piaskowa A M5 [ 6 2 2 G 36 2 1 8 7 0,245
127 |Piekna A M5 N 5 1,5 G 30 1 1 8 16 1 0,515
128 |Pitsudskiego A M5 N 5 G 30 1 1 8 14 0,392
129 |Piotrowskiego A M5 K 6 P 30 1 1 7 23 0,920
130 |Piotrowskiego A M5 G 3 P 30 1 1 4 23 0,644
131 |Piwna K M5 N 5 G 27 1 1 8 12 0,336
132 [Plac Niepodlegtosci K P4 K 6 G 15 1 1 6 18 0,630
133 |Plac Nowy Rynek K M5 K 6 G 15 1 1 6 26 1,040
134 [Plac Przesiadkowy M5 38 1,520
135 |Plonkowska A M4 K 8 2 2 w 30 2 2 8 6 1 0,523
136 |Plonkowska A M4 N 7 2 w 35 1 1 8 11 0,836
137 |Polna A M5 N 7 3 3 G 41 1 1 9 30 1,350
138 |[Potudniowa A M5 N 5 G 30 1 1 8 22 0,616
139 |[Péinocna A M5 N 5 1 G 25 1 1 8 22 0,616
140 |Prusa K M5 [ 3 1 1 G 35 2 1 8 5 0,140
141 |Przechodnia K M5 1 4 1 1 G 30 1 1 8 6 0,168
142 |Puchalskiego K M5 N 5 G 37 1 1 8 18 0,630
143 |[Rézana K M5 [ 5 1 2 G 25 1 1 8 2 0,056
144 |Rzemieslnicza A M5 N 5 1 1 G 30 1 1 8 8 0,224
145 |Siedleckiego K M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8 7 0,196
146 |Sienkiewicza K M5 [ 4 G 40 2 1 8 4 0,140
147 |Sienkiewicza NU M5 [ 3 G 35 1 1 8 2 0,056
148 |Sikorskiego A M4 N 8 2 2 w 35 10 4 0,268
149 |Sikorskiego A M4 K 8 2 2 w 30 1 1 10 33 2,508
150 |Sikorskiego A M4 N 8 2 2 w 30 1 1 10 31 2,356
151 [Slawinskiego NU M5 N 3 G 30 2 1 8 1 0,028
152 |Sloneczna NU M5 [ 3 G 35 1 1 8 4 0,112
153 |Slowackiego K M5 N 4 G 30 1 1 8 6 0,168
154 |Sokotowska A M5 [ 5 1 2 P 35 1 1 8 6 0,300
155 |Sokotowska A M5 N 5 1 2 P 46 1 1 8 2 0,100
156 |Sosnowa A M5 N 3 1,5 1 G 40 1 1 8 5 0,140
157 |Spokojna NU M5 N 3 G 30 1 1 8 4 0,112
158 |Spotdzielcza A M5 N 5 1 2 G 31 1 1 8 11 4 0,653




TABELA NR 2 - Projekt wymiany opraw o  $wietlenia ulicznego na terenie Miasta tapy
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Parametry geometryczne
e o} _ < < © > a Oprawy Oprawy
. . < B 2 _ N o o 3 o 2 SR o %
LP Lokalizacja T E % E = % é o é 7 é Z 28 E % = % :§ L % % é % % % % % % qucz;eniaw qucz;eniaw zains't\gfocwana
£ £9 (=% < v B v @ T = o » N o £ L x £ £ < Y < < system system
8o ; -g g § %; % § % § g 'g 0%_ = é £ 5 % z &4 5§84 &9 89 83 &4 89 &N sterowania | sterowania kW]
£3 g I I s | §¢ | ©¢ = & g |moc
8z s 8 N N < o = W] 28 35 35 40 45 50 58 76 40 67
159 |[Stalowa NU M5 | 2 G 30 1 1 8 1 0,028
160 |Strazacka NU M5 N 4 G 35 1 1 8 5 0,140
161 |Stwosza A M5 N 5 1 1 G 27 1 1 8 4 0,112
162 |Surazska A M4 N 5 p 35 2 1 8 10 0,580
163 [Sybirakow A M5 K 6 2 1 G 27 1 15 7 12 1 0,487
164 |Szkolna A M5 N 5 1 1 G 37 1 1 8 11 0,385
165 [Szpitalna K M5 N 3 G 35 2 1 8 11 0,308
166 |Szwarce K M5 N 4 G 35 2 1 8 5 0,140
167 |Sliska K M5 N 3 G 35 2 1 8 10 0,280
168 |Swierkowa K M5 | 5 G 35 1 1 8 4 0,112
169 |Teczowa NU M5 | 3 G 40 1 1 8 3 0,084
170 [Topolowa K M5 | 3 G 25 1 1 8 1 0,028
171 |Tuwima K M5 N 3 G 30 1 1 8 4 0,112
172 |Warszawska A M4 K 7 15 P 30 1 2 8 23 1,334
173 |Warszawska A M4 | 6 P 35 1 1 8 16 0,800
174 |Warszawska A M4 N 6 P 35 1 1 8 22 1,100
175 |Warszawska NU M5 N 3 G 40 1 1 8 8 0,224
176 |Warszawska NU M5 | 4 G 45 2 1 8 12 0,420
177 [Waska K M5 N 4 1 1 G 35 1 1 8 7 0,196
178 [Westerplatte A M5 | 4 2 2 G 36 2 1 8 7 0,245
179 |Witosa K M5 | 5 1 1 G 35 1 1 8 4 0,112
180 [Wodociggowa A M5 | 6 G 40 1 1 8 4 0,140
181 [Wodociggowa NU M5 | 5 G 40 2 1 8 11 0,385
182 [Wodzickiego K M5 N 4 G 33 1 1 8 7 0,196
183 |Wronia A M5 | 5 1 1 G 35 1 1 8 4 0,112
184 [Wyczo6tkowskiego K M5 N 4 G 25 2 1 8 3 0,084
185 |Wyspianskiego A M5 N 5 2 2 G 37 2 1 8 10 0,400
186 [Wyszynskiego A M5 N 5 1 1 G 26 1 1 8 10 0,280
187 |Zachodnia A M5 | 4 1 1 G 40 1 1 8 4 0,140
188 |Zabia NU M5 N 4 G 30 1 1 8 6 0,168
189 |Zeromskiego K M5 N 4 1 1 G 30 1 1 8 8 0,224
190 |Zniwna A M5 N 4 G 25 1 1 8 3 0,084
191 |Zurawia A M5 | 5 15 G 38 2 1 8 4 0,140
192 |Zurawia NU M5 | 5 G 40 2 1 8 3 0,105
193 |Zwirki i Wigury A M5 | 6 P 45 1 1 8 8 0,320
194 | Zwirki i Wigury A M5 K 6 P 35 1 1 7 4 0,160
195 |ZWirkii Wigury A M5 N 6 P 30 1 1 8 15 0,600
196 |ZWirkii Wigury A M5 N 6 3 2 P 30 1 1 8 29 1,160
197 |Zytnia A M5 N 4 G 25 1 1 8 11 0,308
Suma 1 768 85 214 220 79 105 33 126 64 147 61,06
Suma 2 1630 64 147
1841
Oszczedno sci [kW] 118,51
Oszczedno sci [%)] 66,0%




TABELA NR 3 - Inwentaryzacja opraw o $wietlenia ulicznego na terenie Gminy tapy

Moc oprawy Parametry geometryczne
< 2 | § L E g g
LP Lokalizacja Moc g 2E £ g = 2 é f:‘—’ :;"i §§ :;"i § % gg = ?) £ ® % %
zainstalo | §2 ¢ 2T o288 [ B |szo |32z 256 8 |2 | 58 S
oprawy | wana | £3Z | 3 |FEE| 8 |88 |88i|s: | C [E®|cE| 3
70W 100W 150w LED §93 € Eg g S % S5l 8 3 S

| |

1 Bokiny 7 0,539 A M5 N 4 P 32 1 1 8
2 Bokiny 19 1,463 A M5 N 3 G 40 2 1 8
3 Bokiny 21 1,617 A M5 N 4 G 40 1 1 8
4 Danitowo Duze 4 0,308 A M5 N 5 1 1 G 42 1 1 8
5 Danitowo Duze 52 8,580 A M5 N 6 15 P 35 1 1 8
6 Danitowo Mate 5 0,550 A M5 N 5 P 40 4 1 8
7 Danitowo Mate 10 0,770 NU M6 N 4 G 45 4 1 8
8 Gasowka-Oleksin 13 1,001 A M5 N 5 1 1 P 25 1 1 8
9 Gasowka-Oleksin 3 0,231 NU M6 N 3 G 35 3 1 8
10 Gasowka-Oleksin 3 0,231 A M5 N 4,5 1 1 P 35 1 1 8
11 Gasowka-Stara 7 0,539 NU M6 N 3 G 35 3 1 8
12 Gasowka-Stara 7 0,539 NU M6 N 3 G 45 4 1 8
13 Gasowka Osse Sied 26 2,860 A M5 N 7 15 15 P 42 2 1 8
14 Gasowka Osse 14 1,078 NU M6 N 3 G 45 2 1 8
15 Gasowka Osse 3 0,231 NU M6 N 3 G 40 2 1 8
16 Gasowka Osse War 7 0,539 A M5 N 4 G 45 2 1 8
17 Gasowka Osse 4 0,308 A M5 N 4 G 42 2 1 8
18 Gasowka-Skwarki 15 1,650 A M5 N 6 15 15 P 42 2 1 8
19 Gasowka-Skwarki 12 1,320 A M5 N 4 G 45 1 1 8
20 Gasowka-Skwarki 5 0,385 NU M6 N 4 G 45 1 1 8
21 Gasowka -Somachy 12 0,924 A M5 | 55 P 45 4 15 8
22 tapy-Degbowina 14 1,540 A M5 N 55 1 1 P 45 2 1 8
23 tapy-Degbowina 4 0,308 NU M6 N 5 G 45 3 1 8
24 tapy-Debowina 5 0,385 NU M6 N 4 G 45 1 1 8
25 tapy-Degbowina 10 0,770 NU M6 | 3 G 40 1 1 8
26 tapy-Degbowina 18 1,980 A M4 K 6 1 w 45 1 1 8
27 tapy-Debowina 6 0,462 A M5 N 4 1 1 G 40 1 1 8
28 tapy-Korczaki 8 0,616 A M5 N 5 1 1 P 35 1 1 8
29 tapy-tynki 17 2,805 A M4 N 7 2 w 45 4 1 8
30 tapy-tynki 2 0,154 A M5 | 3 G 40 2 1 8
31 tapy-tynki 4 0,308 NU M6 N 3 G 40 1 1 8
32 tapy-tynki 4 3 0,509 A M5 N 3 G 35 1 1 8
33 Lapy-Kotpaki 6 0,462 A M5 N 5 G 45 1 1 8
34 Lapy-Kotpaki 6 0,462 NU M6 N 3 G 45 1 1 8
35 Lapy-Kotpaki 7 1,155 A M4 N 7 w 35 4 1 8
36 Lapy-Plusniaki 2 0,154 A M5 | 55 P 40 3 1 8
37 Lapy-Plusniaki 16 1,232 A M5 N 55 1 1 P 45 1 1 8
38 Lapy-Plusniaki 11 3 1,048 A M5 | 55 P 40 1 1 8
39 Lapy-Plusniaki 10 1,100 A M5 N 55 2 2 P 40 3 1 8
40 Lapy-Szotajdy 8 0,616 A M5 | 5 G 45 1 1 8
41 Lapy-Szotajdy 8 0,616 A M5 | 5 1 G 45 1 1 8




TABELA NR 3 - Inwentaryzacja opraw o

Swietlenia ulicznego na terenie Gminy tapy

Moc oprawy Parametry geometryczne
< 33 = i g g
LP Lokalizacja Moc g 2E £ g = 2 é f:‘—’ :;"i §§ :;"i § % gg = ?) £ ® % %
zanstalo | §25 | 58 | 228 | ¥ [8fs|8Ei|cz5 | B |28 |2 | B
oprawy | wana | £3Z | 3 |FEE| S |BB5|88i|s: | G [EE|cE| 3
70W 100w 150W LED §93 ° Eg g S 3 S5l 8 3 S
| |
42 Lapy-Szotajdy 2 0,154 NU M6 | 3 G 45 1 1 8
43 Lapy-Szotajdy 22 1,694 A M5 | 5 1 1 P 40 1 1 8
44 Lupianka Stara 2 0,220 A M4 | 7 w 25 12 1 8
45 Lupianka Stara 26 2,860 A M5 | 3 G 40 1 1 8
46 Lupianka Stara 22 2,420 A M5 N 3 G 40 1 1 8
47 Lupianka Stara 19 2,090 NU M6 | 3 G 40 1 1 8
48 tupianka Nowa 11 0,847 A M5 N 3 G 40 2 1 8
49 tupianka Nowa 4 0,308 NU M6 N 3 G 40 2 1 8
50 tupianka Nowa 7 0,539 NU M6 N 3 G 40 4 1 8
51 Ptonka Koscielna 10 1,100 A M4 | 7 1,5 W 40 1 1 8
52 Ptonka Koscielna 13 1,001 NU M6 N 3 G 45 1 1 8
53 Ptonka Koscielna 18 1,386 A M5 N 5 1 G 45 1 1,5 8
54 Ptonka Koscielna 12 0,924 A M5 N 4 1 G 40 1 1,5 8
55 Plonka Koscielna 19 3,135 A M4 N 7 15 15 W 45 1 1 8
56 Plonka-Kozly 8 0,616 A M5 N 4 P 45 1 1 8
57 Plonka-Kozly 7 0,539 A M5 N 3,5 P 45 3 1 8
58 Plonka-Kozly 3 0,231 NU M6 N 3 G 40 3 1 8
59 Plonka-Matyski 7 0,539 NU M5 | 5 P 45 1 1 8
60 Plonka-Matyski 2 0,154 NU M6 | 4 G 45 2 1 8
61 Plonka-Matyski 3 0,231 A M5 | 4 G 45 2 1 8
62 Ptonka-Strumianka 13 1,001 A M5 N 4 G 45 2 1 8
63 Ptonka-Strumianka 30 2,310 A M5 N 4 G 40 1 1 8
64 Ptonka-Strumianka 12 0,924 NU M6 N 3 G 45 2 1 8
65 Roszki-Wtodki 2 0,154 A M5 N 3 G 40 1 1 8
66 Roszki-Wtodki 5 0,385 NU M6 | 3 G 25 1 1 8
67 Roszki-Wodzki 19 2,090 A M4 | 7 1 W 35 2 1 8
68 Roszki-Wodzki 2 0,154 A M5 | 3 G 40 1 1 8
69 Roszki-Wodzki 7 0,539 NU M6 | 3 G 25 2 1 8
70 Roszki-Wodzki 2 0,154 NU M6 | 3 G 40 1 1 8
Uhowo
71 Szkolna 6 0,462 K M5 N 5 15 G 40 1 1 8
72 Cmentarna 10 0,770 K M5 N 5 15 15 G 35 1 1 8
73 Sportowa 4 0,308 NU M6 N 6 15 G 45 3 1 8
74 Sportowa 5 0,385 A M5 N 5 15 G 40 2 1 8
75 Koscielna 17 2,805 A M4 N 5,5 15 15 W 40 1 1 8
76 Biatostocka 10 1 1,717 A M4 | 5,5 1 1 W 33 1 1 8
77 Kolejowa 10 0,770 NU | 3 G 50 1 1 8
78 Kosciét 2 0,330 A N 5,5 G 40 1 1 8
79 Lesna 8 0,616 NU M6 | 3 G 45 1 1 8
80 Cicha 2 0,154 NU M6 | 3 G 45 1 1 8
81 Biatostocka 9 1,485 A M4 | 6 W 40 2 1 8




TABELA NR 3 - Inwentaryzacja opraw o

Swietlenia ulicznego na terenie Gminy tapy

Moc oprawy Parametry geometryczne
< ) £ LB g g
LP Lokalizacja Moc 22 ¢ 2 % = g é -fi’ :;"i §§ :;"i § § gg = ?) E| % = %
zainstalo | §2¢ | $3 | SE8 | ¥ |gEo |22z gES | 2 | a8 | s | %
oprawy wana 23 2 ¥ 5 3%? 2 §85(g83¢8| g2 = 535 | 2 <
70W 100w 150w LED § % 5 ) g g ﬁ S & S E g 2 §‘
| |
82 Borowska 11 1,210 A M5 | 4 P 45 4 1 8
83 Polna 3 0,231 K M5 N 5 1 G 40 1 1 8
84 Surazska 14 3 1,279 A M5 N 5 1 1 G 30 2 1 8
85 Plaza 3 0,231 K M5 K 4 G 30 1 0,5 7
86 Spokojna 10 0,770 K M5 | 5 1,5 G 30 1 1 8
87 Rzeczna 2 0,154 A M5 N 4 1 G 30 1 1 8
88 Mickiewicza 19 1,463 A M5 N 5 1 1,5 G 40 1 1 8
89 Mickiewicza 6 0,462 NU M6 N 3 G 35 1 1 8
90 Przechodnia 5 0,385 K M5 N 4 G 45 1 1 8
91 1 Maja 15 1,155 K M5 N 5 G 40 1 1 8
92 1 Maja 3 0,231 K M5 N 3 G 40 1 1 8
93 DW682 68 4,556 A K 2x8 W 35 9
94 Wélka Waniewska 22 1,694 A M5 N 3,5 G 40 2 1 8
95 Waélka Waniewska 13 1,001 NU M6 N 3,5 G 40 2 1 8
Gasowka Stara Kol.
96 Asnyka 13 2,145 A M5 | 4 G 40 1 1 8
97 Kochanowskiego 4 0,660 NU M5 | 4 G 35 1 1 8
08 KrUCZko""Sking/ Reymont 11 2 1,949 M5 | 5 G 30 1 1 8
99 Natkowskiej 13 2,145 M5 | 5 1 1 G 30 1 1 8
100 Norwida 8 1,320 NU M5 | 4 G 35 1 1 8
101 Surazska 13 2,145 A M4 N 5 P 35 2 1 8
102 Zeromskiego 4 0,660 NU M5 N 3 G 35 1 1 8
Suma 1 591 209 199 80 106,69
Suma 2 1079




TABELA NR 4 - Projekt wymiany opraw o $wietlenia ulicznego na terenie Gminy tapy

Parametry geometryczne
& 23 £ e g g S o) o) o) o) o) o) o) uﬁgﬁaemgp N
Lokalzacja 28| gf |22 | 3 |82B(853| 835 | 5 |is|e2| 2 S - I I O - O B O - e

528 | g3 | cEE | B |Efc|f<:| 335 | 2 |i8| gz | @ S |§ [§ |8 |E |§ |8 [§ ["“mv|is

§%§ §§ ,5%’? % Eg.g Eg% gn; = 53 %Z’\ s $ S o S o S o S S 1o S o S Stesry;;ve;ia S E wana

2% 5 3 %g 5 CECE- w.i:)g g s % s 2 = O 4 O 1 O 1 (O] O 1 O J O 1 O N kW]

= £ ° ) * o = moc [W] | 28 35 40 45 50 58 76 45 67

| |

1 Bokiny A M5 N 4 P 32 1 1 8 7 0,245
2 Bokiny A M5 N 3 G 40 2 1 8 19 0,532
3 Bokiny A M5 N 4 G 40 1 1 8 21 0,588
4 Danitowo Duze A M5 N 5 1 1 G 42 1 1 8 4 0,140
5 Danitowo Duze A M5 N 6 15 P 35 1 1 8 52 2,340
6 Danitowo Mate A M5 N 5 P 40 4 1 8 5 0,175
7 Danitowo Mate NU M6 N 4 G 45 4 1 8 10 0,280
8 Gasowka-Oleksin A M5 N 5 1 1 P 25 1 1 8 13 0,364
9 Gasowka-Oleksin NU M6 N 3 G 35 3 1 8 3 0,084
10 Gasowka-Oleksin A M5 N 4,5 1 1 P 35 1 1 8 3 0,084
11 Gasowka-Stara NU M6 N 3 G 35 3 1 8 7 0,196
12 Gasowka-Stara NU M6 N 3 G 45 4 1 8 7 0,196
13 Gasowka Osse Sied A M5 N 7 15 15 P 42 2 1 8 26 1,170
14 Gasowka Osse NU M6 N 3 G 45 2 1 8 14 0,392
15 Gasowka Osse NU M6 N 3 G 40 2 1 8 3 0,084
16 Gasowka Osse War A M5 N 4 G 45 2 1 8 7 0,245
17 Gasowka Osse A M5 N 4 G 42 2 1 8 4 0,140
18 Gasowka-Skwarki A M5 N 6 15 15 P 42 2 1 8 15 0,600
19 Gasowka-Skwarki A M5 N 4 G 45 1 1 8 12 0,420
20 Gasowka-Skwarki NU M6 N 4 G 45 1 1 8 5 0,140
21 Gasowka -Somachy A M5 | 55 P 45 4 15 8 12 0,420
22 tapy-Degbowina A M5 N 5,5 1 1 P 45 2 1 8 14 0,490
23 tapy-Degbowina NU M6 N 5 G 45 3 1 8 4 0,140
24 tapy-Degbowina NU M6 N 4 G 45 1 1 8 5 0,175
25 tapy-Degbowina NU M6 | 3 G 40 1 1 8 10 0,350
26 tapy-Degbowina A M4 K 6 1 W 45 1 1 8 18 1,368
27 tapy-Degbowina A M5 N 4 1 1 G 40 1 1 8 6 0,210
28 tapy-Korczaki A M5 N 5 1 1 P 35 1 1 8 8 0,320
29 tapy-tynki A M4 N 7 2 W 45 4 1 8 17 1,292
30 tapy-tynki A M5 | 3 G 40 2 1 8 2 0,056
31 Lapy-tynki NU M6 N 3 G 40 1 1 8 4 0,112
32 Lapy-tynki A M5 N 3 G 35 1 1 8 4 3 0,247
33 Lapy-Kotpaki A M5 N 5 G 45 1 1 8 6 0,168
34 tapy-Kotpaki NU M6 N 3 G 45 1 1 8 6 0,168
35 Lapy-Kotpaki A M4 N 7 W 35 4 1 8 0,406
36 Lapy-Plusniaki A M5 | 5,5 P 40 3 1 8 2 0,080
37 Lapy-Plusniaki A M5 N 5,5 1 1 P 45 1 1 8 16 0,560
38 Lapy-Plusniaki A M5 | 5,5 P 40 1 1 8 11 3 0,520
39 Lapy-Plusniaki A M5 N 5,5 2 2 P 40 3 1 8 10 0,400
40 Lapy-Szotajdy A M5 | 5 G 45 1 1 8 8 0,280
41 Lapy-Szotajdy A M5 | 5 1 G 45 1 1 8 8 0,280




TABELA NR 4 - Projekt wymiany opraw o $wietlenia ulicznego na terenie Gminy tapy

Parametry geometryczne
_ = < < E Qprawy
o zeg | oo | 82| 3 [scg|s=g| 58 S - 3 = |8 |8 [8 [8 |8 |8 [§8 |["&@ |32 Moc
Lokalizacja = 3 5 5 5 E<s v |egZ|esg 3| = £ 5 25 g @ g g g g g g g g wigczenaw | g _ | zainstalo

NZ & g2 25% [ ¢ |25¢[852| E8C | & | 22| 23 g e g g g g g g g ssem | 88 | wana
28z <@ F3s e [3gg|%88| B¢ g3 [ *g 2 = 6o |oa|S3|S3[89 |82 |85 |seowania | SR | oy

2 §‘ E a = < o B moc [W] | 28 35 40 45 50 58 76 45 67

| |
42 Lapy-Szotajdy NU M6 | 3 G 45 1 1 8 2 0,070
43 Lapy-Szotajdy A M5 | 5 1 1 P 40 1 1 8 0,880
44 tupianka Stara A M4 | 7 w 25 12 1 8 2 0,116
45 Lupianka Stara A M5 | 3 G 40 1 1 8 26 0,910
46 Lupianka Stara A M5 N 3 G 40 1 1 8 22 0,770
47 Lupianka Stara NU M6 | 3 G 40 1 1 8 19 0,532
48 tupianka Nowa A M5 N 3 G 40 2 1 8 11 0,385
49 tupianka Nowa NU M6 N 3 G 40 2 1 8 4 0,112
50 tupianka Nowa NU M6 N 3 G 40 4 1 8 7 0,196
51 Ptonka Koscielna A M4 | 7 1,5 w 40 1 1 8 10 0,580
52 Ptonka Koscielna NU M6 N 3 G 45 1 1 8 13 0,364
53 Ptonka Koscielna A M5 N 5 1 G 45 1 1,5 8 18 0,630
54 Ptonka Koscielna A M5 N 4 1 G 40 1 1,5 8 12 0,420
55 Ptonka Koscielna A M4 N 7 15 15 W 45 1 1 8 19 1,444
56 Plonka-Kozly A M5 N 4 P 45 1 1 8 8 0,280
57 Plonka-Kozly A M5 N 3,5 P 45 3 1 8 0,280
58 Plonka-Kozly NU M6 N 3 G 40 3 1 8 3 0,105
59 Plonka-Matyski NU M5 | 5 P 45 1 1 8 7 0,245
60 Plonka-Matyski NU M6 | 4 G 45 2 1 8 2 0,070
61 Plonka-Matyski A M5 | 4 G 45 2 1 8 3 0,105
62 Ptonka-Strumianka A M5 N 4 G 45 2 1 8 13 0,455
63 Ptonka-Strumianka A M5 N 4 G 40 1 1 8 30 1,050
64 Ptonka-Strumianka NU M6 N 3 G 45 2 1 8 12 0,336
65 Roszki-Wtodki A M5 N 3 G 40 1 1 8 2 0,056
66 Roszki-Wtodki NU M6 | 3 G 25 1 1 8 5 0,140
67 Roszki-Wodzki A M4 | 7 1 W 35 2 1 8 19 1,102
68 Roszki-Wodzki A M5 | 3 G 40 1 1 8 2 0,070
69 Roszki-Wodzki NU M6 | 3 G 25 2 1 8 7 0,196
70 Roszki-Wodzki NU M6 | 3 G 40 1 1 8 2 0,056
Uhowo

71 Szkolna K M5 N 5 15 G 40 1 1 8 6 0,210
72 Cmentarna K M5 N 5 15 15 G 35 1 1 8 10 0,350
73 Sportowa NU M6 N 6 15 G 45 3 1 8 4 0,112
74 Sportowa A M5 N 5 15 G 40 2 1 8 5 0,175
75 Koscielna A M4 N 5,5 15 15 W 40 1 1 8 17 0,986
76 Biatostocka A M4 | 5,5 1 1 W 33 1 1 8 10 1 0,625
77 Kolejowa NU | 3 G 50 1 1 8 10 0,280
78 Kosciét A N 5,5 G 40 1 1 8 0,080
79 Lesna NU M6 | 3 G 45 1 1 8 8 0,224
80 Cicha NU M6 | 3 G 45 1 1 8 2 0,056
81 Biatostocka A M4 | 6 w 40 2 1 8 0,450




TABELA NR 4 - Projekt wymiany opraw o

Swietlenia ulicznego na terenie Gminy tapy

Parametry geometryczne
. - = © © > Oprawy
o ses | e | L5 % |seg|seg| 58 ER 3 = |8 [8 [8 [8 [8 [8 [8 |[“mwar | Moc
LP Lokalizacja {:: % é %% ié g m % % § % % Z § § c 2 8 g é §; 9 5 g g g g g g g wiaczeniaw | 2 _ zainstalo
SZE| BT | e5s | ¢ |sEz(cEs|méc| & |ei|z22| ¢ s | E [ E, | Eo|Bn|Ba & | e |22 | wana
282 < F3g s |¥2s[%28| 8% gs | ®2 3 z 3|68 |82 |83 88|88 ]| 85 |strowaia | §& (W]
2 23 | & N R B 8 e
= o moc [W] | 28 35 40 45 50 58 76 45 67
| |
82 Borowska A M5 | 4 P 45 4 1 8 11 0,440
83 Polna K M5 N 5 1 G 40 1 1 8 3 0,120
84 Surazska A M5 N 5 1 1 G 30 2 1 8 14 3 0,625
85 Plaza K M5 K 4 G 30 1 0,5 7 3 0,105
86 Spokojna K M5 | 5 15 G 30 1 1 8 10 0,350
87 Rzeczna A M5 N 4 1 G 30 1 1 8 2 0,070
88 Mickiewicza A M5 N 5 1 15 G 40 1 1 8 19 0,665
89 Mickiewicza NU M6 N 3 G 35 1 1 8 6 0,168
90 Przechodnia K M5 N 4 G 45 1 1 8 5 0,175
91 1 Maja K M5 N 5 G 40 1 1 8 15 0,525
92 1 Maja K M5 N 3 G 40 1 1 8 3 0,084
93 DW682 A K 2x8 W 35 9 68 4,556
94 Woélka Waniewska A M5 N 3,5 G 40 2 1 8 22 0,616
95 Waélka Waniewska NU M6 N 3,5 G 40 2 1 8 13 0,364
Gasowka Stara Kol.
96 Asnyka A M5 | 4 G 40 1 1 8 13 0,455
97 Kochanowskiego NU M5 | 4 G 35 1 1 8 4 0,112
08 Kruczkowskiggo/Reymont M5 | 5 G 30 1 1 8 11 2 0,398
99 Natkowskiej M5 | 5 1 1 G 30 1 1 8 13 0,364
100 Norwida NU M5 | 4 G 35 1 1 8 8 0,224
101 Surazska A M4 N 5 P 35 2 1 8 13 0,754
102 Zeromskiego NU M5 N 3 G 35 1 1 8 4 0,112
Suma 1 306| 394 80 78 78 54 12 68| 40,42
Suma 2 999 12 68
Oszczedno $ci [kW] 66,27
Oszcze dno $ci [%)] 62,1%
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Lx ® Modernizowana lampa o$wietleniowa uliczna LED

P @ Modernizowana lampa o$wietleniowa parkowa

LED ¥ Modemizowana lampa o$wietleniowa uliczna LED
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UWAGA: Kolejowad
Oprawy nie podlegaja modernizacji
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Legenda:

Lx ® Modernizowana lampa o$wietleniowa uliczna LED

P ® Modernizowana lampa o$wietleniowa parkowa

LED ¥ Modemizowana lampa oswietleniowa uliczna LED
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