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izolacja termiczna z wełny mineralnej
na całej powierzchni ściany

izolacja termiczna z wełny mineralnej
na całej powierzchni ściany
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drewniana obudowa otworu w stropodachu
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obróbka blacharska

PROJEKTOWANE
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA
W KOLORZE SZARYM

istniejący komin
do rozbiórki
( powyżej połaci dachowej )

czapa z blachy tytan. - cynk.
gr.0,65mm

PROJEKTOWANA
rura spustowa okrągła
- Ø100mm

PROJEKTOWANE
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA
W KOLORZE SZARYM

PROJEKTOWANE
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA
W KOLORZE SZARYM

obróbka blacharska -
blacha  tytanowo - cynkowa
na płycie OSB gr.22mm
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gr.0,65mm czapa z blachy tytan. - cynk.
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PROJEKTOWANA
MIKROINSTALACJA PV
O ŁĄCZNEJ MOCY 9,0 kWp

PROJEKTOWANA
rynna półokrągła - Ø150mm

ODBÓJ ZE STYROPIANU

czapa z blachy tytan. - cynk.
gr.0,65mm

ODBÓJ ZE STYROPIANU

PROJEKTOWANA
obróbka blacharska -
blacha  tytanowo - cynkowa

PROJEKTOWANE
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA
W KOLORZE SZARYM

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY POŁACI DACHOWEJ:
- rozbiórka komina do wysokości połaci dachowej
- termomodernizacja połaci dachowej ( stryropian EPS100 gr.15cm  )
- wykonanie izolacji trermicznej ze styropianu na ściankach attyki ( wewnętrzne powierzchnie
  ścian attyki - stopian EPS70 gr.3cm )
- wykonanie izolacji trermicznej ze styropianu na ściankach attyki ( na górze ścian attyki
  stopian EPS70 gr.3cm - tylko nizsza część budynku )
- wymiana obróbek blacharskich
- zamontowanie czap na kominach
- montaż mikroinstalacji PV
- montaż centrali wentylacyjnej
- wykonanie instalacji odgromowej

komin
projektowany
od wysokości +2,0m
( pustaki wentylacyjne )

czapa z blachy tytan. - cynk.
gr.0,65mm

PROJEKTOWANA
rura spustowa okrągła
- Ø100mm

PROJEKTOWANA
rura spustowa okrągła
- Ø120mm

PROJEKTOWANA
rynna półokrągła - Ø150mm

PROJEKTOWANA
rura spustowa okrągła
- Ø120mm
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY ( SĄSIAD )
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BOCZNA STRONA BUDYNKU

BOCZNA STRONA BUDYNKU - SĄSIAD
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POWIERZCHNIA POŁACI DACHOWEJ
( PAPA TERMOZGRZEWALNA ) =  382,00m2

RURY SPUSTOWE POŁĄCZYĆ Z PEŁNĄ INSTALACJĄ
RUROWĄ O DŁ. 3,0m ORAZ RURĄ DRENAŻOWĄ Z
WŁÓKNINĄ ( O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 75mb )
ZAKOŃCZONĄ PRZELEWEM

RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ
Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ O GR. 0,65mm

OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY
TYTANOWO - CYNKOWEJ O GR. 0,65mm
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