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ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA
NA CIEPLO POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA
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ndensacyjny kociot gazowy

01/S POM. SWIETLICY
Okl ceram.
Pp: 4306 m? gasnica proszkowa ABC 4kg

ramknietg komorg spalania
o mocy do 24 kW

BOCZNA STRONA BUDYNKU

Zasobni cieptej wody uzytkowej o pojemnosci

do 150 T wraz z naczyniem wzbiorczym
przeptywowym przeponowyml, stacjg
przygotowania c.w.u. i armatug regulacyjng
oraz zabezpieczajaca

nagrzewnice wtorng centrali

wentylacyjnej na dachu
Kondensacyjny kociot gazowy
z zamknietg komorg spalania
o0 mocy do 30 kW
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Grzejniki w pomieszczeniach1, 6, 7, 10,
11, 12, 13 nalezy obudowac.

/ inst. sanit. /

arew. upr.  WKP/0145/POOS/10

L.p. Nazwa pom. Pow. [m2]| T][st.C] H[m] P [W]
01 Przedsionek 11,51 20 2,50 690
02 Przedsionek WC 3,33 20 2,50 200
03 WC personelu 2,36 20 2,50 140
04 Pom. socjalne 13,85 20 2,50 830
05 Pom. Gospodarcze 13,36 20 2,50 800
06 Komunikacja 11,15 20 2,50 670
07 |Wezetsanitarny 15,03 24 2,50 1050
08 |Kuchnia 14,64 20 2,50 880
09 |Zmywalnia 4,37 20 2,50 260
10 Komunikacja/szatnia 20,40 20 3,50 1330
11 Przedsionek 3,80 20 3,50 250
12 |Salanr1l 66,43 20 3,50 4320
13  |Salanr?2 66,69 20 3,50 4340

Suma: 246,92 - 15760
Wymagana moc kotta: 18912
ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA
NA CIEPLO POMIESZCZEN SWIETLICY
L.p. Nazwa pom. Pow. [m2]| T][st.C] H[m] P [W]
M1.1 |Pom. Swietlicy 43,06 20 2,74 2590
M1.2 |Komunikacja 4,30 20 2,50 260
M1.3 |WC ogdblnodostepne 4,79 20 2,50 300
M1.4 |Zaplecze swietlicy 11,45 20 2,50 700
Suma: 63,60 - 3850
Wymagana moc kotta: 4620
LEGENDA:
Instalacja ogrzewcza - zasilanie i powrot
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS" 1:100
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk rys. nr IS03
tel. 600-024-979, 600-030-086 03.2024r.
NAZWA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY
RODZAJINWESTYCIT | PRZEBUDOWA [ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA PRZEDSZKOLE ORAZ SWIETLICE WIEJSKA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
LOKALIZACJA dziatka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo
ZLECENIODAWCA GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo
NAZWA RYS. RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWCZA
PROJEKTANT mgrinz.  Rafat KUBIAK

SPRAWDZAJACY
/ inst. sanit. /

mgrinz.  Maria LASINSKA
nrew.upr. WKP/0161/POOS/18




