1,50°

1,50°

$cian attyki - stopian EPS70 gr.3cm)
- wymiana obrobek blacharskich
- zamontowanie czap na kominach

- montaz centrali wentylacyjnej
- wykonanie instalacji odgromowej

ZAKRES PRAC DOTYCZACY POLACI DACHOWEJ:

- rozbidrka komina do wysokosci potaci dachowej

- termomodernizacja potaci dachowe;j ( stryropian EPS100 gr.15¢cm )

- wykonanie izolacji trermicznej ze styropianu na Sciankach attyki ( wewnetrzne powierzchnie

- wykonanie izolacji trermicznej ze styropianu na $ciankach attyki ( na gérze $cian attyki
stopian EPS70 gr.3cm - tylko nizsza cze$¢ budynku )
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POWIERZCHNIA POLACI DACHOWEJ
( PAPA TERMOZGRZEWALNA ) = 382,00m?

RURY SPUSTOWE POLACZYC Z PELNA INSTALACJA,
RUROWA O Dt. 3,0m ORAZ RURA DRENAZOWA Z
WEOKNINA ( O LACZNEJ DLUGOSCI 75mb )
ZAKONCZONA PRZELEWEM

OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO - CYNKOWEJ O GR. 0,65mm

RYNNY | RURY SPUSTOWE WYKONAC
Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ O GR. 0,65mm

RZUT POLACI DACHOWEJ
SKALA 1:50
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