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WARSTWY PROJEKTOWANE WARSTWY PROJEKTOWANE WARSTWY PROJEKTOWANE : WARSTWY PROJEKTOWANE nawierzchnia z kostki brukowe; betonowej gr.6cm

apa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej
wierzchniego krycia gr.5,3mm

apa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej
odktadowa gr.4,0mm

styropian EPS100 min. gr.15cm

WARSTWY ISTNIEJACE

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podktadowa
szlichta betonowa gr.5cm

plyty korytkowe Zelbetowe

stalowy wigzar kratowy

wierzchniego krycia gr.5.3mm

odktadowa gr.4,0mm
styropian EPS100 min. gr.15cm

WARSTWY ISTNIEJACE

papa termozgrzewalna podktadowa
szlichta betonowa gr.5cm

piyty korytkowe zelbetowe
$cianki azurowe

apa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej

apa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej

papa termozgrzewalna nawierzchniowa

konstrukcja nosna stropodachu - ptyty kanatowe

WARSTWY PROJEKTOWANE
izolacja termiczna z wetny mineralnej gr.20cm

( w przestrzeni miedzywigzarowej - mocowanie
_za pomoca podkonstrukcji )

folia paroizoalcyjna 1x D2.1

WARSTWY PROJEKTOWANE

apa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej

wierzchniego krycia gr.5,3mm

apa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej

podktadowa gr.4.0mm
styropian EPS200 min. gr.15cm

centrala wentylacyjng

asy styropianu pod

konstr. sufitu podwieszanego
sufit podwieszany kasetonowy, modutow
60x60cm w kolorze biatym

SuU2
WARSTWY ISTNIEJACE :

tynk cementowo - wapienn

WARSTWY PROJEKTOWANE :

wetna mineralna gr.5cm

folia paroizolacyjna 1x

konstr. sufitu podwieszanego

sufit podwieszany kasetonowy, modutow
60x60cm w kolorze biatym

D
WARSTWY ISTNIEJACE :

tynk cementowo - wapienn

WARSTWY PROJEKTOWANE :

runt Ceresit CT17 -1 warstwa

tadz gipsowa - 2 warstw
farba podktadowa gruntujaca - 1 warstwa
farba emulsyjna w kolorze biatym - 2 warstwy

okfadzina ceramiczna

beton C12/15 gr.10cm zbrojony siatka stalow:
lub zbrojeniem rozproszonym

folia izol. PE 1x

styropian EPS200 gr.15 cm

folia izol. PE 2x

beton C12/15 gr. 10cm

zageszczona podsypka piaskowa gr.30 cm

grunt rodzimy

WARSTWY PROJEKTOWANE

wyktadzina obiektowa pcv Tarkett iQ Eminent 2 mm,

klasa $cieralno$ci T

wylewka samopoziomujaca o gr. do 10mm

beton C12/15 gr.10cm zbrojony siatka stalow:
lub zbrojeniem rozproszonym

folia izol. PE 1x

styropian EPS200 gr.15 cm

folia izol. PE 2x

beton C12/15 gr. 10cm

zageszczona podsypka piaskowa gr.30 cm

grunt rodzimy

warstwa wyréwnawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4 )

warstwa podbudowy z betonu C8/10 gr. 15¢m - beton
zageszczony mechanicznie
zasypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr.35cm

grunt rodzimy

NU2

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm

warstwa wyréwnawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa

(13)
odbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10
- zageszczona mechanicznie

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C1.5/2, gr. 30 cm

- podtoze gruntowe
NU3

zasypka zwirowa gr.15cm - zwir plukany 8/16mm
warstwa geowtékniny

odsypka piaskowa zageszczona mechanicznie
gr.15cm
zasypka zwirowa gr.30cm

r. 20 cm

SZ1 SW1
WARSTWY PROJEKTOWANE ( od zewnarz ) WARSTWY PROJEKTOWANE

farba fasadowa silikonowa ( kolory wg PT )

podktad gruntujacy
tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonow

o fakturze baranek - gr.2mm
w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

podktad gruntujacy

wyprawa wewnetrzna ( powtoka malarska
| okt. ceramiczna )
gladz gipsowa

WARSTWY ISTNIEJACE
tynk cementowo - wapienny 1,5~2,0cm
$ciana z drobnowymiarowych elem.

WARSTWY ISTNIEJACE ceramicznych gr.40~43cm / 25~27cm / 8~13cm
tynk mineralny tynk cementowo - wapienny 1,5~2,0cm
styropian gr.14cm / 6cm
$ciana z drobnowymiarowych elem. WARSTWY PROJEKTOWANE

ceramicznych gr.42~49cm gladz gipsowa

tynk cementowo - wapienny 1.5~2,0cm

wyprawa wewnetrzna ( powtoka malarska
| okt. ceramiczna )

WARSTWY PROJEKTOWANE

gladz gipsowa

wyprawa wewnetrzna ( powtoka malarska SW2/P

1 okt, ceramiczna ) wyprawa wewnetrzna ( powloka malarska )
gladz gipsowa

tynk cementowo - wapienny gr.1.5cm
bloczek silikatowy SILKA E18 kl. 15 gr.18cm
tynk cementowo - wapienny gr.1.5cm

gladz gipsowa

wyprawa wewnetrzna ( powloka malarska

WARSTWY PROJEKTOWANE ( od zewnatrz

farba fasadowa silikonowa ( kolory wg PT

podktad gruntujacy

tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonow
o fakturze baranek - gr.2mm

w-wa klejowa-mrozoodporna na siatce

podktad gruntujacy

bloczek gazobetonowy gr.24cm odm. 600

tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm

gladz gipsowa

wyprawa wewnetrzna ( powtoka malarska

/ okt. ceramiczna

SW3/P

wyprawa wewnetrzna ( powloka malarska
| okt. ceramiczna )

gladz gipsowa

tynk cementowo - wapienny gr.1.5cm
bloczek gazobetonowy gr.12cm / 6cm
tynk cementowo - wapienny gr.1,5cm
gtadz gipsowa

wyprawa wewnetrzna ( powtoka malarska
| okt. ceramiczna )
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